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1. Identifika¢ni udaje

Nazev stavby: ZvySeni bezpecnosti na pratahu meéstem Vy3skov — modernizace SSZ
Stupen: DPS
Misto stavby: Vyskov
Objednatel: VYTEZA, s.r.0., NaHranickach 438/13, 682 01 Vy3kov
|C: 26284499
Zpracovatel: PK SSZ Obrdlik, Ing. Ludek Obrdlik, E¢erova 3, 635 00 Brno
IC: 63367271
Projektant: Ing. Ludek Obrdlik (CKAIT 1000695 — Technologicka zatizeni staveb)

Ing. Ludék Obrdlik (CKAIT 1005909 — Technol ogicka zarizeni staveb)

2. Rozsah projektu

Projekt feSi modernizaci osmi stévgjicich svételnych signalizacnich zatizeni (SSz) ve Vyskove, kterd
zahrnuje vyménu nékterych fadica, vyménu svételnych zdrojui a aktualizaci dopravnich reSeni pro
dynamickeé fizeni SSZ v ramci koordinovaného tahu.

Soucasti projektu je pripojeni fadi¢a vSech SSZ (11) ve Vyskové k SW platformé uréené pro
monitorovani a ovladdani SSZ. PoZadavky na fadice zohlednuji i moznost zavedeni preference vozidel
MHD ajednotek |ZS. Konektivitu fadicta SSZ k SW platformé zgjist'uje zadavatel .

2.1. PS450 SSZ piechodu pro chodce Brnénska — Na Nouzce
V ramci projektu bude stavgjici fadi¢ RS 4 vyrobce CROSS Zlin piipojen k SW platformé uréené
pro monitorovani a ovladani SSZ.
Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ budou nové osazena 2 LED
svitidla (, zebra* 75 W).

2.2. PS451 SSZ Brnénska — Tesco

V ramci projektu bude stévgjici fadic RS 4 vyrobce CROSS Zlin dovybaven modemem pro
pripojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet vyuZivajicim komunikaci TCP/IP. Soucésti dodéavky je
aktualizace dopravniho eseni.

Souc¢asné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni piechodu. Na SSZ bude nové osazeno 6 LED

svitidel (,,zebra* 75 W), pticemz u jednoho svitidia bude vymeénen i jeho vyloznik.
2.3. PS452 SSZ Purkyiova x Brnénska

V ramci projektu bude vyménén stavgjici radi¢ a provedena vymeéna stavgjicich Zzarovkovych
svételnych zdroju za svételné zdroje LED s napgjecim napétim 42 VV AC. V novych svételnych zdrojich
bude provozovéna funkce stmivani (sniZzeni svételného toku v noénich hodinach). Svételné zdroje musi
byt kompatibilni se zdroji pouzitymi na SSZ, kterd jsou jiz vybavena technologii LED. Soucasné
svymeénou svételnych zdroja bude provedena, z divodu kompatibility, vymeéna akustické signalizace pro
nevidomé. Novy fadi¢ bude osazen na stévgici zéklad. Soucasti dodavky je aktualizace dopravniho
ieSeni.

Radi¢ musi byt vybaven modemem pro piipojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet
vyuZzivajicim komunikaci TCP/IP.

Navégidlo Cido stozéru
300/200/200 na vyloznik se symbolem Spka piimo a vpravo s kontrastnim rdmem 1
300/200/200 na vyloznik se symbolem Sipka primo s kontrastnim ramem 7

300/200/200 na vyloznik se symbolem Sipkavlevo s kontrastnim rdmem 1
300/200/200 na vyloznik bez symbolu s kontrastnim rdmem 3
1x200 Zluté na vyloZnik se symbolem kr&tgjici chodec s kontrastnim ramem 1
3x200 na stoZar se symbolem Sipka piimo a vpravo 1
5
7
1

3x200 na stoZz&r se symbolem Sipka vpravo
3x200 na stoZzé&r se symbolem Spka piimo
3x200 na stoZar se symbolem Sipkavlevo




Navéstidlo Cido stoZaru

3x200 na stoZzér bez symbolu 3,9

2x200 na stozé&r chodecké 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10

1x200 zelené na stoZér se symbolem Sipka vpravo 3,9

1x200 zelené na stoZar se symbolem Sipka vlevo s kontrastnim rdmem 9

1x200 Zluté na stoZzar se symbolem kr&égjici chodec 1,8

Souc¢asné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ budou nové osazena
4 LED svitidla (, zebra"* 75 W).

2.4. PS453SSZ Purkyiiova x Svatopluka Cecha

V ramci projektu bude vymeénén stévgici fadic a provedena vyména stavgjicich Zérovkovych
svételnych zdroju za svételné zdroje LED s napdjecim napétim 42 VV AC. V novych svételnych zdrojich
bude provozovana funkce stmivani (snizeni svételného toku v no¢nich hodinéach). Svételné zdroje musi
byt kompatibilni se zdroji pouzZitymi na SSZ, ktera jsou jiz vybavena technologii LED. Soucasné
svymeénou svételnych zdroja bude provedena, z divodu kompatibility, vymeéna akustické signalizace pro
nevidomé. Novy fadi¢ bude osazen na stévgjici zaklad. Soucasti dodavky je aktualizace dopravniho
eSeni.

Radi¢ musi byt vybaven modemem pro piipojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet
vyuzivajicim komunikaci TCP/IP.

Navéstidla Cido stoZaru

300/200/200 na vyloznik bez symbolu s kontrastnim rdmem 3,7

300/200/200 na vyloznik bez symbolu 5

3x200 na stoZar bez symbolu 12,357

2x200 na stoZz&r chodecké 1,2,3,4,56,7,8

1x200 zelené na stoZér se symbolem Sipka vpravo
1x200 zelené na stoZar se symbolem Sipka primo avpravo
1x200 zelené na stoZér se symbolem Sipka vlievo s kontrastnim rdmem

2.5. PSS 454 SSzZ prechodu pro chodce Brnénska — PRIOR

V ramci projektu bude vymeénén stévgici fadic a provedena vyména stavgjicich Zérovkovych
svételnych zdroju za svételné zdroje LED s napdjecim napétim 42 VV AC. V novych svételnych zdrojich
bude provozovana funkce stmivéani svételného toku. Svételné zdroje musi byt kompatibilni se zdroji
pouzitymi na SSZ, kterd jsou jiZ vybavenatechnologii LED. Sou¢asné s vyménou svételnych zdroju bude
provedena, z divodu kompatibility, vyména akusticke signalizace pro nevidomé. Novy fadi¢ bude osazen
na stévgjici zaklad. Soucésti dodavky je aktualizace dopravniho reSeni.

Radi¢ musi byt vybaven modemem pro piipojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet
vyuZzivajicim komunikaci TCP/IP.

Navéstidla Cido stozaru

w([~[F

300/200/200 na vyloznik bez symbolu s kontrastnim rdmem 1,2
3x200 na stoZar bez symbolu 1,2
2x200 na stoz&r chodecké 1,2
1x200 na stozaér Zluté se symbolem kr&cgjici chodec 2

Souc¢asné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ budou nové osazena
2 LED svitidla (, zebra* 75 W).

2.6. PS455SSZ Nadrazni x Brnénska

V ramci projektu bude vyménén stavgjici radi¢ a provedena vyména stavgjicich zarovkovych
svételnych zdroju za svételné zdroje LED s napgjecim napétim 42 V AC. V novych svételnych zdrojich
bude provozovéna funkce stmivani (sniZzeni svételného toku v noénich hodinach). Svételné zdroje musi
byt kompatibilni se zdroji pouzitymi na SSZ, kterd jsou jiz vybavena technologii LED. Soucasné
svymeénou svételnych zdroja bude provedena, z divodu kompatibility, vymeéna akustické signalizace pro
nevidomé. Novy fadi¢ bude osazen na stévgici zéklad. Soucasti dodavky je aktualizace dopravniho
ieSeni.

Radi¢ musi byt vybaven modemem pro piipojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet
vyuZivajicim komunikaci TCP/IP.



Navéstidla Cido stoZaru

300/200/200 na vyloznik se symbolem Sipka primo avpravo s kontrastnim rdmem 1,7
300/200/200 na vyloznik se symbolem Sipkavlevo s kontrastnim ramem 2,7
300/200/200 na vyloznik bez symbolu s kontrastnim rdmem 59
1x200 Zluté na vyloZnik se symbolem kra&tgjici chodec 1,7
3x200 na stoZar se symbolem Sipka piimo a vpravo 1,7
3x200 na stoZar se symbolem Sipkavlevo 2,7
3x200 na stoZzér bez symbolu 59

2x200 na stozar chodecké

1,2(2),3,5,6,9,
10

1x300 Zluté na stozar se symbolem kr&cgjici chodec 9

1x200 Zluté na stoZér se symbolem kr&tgici chodec 1,3,6,7
1x200 Zluté na stoZzar se symbolem kr&égjici chodec s kontrastnim rdmem 10
1x200 zelené na stoZar se symbolem Sipka vpravo 59
1x200 zelené na stoZér se symbolem Sipka vlievo s kontrastnim rdmem 4,8

Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ bude nové osazeno 9 LED

svitidel (,zebra" 75 W), pticemz u tii svitidel bude vymeénén i jejich vyloznik.
2.7. PS456 SSZ Havli¢kova x Brnénska

V ramci projektu bude vymenén stévgici fadic a provedena vyména stavgjicich Zérovkovych
svételnych zdroju za svételné zdroje LED s napdjecim napétim 42 V AC. V novych svételnych zdrojich
bude provozovana funkce stmivani (snizeni svételného toku v no¢nich hodinéach). Svételné zdroje musi
byt kompatibilni se zdroji pouzitymi na SSZ, ktera jsou jiz vybavena technologii LED. Soucasné
svymeénou svételnych zdroja bude provedena, z divodu kompatibility, vymeéna akustické signalizace pro
nevidomé. Novy fadi¢ bude osazen na stévgici zaklad. Soucasti dodavky je aktualizace dopravniho
eSeni.

Radi¢ musi byt vybaven modemem pro piipojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet
vyuzivajicim komunikaci TCP/IP.

300/200/200 na vyloznik se symbolem Sipka primo s kontrastnim ramem 1
300/200/200 na vyloznik se symbolem Spkavpravo s kontrastnim rémem 3
300/200/200 na vyloznik se symbolem Sipkavlevo s kontrastnim rdmem 3
300/200/200 na vyloznik bez symbolu s kontrastnim ramem 5
3x200 na stoZar se symbolem Sipka piimo 1
3x200 na stoZ&r se symbolem Spkavpravo 3
3x200 na stoZz&r se symbolem Spkavlevo 2,310
5
3
1
5
4

3x200 na stoZar bez symbolu
2x200 na stoZzér chodecké

1x200 zelené na stoZar se symbolem Sipka vpravo
1x200 Zluté na stozar se symbolem kr&égjici chodec
1x200 Zluté na stoZér bez symbolu 11
Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni piechodu. Na SSZ bude nové osazeno 9 LED
svitidel (,,zebra* 75 W), piicemz u dvou svitidel bude vyménénii jgich vyloznik.
2.8. PS457 SSZ Dukelska x Zizkova
V ramci projektu bude stavgjici radi¢ RS 4 vyrobce CROSS Zlin dovybaven modemem pro
pripojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet vyuzivajicim komunikaci TCP/IP. Soucésti dodavky je
aktualizace dopravniho ieSeni.
Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ bude nové osazeno 16 LED
svitidel (,zebra" 75 W), pti¢emz u ¢tyt svitidel bude vymeénén i jejich vyloznik.
2.9. PS458 SSZ prechodu pro chodce Olomoucka —Na Vyhlidce
V ramci projektu bude vymeénén stévgjici fadic. Novy fadi¢ bude osazen na stévajici zaklad.
Soucasti dodavky je aktualizace dopravniho ieSeni. Stévgici navéstidla se svételnymi zdroji LED
230V AC zustanou zachovana. V tomto piipadé nebude poZzadovano stmivéani svételného zdroje.




Radi¢ musi byt vybaven modemem pro piipojeni k metalickému KK rozhranim Ethernet
vyuZzivajicim komunikaci TCP/IP.
Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ budou nové osazena 2 LED
svitidla (, zebra" 75 W).

2.10. PS 459 SSZ pirechodu pro chodce TyrSova
V ramci projektu bude stavgjici fadi¢ RS 4 vyrobce CROSS Zlin piipojen k SW platformé uréené
pro monitorovani a ovladani SSZ.
Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodi. Na SSZ budou nové osazena 4 LED
svitidla (, zebra" 75 W).

2.11. PS460 SSZ pitechodu pro chodce Purkyiova — U nemocnice
V ramci projektu bude stavgjici fadi¢ RS 4 vyrobce CROSS Zlin piipojen k SW platformé uréené
pro monitorovani a ovladani SSZ.
Soucasné s Upravou SSZ bude upraveno i nasvétleni prechodu. Na SSZ budou nové osazena 2 LED
svitidla (, zebra" 75 W), pti¢emz u obou svitidel bude vyménén i jgich vyloznik.

3. Cloudovy monitoring
PS 470 teSi cloudovy monitoring fadi¢a SSZ vyuzivajici komunikacni server, ktery pro vsechny
klientské moduly zgjistuje komunikaci stadi¢i SSZ, sbér dat a predavani ovlédacich prikazt pres
protokol OCIT.
3.1. SW aplikace
Jedna se 0 SW zgji&’ujici monitorovéani a ovladani ptipojenych SSZ (webova platforma pro PC
pro monitorovani aftizeni technologii mésta), jejiz minimalni rozsah je nasledujici:
zobrazeni stavu SSZ namapé mésta barevnymi terciky
monitorovani namapg:
0 seznam zatizeni
stavy zafizeni
detail zarizeni
zobrazeni pasového diagramu
zobrazeni detailu kiiZzovatky
prepinani signdlniho plénu
spusténi zésahovych tras
spusténi prednastavenych tras
zobrazeni koordinacniho diagramu dréha — ¢as
seznam udéosti (Logbook)
o dtatistiky
moZnost pripojeni dalSich technologii (parkoviste, vahy, proménné znacky atd.)
3.2.  Mobilni SW aplikace
Jednéd se o mobilni SW aplikaci zgjidt'ujici monitorovéani a ovladéni piipojenych SSZ, jeiz
minimalni rozsah je nasledujici:
autorizovany piistup pies piihlasovaci Udaje
prehled stavu fadici ve mésté se véemi poruchovymi a dopravnimi informacemi (stav hardware, zdroj
Casu, otevieni dveri, konkrétni poruchy na ndvéstidlech, vadné detektory, aktualni signélni plén)
zobrazeni stavu fadi¢a zpasobem:
0 seznam radi¢n sefazeny podle abecedy
0 seznam fadic¢u sefazeny do skupin dle jgjich aktudnich stavt
o fadi¢e rozmisténé na mapé
monitoring dopravniho fizeni formou pésového diagramu a formou zobrazeni na situacnim planu
kiiZovatky
zobrazeni logu kiiZovatek:
0 poruchové aprovozni uddosti, komunikace fadice
0 piepinani signanich planua, vypnuti fizeni, ru¢ni fizeni
vzddené ovladani radicu SSZ — vypnuti a zapnuti tizeni, prepindni signdnich plana, vyvolani féazi
ruéniho fizeni
zména Rozvrhu v fadici SSZ:
o Denni

O O0OO0OO0OO0OO0OO0O0O0



o Tydenni
o Svéky
0 Specidni periody

4. Pozadavky na nové radice - zajist'ujici kompatibilitu s fadi¢i nevyménovanymi

skiin fadi¢e se poZaduje v plastovém provedeni

bez&oubové svorkovnice v radici

kromé platnych CSN je pozadovano i spinéni ustanoveni CSN EN 50556 ¢l. 5.2.3.3 v plném rozsahu
maximani doba reakce na vzniklou poruchu (doba od vyskytu nebezpecného signdu az do odstranéni
tohoto stavu) musi byt ve smysiu CSN EN 50556 maximéné ve tiidé AG3

je poZzadovan dohled v3ech cervenych signdu vozidlovych navéstidel a vSech cervenych signdi
chodeckych névéstidel (v souladu sél. 4.7.1 CSN EN 12675 je stanovenatiida CA 1)

fadi¢ musi byt certifikovan na Groven integrity bezpegnosti SIL 3 ve smyslu CSN EN 61508

akustické signalizace pro nevidomé musi byt pipojena k samostatnym vystupam fadi¢e (mimo spinaci
prvky pro navéstidla)

pozaduje se, aby fadi¢ byl pripojen k SW platformé zgjist'ujici monitorovani aovladani SSZ

fadic musi mit schopnost vyuzivat funkci ,stmivéni (pro ndvéstidla se svételnym zdrojem LED
sprovoznim napétim 42V AC); fadic musi obsahovat 3 moznosti zadani, jehoz vybérem (jednoho,
druhého nebo tietiho) dojde ke zmene intenzity svitu: od zgpadu a vychodu slunce nebo od redného
¢asu nebo od aktuaniho provozniho stavu verejného osvétleni,

na pripojeném PC (lokdn¢ i ddkove) musi byt jasna a zietelna textova informace o tom, Zze SSZ je ve
ztlumeném stavu; v provoznim deniku musi byt zobrazeny casové Udge o okamziku ztlumeni
navéstidel a prepnuti do plného svitu,

pri napgecim napéti ndvéstide 42V AC musi byt hodnota méfeného prikonu kazdého vystupniho
obvodu k navéstidiu minimalné 2 W,

jednotna reakce na vzniklou poruchu (doba od vyskytu nebezpecného signalu aZ po odstranéni tohoto
stavu ve smyslu CSN EN 50556 musi byt ngméné ve tiidé AG3 (tedy do 200 ms),

informace ze sériového portu radiomodemu umisténého v radici (datové pakety vysilané z vozit MHD)
nesmi byt znehodnoceny jgich pirevodem do formy vyuZivané jednobitovymi (analogovymi) vstupy
fadice (jakymkoliv interface, prevadéjicim data sériové komunikace na jednobitové informace
pripojované jako externi detektory); musi byt zachovana sériova komunikace mezi modemem a
fadicem (sériovy port radiomodemu musi byt pripojen napiimo k nékterému z porta fadice, aby
veskeré informace vysilané z vozi MHD byly integrovany do paméti fadi¢e a byly dakové on-line i
off-line dostupné),

fadi¢ musi mit schopnost nastaveni minimalné 4 hasi¢skych tras pomoci autonomniho zatizeni; na
pripojeném servisnim PC musi byt zobrazena informace o aktivaci a trvani konkrétni trasy (s cislem,
jasnym nézvem a textovym popisem) — po skonéeni trasy musi byt ulozeny tyto Udagje (Cas zahgeni
trasy, ¢ido ¢i nazev trasy, ¢as ukonceni trasy) do elektronického deniku pro moznost stanoveni jgi
délky ve vterinach,

v piipadé vyuziti ,,no¢niho celocerveného provozu* musi byt radi¢ SSZ schopen pracovat v takovém
reZzimu, aby se realizovala pouze ta signdni skupina, ktera ma pozadavek detektoru; nekolizni signalni
skupina sdodatecnym poZadavkem musi mit moZnost okamZitého dopinéni do pravé probihgjici
dopravni faze (SSZ nesmi produkovat Zadné neefektivni skladby signaniho planu),

v piipadé koordinovaného tahu, kdy jsou fadi¢e propojeny koordinaénim kabelem (metalickym nebo
optickym), fadice spolu musi vzgemné komunikovat pomoci datové linky (v piipadé metalického
kabelu vytvorené jedingm parem) a systém musi byt schopen ovlddéani celého tahu jednim
(nadiizenym) tadicem (za spinéni poZadavku se nepovaZuje prenos paralelnich vystupta fadice
prevadénych nezavidym HW na sériovou komunikaci); tato funkce musi byt zachovéna bez ohledu na
zpusob i pri pripojeni k jakékoliv nadiizené arovni,

v piipadé koordinovaného tahu, kdy jsou radic¢e propojeny koordinaénim kabelem (metalickym nebo
optickym), fadice spolu musi vzgemné komunikovat pomoci datové linky (stejné jako pro koordinaci)
za Ucelem prenosu informaci (za spinéni pozadavku se nepovaZzuje pienos paralelnich vystupt radice
prevadénych nezdvidym HW na sériovou komunikaci) duleZitych pro prenos miry preference MHD
zraznych smért na jednotlivych kiiZzovatkéch (datova komunikace mezi fadici musi byt napiimo —
nikoliv pies jakoukoliv nadiizenou Urover); na piipojeném servisnim PC musi byt jasné zndzornén



prijem téchto informaci a reakce na né (tyto informace a reakce na né musi byt predavany piimo —
nesmi byt vazany naexistenci jakékoliv nadiizené drovng),

fadi¢ musi natitat dopravni intenzity ze v3ech do fadice piipojenych detektori (vystup musi byt ve
formétu Excdl); jednotlivé ¢asové Useky od 1 vtefiny (napi. 1 minuta, 5 minut, 10 minut apod., de
max. 15 minut) musi byt stde steiné a jednotlivé ¢asové Useky musi v kazdém jgich souctu tvorit
celou hodinu amusi zatinat vzdy v celou hodinu,

pro synchronizaci systémového casu tadice nesmi byt pouzito sgndu DCF; je vyZadovéna
synchronizace vyuZitim signalu GPS.

zobrazeni typu poruchy SSZ (minimani rozsah je odliSeni poruchy fadice od poruchy venkovni
vystroje; porucha na venkovni vystroji musi byt rozliena na pieruseni proudookruhu navéstidla nebo
parazitni napéti navodicich vedoucich k navéstidiam),

zobrazeni pravé probihgiciho signdiniho planu formou pasovéno diagramu véetné zobrazeni oblati
prodluzovani u signdnich skupin mgjicich prodliuzovaci detektor (odliSnym oznacenim v pasu signdni
skupiny ve vazb¢ na ¢ido prodluzovaciho kroku) — zobrazenim oblasti prodiuzovani se rozumi, aby
v pasovém diagramu u kazdé signdni skupiny, kterd muze vramci dopravné zévidého fizeni
prodlouzit svij signd Volno, bylo graficky jednoznatné odliSeno, do kterého okamZziku pasového
diagramu trva pasivni doba signalu Volno (ve své zadané délce nebo tim, Ze je zavida na néjaké jiné
signdni skuping) a od jakého okamziku signdni skupina aktivné prodiuzuje od n&jaké komponenty
(detektor, zatizeni pro komunikaci svozy MHD v ramci preference apod.) - souc¢asné se pozaduje, aby
v oblasti prodluzovani signdlu Volno byly taktéz graficky znédzornény jednotliveé Useky podle vazeb na
parametry prodiuzovani (prodiuzovaci krok, obsazenost detektoru, délka kolony, velikost kongesce,
kombinace parametri nebo jinymi parametry); zobrazeni oblasti prodluzovani nesmi Zadnym
zpusobem sniZzovat mnozZstvi zobrazovanych signalnich skupin v pdsovém diagramu (nesmi byt na
jejich tkor) ajeho minimani pocet nesmi byt niZsi nez 48 signélnich skupin,

kontrola funkce aktudiniho provozniho stavu SSZ (véetné zobrazeni aktudniho cidla faze ru¢niho
fizeni, popr. cidahasiéské ¢i VIP trasy),

zobrazeni ¢asového Udaje, za jak dlouho dojde k zasynchronizovani ¢asové osy signélnich plana po
zapnuti SSZ nebo po piepnuti signdnich plant (velikosti tzv. offsetu),

zobrazeni dopravniho stavu detektort,

provedeni zmén v zadaném rozvrhu prepinani signdnich pléana nebo doby provozu SSZ,

nacteni dopravnich intenzit ze vSech do f'adi¢e piipojenych detektort,

nacteny elektronicky denik, do n¢hoz jsou ukladany veskeré Udaje, musi umoznit jeich filtrovani
(servisni, provozni a poruchové informace) - veskeré informace o typech poruchy musi byt ulozeny
s¢asovou znackou; v pripadé pripojeni externiho zatizeni musi byt uloZena ztrata napgeni externich
zatizeni napgenych z radi¢e ajeho opétného obnoveni,

v piipadé uplatnéni preference MHD (pii jgim pozdéSim zavedeni) moZnost kontroly jeji funkce
(jgiho vlivu na ostatni G¢astniky silni¢niho provozu) - pro umoznéni kontroly spravnosti a shody
funkce SSZ se zpracovanym dopravné zavidym fizenim vyuZiti takovych kontrolnich mechanismu,
jakymi lze toto prokazatelné a co nejednodusgi posoudit (napi. pomoci fiktivnich skupin se
zobrazenim jgjich vybéru do fézi a oblagti jeich prodliuzovéani ve smyslu piedchozich text),

fadi¢ musi zobrazit piijeti pridudnych datovych paketi (prostiednictvim PC piipojeného k fadi¢i musi
zobrazit veskeré informace prijaté zvoza MHD ve smysu komunikatniho protokolu — informace
nesmi byt formou ciselnych koda, ale musi byt srozumitelnd sjednoznacnymi ceskymi texty,
obsahujici pridudné Udaje) a reakce na né (jedna se o rozsiieni poZzadavku poZadujiciho znazornéni
oblasti prodiuzovéni apod.); z poZzadavki detektori a z on-line signdniho planu musi byt graficky
znédzornéno a zigme, jak prabéh a chovani dopravni faze ovlivnily zpracovani poZzadavka na zgjisténi
preferenci MHD,

fadi¢ musi v on-line signdinim planu vyjadienym pasovym diagramem zobrazit oblast, kdy se do vozi
MHD zahgjilo vysilani potvrzeni o piijeti informace o piijezdu do zastévky (jako reakce na prichozi
informaci o prijezdu do zastavky) avyzvu k opudteni zastavky,

moZznost mistni i ddkoveé korekce redlného casu fadice,

schopnost zgji&téni za&kladniho ovladani (zapnout SSZ, vypnout SSZ, pirepnout signdni plany),

na on-line pripojeném tadici doba doruceni prikazu do fadice, stejné jako ¢asova odezva od oded ani
prikazu do fadice SSZ do névratu hodnot z fadice, tedy ¢asovy rozdil mezi informacemi v pasovém
diagramu na monitoru servisniho PC (vyjadiujiciho signdlni obraz na jednotlivych signalnich



skupinach) a skutecnym stavem na signalnich skupinach venku na SSZ ¢i doba mezi dorucenim
informaci zvoza MHD do fadi¢i a jegich zobrazeni na monitoru servisniho PC nebo doba mezi
obsazenim detekénich zon ajegjich zobrazenim namonitoru servisniho PC, musi byt do 2 vtefin,
veskeré informace poskytované fadicem SSZ pracovnikim servisu musi byt v ¢eském jazyce, popr.
aby zkratky (piipad displeje somezenym poctem znaki) vychazely z ceskych dov a respektovaly
zauzivany stav: napt. prvni cervena=1. ¢.,

ke stanoveni vyznamu hléSeni nesmi byt potieba znalost ciziho jazyka nebo manud s prevodem
kodovych (Ciselnych) zprav, zadavatel souhlasi snepouZitim diakritiky; jsou piipustné bézne
zauZivané pojmy, jako je napt. SW, HW, GPS apod. — v jinych piipadech musi u takového Udaje byt
soucasné zobrazen i jasny ¢esky vyznam,

totéZ plati pro uZivatelsky SW instalovany na notebooku pracovniki spravce SSZ pro zgjisténi servisu
audrzby SSZ, veetné informaci nacitanych z paméti fadice (uddosti provozni, chybové, servisni),
zavedeni novych, tedy i dopravné zavidlych signdnich plént nebo Upravy dopravniho reSeni (dopravné
z&vid ého tizeni), musi probéhnout za provozu, tedy bez nutnosti vypnuti SSZ.

pri ddkové komunikaci musi byt k dispozici stejné moznosti jako v pripadé lokaniho on-line pripojeni
servisniho PC,

musi byt prenaSena informace o ztrété a obnoveé napgeni SSZ, o ztréé a obnoveé napgjeni externich
zatizeni pripojenych k fadi¢i, stejné jako o jgich poruse ajgim odstranéni,

fadi¢e musi pii on-line komunikaci zobrazit v redlném ¢ase jak stavy jednotlivych signdnich skupin,
tak informaci vysilanych zvozi MHD ve smydu piedchoziho textu; tzn., Ze ¢asovy rozdil mezi
informacemi v pasovém diagramu na monitoru dadkoveé piipojenénho PC (vyjadiujiciho signdni obraz
na jednotlivych signdnich skupinach) a skutecnym stavem na signalnich skupinéch venku na SSZ ¢i
doba mezi dorucenim informaci zvozi MHD do fadi¢t a jgich zobrazeni na monitoru dakoveé
pripojeného PC nebo doba mezi obsazenim detekenich zén a jgich zobrazenim na monitoru dalkoveé
piipojeného PC, musi byt do 2 vtetin,

schopnost kompletni dakoveé spravy SW fadice (jak prostiednictvim kabelového spojeni, tak
bezdrétového) - odedlani verze firmware do fadice, provadéni zmeén zadaného dopravniho feSeni, ato
véetné Uprav SW pro komunikaci svozy MHD, parametra dynamiky, mezic¢asi, Uprav fazi hasi¢skych
tras, ruc¢niho fizeni ¢i kompletniho HW zadéni (obsahujici zmeény v pocétech detektort, hodnot piikona
vystupnich obvoda navéstidel, vstupi, reléovych vystuptl), odeslani kompletniho nového dopravniho
feSeni snovymi i dopravné zavidymi signdnimi plany, nastaveni parametrti indukénich smyckovych
detektora piipojenych k fadici; zavedeni novych, tedy i dopravné zavidych signdnich plani, Upravy
dopravniho reSeni (dopravné zavidého fizeni) musi probéhnout za provozu, tedy bez nutnosti vypnuti
SSZ.

5. PoZzadavky na navéstidla
budou pouzita stavgici navéstidia, ve kterych budou pouze vyménény svételné zdroje svétenymi
zdrqji v provedeni LED s napgjecim napétim 42V AC
bude provozovano stmivéani svételného zdroje
navéstidla budou kompatibilni se zarizenim akustické signalizace pro nevidomeé

6. Pozadavky na akustickou signalizaci

akustické signalizace pro nevidomé bude aktivovana bezdrétoveé pomoci zafizeni aktivace signaizace
ovladani aktivace bude osazeno primo v radici
akusticka signalizace pro nevidomé musi byt kompatibilni v ramci celého systému navrzeného SSZ

7. PoZzadovaneé préace spojené s vymeénou a ozivenim SSZ
soucasti dodavky budou préce spojené sdemontaZzi a montéZi navéstide SSZ veetné vymeny
svételnych zdroji
soucasti dodavky bude dokumentace skute¢ného provedeni stavby

soucasti dodavky bude zpracovani 8 dopravnich ieSeni pro dynamické fizeni jednotlivych SSZ (pro
kazdé SSZ budou zpracovany 5 sady signdnich plani)



8. Pozadavky na bezpecnost préace

_ Pri montaznich pracich musi byt dodrzovany bezpecnostni predpisy podie CSN EN 50110-1 ed. 3,
CSN EN 50110-2 vSemi pracovniky sodpovidgjici elektrotechnickou zpisobilosti. Tento poZzadavek se
tyk&i naslednych oprav a udrzby zafizeni.

Brno, unor 2019 Ing. Ludek Obrdlik



