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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
„Výměna strojního vybavení společnosti ADEKOM stav s.r.o. II. – část 2 - Rychloběžný drtič na biomasu“
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Do sloupce „Hodnota dle nabídky účastníka“ uvede účastník konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

	Rychloběžný drtič na biomasu

	Obchodní název nabízeného stroje                                   ………………………….                   

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Přesná hmotnost stroje bez úprav 
	15-18 t
	(dodavatel uvede přesnou hodnotu se zaokrouhlením max. na dvě desetinná místa)

	Motor
	Min. 220 kW
	

	Euro
	Min. V
	

	Otáčky drtícího bubnu
	Min 1000
	

	Zuby v drtícím bubnu
	22-28
	

	Palivová nádrž
	250-400 l
	

	Centrální mazací body
	ANO
	

	Dodrcovací hřeben
	ANO
	

	Průměr podávacího válce
	450 -550 mm
	

	Výška výhozu dopravníkem
	Min. 3300 mm
	

	Závěsné oko 
	Min. 50 mm
	

	Motor stroje uložen na protilehlé straně než je pracovní rotor z důvodu vyváženosti stroje
	ANO
	

	Rotor pracující na principu kladiv
	Min. 16 ks kladiv ve dvou řadách
	

	
	Min. 22 fixních zubů 
	

	Dálkové ovládání
	ANO
	

	Jištění rotoru přes spojku
	ANO
	

	Výška hrany násypky pro nakládání
	Max. 2200 mm
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