

	
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

k veřejné zakázce 

„Zavedení inovovaných výrobků GRLM-70 a PCU-100 do výroby společnosti Dinel, s.r.o. – II. etapa – část 1 – Podavače k osazovacímu automatu“
	
	PODAVAČE K OSAZOVACÍMU AUTOMATU 

	Obchodní název nabízeného plnění:
	……………. (doplní účastník)

	Požadovaný parametr
	Počet požadovaných podavačů
	Požadovaná hodnota
	Hodnota dle nabídky účastníka

	Mikroprocesorem řízená kazeta podavače pro 10 x 8 mm pásek včetně 10 ks držáků 7" cívek, 2-barevná  LED signalizace stavu.*
	11 ks
	Ano
	

	Mikroprocesorem řízená kazeta podavače pro 3 x 16 mm pásek a 3x12 mm pásek včetně 3 ks držáků 7" cívek a 3 ks držáků 15" cívek , 2-barevná  LED signalizace stavu.*
	1 ks
	Ano
	

	Mikroprocesorem řízená kazeta podavače pro 7 x 12 mm pásek včetně 7 ks držáků 7" cívek, 2-barevná  LED signalizace stavu.*
	2 ks
	Ano
	

	Mikroprocesorem řízená kazeta podavače pro 3 x 24 mm pásek a 1x16 mm pásek včetně 3 ks držáků 15" cívky a 1 ks držáku pro 7"cívky, 2-barevná  LED signalizace stavu.*
	1 ks

	Ano
	

	[bookmark: _GoBack]Mikroprocesorem řízená kazeta podavače pro 2 x 32 mm pásek a 2x8 mm pásek včetně 2 ks držáků 15" cívky a 2 ks držáků pro 7" cívky, 2-barevná  LED signalizace stavu.*
	1 ks
	Ano
	

	Mikroprocesorem řízená kazeta vibračního podavače pro 10 tyčí (šířka 100 mm)
	1 ks
	Ano
	

	Výsuvná báze pro sdružené CLM podavače
	10 ks
	Ano
	


* Z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem Zadavatel požaduje, aby nabízené podavače byly určeny pro osazovací stroj Fox výrobce Essemtec.

