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) I 0A'(0)))
1.1 Uvodni &ast

Na zdkladé pisemné objednédvky ze dne 25. 9. 2018, kterou vystavil Ing. Jaroslav Dvoriik,
starosta Obce Hnévotin jako objednatel a kterou adresoval RNDr. Pavlu Vavrdovi Jjako zhotoviteli
byl realizovan inZenyrsko — geologicky priizkum pro akci Hnévotin — télocvicna VAS

UCelem inZenyrsko — geologického priizkumu bylo zdokumentovani vrstevniho profilu
v misté priizkumné sondy SP-1 a ovéfeni ddaji o podzemni vodg& v prostoru projektovaného
staveniste,

1.2 Pouzité podklady

Pro vypracovani piedklddaného IGP jsem pouZil mimo jiné niZe uvedenou zpravu:

Vymolovd, J.,:  Hnévotin — zprdva o hydrogeologickém priizkumu. Stavba Olomouc, vyrobni
druZstvo, vodohospodarsky odbor Lutin, zati 1982. Archiv Geofondu Praha,
P 038 924

1.3  Provedené priizkumné prace

a) sonddzni prace

V rdmci akce: Hnévotin — télocvicna Z$. InZenyrsko — geologicky prizkum byla realizovdna
jedna sonda statické penetrace (SP) do hloubky 11,8 m. Celkem tedy bylo vyhloubeno 11,8 bm
penetracnich sond. Penetradni zkousky byly provedeny dne 9. 10. 2018 statickou penetraéni
soupravou GOUDA HOLLAND s tla¢nou kapacitou 200 kN.

b) vzorkovdni, laboratorni rozbory

Ze studny na pozemku Z$ (v bezprostfedni blizkosti staveniSt€) byl odebrdn vzorek
podzemni vody z divodu zjiSténi agresivity podzemnf vody na betonové konstrukce a ocelové
materidly.

o] VSEOBECNA CAST

2.1 _ Vymezeni zdjmové oblasti

Zajmové tizem{ je zobrazeno na Zdkladn{ mapé CR, M 1:50 000, list 24-22 Olomouc.
Spravné spadd zdjmové dzemf do okresu Olomouc, Obecn{ tfad Hnévotin. Projektované stavenisté
té€locviény u ZS Hnévotin Je situovdno v severni &sti obce Hnévotin, zdpadné od silnice do
Topolan.

Z hlediska regiondlniho &lenénf reliéfu CR (J. Demek et. al., 1987) spadd zdjmové tizemi do
celku Hornomoravského tvalu, geomorfologického podcelku Prostéjovské pahorkatiny. Vlastni
staveniSt¢ lezi v geomorfologickém okrsku VIIIA-3A-a  Kielovskd pahorkatina. Kielovska
pahorkatina je niZinn4 pahorkatina, kterd se rozklad4 pfiblizn€ mezi fekami Moravou a Blatou a
tvoii severni ¢ést Prostéjovské pahorkatiny.

Terén na lokalité je mirng zvlnény a ukldni se od severu, kde na severnim okraji Hnévotina
dosahuje vysky okolo 250 m n. m. smérem k jihu, kde v ddoli Hnévotinského potoka dosahuje
vySky okolo 230 m n. m.
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Zakdzka: Hnévotin — télocvicna ZS. InZenyrsko — geologicky pruzkum. XI1/2018

3.2 Geologicka stavba zijmového vizemi

Hlubsi podloZi je v zdjmovém tzemi tvofeno krystalinickymi horninami brunovistulika,
které vystupuji na povrch spolu s transgresivnimi sedimenty devonu (ve vapencovém i pelitickém
vyvoji) a spodniho karbonu (kulmu) jizné od lokality podél sz — jv-n& orientovanych zlomd, které
jsou soucdsti zlomového pdsma Hané.

Na téchto hornindch se vSude v celém Hornomoravském tvalu usadily neogenni moiské
sedimenty svrchniho miocénu (stupeii spodni biden — morav). Litologicky jde v této oblasti
vétsinou o Sedé vépnité jily s podfizenymi vlozkami drobnozrnnych kiemitych piski.

Na spodnobddenskych vépnitych jilech se v hornomoravském dvalu béhem pliocénu usadila
v pritoéném jezeru tzv. pliocenni pestrd série. Litologicky jsou tyto pliocenni sedimenty
charakteristické stiiddnim pesti'e zbarvenych, jemné az hrubé zrnitych nevapnitych kiemitych piska
a jilovitych slidnatych nevépnitych piski. Casto se vyskytuji polohy jilii, pis¢itych slidnatych jild a
pievazné stredné zrnitych kiemitych Stérk.

UloZeniny star§iho kvartéru — pleistocénu — jsou v zdjmovém prostoru zastoupeny pouze
vétrem navatymi (eolickymi) hlinami — sprasemi, které zde sedimentovaly v nejmladS$im glacidlu
(dob¢ ledové) - ve wiirmu. Misty byly sprase pfeménény na nevapnité sprajové hliny, eventudlné
byly sekunddrné pieplaveny.

Nejmladsi kvarterni (holocenni) sedimenty jsou v zdjmovém prostoru zastoupeny pouze
kulturni vrstvou — ornici — a podorniéni vrstvou, v intravilldnu Hnévotina pak rizné mocnymi
navazkami.

3.3 Hydrogeologické poméry

Pro podlozni krystalinické horniny (brunovistulikum) stejné jako pro obalové kulmské
sedimenty spodniho karbonu a devonské horniny v pelitickém vyvoji je charakteristick4 puklinovd
propustnost hornin. Propustnost téchto hornin zavisi na jejich genezi, petrografické charakteristice a
tektonickém postizeni. K soustfedéni puklinovych vod dochdzi na zlomovych pasmech, kterymi
byva drénovdna sit’ drobnych puklin 3ir$iho Gzemi. Obecné lze konstatovat, Ze piiznivej§i podminky
pro obéh podzemnich vod skytajf granitoidy brunovistulika, kulmské a devonské pelitické bridlice
vytvafeji pro obéh podzemni vody méné piiznivé prostiedi. Pro devonské sedimenty v
karbondtovém vyvoji je charakteristickd dobra puklinovd a puklinové krasové propustnost hornin.

Badenské vapnité jily jsou pro podzemni vodu nepropustné.

Sedimenty pliocenni pestré série v jilovitém vyvoji jsou pro podzemni vodu prakticky
nepropustné. Pro sedimenty pliocenni pestré série v pis¢ité a jilovitopiséité facii, popiipadé ve
vyvoji Stérki je charakteristickd prilinovd propustnost. Zvodnéni téchto sedimentdi zavisi v
pfevazné mife na jejich granulometrickém sloZen{ a na mocnosti propustnych vrstev. V sedimentech
pliocenni pestré série, které jsou zde tvofeny pievazné jilovitymi uloZeninami, je podzemni voda
vazana na polohy piski a piscitych jili. Tak zde vznikd v&tii poget zvodnélych horizontd s vlastni
vytlacnou hladinou, které mezi sebou mohou, ale také v disledku piitomnosti Jjilovitych izoldtori
nemuseji komunikovat. Podzemni vody pliocenni zvodné jsou zde dotovany prevdzné infiltraci
destovych srazek a infiltraci vod z tajictho snéhu. Nepropustné, nebo jen velmi slabé propustné
nadloZi viak dotace limituje.

Pfipadné zvodnéni nadloZnich spraSovych zemin byvd zapii¢inéno piitomnosti tzv. drah
prednostni cirkulace.
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Zakdzka: Hnévotin — télocvicna Z8. InZenyrsko — geologicky priizkum. X1/2018

3  PODROBNA CAST

3.1 Geologické poméry v prostoru stavenisté

Posouzeni geologickych pomért stavenisté se opird o vyhodnoceni sondy statické penetrace
SP-1. Geologickou interpretaci penetra¢ni sondy SP-1 jsem realizoval na zdkladé zhodnoceni
geologického popisu vrtané studny, kterou v bliz§im okoli stavenisté zdokumentovala J. Vymolova.
V rdmci dokumentace vrtané studny byl popséan tento vrstevni sled:
0,0— 0,5m ornice
0,5- 2,0m jilovité hliny
2,0-15,0m jily
15,0-30,0 m droba

Ustalena hladina podzemni vody — 6,8 m pod odmérnym bodem

Na bazi penetraéni sondy, v hloubce od 10,2 m p. t. jsem interpretoval zemni prostiedi, které
je patrné stropni polohou pasma piipovrchového navétrani a rozvolnéni hornin kulmského skalniho
masivu, reprezentovaného zde rozpukanou zvétralou drobou.

Neni v8ak ani zcela vylouceno, Ze se (Castecné) jedna o kamenitou sut, velmi mélo pravdépodobné i
o pliocenni §térky.

Vyse, v hloubkovém intervalu 9,6 m az 10,2 m p. t. jsem interpretoval zemni prostiedi, které
je patrné tvofeno hlinitou suti s tlomky podlozni kulmské droby.

V nadloZi suti, v hloubkovém intervalu 4,4 m az 9,6 m p. t. jsem interpretoval redukované
souvrstvi uloZenin tzv. ,,pestrého pliocénu® (nejmladsi, nejvyssi sladkovodni neogén). Pliocenni
uloZeniny jsou zde ve svrchni vrstvé (4,4 m az 5,1 m p. t.) reprezentovany cca 0,7 m mocnou
polohou pisku se Stérkem (Stérkopisku), niZe, v hloubkovém intervalu 5,1 m az 9,6 m p. t. cca4,5 m
mocnou polohou (plastického) jilu s podruznymi vlozkami piscitych jili. Konzistence pliocennich
(neogennich) jili byla tuhd, tuhd aZ pevnd a pevna az tuha.

V nadloZi neogennich uloZenin jsem interpretoval cca 3,8 m mocnou polohu zemin
kvartérniho pokryvu, reprezentovaného zde spraSovymi hlinami. Litologicky se jednd o prachovité a
jilovité hliny svétlehnédych a Zlutohnédych barev. Konzistence zde ovétenych sprasovych hlin byla
tuhd aZ pevnd, mékkd aZ tuhd a meékkd, v hloubkovém intervalu 1,0 m az 2,3 m p. t. (velmi) pevnd,
kdy vysoky stuperi konzistence (a tim vysoké pevnostni charakteristiky) jsou v daném piipadé

vIv

patrn€ zapii¢inény kofenovou transpiraci blizkého vzrostlého stromu v obdobi extrémniho sucha.

Vrstevni sled je v prostoru zamySleného stavenisté uzavien cca 0,6 m mocnou vrstvou
navazky.

3.2  Geotechnické vlastnosti zemin a hornin

Geotechnické vlastnosti zemin a hornin byly zdokumentovdny na zdkladé interpretace
statického penetracniho sondovéni. Geologicko — prizkumnymi pracemi na lokalité byly ovéieny
tyto hlavni — zdkladni typy zemin a hornin:

a) sprasové hliny

Sprasové hliny jsem zatadil podle CSN 73 6133 ,Ndvrh a provddéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci do tiidy F6 — jil stfedné plasticky, symbol CI. V ramci piedklddaného IGP
byly ovéfeny spraSové hliny pevné, tuhé az pevné, meékké az tuhé a mékké konzistence.

Ovéfenym spraSovym hlindm muiZeme pfifadit nasledujici fyzikalné — mechanické
charakteristiky:
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Zakdzka: Hnévotin — télocviéna ZS. InZenyrsko — geologicky priizkum. X1/2018

a) spraSové hliny pevné a tuh€é azZ pevné konzistence

ttida zeminy F6 jednotky
konzistence - pevna tuhd az -
pevna
poissonovo ¢islo v 0,40 0,40 0,40 =
pievodni soucinitel 3 0,47 0,47 047 |-
objemova tiha y 21,00 20,0 20,0 |[kNxm?
hodnota deformacniho modulu pretvarnosti E;; | 8-12 | 3-6 7,0% 3,8% |MPa
hodnota oedometrického modulu ptetvarnosti Eoed - 15* 8,0%* MPa
hodnota totdlni soudrZnosti c, 80-90| 50 110* b5* kPa
hodnota totédlniho tihlu vnitfniho tfeni ¢, 412 O 0 0 °
hodnota efektivni soudrznosti c,; 20-40| 8-16 20 12 kPa
hodnota efektivniho dhlu vnitiniho tfeni ¢, 17-21 20 19 .

V pravych sloupcich jsou uvedeny doporuéené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny obvyklé
pudné — mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tfidu F6, konzistenci pevnou (jemnozrnna zemina
nesaturovand) / konzistenci tuhou. Symbolem * jsou oznaceny hodnoty, ziskané interpretaci sondy statické
penetrace.

VySe uvedené hodnoty pevnostnich charakteristik nenasycenych pevnych spragovych hlin jsou
platné v jejich pfirozeném ulozeni, za aktudlni vlhkosti, kdy nizk& hodnota pfirozené vihkosti je dana

vysuSenim zeminy kofenovou transpiraci blizkého vzrostlého stromu. V pfipadé nasyceni spradovych zemin
vodou by do$lo ke ztraté pevnosti a Unosnosti téchto zemin. Pevnostni charakteristiky sprasovych zemin po
nasyceni by mohly byt pouhymi zlomky ptivodnich pevnostnich charakteristik!

as) sprasové hliny mékké a mékké az tuhé konzistence

tfida zeminy Fé6 jednotky
konzistence - mekkd | meékkd az -
tuhd
poissonovo ¢islo v 0,40 0,40 0,40 -
prevodni soucinitel B 0,47 0,47 0,47 =
objemov4 tiha y 21,00 20,0 20,0  [kNxm?
hodnota deformacniho modulu pretvarnosti E 1,5-3 l 3-6 1,4% 1,9% MPa
hodnota oedometrického modulu ptetvarnosti Eoed - 3,0% 4,0% MPa
hodnota totdln{ soudrZnosti c, 25 | 50 25+ 35* |kPa
hodnota totdlniho thlu vnitfniho tfeni ¢, 0 0 0 °
hodnota efektivni soudrZnosti c 8-16 10 10 kPa
hodnota efektivniho Ghlu vnitiniho tfeni ¢, 17-21 18 18 °

V pravych sloupcich jsou uvedeny doporu¢ené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny obvyklé
pudné — mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tfidu F6, konzistenci mékkou / tuhou. Symbolem *
jsou oznaceny hodnoty, ziskané interpretaci sondy statické penetrace.

Strana - 6




L

1

1

o
b

Zakdzka: Hnévotin — télocviéna ZS. Infenyrsko — geologicky prizkum.

X1/2018

b) neogenni (pliocenni) Stérkopisky

Neogenni (pliocenni) pisky se Stérkem (3térkopisky) jsem zatadil podle CSN 73 6133 do
wprechodné” tiidy S3-G3 — pisek s pifmési jemnozrnné frakce a7 §térk s pfimési jemnozrnné frakce,

symbol S-F - G-F.

Ovéfenym neogennim (pliocennim) Stérkopiskim (,,prrechodnd t¥ida S3-G3) miZeme
prifadit ndsledujici fyzikdlné — mechanické charakteristiky:

tiida zeminy S3 G3 S3-G3 | jednotky
poissonovo ¢islo v 0,30 0,25 0,30 |-
pfevodni soucinitel 0,74 0,83 0,8 -
objemovd ttha y 17,5 19,0 18,0 |kNxm?
hodnota deforma&niho modulu pietvérnosti E,; 12-19 80-90 35% |MPa
hodnota oedometrického modulu pietvarnosti Eoeq - - 45% MPa
hodnota efektivniho dhlu vnitiniho tfeni ¢,; 28-31 30-35 34% |°
hodnota efektivni soudrznosti c; 0 0 0 kPa

Vpravo jsou uvedeny doporucené charakteristiky zemin, v levych sloupcich jsou uvedeny obvyklé
pudné — mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tfidu S3 (pisek stfedné ulehly) / G3 (térk stiedné
ulehly). Symbolem * jsou oznageny hodnoty, ziskané interpretaci sondy statické penetrace.

() 8

neogenni (pliocenni) plastické jily (tfida F8)

Neogenni (pliocenni) plastické jily jsem zafadil podle CSN 73 6133 do tiidy F8 — jil
s vysokou plasticitou, symbol CH. Konzistence zde ovéienych neogennich plastickych jild byla

tuhd, tuhd aZ pevnd a pevnd a7 tuh4.

Oveéfenym neogennim (pliocennim) plastickym jilim tfidy F8 tuhé, tuhé az pevné a pevné a7
tuhé konzistence miizeme piifadit nasledujici fyzikdln& — mechanické charakteristiky:

tiida zeminy F8 jednotky
konzistence - tuhd | tuhd aZ |pevnd az |-

pevnd tuhd
poissonovo ¢islo v 0,42 0,42 0,42 042 |-
pfevodni soucinitel 8 0,37 0,37 0,37 037 |-
objemovd tiha y 20,50 20,0 20,0 20,0 |kNxm™
deformacni modul pfetvarnosti E,; 2-4 l 4-6 2,0* 3,3* 3,7% |kPa
oedometricky modul pretvdrnosti Eoeq - D,3% 9,0* 10* | MPa
hodnota totdln{ soudrznosti c, 40 I 80 40% 65%* 70* | kPa
hodnota totdlniho Ghlu vnitiniho tfenf ¢, 0 0 0 0 °
hodnota efektivni soudrznosti c,, 2-8 ‘ 6-14 4 6 6 kPa
efektivni dhel vnitiniho tfenf ¢, 13-17 15 16 16 |[°

V pravych sloupcich jsou uvedeny doporuéené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny obvyklé
pudné — mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tfidu F8, konzistenci tuhou / pevnou. Symbolem *
jsou oznageny hodnoty, ziskané interpretaci sondy statické penetrace.

Strana - 7



Zakdzka: Hnévotin — télocvicna Z8. Infenyrsko — geologicky prizkum. X1/2018
d) zvétralé rozpukané kulmské droby charakteru dlomkovité zeminy - ..§térku’ (tfida
R5/G3

Zvétralé rozpukané kulmské droby jsem vzhledem ke stupni poruseni posuzoval jako
tlomkovitou zeminu a zafadil jsem je do tfidy R5/G3 — hornina zvétrald charakteru ,.stérku,
symbol G-F.

Zvétralym kulmskym drobdm charakteru dlomkovité zeminy tiidy G3 miZeme piitadit
nésledujici fyzikdln¢ — mechanické charakteristiky:

tfida zeminy G3 jednotky
poissonovo ¢islo v 0,25 0,30 -

pievodni soucinitel B 0,83 0,78 -
objemovi tiha y 19,0 18,0 kNxm™
hodnota deforma¢niho modulu pfetvarnosti E ., 90-100 90* MPa
hodnota oedometrického modulu pietvarnosti Eoed - 105% MPa
hodnota efektivniho dhlu vnitiniho tfeni ¢,; 33-38 41%* .

hodnota efektivni soudrZnosti c 0 0 kPa

Vpravo jsou uvedeny doporucené charakteristiky zemin, vlevo jsou uvedeny obvyklé pudné —
mechanické charakteristiky zemin v rozpéti pro tiidu G3 ($térk ulehly). Symbolem * jsou ozna&eny hodnoty,
ziskané interpretaci sondy statické penetrace.

Nelze zcela vyloucit, Ze na bazi sondy SP-1 byly zastizeny kamenité suté nebo jen velmi malo
pravdépodobné pliocenni Stérky. S velmi vysokou pravdépodobnosti se ale jedna o zvétralé kulmské droby.

3.3 Podzemni voda

Ustdlend hladina podzemni vody byla v rdmci piedkladaného IGP zaméfena v sondé SP-1
v hloubce 3,9 m p. t. V prilehlé studni (ze které byl odebran vzorek podzemni vody na zjisténi
agresivity) jsem hladinu podzemni vody zaméfil v hloubce 3,5 m p. t.

Podzemni voda je v prostoru navrhovaného staveni$té vdzana na polohu pliocennich piski /

Stérkopiski, ve kterych vytvaii hydrodynamicky systém se spojitou a patrné mirné napjatou
hladinou podzemni vody.

Z ptilehlé studny na pozemku ZS byl odebran vzorek podzemni vody pro zji§téni agresivity
podzemni vody na ocelové materidly a betonové konstrukce. Podzemni voda, kterd byla odebrana ze
studny je z diivodu hodnoty pH velmi agresivni na ocelové obaly podle CSN 03 8371. Podzemni
voda, kterd byla odebrdna ze studny vykazuje z divodu souhrnné koncentrace siranovych a
chloridovych iontii stfedn{ agresivitu na ocelova potrubi podle CSN 03 8375.

Analyzovand podzemni voda ze studny u ZS Hnévotin nevykazuje agresivitu na betonové
konstrukce podle CSN EN 206-1 Beton — Cdst 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.
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Zakdzka: Hnévotin — télocvicna ZS. Infenyrsko — geologicky prizkum. X1/2018

4 ZAVER

Provedenym IGP byly ovéfeny inZenyrsko — geologické poméry a ddaje o podzemni vodé
v misté realizované prizkumné sondy SP-1 v prostoru projektované vystavby t€locvi¢ny u Zakladni
Skoly v Hnévoting, okres Olomouc.

Zemni prostedi je v prostoru sondy SP-1 tvofeno v hloubce od cca 10,2 m p. t padsmem
piipovrchového navétrdni a rozvolnéni hornin kulmského skalniho masivu, reprezentovaného zde
patrn€ rozpukanou zvétralou drobou.

Neni vSak ani zcela vylouéeno, Ze se (Castecné) jednd o kamenitou sut, jen velmi malo
pravdépodobné i o pliocenni Stérky.

Vyse, v hloubkovém intervalu 4,4 m az 10,2 m je zemni prostiedi tvofeno souvrstvim
pliocennich uloZenin. V rdmci pliocenniho souvrstvi jsou dominantnim litologickym typem
plastické jily. Svrchni poloha pliocenniho souvrstvi je v hloubkovém intervalu 4,4 m az 5,1 m p. t
tvofena vrstvou pisku se Stérkem (Stérkopisku), bazdlni poloha pliocenniho souvrstvi je
v hloubkovém intervalu 9,6 m az 10,2 m p. t. tvofena vrstvou hlinité suti s dlomky hornin.

Zeminy kvartérniho pokryvu jsou v prostoru sondy SP-1 tvofeny cca 3,8 m mocnou polohou
spraSovych hlin.

Vrstevni sled je v prostoru zamysleného staveniSté uzavien cca 0,6 m mocnou vrstvou
navazky.

Ustdlend hladina podzemni vody byla v rdmci predklddaného IGP zamérena v sondé SP-1

v hloubce 3,9 m p. t. V ptilehlé studni (ze které byl odebrdn vzorek podzemni vody na zjiSténi
agresivity) jsem hladinu podzemni vody zaméfil v hloubce 3,5 m p. t.

Podzemni voda je v prostoru navrhovaného stavenisté vazana na polohu pliocennich piski /
Stérkopiskli, ve kterych vytvdii hydrodynamicky systém se spojitou a patrné mirné napjatou
hladinou podzemni vody.

Vzorek podzemni vody, ktery byl odebran ze studny u ZS Hnévotin nevykazuje agresivitu na
betonové konstrukce podle CSN EN 206-1 Beton — Cdst 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda.

Investor uvazuje se zalozenim télocviény hlubinnym zptisobem — na pilotdch, vetknutych do
prostfedi neogennich (pliocennich) plastickych jil. Piloty tedy budou muset byt uvaZzovany jako
.plovouci, kdy prevdzna €ast inosnosti bude aktivovédna na plasti pilot.

Pro vypracovéni rozpo¢tu zemnich praci doporucuji pocitat se IIL. tiidou téZitelnosti zemin
podle CSN 73 3050 ,.Zemni prdce®. Podle CSN 73 6133 ,Ndvrh a provddeéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci* se jednd o zeminy L. tfidy téZitelnosti.

Vzhledem k situaci na lokalité doporucuji veskeré vykopy chranit dostate¢né tuhym
paZzenim, které navrhne statik.

Zpevnéné plochy a piijezdové komunikace bude nutno navrhovat na nebezpecné namrzavé
podloZi ve smyslu CSN 73 6133 , Ndvrh a provddéni zemniho télesa pozemnich komunikaci™.

V Olomouci, dne 1. listopadu 2018 RNDr. P

/"“'51";/.‘ fravey Pivrda
/, hwhitzedoly '.’L>
?l '”:'”'l/ IK '\

‘el Vavrda

Strana - 9




Lj PRILOHA ¢ 1

C PRUZKUMNE SONDY

i

I



—
d

1

«1
—

o e = e T e S e e

e . o s

1

?—L TT

€ M

GEOLOGICKA INTERPRETACE STATICKE PENETRACNI ZKOUSKY SP-1

Meril: Jaroslav Pechar Hloubka sondy [m]:  11.80 QST (odpor na hrotu): —— 1= cca 952 420.00
HI.=3.90 X= cca 1123075.00
Typ soupravy:  Gouda Holland Hlad.podz.vody [m]: 7 =242 10 7= cca 246.00
Datum zkousky: 9. 10. 2018 Krok penetrovani [m]: 0.20 Sour.systémy: JTSK/ Balt
Tabulka penetrace Graf penetrace Geologicka charakteristika
Hloubka 5T HI.
(m] IPa] [m] 2 46 810 2 40 6080100
02 04 30 6 . R 1: Navazka
1‘0 08 1'8 23 10 r-—’ 34: Hlina prachovita, tuhd aZ pevng
14 12 44 24 = 34: Hlina prachovita, pevna
18 1§ 45 M (vyschla v disledku
2' 9 20 4' 0 43 20 kofenové transpirace)
2:6 24 1:7 28 r"——l_ Hlina prachovita, tuha aZ pevna
30 24 o 0 30 18: Hiina jilovits,
34 32 4, 08 R mékka az tuhd
oo3e o 12
jg 40 gg 07 40 18: Hiina jilovita, mékka
4' 44 6‘ . O
S 4g B4 4 = 46: Pisek se Stérkem
50 179 5.0 T
52 6.8 -
54 Lol 21 ¢ = 15: Jil s vysokou plasticitou,
o 6.0 14 1.9 6.0 [ tuhy az pevny
62 _ | 21 '
66 o4 47 198 Il‘r 15: Jil s vysokou plasticitou, tuhy
6.8 17 -
7.0 15 7.0
7.2 14
T gl 12 4y :Jg 14: Jil plasticky,
18 ool ™ 20 80 s viozkami pisgitého jilu,
82 84 il 12 konzistence tuha
86 ool 127 -
9.0 16 9.0
94 s oy 2! 15: Jil s vysokou plasticitou, P - T
96 T 24
98 ol 58 &, 00 [ 73: Sut hinité s dlomky do 50%
102 44 1
104 245 )
106 ol 624 0 B
10 | 341 1.0 — 148: Droba zvétrala, rozpukana
e 12| 5o 277
g 16| g5 578 b

Nézev akce:  Hnévotin - télocviéna ZS. Inzenyrsko - geologicky prizkum

Méritko 1:100

Zak. Cislo:  109/2018

Dokumentoval: Jaroslav Pechar| Vyhodnotil:  RNDr. P. Vavrda I Zpracoval: RNDr. P. Vavrda

Priloha ¢.: 1.1
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Zakdzka: Hnévotin - télocvicna Z8. IGP. InZenyrsko — geologicky priizkum. Priloha ¢. 1.2

Geotechnicky penetraéni profil sondy statické penetrace SP-1

Penetraini zkouSky byly provedeny statickou penetracni soupravou GOUDA HOLLAND
s tlaCnou kapacitou 200 kN. V rdmci statického penetraéniho sondovani byly snimdny hodnoty
odporu na hrotu Qg (MPa) a hodnoty lokdlniho plastového tieni Fs (kPa). Numericky a graficky
zdznam méfenych hodnot, véetné tfectho poméru, je uveden v piiloze ¢. 1.3. Geotechnicka
interpretace statického penetracniho odporu Qg (MPa) je uvedena v textu niZe.

Geotechnicky penetraéni profil sondy SP-1

Hloubka Ic Cu Ip der Ep Typ CSN
(m) (kPa) (°) (MPa) zeminy 73 6133

0,0-0,6 - - - - 20 hp+k NVZ Y
0,6-1,0 0,9 65 - - 8,0 prH, T-P F6
1,0-23 1,15 110 - - 15 prH, P, vyschld* |F6
23-2,6 0,9 65 - - 8,0 prH, T-P F6
2,6-3,6 0,65 35 - - 4,0 |jH, M-T F6
3,6-44 0,6 25 - - 30 [jH,M F6

44 -5,1 - - 0,6 34 45 StP S3-G3
5,1-6,2 0,95 65 - - 9,0 J, T-P F8
6,2—-6,8 0,85 50 - - 7,0 J,T F8

6,8 -9,0 0,8 40 - - 55/70 |1, T/p), T F8 / F4
9,0-9,6 0,95 70 - - 10 J,P-T F8

9,6 -10,2 - - - 27 23 h+k sut’ F2

10,2-11,8 - - 0,85 41 105 rzpk zv droba RS5 (G3)

>11,8 - - - - >> 150 |navétralda droba |[R4-R5
Legenda:

Ic = index konzistence

cu = totdlni soudrZnost

Ip = ulehlost

0er = efektivni Ghel vnitiniho tfeni

Ep = penetracni modul deformace (Ep je srovnatelny s Eqca)

hp+k NVZ  hlinitopis¢itd navdzka s kameny

H hlina (pr = prachovitd, j = jilovitd)

J jil (p = piscity)

M,T,P konzistence (M = mé&kkd, T = tuhd, P = pevnd)
StP Stérkovity pisek

h+k sut’ hlinitd sut’ s kameny (s dlomky hornin)

rzpk zv droba rozpukand zvétrald droba, (granulometricky obdobna Stérku)

F8 zat¥idéni zemin podle CSN 73 6133

S3-G3 zemina na rozhrani dvou tfid — zde pisek s piimési jemnozrnné frakce az Stérk
s ptimési jemnozrnné frakce

F8 / F4 dominantni zemina (jil) s polohami podruZné zeminy (pis¢ity jil)

% vyschld z diivodu kofenové transpirace blizkého vzrostlého stromu v obdobi

extrémniho sucha
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{ TERRATEST s. r. o.
— Za Skolou 10, 25089 Lazné Tousen, tel / fax: 326 992 183, 602 312 337
- ~ T
r |Lokalita [Hnévotin Zkola | |patum [9.10.2018 |
s Zakaznik IHI vody narazene
: 7 R e
Poznamka pouZito snizovace HI vody ustalené 39m
M Operator X
| Sonda SP1 Y
"r-—-
Hloubka pazeni VA
-
[ [n Jost[ ot ] o QT 200 [kN] 0 Fs 1 [Mpa]
[m] [Mpa] [kN] 0 me— qc 50 [Mpa] % [Mpa] O Rf —— 25 [%]
0.0 0.0 0.0 - 0.00] 0,000
N 0.2 5.0 4.4 \ 116 0059
\ 04 6.3 6.4 026| 0016
0.6 55 7.0 ) 192| 0105
0.8 23 18| | / 667| 0156 >
1.0 1.8 129 | - 4,84 0,088 e
12 34 9.6 \ 3.49] 0117
| 14 44 10,1 A 2,38 0,105
'7 1.6 5.1 122 | 341 0173
18 48 15,7 257 0217
2.0 43 181 sa1l 0235
22 2.0 16.2 315 0127
2.4 2.8 13,7 a67| 0131 \
2.6 17 125] | 738] 0125
2.8 1,0 10,4 1154| 0120 >
i | 3.0 038 68 927] 0076 _
32 0.8 4.1 6.67| 0,055 —
34 12 32 a30| 0051 <
= 3.6 1.2 32 3,55 0,044
38 0.9 29 652 0057 >
4.0 0.7 29 4,69 0,035 e
la a2 0.6 21 B 334] 0.020
44 0.7 19| N———— 324 0024
L 46 164 28 @"Z 332| 0543
4.8 14,6 331 0,97 0,141
5.0 17.9 27.2 031] 0,056
52 6.8 52.7 - 6.55] 0,443
5.4 2,1 218 ( 17,27 0370 [—
5.6 2.6 28,1 1251 0323 <
v | 5.8 1.9 11,2 13.62| 07259
6.0 19 9.0 a.84] 0,092
6.2 2.1 9,6 4.49] 0,09
= 6.4 18 7.4 5871 0108
66 1.7 7.8 408 0,069
| 6.8 1.7 101 290 0049
= 7.0 15 9.1 251] 0,039
7.2 14 9,3 [ 343 0,049 s
7.4 1.2 10.4 516| 0,064
7.6 1.4 101 493 0068
7.8 1.4 10,6 535| 0076 4
8.0 2.0 11,7 41a] o083
8.2 17 2.9 5.81| 0,099
- 8.4 12 131 589 0071
8.6 12 129 514 0063
8.8 13 17| |} 290 0063 ‘
2.0 1.6 12| | | 472| 0077
9.2 21 15.6 \ 2.68| 0,097 yd
9.4 2.7 171 366|] 0,097
9,6 2.4 19,9 . 6,45 0,155
9.8 5.6 284 175] 0097
;| 10,0 5.2 24,0 / 571]  0.295
10,2 3.4 28.2 == 570| 0.252
104 245 325 3771 0923
106 624 79.4 140] 0875 <.
108 341 71.8 328 1118
11,0 34,1 95,6 0.14|  0048] |
11.2 27.7| 1087 264 0731
| 114 54,0 119.4 \ 1,18 0,638
l 11,6 57.8] 1266 0.46| 0268 <<
| 1.8 615 1279 054| 0333
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ZKUSEBNIi LABORATOR

L’T_-
Y CHEMICKY ROZBOR VODY PRO STANOVENiI AGRESIVITY
) Zakaznik : Vavrda Pavel RNDr.
¥ Material : Podzemni voda
b= Misto odbéru : Hnévotin, skola, S-1
‘ Datum odbéru : neuvedeno lab.c. 19726
T pH 6.88
T vodivost [MmS/m] 85.20
| KNK 4.5 [mmol/] 4.87
t ZNK 8.3 [mmol/l] 0.70
4 tvrdost [mmol/] 3.54
| vapnik [mg/l] 107.00
W - horcik [ma/l] 21.10
' amonné ionty [mg/l] <0.05
: chloridy [ma/l] 55.90
' sirany [ma/l] 88.70
[ 1 uhligitany [mg/l] 0.00
hydrogenuhlicitany [mg/l] 297.00
CO2 - celkovy [mg/l] 138.00
CO2 - volny [mg/] 31.00
CO2 - vazany [mg/l] 107.10
CO2 - rovnovazny [mgll] 31.00
CO2 - agresivni [mg/1) 0.00

CSN 03 8371 (agresivita na ocelové obaly)

Prostredi je z hlediska : pH velmi agresivni
CO2agr malo agresivni
SO4+Cl stfedné agresivni

CSN 03 8375 (agresivita na ocelové potrubi)

Agresivita vody je z hlediska : pH velmi nizka
CO2agr velmi nizka
SO4+Cl stfedni
vodivosti velmi nizka

CSN 73 1215 (agresivita k betonovym konstrukcim)

Agresivita vody je z hlediska : pH -
CO2agr -
sirand -
tvrdosti -

CSN EN 206+A1
Klasifikace chemického prostredi : sirany -
pH
CO2agr -
NH4+ ---
hor¢ik -
celkova klasifikace -

17/10/18 RNDr. Miroslav Znaoji

LITOLAB, spol. sr.0., Chudobin - &.p. 83, PSC: 783 21, Ceska Republika, tel.: 585 377 001-2, fax: 585 377 003, e-mail: laborator@litolab.cz
ZAPIS DO OBCHODNIHO REJSTRIKU: Krajsky obchodni soud v Ostravé, oddil C, viozka 11160. DIC: CZ49608568, 1CO: 49 60 85 68
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ZKUSEBNIi LABORATOR ¢&.1255

akreditovana Ceskym institutem pro akreditaci, 0.p.s.
dle normy CSN EN ISO/IEC 17025:2005

L 1255

PROTOKOL O ANALYZE VZORKU

Protokol ¢islo :

Datum vystaveni :

Strana :

6478/2018
17.10.2018
1/1

Zadavatel :

GS RNDr. Pavel Vavrda
Schweitzerova 28
772 00 OLOMOUC

ICO : 18465137

Material :

Druh vzorku :
Zpisob odbéru :
Vzorkoval :

Voda
Voda podzemni

Prosty vzorek
Zakaznik

Cas odbéru :
Datum pFijeti :
Datum zprac. :

Datum odbéru :

12.10.2018
12.10.2018-17.10.2018

(Misto odbéru)

Identifikace vzorku:

Hnévotin, Skola, S-1

Postup vzorkovani:

Odbér vzorku nebyl proveden pracovnikem laboratofe

Analyza ¢.: 19726/2018

Stanoveni zdkladnich charakteristik agresivity podzemni vody

Fyzikalné-chemické a organoleptické ukazatele

Parametr Symbol Vysledek Jednotka SOP Metoda Nej.

Hor¢ik Mg 21,1 mg/l 2] | CSNENISO 11885 15%
Vapnik - Ca 107 _mg/] 21 | CSNENISO 11885 5%
CO2 agresivni | CO2 agr. 0,000 mg/l

CO2 celkovy ) CO2 celk. 138 ~ mg/l |k B

CO2 rovnovazny CO2 rovn. 31,0 mg/l i B

CO2 vazany CO2 vaz. 107,1 mg/l ¥ -

CO2 volny CO2volny | 31,0 mg/| %

Uhlicitany CO3(2-) 0,000 mg/l .1 B

Hydrogenuhlicitany HCO3(-) 297 mg/l | * B B
Amonné ionty NH4 <0,050 mg/l 7 | €SNISO 7150-1 —
Chloridy Cl(-) 55,9 mg/l 11 | ¢sni1s0 9297 3%
KNK 4,5 | KNK4,5 4,87 mmol/l 4 | ¢SNENISO 9963-1 5%
| Konduktivita Vod. 852 mS/m 2 | CSNEN 27888 4%
pH B pH 6,88 1 | &sNIsO 10523 1%
Sirany | S04(2-) 88,7 ~ mg/l 12 | sTN 757430 13%
Tvrdost CatMg 3,54 mmol/I 21 | CSNENISO 11885 7%
ZNK 8.3 ZNK 8.3 0,704 mmol/I * 5%

Nejistota stanoveni:

ProhliSeni : Vysledky ana

Ve sloupci "NEJI." jsou uvedeny rozifené nejistoty jednotlivych stanoveni jako sou¢in smérodatné
odchylky opakovatelnosti a koeficientu rozsifeni (k=2), coZ pfi normélnim rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%.
Uvedené nejistoty nezahrnuji nejistotu vzorkovani.

“IKUSER>

g I .
Stanoveni oznaCend "*" nejsou akredltovanléf( s" jsou provedena u subdodavatele.

Zpracoval a schvalil :

konec protokolu

RNDr. Miroslav Znojil

Chemik specialista

a zkouseny vzorek. Cislo akreditované zkousky je uvedeno ve sloupci "SOP"

LITOLAB. spol. s ro., Chudobin - &.p. 83, PSC: 783 21, Ceska republika, tel.: 585 377 001-2, fax: 585 377 003, e-mail: laborator@litolab.cz
ZAPIS DO OBCHODNIHO REJSTRIKU: Krajsky obchodni soud v Ostravé, oddil C, viozka 11160. DIC: CZ49608568,

1ICO: 49 60 85 68
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Vypracoval: Zakizkové &islo: 109 /2018
RNDr. Pavel Vavrda
Odbeératel: Obec Hnévotin Format:
783 47 Hnévotin 47 Stupeii: | jednoetapovy IGP
Zakizka:  Hnévotin — t&locviéna ZS Datum: X1/2018
InZenyrsko — geologicky prizkum Ptiloha &.: 3.1
Situace izemi Meéfitko:
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Legenda:
® SP-1 prizkumnd sonda statické penetrace
Vypracoval: Zakdzkové ¢islo: 109 /2018 ‘
RNDr. Pavel Vavrda L'@lo e el
Odbératel: Obec Hnévotin Format: 1 x A4
783 47 Hnévotin 47 Stupefi: | jednoetapovy IGP
Zakdzka: Hnévotin — t&locvi¢na ZS Datum: X1/2018
InZenyrsko — geologicky prizkum Piiloha ¢&.: 32
Situace sond Meéfitko:




