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@ skladba ploché stfechy

|— suchomilng vegetace

|— stfeSni extenzivni substrat tl. min 70 mm

| filtra&ni textilie zatizeni dle vyrobce max 145 kg/m2
|— drenazni nopova félie tl. 30 mm (nasycena vodou)

— ochranna geotextilie 300 g/m2

— hydroizolaéni PVC félie odolna proti prorlstani kofend

|— spadové Kliny z mineréini vaty ve sklonu 2%

— zaklop z desek OSB tl. 22 mm

|— provétravana vzduchova mezera - latovani po 1 m vedeno kolmo k hfebeni/okapu - lat 40/60 mm
I— pojistna hydroizolace - difuzné otevfena folie

|— tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény tl. 20 mm

— zaklop z OSB desek tl. 18 mm

|— nosna drevéna konstrukce stfechy dfevény tram 2 x 120/280 pfipadné 120/240 mm

|— tepelna izolace mezi nosnymi prvky konstrukce stfechy - dfevovlaknita izolace tl. 240/280 mm
|— foliova parozabrana

— pozarni SDK podhled/obklad na systémovém rostu (roSt mezi dievénou konstrukci)

20530 L podhled - biodeska tl. 16 mm

9230
@ skladba Sikmé stfechy

| predpéstovany rozchodnikovy koberec

|— stfeSni extenzivni substrat tl. 100 mm

|— georastr - systém proti sesuvu substratu o .
hranaty okapovy svod @ | hydroakumulagn textiie %::Sz;g;ndél‘ev\é)ég)&ce max 155 kg/m2
lakovan§ pozink — RAL 7021 [+8,500 | I— hydroizolaéni PVC folie odolna proti proriistani kofen(

— zaklop z desek OSB tl. 22 mm

|— provétravana vzduchova mezera - latovani po 1 m vedeno kolmo k hfebeni/okapu - lat 40/60 mm
I— pojistna hydroizolace - difuzné otevfena folie

|— tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény tl. 20 mm

I zaklop z OSB desek tl. 22 mm

|— nosna dievéna konstrukce strechy - krokve 100 x 220 mm

|— tepelna izolace mezi nosnymi prvky konstrukce stfechy - dfevovlaknita izolace tl. 220 mm

| féliova parozabrana

|— pozarni SDK podhled/obklad na systémovém rostu (rost mezi dfevénou konstrukci)

L podhled - biodeska tl. 16 mm
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okapni Fimsa — drevénd kce opldsténd
deskami Cembonit barva svétle Seda
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zelend plochd@ strecha — suchomilng vegetace
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41°=86,93% . @ skladba stfechy vikyre

|— plechova stfedni krytina

I— mikroventila¢ni rohoz tl. 10 mm

+11,020 — hydroizolaéni PVC félie

|— bednéni z OSB desek tl. 22 mm

I provétravana vzduchova mezera - latovani po 1 m vedeno kolmo k hfebeni/okapu - lat 40/60 mm

I— pojistna hydroizolace - difuzné otevfena folie

|— tepelna izolace z tvrdé polyuretanové pény tl. 20 mm

— zaklop z OSB desek tl. 18 mm

|— nosna dievéna konstrukce stfechy dfevény tram 2 x 120/280

2% 29 |— tepelna izolace mezi prvky konstrukce vikyfe - dievoviaknita izolace min. tl. 280 mm
plastova sachta pro zelené strech |— foliova parozabrana

— pozarni SDK podhled/obklad na systémovém rostu (rost mezi dfevénou konstrukci)

L podhled - biodeska tl. 16 mm
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T zasklené izolaénin trojsklem
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