azars

max. 2,0 m

177 min. 0,50 m mimo obec
NEZPEVNENA KRAJNICE min 1,20 m
mimo obec
T C
VOZOVKA /
max. 2,0 m

min 0,50 m mimo obec
v

VOZOVKA

ZPEVNENA KRAJINICE
NEZPEVNENA KRAJNICE

max. 2,0 m
min. 0,50 m v obci

min. 2,2 m
VOZOVKA v obci

N\ i I

CHODNIK__/

—— min. 0,60m u znadek
prenosnych

—stawjicr SDZrem
za B.O. stezky 0;2

LEGENDA DOPRAVNIHO ZNACENT:

Bl NOVE SVISLE DOPRAVNI ZNACENI

—retroreflexnt folie typu R2 dle CSN EN 12899-1
—velikost zdkladni 2: trojihelnik 900, kruh 700, &tverec 500, obdélnik 500x700

P1  STAVAJICI DOPRAVNI ZNACENI, zachovat
P STAVAJICI DOPRAVNI ZNACENI, odstranit

V2b  NOVE VODOROVNE ZNACENI — TYP I, HLADKE DLE TP70

Svislé dopravni zna¢ky budou osazeny na ocelové pozinkované sloupky o
priméru 70 mm opatiené

plastovymi vigky a zaloZené v betonovém zdkladu C12/16XF1 300x300x300 v
hloubce min. 500mm

Bo&ni umistént

Svislé dopravni znatky, dopravni zatizeni ani jejich nosné konstrukce nesméji zasahovat do vymezené &asti
dopravniho prostoru stanovené volnou $itkou a volnou v§skou silnice (v&etn& &asti vymezené pro cyklisty) podle
CSN 73 6101, CSN 73 6110 a CSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravnich znagek a dopravnich za¥izeni mohou
zasahovat pouze do prichoziho prostoru (prostor pro chodce nebo cykKlisty), a to pouze za predpokladu, Ze v
daném mist¢ zdstane volnd &itka 1,50 m.

V Gsecich silnice, kde jsou umist&na zdchytnd bezpelnostni zafizeni, je Zadouci sloupky a nosné konstrukce
dopravnich znafek a dopravnich zatizeni umistovat za deforma&ni zénu zdchytnych bezpeénostnich zatizent.
/silnignt svodidlo/ Ve uvedené zdsady se nevztahuji na dopravni znaiky a dopravnf za¥izeni, které oznalujf
prekdzky silni¢niho provozu, pracovni mista a jind dopravni omezenf.

Smérové umfistént

Svislé dopravni znaky a dopravni zafizeni se umistuji p¥iblizn& kolmo ke sméru silni¢niho provozu. Reflexni
dopravni znatky a reflexni dopravni zaFizeni se umistuji tak, aby maximdini G¢inek odrazu svételnych paprsku
reflektorl vozidel pusobil na Fidi¢e mimo obec ze vzddlenosti pribliZné 100 m, v obci pfiblizné 50 m.

Vzddlenost mezi dopravnimi znackami

V podéiném sméru se dopravni znatky umistuji ve vzdjemné vzddlenosti tak, aby je bylo moZno v&as vnimat. Na
silnicich je tato vzddlenost nejméné& 30 m, v obci na dopravné mdlo vyznamnych silnicich miZe byt vyjimeéné
10 m.

Usporadani a kombinace
Dopravni znatky se na sloupku (konstrukci) umistuji symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukei) Ize
umistovat pouze znatky téhoZ typu velikosti.
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LEGENDA:

STAVAJICI STAV

NOVE NAVRZENE BETONOVE OBRUBNIKY

NOVE NAVRZENA BETONOVA PRIDLAZBA
betonovy vodici prouzek 500/250,/80

Jc% SVISLE DOPRAVNI ZNACENI
dle TP 65, R2

OCHRANNE ZABRADLI v=1,30m, &erveno—bilé provedeni
trubka ®44,5x3,2 dle CSN 42 5715

ZELEZOBETONOVE CELO PROPUSTKU

g TERENNI UPRAVY
L zGrez, nasyp — piikop

STAVAJICI STROMY, zachovat
mechanickd ochrana kmene / bez ochrany

STAVAJICI STROMY, pokdacet

OCELOVE SVODIDLO dle TP 203
typu JSAM—=M/H1 ... dlouhé vyskové nabghy

ZATRUBNENI SILNICNIHO PRIKOPU
betonové trouby DN600 — 800

Iy NATOK / WTOK zatrubnénf

K(C:)I_I— sefiznuti dle 1:2 + opevnéni kamenem 1m pred i za
o NOVA ULICNI VPUST CHODNIKOVA
UV +pfFipojovaci potrubi PVC KG DN200

OCHRANNA PASMA:

PSS SILNICE Il tFidy ... 15m

0% 0% VYSOKE NAPETI ... 5m

LEGENDA INZENYRSKYCH SITI:

STAVAJICI STAV, hrany ploch
— > - — VRCHNI VEDENI NN + ochranné pasmo 1m
e PODZEMNI VEDENI NN + ochranné pdasmo 1m
— > — NADZEMNI VEDENI VN + ochranné pésmo 7m
I — PODZEMNI SDELOVACI VEDENI 02 + ochranné pasmo 1m
— o — PODZEMNI VEDENI VODOVODU + ochranné pasmo 1,5m
— >>— — PODZEMNI KANALIZACE + ochranné péasmo 1,5m
— e PODZEMNI PLYNOVOD + ochranné pasmo 1,0m

silni¢nT obrubnik 1000/150/250 / prechodovy obrubnik 1000/150/150—250

Pred zahdjenim zemnich praci je nutno pfizvat zéstupce v8ech spravct podzemnich rozvodd k

presnému vytyéeni inZenyrskych siti.

1/ Informace o prub&hu podzemnich siti jsou pouze informativni a nenahrazuji aktudlni vyjadrent

spravce.

2/ Informace byly sprévci vyddny pouze pro GZely tohoto mapového podkladu a nesmi byt pouZity

pro jiné G&ely. ZneuZiti je pod sankci dle podminek spravcd podzemnich siti.
3/ Tento mapovy podklad byl vyhotoven pouze pro pouZiti dle popisového pole. Rozsifovani pro

jiné Ucely pouze se souhlasem a podle podminek zhotovitele.

Projekéni a inzenyrska kancelar dopravnich a pozemnich staveb

ING. TOMAS RAK

@ TRDESIGN
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A

1CO: 74156179 Truhlarska 264/22, Hradec Kralové, 503 41 email: info@trdesign.cz
tel.: +420 603 72 62 72 web: www.trdesign.cz
HLAV. INZENYR PROJEKTU:  Ing. Toma$ RAK ﬂ STUPEN PD: DUR, DSP
ZODPOVEDNY PROJEKTANT: Ing. Toma$ RAK DATUM: 07/2020
VYPRACOVAL: Hana Barto$ova CISL. ZAKAZKY: 20.133.C
OBJEDNATEL: Obec Stary Bydzov, Stary BydZzov 13, 503 57 Stary BydZov FORMAT: 18 x Ad
KRAJ: Kralovéhradecky MERITKO: 1:250
AKCE: K.U.: N, Bydzov, St. BydzZov|
VYSTAVBA SPOLECNE STEZKY CiSLO PARE:
PRO CYKLISTY A PESI
STARY BYDZOV - NOVY BYDZOV
D.1.1
OBSAH:
SITUACE ODVODNENI| + DOPRAVNIHO RESENI c.wkresu:  D.1.1.6C



AutoCAD SHX Text
bet.DN400

AutoCAD SHX Text
bet.DN400

AutoCAD SHX Text
živice

AutoCAD SHX Text
živice

AutoCAD SHX Text
bet.dlažba

AutoCAD SHX Text
živice

AutoCAD SHX Text
zpev.kom.

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
38.72

AutoCAD SHX Text
38.94

AutoCAD SHX Text
38.28

AutoCAD SHX Text
38.30

AutoCAD SHX Text
39.40

AutoCAD SHX Text
38.18

AutoCAD SHX Text
38.57

AutoCAD SHX Text
39.31

AutoCAD SHX Text
38.08

AutoCAD SHX Text
37.80

AutoCAD SHX Text
39.14

AutoCAD SHX Text
39.19

AutoCAD SHX Text
38.77

AutoCAD SHX Text
38.26

AutoCAD SHX Text
39.00

AutoCAD SHX Text
39.81

AutoCAD SHX Text
37.63

AutoCAD SHX Text
38.49

AutoCAD SHX Text
39.08

AutoCAD SHX Text
39.09

AutoCAD SHX Text
38.75

AutoCAD SHX Text
39.66

AutoCAD SHX Text
39.72

AutoCAD SHX Text
38.28

AutoCAD SHX Text
39.26

AutoCAD SHX Text
38.71

AutoCAD SHX Text
39.51

AutoCAD SHX Text
39.20

AutoCAD SHX Text
39.32

AutoCAD SHX Text
39.51

AutoCAD SHX Text
38.75

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
39.51

AutoCAD SHX Text
39.53

AutoCAD SHX Text
39.59

AutoCAD SHX Text
39.19

AutoCAD SHX Text
39.39

AutoCAD SHX Text
39.39

AutoCAD SHX Text
39.10

AutoCAD SHX Text
38.53

AutoCAD SHX Text
38.68

AutoCAD SHX Text
39.41

AutoCAD SHX Text
39.54

AutoCAD SHX Text
39.43

AutoCAD SHX Text
38.97

AutoCAD SHX Text
38.71

AutoCAD SHX Text
39.54

AutoCAD SHX Text
39.56

AutoCAD SHX Text
38.86

AutoCAD SHX Text
38.86

AutoCAD SHX Text
38.94

AutoCAD SHX Text
38.09

AutoCAD SHX Text
38.35

AutoCAD SHX Text
38.79

AutoCAD SHX Text
38.70

AutoCAD SHX Text
39.53

AutoCAD SHX Text
39.41

AutoCAD SHX Text
37.90

AutoCAD SHX Text
38.74

AutoCAD SHX Text
38.29

AutoCAD SHX Text
38.72

AutoCAD SHX Text
38.65

AutoCAD SHX Text
39.49

AutoCAD SHX Text
39.36

AutoCAD SHX Text
38.18

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
38.91

AutoCAD SHX Text
38.72

AutoCAD SHX Text
39.53

AutoCAD SHX Text
39.40

AutoCAD SHX Text
39.20

AutoCAD SHX Text
38.63

AutoCAD SHX Text
38.82

AutoCAD SHX Text
39.24

AutoCAD SHX Text
38.95

AutoCAD SHX Text
39.75

AutoCAD SHX Text
39.62

AutoCAD SHX Text
38.79

AutoCAD SHX Text
38.75

AutoCAD SHX Text
39.91

AutoCAD SHX Text
39.29

AutoCAD SHX Text
39.29

AutoCAD SHX Text
38.70

AutoCAD SHX Text
38.93

AutoCAD SHX Text
39.97

AutoCAD SHX Text
39.09

AutoCAD SHX Text
39.36

AutoCAD SHX Text
39.36

AutoCAD SHX Text
39.42

AutoCAD SHX Text
39.90

AutoCAD SHX Text
39.29

AutoCAD SHX Text
40.06

AutoCAD SHX Text
39.36

AutoCAD SHX Text
39.42

AutoCAD SHX Text
39.24

AutoCAD SHX Text
40.05

AutoCAD SHX Text
39.93

AutoCAD SHX Text
38.76

AutoCAD SHX Text
38.96

AutoCAD SHX Text
39.48

AutoCAD SHX Text
39.20

AutoCAD SHX Text
40.01

AutoCAD SHX Text
39.88

AutoCAD SHX Text
39.51

AutoCAD SHX Text
38.61

AutoCAD SHX Text
38.93

AutoCAD SHX Text
39.58

AutoCAD SHX Text
39.19

AutoCAD SHX Text
39.79

AutoCAD SHX Text
39.76

AutoCAD SHX Text
39.73

AutoCAD SHX Text
39.40

AutoCAD SHX Text
39.19

AutoCAD SHX Text
39.66

AutoCAD SHX Text
39.57

AutoCAD SHX Text
39.38

AutoCAD SHX Text
39.20

AutoCAD SHX Text
39.00

AutoCAD SHX Text
38.72

AutoCAD SHX Text
39.09

AutoCAD SHX Text
39.25

AutoCAD SHX Text
38.79

AutoCAD SHX Text
39.19

AutoCAD SHX Text
39.30

AutoCAD SHX Text
39.35

AutoCAD SHX Text
38.86

AutoCAD SHX Text
39.29

AutoCAD SHX Text
39.33

AutoCAD SHX Text
39.43

AutoCAD SHX Text
38.88

AutoCAD SHX Text
39.29

AutoCAD SHX Text
39.38

AutoCAD SHX Text
39.10

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
39.24

AutoCAD SHX Text
38.67

AutoCAD SHX Text
39.12

AutoCAD SHX Text
39.05

AutoCAD SHX Text
39.08

AutoCAD SHX Text
38.88

AutoCAD SHX Text
39.10

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
39.22

AutoCAD SHX Text
38.79

AutoCAD SHX Text
38.81

AutoCAD SHX Text
38.99

AutoCAD SHX Text
38.92

AutoCAD SHX Text
38.55

AutoCAD SHX Text
38.85

AutoCAD SHX Text
38.60

AutoCAD SHX Text
38.87

AutoCAD SHX Text
38.47

AutoCAD SHX Text
38.40

AutoCAD SHX Text
38.79

AutoCAD SHX Text
38.43

AutoCAD SHX Text
38.76

AutoCAD SHX Text
38.84

AutoCAD SHX Text
38.71

AutoCAD SHX Text
38.62

AutoCAD SHX Text
38.65

AutoCAD SHX Text
38.46

AutoCAD SHX Text
38.55

AutoCAD SHX Text
38.48

AutoCAD SHX Text
38.63

AutoCAD SHX Text
37.97

AutoCAD SHX Text
38.41

AutoCAD SHX Text
38.58

AutoCAD SHX Text
38.58

AutoCAD SHX Text
38.47

AutoCAD SHX Text
38.43

AutoCAD SHX Text
38.54

AutoCAD SHX Text
37.75

AutoCAD SHX Text
38.60

AutoCAD SHX Text
38.22

AutoCAD SHX Text
38.72

AutoCAD SHX Text
38.43

AutoCAD SHX Text
38.51

AutoCAD SHX Text
38.69

AutoCAD SHX Text
38.35

AutoCAD SHX Text
38.51

AutoCAD SHX Text
38.42

AutoCAD SHX Text
37.59

AutoCAD SHX Text
38.30

AutoCAD SHX Text
38.20

AutoCAD SHX Text
38.12

AutoCAD SHX Text
37.46

AutoCAD SHX Text
38.00

AutoCAD SHX Text
38.10

AutoCAD SHX Text
38.11

AutoCAD SHX Text
38.22

AutoCAD SHX Text
38.55

AutoCAD SHX Text
38.57

AutoCAD SHX Text
38.07

AutoCAD SHX Text
38.09

AutoCAD SHX Text
37.88

AutoCAD SHX Text
37.33

AutoCAD SHX Text
38.45

AutoCAD SHX Text
37.89

AutoCAD SHX Text
38.00

AutoCAD SHX Text
38.34

AutoCAD SHX Text
38.56

AutoCAD SHX Text
38.55

AutoCAD SHX Text
37.43

AutoCAD SHX Text
37.85

AutoCAD SHX Text
38.55

AutoCAD SHX Text
38.00

AutoCAD SHX Text
38.06

AutoCAD SHX Text
38.19

AutoCAD SHX Text
37.95

AutoCAD SHX Text
37.03

AutoCAD SHX Text
37.32

AutoCAD SHX Text
37.36

AutoCAD SHX Text
37.96

AutoCAD SHX Text
37.78

AutoCAD SHX Text
36.64

AutoCAD SHX Text
37.02

AutoCAD SHX Text
37.73

AutoCAD SHX Text
37.85

AutoCAD SHX Text
37.08

AutoCAD SHX Text
36.84

AutoCAD SHX Text
36.50

AutoCAD SHX Text
36.46

AutoCAD SHX Text
36.80

AutoCAD SHX Text
37.60

AutoCAD SHX Text
36.46

AutoCAD SHX Text
37.72

AutoCAD SHX Text
37.72

AutoCAD SHX Text
37.70

AutoCAD SHX Text
36.49

AutoCAD SHX Text
36.49

AutoCAD SHX Text
37.68

AutoCAD SHX Text
37.68

AutoCAD SHX Text
37.61

AutoCAD SHX Text
36.59

AutoCAD SHX Text
36.63

AutoCAD SHX Text
36.88

AutoCAD SHX Text
36.66

AutoCAD SHX Text
36.85

AutoCAD SHX Text
36.81

AutoCAD SHX Text
37.35

AutoCAD SHX Text
37.68

AutoCAD SHX Text
36.96

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
36.80

AutoCAD SHX Text
36.80

AutoCAD SHX Text
36.80

AutoCAD SHX Text
37.63

AutoCAD SHX Text
37.59

AutoCAD SHX Text
37.64

AutoCAD SHX Text
36.79

AutoCAD SHX Text
37.59

AutoCAD SHX Text
37.51

AutoCAD SHX Text
37.48

AutoCAD SHX Text
37.51

AutoCAD SHX Text
37.48

AutoCAD SHX Text
36.65

AutoCAD SHX Text
37.39

AutoCAD SHX Text
37.39

AutoCAD SHX Text
37.42

AutoCAD SHX Text
37.45

AutoCAD SHX Text
37.22

AutoCAD SHX Text
36.86

AutoCAD SHX Text
36.57

AutoCAD SHX Text
36.48

AutoCAD SHX Text
36.47

AutoCAD SHX Text
+2cm

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
PE/160

AutoCAD SHX Text
stávající lapmu VO přemístit mimo stezku a chodník - za B.O. 0,25cm 

AutoCAD SHX Text
DN 150 KA

AutoCAD SHX Text
237,44/235,21

AutoCAD SHX Text
NB 447

AutoCAD SHX Text
DN 150 KA

AutoCAD SHX Text
DN 200 KA

AutoCAD SHX Text
DN 100 HDPE

AutoCAD SHX Text
DN 32 (5/4") PE

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
25

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
26

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
27

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
28

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
+0cm

AutoCAD SHX Text
+0cm

AutoCAD SHX Text
+5cm

AutoCAD SHX Text
+0cm

AutoCAD SHX Text
+20cm

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
+0cm

AutoCAD SHX Text
+20cm

AutoCAD SHX Text
stávající SDZ přemístit mimo stezku tl. za B.O. stezky 0,25cm 

AutoCAD SHX Text
+8cm

AutoCAD SHX Text
+8cm

AutoCAD SHX Text
zatrubnění příkopu pomocí DN 600 v délce 173,61m napojit pomocí revizní šachty na stávající dešťovou kanalizaci, stávající UV zrušit

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
UV

AutoCAD SHX Text
ocelové svodidlo dle TP 203 JSAM/H1 dl. 126,0mJSAM/H1 dl. 126,0m

AutoCAD SHX Text
ocelové svodidlo dle TP 203 JSAM/H1 dl. 40,0mJSAM/H1 dl. 40,0m

AutoCAD SHX Text
+8cm

AutoCAD SHX Text
barevný nátěr - zvýrazněn pohyb cyklistů

AutoCAD SHX Text
+2cm

AutoCAD SHX Text
+12cm

AutoCAD SHX Text
+20cm

AutoCAD SHX Text
+12cm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

AutoCAD SHX Text
VRCHNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m

AutoCAD SHX Text
PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ O2 + ochranné pásmo 1m

AutoCAD SHX Text
PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODU + ochranné pásmo 1,5m

AutoCAD SHX Text
PODZEMNÍ KANALIZACE + ochranné pásmo 1,5m

AutoCAD SHX Text
PODZEMNÍ PLYNOVOD + ochranné pásmo 1,0m

AutoCAD SHX Text
NADZEMNÍ VEDENÍ VN + ochranné pásmo 7m

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STAV, hrany ploch

AutoCAD SHX Text
PODZEMNÍ VEDENÍ NN + ochranné pásmo 1m

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
Před zahájením zemních prací je nutno přizvat zástupce všech správců podzemních rozvodů k přesnému vytyčení inženýrských sítí.  1/ Informace o průběhu podzemních sítí jsou pouze informativní a nenahrazují aktuální vyjádření správce. 2/ Informace byly správci vydány pouze pro účely tohoto mapového podkladu a nesmí být použity pro jiné účely. Zneužití je pod sankcí dle podmínek správců  podzemních sítí.  3/ Tento mapový podklad byl vyhotoven pouze pro použití dle popisového pole. Rozšiřování pro jiné účely pouze se souhlasem a podle podmínek zhotovitele.

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STAV

AutoCAD SHX Text
Boční umístění  Svislé dopravní značky, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí  zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou a volnou výškou silnice (včetně části vymezené pro cyklisty) podle ČSN 73 6101, ČSN 73 6110 a ČSN 73 6201. Nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení mohou zasahovat pouze do průchozího prostoru (prostor pro chodce nebo cyklisty), a to pouze za předpokladu, že v daném místě zůstane volná šířka 1,50 m.  V úsecích silnice, kde jsou umístěna záchytná bezpečnostní zařízení, je žádoucí sloupky  a nosné konstrukce dopravních značek a dopravních zařízení umisťovat za deformační zónu záchytných bezpečnostních zařízení. /silniční svodidlo/ Výše uvedené zásady se nevztahují na dopravní značky a dopravní zařízení, které označují překážky silničního provozu, pracovní místa a jiná dopravní omezení.  Směrové umístění Svislé dopravní značky a dopravní zařízení se umisťují přibližně kolmo ke směru silničního provozu. Reflexní dopravní značky a reflexní dopravní zařízení se umisťují tak, aby maximální účinek odrazu světelných paprsků reflektorů vozidel působil na řidiče mimo obec ze vzdálenosti přibližně 100 m, v obci přibližně 50 m.  Vzdálenost mezi dopravními značkami V podélném směru se dopravní značky umisťují ve vzájemné vzdálenosti tak, aby je bylo možno včas vnímat. Na silnicích je tato vzdálenost nejméně 30 m, v obci na dopravně málo  významných silnicích může být vyjímečně 10 m.  Uspořádání a kombinace Dopravní značky se na sloupku (konstrukci) umisťují symetricky pod sebou. Na jednom sloupku (konstrukci) lze umisťovat pouze značky téhož typu velikosti.
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AutoCAD SHX Text
LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ: B1 NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NOVÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ -retroreflexní fólie typu R2 dle  ČSN EN 12899-1 ČSN EN 12899-1 -velikost základní 2: trojúhelník 900, kruh 700, čtverec 500, obdélník 500x700 P1 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, zachovat STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, zachovat P1 STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, odstranit STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, odstranit V2b NOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ - TYP II, HLADKÉ DLE TP70NOVÉ VODOROVNÉ ZNAČENÍ - TYP II, HLADKÉ DLE TP70

AutoCAD SHX Text
Svislé dopravní značky budou osazeny na ocelové pozinkované sloupky o průměru 70 mm opatřené  plastovými víčky a založené v betonovém základu C12/16XF1 300x300x300 v hloubce min. 500mm

AutoCAD SHX Text
LEGENDA:

AutoCAD SHX Text
SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ dle TP 65, R2

AutoCAD SHX Text
NOVĚ NAVRŽENÉ BETONOVÉ OBRUBNÍKY silniční obrubník 1000/150/250 / přechodový obrubník 1000/150/150-250 

AutoCAD SHX Text
TERÉNNÍ ÚPRAVY zářez, násyp - příkop

AutoCAD SHX Text
OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ v=1,30m, červeno-bílé provedení trubka  44,5x3,2 dle ČSN 42 5715

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STROMY, zachovat mechanická ochrana kmene / bez ochrany

AutoCAD SHX Text
STÁVAJÍCÍ STROMY, pokácet

AutoCAD SHX Text
ŽELEZOBETONOVÉ ČELO PROPUSTKU

AutoCAD SHX Text
NOVĚ NAVRŽENÁ BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA betonový vodící proužek 500/250/80 

AutoCAD SHX Text
OCHRANNÁ PÁSMA:

AutoCAD SHX Text
SILNICE III. třídy ... 15m

AutoCAD SHX Text
VYSOKÉ NAPĚTÍ ... 5m

AutoCAD SHX Text
ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU betonové trouby DN600 - 800

AutoCAD SHX Text
OCELOVÉ SVODIDLO dle TP 203 typu JSAM-M/H1 ... dlouhé výškové náběhy

AutoCAD SHX Text
NÁTOK / VÝTOK zatrubnění seříznutí dle 1:2 + opevnění kamenem 1m před i za

AutoCAD SHX Text
NOVÁ ULIČNÍ VPUSŤ CHODNÍKOVÁ +připojovací potrubí PVC KG DN200

AutoCAD SHX Text
UV
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