Tabulka Specifikace předmětu plnění
na veřejnou zakázku s názvem:
„Úspory energií ve společnosti MOSER LEGNO s.r.o. – Část 1 – 2ks Pokosová pila - velká"
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.
Dodavatel dodá 2 ks nové a nepoužité Pokosové pily - velké, blíže specifikovaného níže.
	Pokosová Pila č. 1 – na horní díly

	Obchodní název nabízeného plnění:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	2 agregáty pro drážky
	Pravý
	ANO / NE
	     

	
	Levý
	ANO / NE
	     

	Navrtávací agregáty
	3x
	ANO / NE
	     

	Odsun dlouhých dílů 
	ANO
	ANO / NE
	     

	Elektrický posuv pil
	ANO
	ANO / NE
	     

	Modul pro dálkovou údržbu
	ANO
	ANO / NE
	     

	Chladící agregát pro elektrickou rozvodnou skříň 
	Min. 500 W
	ANO / NE
	     

	Odnímatelný stůl
	ANO
	ANO / NE
	     

	Díl je hotov při jedné pracovní operaci
	ANO
	ANO / NE
	     

	Pracovní operace jednoho dílo 
	8-15 sek
	ANO / NE
	     

	Délka dlouhého dílu v rozmezí
	Min. 1550 – 2200 mm
	ANO / NE
	     

	Délka krátkého dílo v rozmezí
	Min. 250 -750 mm
	ANO / NE
	     

	Šířka obráběného dílu 
	Min. 50 -650 mm
	ANO / NE
	     

	Pokosový úhel

	vozík pilového agregátu 93°- 45°
	ANO / NE
	     

	
	pilový kotouč 90°- 43°
	ANO / NE
	     

	Rychlost odsávání vzduchu
	Min. 25 m/s 
	ANO / NE
	     

	Tlakový vzduch
	Min. 100 l/min
	ANO / NE
	     

	
	Min. 6 bar
	ANO / NE
	     

	Elektropřípojka
	Min. 18 kW
	ANO / NE
	     

	Přesnost řezu - Velký úkos
	+ - 0,02° 
	ANO / NE
	     

	Přesnost řezu - Malý úkos 
	+ - 0,05°
	ANO / NE
	     

	Přesnost řezu - Délka dílů
	+ - 0,2 mm
	ANO / NE
	     


	Pokosová Pila č. 2 – Na spodní díly

	Obchodní název nabízeného plnění:
	     

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	2 agregáty pro drážky
	Pravý
	ANO / NE
	     

	
	Levý
	ANO / NE
	     

	Navrtávací agregáty
	3x
	ANO / NE
	     

	Odsun dlouhých dílů 
	ANO
	ANO / NE
	     

	Elektrický posuv pil
	ANO
	ANO / NE
	     

	Modul pro dálkovou údržbu
	ANO
	ANO / NE
	     

	Chladící agregát pro elektrickou rozvodnou skříň 
	Min. 500 W
	ANO / NE
	     

	Odnímatelný stůl
	ANO
	ANO / NE
	     

	Díl je hotov při jedné pracovní operaci
	ANO
	ANO / NE
	     

	Pracovní operace jednoho dílo 
	8-15 sek
	ANO / NE
	     

	Délka dlouhého dílu v rozmezí
	Min. 1550 – 2200 mm
	ANO / NE
	     

	Délka krátkého dílo v rozmezí
	Min. 250 -750 mm
	ANO / NE
	     

	Šířka obráběného dílu 
	Min. 50 -650 mm
	ANO / NE
	     

	Pokosový úhel

	vozík pilového agregátu 93°- 45°
	ANO / NE
	     

	
	pilový kotouč 90°- 43°
	ANO / NE
	     

	Rychlost odsávání vzduchu
	Min. 25 m/s 
	ANO / NE
	     

	Tlakový vzduch
	Min. 100 l/min
	ANO / NE
	     

	
	Min. 6 bar
	ANO / NE
	     

	Elektro přípojka
	Min. 18 kW
	ANO / NE
	     

	Přesnost řezu - Velký úkos
	+ - 0,02° 
	ANO / NE
	     

	Přesnost řezu - Malý úkos 
	+ - 0,05°
	ANO / NE
	     

	Přesnost řezu - Délka dílů
	+ - 0,2 mm
	ANO / NE
	     

	6 navrtávacích agregátu pro madla
	ANO
	ANO / NE
	     


     
Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      
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Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele

Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele



