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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Rozvoj automatizace a digitalizace ve společnosti Alumoravia s.r.o. – dodávka dvoukotoučové pily“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“. 

Dodavatel dodá 1 ks nové a nepoužité dvoukotoučové pily, blíže specifikované níže. 


	DVOUKOTOUČOVÁ PILA

	Výrobní označení nabízeného stroje:
	……………. (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Minimální 5osé řízení
	ANO
	ANO / NE
	     

	Řezná délka
	Min. 6 000 mm
	ANO / NE
	     

	Průměr pilových kotoučů
	Min. 550 mm
	ANO / NE
	     

	Rozsah natáčení kotoučů dovnitř a ven
	22,5° - 90° - 140°
	ANO / NE
	     

	Rozsah naklápění pilových kotoučů 
	Min. mezi 90°- 45°
	ANO / NE
	     

	Automatické nastavování řezné délky
	ANO
	ANO / NE
	     

	Možnost prostorového řezu
	ANO
	ANO / NE
	     

	PC s operačním systémem 
	Kompatibilní s Min. Windows 10 (Z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele)
	ANO / NE
	     

	Min. 4 USB rozhraní
	ANO
	ANO / NE
	     

	Barevný displej
	ANO
	ANO / NE
	     

	Síťové připojení
	RJ45
	ANO / NE
	     

	Nejmenší řezná délka při 90°
	Min. 400 mm
	ANO / NE
	     

	Nejmenší řezná délka 45°naklopení
	Min. 400 mm
	ANO / NE
	     

	Odevzdaný výkon motoru
	Min. 4 kW
	ANO / NE
	     

	Min. 2 pilové kotouče na hliníkové profily
	ANO
	ANO / NE
	     

	Chladicí zařízení
	ANO
	ANO / NE
	     

	Odsávací zařízení
	ANO
	ANO / NE
	     

	Tiskárna štítků
	ANO
	ANO / NE
	     

	UPS pro PC
	ANO
	ANO / NE
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