		

Tabulka Specifikace předmětu plnění
na zakázku s názvem:


„Úspora energií ve společnosti STROJÍRNA BENC s.r.o.“


Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Dodavatel dodá 1 ks nového a nepoužitého CNC vertikálního tříosého obráběcího centra.

	Výrobní označení účastníkem nabízeného plnění:
	      (účastník doplní výrobní označení nabízeného stroje)

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	CNC řídicí systém plně kompatibilní se systémem Heidenhain (z důvodu nutnosti zajištění kompatibility se stávajícím provozem zadavatele)
	ANO
	ANO / NE
	     

	Návod k obsluze a řídicímu systému v češtině
	ANO
	ANO / NE
	     

	Upínací plocha stolu d x š
	Min. 2200 x 650 mm
	ANO / NE
	     

	Vzdálenost od čela vřetene ke stolu
	Min. 750 mm
	ANO / NE
	     

	Pojezd osy X
	Min. 2000 mm
	ANO / NE
	     

	Pojezd osy Y
	Min. 650 mm
	ANO / NE
	     

	Pojezd osy Z
	Min. 600 mm
	ANO / NE
	     

	Rychloposuv os X/Y/Z
	Min. 30/30/30 m/min.
	ANO / NE
	     

	Max. výkon motoru vřetene
	Min. 30 kW
	ANO / NE
	     

	Zatížení stolu
	Min. 1280 kg
	ANO / NE
	     

	Otáčky vřetene
	Min. 12000 ot/min.
	ANO / NE
	     

	Max. krouticí moment vřetene
	Min. 200 Nm
	ANO / NE
	     

	   Kužel vřetene
	ISO 40
	ANO / NE
	     

	Kapacita zásobníku nástrojů
	Min. 30 ks
	ANO / NE
	     

	Max. hmotnost nástroje
	Min. 8 kg
	ANO / NE
	     

	Max. průměr nástroje
	Min. 80 mm
	ANO / NE
	     

	Max. délka nástroje
	Min. 280 mm
	ANO / NE
	     

	Dopravník třísek
	ANO
	ANO / NE
	     

	Obrobková sonda
	ANO
	ANO / NE
	     

	Vnitřní ofuk vřetene
	ANO
	ANO / NE
	     

	Vnitřní chlazení středem vřetene
	Min. 20 bar
	ANO / NE
	     

	Chlazení nástrojů středem vřetene vzduchem
	ANO
	ANO / NE
	     

	Odsávání mlhoviny z pracovního prostoru
	ANO
	ANO / NE
	     

	Ruční oplach pracovního prostoru
	ANO
	ANO / NE
	     

	Základní nástrojové vybavení

	Weldon ISO40 D6x50
	ANO
	ANO / NE
	     

	Weldon ISO40 D8x51
	ANO
	ANO / NE
	     

	Weldon ISO40 D10x52
	ANO
	ANO / NE
	     

	Weldon ISO40 D12x53
	ANO
	ANO / NE
	     

	Weldon ISO40 D14x54
	
2 ks

	ANO/NE
	     

	Weldon ISO40 D16x63
	
2 ks

	ANO/NE
	     

	Weldon ISO40 D20x63
	 2 ks
	ANO/NE
	     

	Weldon ISO40 D25x100
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Weldon ISO40 D32x100
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Trn pro čelní frézy ISO40x22x45
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Trn pro čelní frézy ISO40x27x50
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Trn pro čelní frézy ISO40x22x100
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Trn pro čelní frézy ISO40x22x160
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER16x70
	6 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER16x100
	6 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER16x160
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER25x70
	6 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER25x100
	6 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER25x160
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač slim ISO40 ER25x160
	6 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač ISO40 ER32x100
	6 ks
	ANO/NE
	     

	Kleštinový upínač ISO40 ER32x160
	2 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER16 D6
	8 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER16 D8
	8 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER16 D10
	8 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER25 D6
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER25 D8
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER25 D10
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER25 D12
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER25 D14
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER25 D16
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D6
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D8
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D10
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D12
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D14
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D16
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D18
	4 ks
	ANO/NE
	     

	ER kleština spřesněná 0,008 těsněná 120bar ER32 D20
	4 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M10x50
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M10x75
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M10x100
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M10x125
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M12x50
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M12x75
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M12x100
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M12x125
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M16x50
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M16x75
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M16x100
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Šroubovací upínač ISO40 M16x150
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Tvrdokovové prodloužení válcové D10x100M6
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Tvrdokovové prodloužení válcové D10x150M6
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Tvrdokovové prodloužení válcové D16x100M8
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Tvrdokovové prodloužení odlehčené D12x100M6(d11,5x60)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Tvrdokovové prodloužení odlehčené D12x150M6(d11,5x100)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Tvrdokovové prodloužení odlehčené D16x150M8(d15x100)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač Morze typ 1 ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač Morze typ 2 ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač Morze typ 3 ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D3 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D6 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D8 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D10 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D12 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D16 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Upínač tepelný D20 l=80mm, 4,5 st. ISO40
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Závitořez. pouzdro pro synchr. SK40 - M3-M12 (ER16)
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Závitořez. pouzdro pro synchr. SK40 M3-M20 (ER25)
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Závitořez. pouzdro pro synchr. SK40 - M3-M27 (ER32)
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Vtažný čep ISO40 DIN 69872
	50 ks
	ANO/NE
	     

	Šroub DIN 6379 M16 x 80
	12 ks
	ANO/NE
	     

	Šroub DIN 6379 M16 x 125
	12 ks
	ANO/NE
	     

	Šroub DIN 6379 M16 x 160
	12 ks
	ANO/NE
	     

	Šroub DIN 6379 M16 x 200
	12 ks
	ANO/NE
	     

	Šroub DIN 6379 M16 x 250
	12 ks
	ANO/NE
	     

	Šroub DIN 6379 M16 x 315
	8 ks
	ANO/NE
	     

	T-unášecí kámen DIN 508 M16 x 18
	40 ks
	ANO/NE
	     

	Šestihranná matice DIN 6331 M16 SW24
	40 ks
	ANO/NE
	     

	Fréza 90° s VBD (frézování neželezných kovů) D32 (zubů=2)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Fréza 90° s VBD (frézování neželezných kovů) D52 (z=3)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	VBD k fr. 90° (frézování neželezných kovů)
	50 ks
	ANO/NE
	     

	Vysokorychlostní hrubovací modulární fréza (HFC) D20 (z=3)
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Vysokorychlostní hrubovací modulární fr. (HFC) D25 (z=4)
	2 ks
	ANO/NE
	     

	Vysokorychlostní hrubovací modulární fr. (HFC) D35 (z=5)
	2 ks
	ANO/NE
	     

	VBD pro fr. HFC
	30 ks
	ANO/NE
	     

	Rohová fréza 90° D10 modulární (z=2)
	4 ks
	ANO/NE
	     

	Rohová fréza 90° D12 modulární (z=3)
	4 ks
	ANO/NE
	     

	Rohová fréza 90° D16 modulární (z=4)
	4 ks
	ANO/NE
	     

	VBD pro fr. 90°
	40 ks
	ANO/NE
	     

	Rohová fréza D50, VBD vel. 11, nástrčné provedení (z=7)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Rohová fréza D50, VBD vel. 17, nástrčné provedení (z=5)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Rohová fréza D20, VBD vel. 11, modulární provedení (z=3)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	VBD vel. 11 pro rohovou frézu
	70 ks
	ANO/NE
	     

	VBD vel. 17 pro rohovou frézu
	40 ks
	ANO/NE
	     

	Těleso mikrometrické hlavy rozsah 22-29 (citlivost 2 mikron)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Těleso mikrometrické hlavy rozsah 28-38 (citlivost 2 mikron)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Těleso mikrometrické hlavy rozsah 35,5-51,5 (citlivost 2 mikron)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Těleso mikrometrické hlavy rozsah 48-63 (citlivost 2 mikron)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Kazeta mikrometr. hlavy pro VBD vel. 06 (pro rozsah 22-29)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Kazeta mikrometr. hlavy pro VBD vel. 09 (pro rozsah 28-38)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Kazeta mikrometr. hlavy pro VBD vel. 09 (pro rozsah 35,5-51,5)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Kazeta mikrometr. hlavy pro VBD vel. 11 (pro rozsah 48-63)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Pracovní stůl 2000 x 750 mm (počet zás. 3, počet dveří 2)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Dílenský vozík s výbavou (počet zás. 7; výbava 100 dílů)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Aku vrtačka + příslušenství
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Aku úhlová bruska + příslušenství
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Pracovní židle (dílenská, s opěradlem, na kluzácích)
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Mechanický svěrák s příslušenstvím

Specifikace svěráku:
nastavitelný upínací moment
šířka čelisti 125 mm
upínací síla 4-40 kN
kombinované otočné čelisti
	1 ks
	ANO/NE
	     

	Stupňovitá čelist s gripem 3 mm
	1 pár
	ANO/NE
	     

	Stupňovitá čelist s gripem 5 mm
	1 pár
	ANO/NE
	     

	Stupňovitá čelist hladká 8 mm
	1 pár
	ANO/NE
	     



Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V      dne      

							_________________________________
Jméno a funkce oprávněné osoby dodavatele
Razítko a podpis oprávněné osoby dodavatele
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