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PROJEKTANT: VYPRACOVAL:

Jitka Bartosova | Jitka BartoSova

INVESTOR: DIAKONIE CCE - STREDISKO BETLEM

STAVBA: 5 5 FORMAT: 1x A4
REKONSTRUKCE BUDOVY C.P. 445, HUSTOPECE U BRNA DATUM: 10/2022
OBJEKT: STUPEN: DPS

D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNI RESENI EfSLO ZAKAZKY:

NAZEV VYKRESU: MERITKO: CISLO VYKRESU:

DETAILY ETICS
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DETAIL A

folie — vnéi$i uzavér

tepelnd izolace

jadrova vrstva

Legendo

1 Vn&jT zateplovact kontaktnt systém (ETICS)
2 Rohovy profil s okapnickou

3 VnitfnT omitka

viztuznd sitka

vrchni vrstva
(struktura + barva)

APU — li8ta

4 Stavajfci obvodové zdivo [VCETNE STAV. VKZS S EPS TL.50 MM

trvale pruzny tmel

5 Ram a k¥idlo vipin&
@ Exteriér
@ Interiér

ram viplng

NAPOJENI VKZS NA RAM OKNA V NADPRAZI




6 Novy wnitfni parapet
/ Folie — vnitfni uzdvér
8 PodloZni profil

9 Trvale pruzny tmel
10Kotewni Sroub
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_egendo
1 Vn&j§1 zateplovaci kontakini systém (ETICS) 11 Paskovd kotva
2 Stavajict obvodové zdivo [VCETNE STAV. VKZS S EPS TL50 MM| 12 Kluzné podiozky
3 Vnittni omfitka 13 Folie — vn&j81 uzavér
4 Okenni ram a kifdlo 14 Samolepici paska PE
9 Vn&js1 parapet 15 Jadrova wrstva

@ Exteriér
@ Interiér

NAPOJENI VKZS NA RAM OKNA U PARAPETU




Legenda

@ Exteriér
@ Interiér

1 Vn&j3i zateplovac kontaktni systém (ETICS)

2 Stavajict obvodové zdivo VCETNE STAV. VKZS S EPS TL.50 MM

S VnitinT omitka

4 Okennf ram a kifdlo
S Folie — wnéj3T uzdvér
6 Vrchnf wrstva (struktura + barva)
7 Jadrova wrstva

8 APU - lidta

9 Samolepici paska PE

10 Trvale pruzng tmel

NAPOJENI VKZS NA RAM OKNA V OSTENI




KOTEVNI PLAN

- pro oblast naroz
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Kotveni schéma do 8 m vysky
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TEPELNY IZOLANT — EPS70F TL.100 mm.

ob jektw

KOTVENI TEPELNEHO IZOLANTU - MECHANICKY PRIPEVNOVANE S DOPLNKOVYM LEPENIM.
POUZITE SROUBOVACI HMOZDINKY S KOVOVYM TRNEM Z POZINKOVANE OCELI — DELKA 235 mm,

MIN. PRUMER TALIRKU HMOZDINY JE 60 mm, PROMER DRIKU 8 mm.

HMOZDINKY BUDOU INSTALOVANY PRO ZAPUSTNOU MONTAZ (S OCHRANNYM VICKEM Z EPS70F)

OCINNA KOTEWNI HLOUBKA HMOZDINKY JE 50 MM.
DO KAZDEHO ROHU IZOLACNI DESKY — MIN. 6 KS/M2.

VZDALENOST PRVNI HMOZDINKY 0D OKRAJE BUDOVY VC. ETICS — 260 mm

PLAN KOTVENI VKZS
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Legenda

Stavajfci obvodové zdivo| VCETNE STAV. VKZS S EPS TL.50 MM
Lepidio a stérkovaci hmota
Tepelnd izolace

Lepidlo a stérkovaci hmota

Armovaci tkanina — sklengnd sifovina
Penetratni natér pod Slechténé omitky
+ 3lechté&nd omitka

Talffovg hmoZdinka @ Inteier
8 Rohov§ profil s integrovanou sitovinou (© Exterier
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VYZTUZENI ROHU ROH.PROFILEM S INTEGR.SITOVINOU 5.




Legenda
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Stavajfcf obvodové zdivo [VCETNE STAV. VKZS S EPS TL.50 MM

Lepidlo a stérkovaci hmota
Tepelnd izolace — EPS70F
Lepidlo a stérkovaci hmota

Armovaci tkanina — sklen&nd sifovina

Penetracni natér pod Slechténé omitky
+ $Slechténd omitka

Parotésng flie

Tepelng izolace — MW

Paropropustna folie

Tepelnd izolace — XPS 30 mm

Rohovy profil s okapnigkou
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DETAIL NAPOJENI ZATEPLENI NA PRESAH STRECHY
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Obvodova sténa ——

VCETNE STAV. VKZS S EPS TL.50 MM Lelezobetonovd stfika nad vchodem

@

Legendo

1 Stdvajict konstrukce
2 Lepidlo a st&rkovaci hmota

S Tepelnd izolace — EPS/0F TL. 100 MM
4 Lepidlo a stérkovaci hmota
5
6
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Armovaci tkanina — sklenénd sitovina

Penetratni natér pod 3lecht&né omitky
+ lechténd omitka

Parotésna folie

Tepelnd izolace — MW TL. 40 MM
Paropropustnd folie

Tepelnd izolace — XPS TL.40-50 MM
Rohovy profil s okapnitkou
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DETAIL STRISKY NAD VCHODEM /.
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Legenda .

Slechténd omftka —
Podkladni natér

Lepidio a st&rkovact hmota (s armovaci tkaninou)

Tepelnd izolace —EPS 70F tl. 100 mm

Stdvajict VKZS - EPS 70F TL.50 MM

[

Stavajici obvodové zdivo
—F—ZaktadaciSta AL S-mmpro EPS- - H00-mm——— (D) Interiér
8  Tepelnd izolace — XPS tl. 100 mm () Exteriér
9 Mozaikovd omitka aplikovand na podkladnT penetratni natér
10 Betonové dlazdice 500x500 mm
11 Pisetné loZe
12 Betonovy obrubnik do betonového loZe-zarovnany do Grovné okolniho terénu a betonovych dlazdic
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DETAIL OKAPOVEHO CHODNIKU 8.




