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[bookmark: _Toc106580289][bookmark: _Toc64226239]1. Zpevněné plochy
[bookmark: _Toc106580290]Plochy ze stabilizovaného štěrku
 (
Obrázek 
1
 Ukázka rohože a výplně drceným kamenivem
)[image: NIDAGRAVEL® - rohož pro zpevnění štěrku | Floravil.cz - květinový mobiliář]Stabilizovaným štěrkem jsou zpevněny výšlapy a komunikační plochy v okolí herních a cvičebních prvků. Štěrk je stabilizován pomocí voštinových rohoží v mléčně bílé barvě s natavenou geotextilií. Šestistranná struktura voštinové buňky průměru 49 mm, ze kterých je rohož tvořena, umožňuje pevně zafixovat štěrk. Navržena je rohož o výšce 40 mm pro zatížení do 400 t / m². Po instalaci na zarovnanou a zhutněnou plochu podkladu se rohož zasype štěrkem.
 Rohože je možné pokládat i do mírného svahu, a to do převýšení 15o. 
Vlastnosti štěrkových rohoží 
· Stabilní, trvanlivé, mrazuvzdorné
· 100% propustné,100% recyklovatelné
· Lehké a ohebné – rychlá pokládka, snadné tvarování řezem
· Určeno pro štěrk do frakce 16 mm
· Rozměry rohože: 2400 x 1200 x 30 (40) mm nebo menší: 1200 x 800 x 30 mm
· Odolné tlaku do 300 (400) t/m2
· Materiál: extrudovaný polypropylen (70% čistý PP , 30% recyklovaný PP), průměr buněk: 49 mm
· Netečné k chemickým produktům

Každá rohož má na spodní straně přivařenou geotextílii (45g/m²).
Konstrukce plochy stabilizovaného štěrku
Štěrkodrť 8/16 GN			ŠDA		10 mm			ČSN 73 6126-1
Voštinová rohož+ ŠD 8/16		ZŠ		40 mm			ČSN 73 6126-1
Geotextilie 45g/m²– součást voštinové rohože
Ložní vrstva - Štěrkodrť 2/4 GN		ŠDA		min.	10 mm		ČSN 73 6126-1
Štěrkodrť 16/32 GN			ŠDA		min.	140 mm	ČSN 73 6126-1
						celkem min.	200 mm
Je nutné, aby zemní pláň splňovala únosnost min. Edef,2 = 45 MPa.
Míra zhutnění zemní pláně - 100% PS dle ČSN 72 1006.
CBR > 15% dle ČSN 72 1006.
Nejprve provedeme ztržení zemní pláně ve spádu budoucí plochy a její dokonalé zhutnění.
Hutníme po jednotlivých vrstvách, případně po částech o tloušťce 100 – 150 mm. Podkladové vrstvy se provádějí ve spádu budoucí plochy. Horní vrstva podkladu musí být zhotovena ve sklonu komunikace nebo projektované plochy tak, aby byl zabezpečen odtok vody z konstrukce
Plochy budou lemovány obrubníky z ocelové pásoviny o výšce 150 mm a tloušťce min. 3 mm, které budou k podkladu kotveny navařenými tyčemi z betonářské oceli o prům. 10 mm a délce min 400 mm ve vzdálenosti max po 70 cm. Je možné použít i konkrétní výrobky typu samofixačních ocelových obrub, vždy však v dostatečné odolnosti, pevnosti a kvalitě.
Obrubníky musí přečnívat min. 2 cm nad horní hranou rohoží.
Na připravenou a zhutněnou základovou vrstvu se pokládají rohože následujícím způsobem:
 • Rohože se pokládají těsně jedna vedle druhé. 
• Geotextilie přesahuje na dvou stranách každé rohože. Je důležité vždy položit novou rohož na geotextilili přesahující z již položené rohože – pro zabránění prorůstání kořenů plevelů. 
• Mechanické kotvení rohoží není nutné, protože rohož po zaplnění štěrkem váží cca 230 kg. 
• Pro řezání je možné použít ruční nebo elektrické nářadí – montážní nůž, ruční pilku, přímočarou pilku nebo brusku. Vzhledem ke tvaru ploch je třeba počítat s dostatečným prořezem.
 • Dle výrobce mohou být rohože pokládány i do svahu s úhlem převýšení do 15° bez žádného mechanického kotvení. Vzhledem k tomu, že svah od ulice Pod Vinohrady má sklon 12°, je vhodné i přesto v tomto úseku přikročit ke kotvení rohoží, a to pomoci ocelových kotevních skob v rámci kotvení přes geotextilii.

Rohože se vyplňují zásypem běžného nebo okrasného štěrku nebo kačírku s doporučenou fakcí 8/16. Vzhledem k přirozenému sesednutí použitého kameniva během dnů následujících po uvedení plochy do provozu je doporučeno zasypat rohože až výšky 2 cm nad svůj okraj. Během času se zasypaná vrstva ustálí, zafixuje a tím se její výška sníží cca o 1 cm. Odolnosti tlaku na rohože 300 – 400 t/m² je dosaženo plným kameninovým zasypáním upravované plochy. Vjezd vozidel s materiálem na nezasypané rohože není doporučen.
Odvodnění:
Odvodnění je zajištěno příčným spádem 2% do okolních vegetačních ploch.
PLOCHY MUSÍ BÝT VŽDY MÍRNĚ VYVÝŠENY NAD TERÉN, ABY SE NESTALY EROZNÍMI SVODNICEMI!
V částech se sklonem vyšším než 6° budou pro přerušení případného vodního toku instalovány odvodňovací proužky v podobě ocelových U profilů 80x80 mm svedené do okolní zeleně s navazující jemnou terénní modelací.

Údržba 
Je doporučeno kontrolovat zachování horní vrstvy štěrku ve výšce 1 - 2 cm nad rohožemi tak, aby zůstaly neviditelné. V případě většího poklesu štěrku do podkladu je potřeba na tato místa štěrk dosypat z důvodu estetického i praktického. Horní vrstvu lze občas upravit pohrabáním. Ve vlhčím období je možné vyklíčení náletových plevelů. Propustná geotextilie zabrání prorůstání kořený do země a vzhledem ke své propustnosti většina plevele v následujícím období bez deště uschne. Pak je možno je jednoduše posbírat. V zimě při odklízení sněhu a použití sněhového pluhu je potřeba dát pozor, aby se neodstranila horní vrstva štěrku. Doporučuje se nastavit výšku pluhu na cca 3 cm a následně plochu posypat solí, která nemá negativní vliv na štěrkovou plochu.

Odstín a druh kamene pro svrchní vrstvu zásypu musí být odsouhlasen investorem a autorským dozorem na základě předložení vzorku!
[bookmark: _Toc106580291]Cesta z betonových nášlapů
Pro cestu budou použity dlaždice z vibrolisovaného betonu o rozměru 60x30x8 cm v přírodním šedém odstínu. Dlažba musí být vhodná pro použití do veřejného prostoru! Před použitím je nutné předložit vzorek a technický list výrobku autorskému dozoru ke schválení!
Před osazením nášlapů bude provedeno stržení drnu. Nášlapy budou ukládány do podsypu drceného kameniva min. 5 cm Dlaždice budou ukládány cca 2 cm nad upravený terén. Okolní plocha vč. Spár pak bude oseta vhodnou travní směsí.
[bookmark: _Toc106580292]Plochy z drcené štěpky či borky
Plochy v okolí herních prvků ve stínu, tedy tam, kde není možné vypěstovat souvislý travní drn, stejně tak jako dopadové plochy cvičebních sestav budou zhotoveny z drcené borky nebo štěpky. V případě použití štěpky musí být z listnatých tvrdých dřevin. 
Před použitím je nutné předložit vzorek autorskému dozoru ke schválení!
V místě ploch dojde ke stržení drnu a srovnání pláně bez zhutnění na výšku dle požadované hloubky ukládaného materiálu. Tedy 10 cm pro pochozí plochy a 30 cm pro dopadové plochy o výšce pádu nad 1 m. Doporučená výška vrstvy je po slehnutí. Je tedy třeba počítat se sléhavostí a přidat k požadované výšce cca 2-5 cm navíc podle druhu materiálu.
	Zpevněné plochy

	Skrývka ornice a sejmutí drnu – 15 cm - zpevněné plochy (170+130+15)
	315
	m2

	Skrývka ornice a sejmutí drnu – 30 cm - dopadové plochy
	200
	m2

	Skrývka ornice a sejmutí drnu – 10 cm - dopadové plochy (40+140+60)
	240
	m2

	Zhutněná pláň
	315
	m2

	Obrubníky ocelová pásovina 
	400
	bm

	Odvodňovací svodnice – Ocelový U profil 80x80 mm
	8
	bm

	Voštiny s natavenou geotextilií, výška 40 mm (315*1,2)
	380
	m2

	Podkladová vrstva zpevněných ploch (frakce 16-32) – 13 cm
	315
	m2

	Ložní vrstva zpevněných ploch (frakce 2-4) – 2 cm
	315
	m2

	Zásyp voštin kamenivem fr. 8-16 – vrstva 5 cm
	315
	m2

	Šlapáková cesta – betonové dlaždice 60x30
	14
	ks


[bookmark: _Toc106580293]2. Realizace terénních úprav
[bookmark: _Toc106580294][bookmark: _Toc64226249]Terenní modelace „Tůňka“
Přirozená proláklina bude prohloubena do tůňky až do hloubky přibližné hladiny potoka. Výkopová zemina bude použita pro navazující terenní modelaci herního kopce. Nejprve bude sejmuta ornice, která bude odložena stranou a použita pro ohumusování herního kopce. Následně dojde k výkopu tůně v přibližném tvaru srdce. Dno tůně nebude uhlazováno tak, aby se zlepšily podmínky pro život drobných organismů.  Do břehů budou osazeny výběrové valouny tak, aby byl usnadněn přístup na dno tůňky. Svahy pak budou osety trávobylinnou směsí. 
[bookmark: _Toc106580295]Terénní modelace „Kopec“
Ze zeminy z výkopů na levém břehu potoka bude zhotoven herní kopec. Nejprve dojde ke stržení drnu a skrývce ornice. Následně pak k zakotvení nosných kůlů podesty (6 ks) a nosných kůlů hradby (8 ks) do rostlého terénu. Dojde také k uložení betonových rour, které budou tvořit tunel. Rozšířené hrdlo bude směřovat ke vstupní cestě. Následně budou ukládány vrstvy zeminy, které budou hutněny ve vrstvách cca po 30 cm. Svrchní vrstva bude po dokončení herních konstrukcí ohumusována, oseta travní směsí a zpevněna kokosovou rohoží.
[bookmark: _Toc106580296]Vyčištění a ohumusování stávajících svahů
Na stávajících svazích jsou pozůstatky černých skládek bioodpadu a stavební suti. Nevhodný odpad je třeba odstranit a odvézt na skládku. Následně budou svahy ohumusovány ornicí z terénních úprav a výkopů pro cesty. Ornice z výkopů pro cesty bude také požita k drobným dorovnávkám prohlubní v terénu parku. Celkem takto bude uloženo cca 17 m3 ornice
	TERÉNNÍ MODELACE

	Skrývka drnu a ornice (50+60)
	110
	m2

	Odkopávky - tůň
	41
	m3

	Násypy - kopec
	32
	m3

	Dorovnání a vyčištění stávajících svahů od odpadů (47+110)
	167
	m2

	Ohumusování stávajících svahů
	17
	m3


[bookmark: _Toc106580297]3. herní prvky
Herní prvky doplňují v části stávající dětské hřiště. Velká sestava HP 03 je pak celým přírodním akátovým hřištěm.
 Při stavbě dětských prvků musí být dodrženy následující normy:
ČSN EN 1177 – Povrch dětského hřiště tlumící náraz
ČSN EN 1176 – Zařízení dětských hřišť
· Veškeré použité fotografie a vizualizace jsou pouze ilustrační.
· Veškeré obchodní názvy použité v dokumentaci a jsou pouze pro určení standardu navrhovaných prvků, povrchů či konstrukcí.
· Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické, kvalitativní a estetické vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.
· Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a legislativním požadavkům. 
· Dodavatel v rámci výrobní / dílenské dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu!
· Veškerá schémata uvedená v této části slouží ke stanovení základních tvarových a prostorových parametrů výrobků, jsou pouze orientační - podrobnosti budou řešeny v rámci výrobních dokumentací.
· Rozměry a tvarové parametry veškerých prvků nutno před výrobou ověřit na stavbě zaměřením skutečně provedené stavební připravenosti. Případné větší odchylky řešit s GP.

· Formáty a barevnost jednotlivých konstrukcí bude sjednocena tak, aby veškeré dřevěné prvky vypadaly jednotně a měly stejnou barevnost (přírodní, bez barevných nátěrů, případně jen s drobnými akcenty.

MATERIÁLY: Nosné konstrukce herních prvků jsou buď z douglasky či severského modřínu (pro HP01), ocelové (HP02) nebo z akátových kůlů zbavených běli a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny o průměru 120-250 mm nebo akátových kůlů opracovaných specifickým ořezem (Stakato). Plošné prvky jsou z akátových fošen a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 - 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. Lanové prvky a sítě jsou vyrobeny z lan s vícepramenným ocelovým jádrem opleteným Polypropylénovou nebo Polyesterovou přízí. Spojení lan a lanové zakončení jsou provedené spojkami z barevného plastu, hliníku a nerezové oceli. Řetězy z 6 mm ocelového drátu. Skluzavky různých délek jsou z nerezové oceli AISI 304. Spojovací materiál je dle použití, účelu a zatížení ze zinkované (pevnostní) nebo nerezové oceli. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dřevěné (akátové) části jsou bez nátěru. Kovové části jsou opatřeny žárovým zinkem nebo práškovým lakem, popř. nerez (specifikováno u jednotlivých prvků). Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům. 
Soliterní balvany budou oblé, o hmotnosti 1 ks cca 1 – 2 tuny, stabilní materiál (žula, rula), doplněny několika menšími říčními valouny o prům. cca 30-50 cm. Balvany budou nejméně z ¼ uloženy pod terén. Balvany budou ukládány tak, aby byly dodrženy parametry ČSN EN 1176.
[image: Velká laboratoř]KOTVENÍ: Kotvení je provedeno zabetonováním akátových stojin do betonových patek, popř. ocelových konstrukcí do betonových patek – dle materiálu konkrétního prvku
BEZPEČNOST: Herní prvky splňují kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 1176 Dětská hřiště
[bookmark: _Toc106580298]HP 01 Písková laboratoř 
[image: Velká laboratoř]Materiály: Mimostředový severský smrk nebo douglaska, pískovaná nerezová ocel, střecha a barevné výplně pracovních ploch z vysokotlakého laminátu (HPL), kulové uzávěry zásobníků z gumy, krytka sloupu z PE, žárově pozinkované a práškově lakované kotevní prvky k zabetonování. 
Výbava: 1x velký pult 1x velký pult s výlevkou 1x síta se zásobníkem 1x nakladač se zásobníkem 1x váhy 
Rozměry:		2 x 2 x 1,8 m
Potřebná plocha:	4,8 x 4,8 m
Výška pádu:		0 m 
Věkové určení:		od 18. měsíců 
[bookmark: _Toc106580299][image: Karusel][image: ]HP 02 Kolotoč  
Materiály: Konstrukce z nerezové oceli. Výplň podlahy a lavice z tlakově impregnovaného severského smrku (desky 40 mm). Montuje se na předem zabetonovanou hřídel. 
Rozměry:		2 x 2 x 0,8 m
Potřebná plocha:	kruh D=6 m
Výška pádu:		0,2 m 
Věkové určení:		od 4 let 
[bookmark: _Toc106580300]HP 03 Herní kopec
[image: Obsah obrázku strom, exteriér, rostlina, kořen

Popis byl vytvořen automaticky]Vytvořený z přebytečné zeminy po terénních modelacích a výkopech pro zpevněné prvky.
[image: Víkend otevřených zahrad 11.-12. června 2022 Česká republika]Jedná se o atypický herní prvek, který bude certifikován na místě!  Herním kopcem prochází tunel o prům. min. 1 m zhotovený z betonové trouby hrdlové (2 ks TBH – Q 100/250)  čelem krytým akátovou palisádou (hraněním). Palisáda dále pokračuje v dřevěné zábradlí o výšce 0,8 m. a ze zadní strany pak jakési hnízdo o prům. cca 3,5 m (charakter viz. Ilustrační obrázek) 
Do svahu je možné postoupit 3 m dlouhou a 1,5 m širokou lanovou sítí či šikmou plošinou (cca 1x3m). Tento výlez je opatřen z jedné strany přídržným lanem na 3 kůlech (pevně ukotveným). 
[image: Obsah obrázku strom, tráva, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky]Nerezová skluzavka o celkové délce cca 3,5 m je ukotvena na plošině z akátových kůlů a desek. 
Vnitřní prostor hnízda je s druhou stranou kopce pro pojen prvkem „šeptanda“ – komunikačním prvkem z nerezových trub propojených pod zemí plastovou flexibilní trubkou. Kotveno zabetonováním do terénu + překrytí horních 15 cm nad základem), trubka pak zasypáním. 
Veškeré kotvící kůly musí být kotveny do betonového základu až v rostlém terénu!
[image: Obsah obrázku text, strom, exteriér, tráva

Popis byl vytvořen automaticky]Sestava obsahuje: skluzavka nerezová, tunel z betonových trub, síťový výstup, šikmý dřevěný výstup, dřevěné hnízdo, zábradlí a hranění horní plošiny a tunelu. 
Potřebná plocha:	10x14 m
Výška pádu:		1,5 m 
Věkové určení:		od 4 let 
[image: Obsah obrázku text, strom, exteriér, tráva

Popis byl vytvořen automaticky]
[image: Obsah obrázku tráva, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky]
  

[bookmark: _Toc106580301]HP 04 Lanový přechod přes potok
[image: ]Centrum přechodu tvoří lanový most na akátových kůlech se zábradlím z nerezové oceli. Zábradlí slouží také jako podpůrná vzpěra. Rozpětí mostu je 5,5 m. Na most pak navazuje z každé strany ještě jednoduchý lanový přechod (2 lana nad sebou, délka 2 m, lana do kříže, délka 3 m)
Potřebná plocha:	12,5x3,5 m
Výška pádu:		0,5 m 
Věkové určení:		od 4 let 
[image: ]
[image: Obsah obrázku strom, exteriér, tráva, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky]





	HP01 – PÍSKOVÁ LABORATOŘ

	Velký pult
	1
	ks

	Velký pult s výlevkou
	1
	ks

	Síta se zásobníkem
	1
	ks

	Nakladač se zásobníkem
	1
	ks

	Váhy
	1
	ks

	Střecha
	1
	ks

	HP 02 KOLOTOČ

	Kolotoč
	1
	kpl

	HP03

	Trouba betonová pro tunel D 100x250 cm
	2
	ks

	svahový výlez 2,5 m
	1
	kpl

	Přídržné lano s kůly
	3
	m

	Horní plošina a hnízda
	1
	kpl

	Síťový výlez 2,5 m
	1
	kpl

	Kůly doplňkové
	60
	ks

	Šeptanda
	1
	kpl

	Skluzavka nerez 2 m (výška 1,5 m)
	1
	kpl

	Podesta ke skluzavce a výlezům
	2,3
	m2

	Nízký výlez na podestu – schůdky – výška cca 35 cm
	1
	kpl

	LANOVÝ PŘECHOD PŘES POTOK
	
	

	Lanový most přes potok
	1
	kpl

	Lanový přechod – jednoduchý – 2 lana
	1
	kpl

	Lanový přechod – složitější – 2 lana+ 4 lana kolmá
	1
	kpl

	KAMENY PRO TŮŇ
	
	

	Balvany velké (1,5 - 2 t)
	6
	ks

	Balvany menší
	8
	ks


[bookmark: _Toc106580302]4. Prvky venkovní tělocvičny
Certifikované cvičební prvky v kombinaci akátu a nerezové oceli. 
Detaily kotvení i výrobků budou upřesněny zhotovitelem před instalací konkrétních prvků. Výběr konkrétních výrobků musí být schválen autorským dozorem.
Při instalaci venkovních fitness strojů musí být dodrženy následující normy:
ČSN EN 16630 - Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití
· Veškeré použité fotografie a vizualizace jsou pouze ilustrační.
· Veškeré obchodní názvy použité v dokumentaci a jsou pouze pro určení standardu navrhovaných prvků, povrchů či konstrukcí.
· Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické, kvalitativní a estetické vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.
· Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a legislativním požadavkům. 
· Dodavatel v rámci výrobní / dílenské dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu!
· Veškerá schémata uvedená v této části slouží ke stanovení základních tvarových a prostorových parametrů výrobků, jsou pouze orientační - podrobnosti budou řešeny v rámci výrobních dokumentací.
· Rozměry a tvarové parametry veškerých prvků nutno před výrobou ověřit na stavbě zaměřením skutečně provedené stavební připravenosti. Případné větší odchylky řešit s GP.

MATERIÁLY: Nosné konstrukce cvičebních prvků jsou z akátových kůlů zbavených běli a obroušených se zachovaným charakterem přirozeně rostlé akátové kulatiny o průměru 120-250 mm nebo akátových kůlů opracovaných specifickým ořezem (Stakato). Plošné prvky jsou z akátových fošen a vodovzdorné protiskluzové překližky tl. 16 - 18 mm. Dále jsou použity přímé nebo ohýbané ocelové trubky. POVRCHOVÁ ÚPRAVA: Dřevěné (akátové) části jsou nejsou opatřeny nátěrem. Kovové části jsou opatřeny žárovým zinkem nebo práškovým lakem. Veškeré materiály použité na povrchovou úpravu odpovídají jak hygienickým, tak i ekologickým požadavkům. 
KOTVENÍ: Kotvení je provedeno zabetonováním akátových stojin do betonových patek. Patky musí mít otevřené dno
BEZPEČNOST: Cvičební prvky splňují kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 16630 - Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití
[bookmark: _Toc106580303]FP 01 Velká sestava
Prvek je tvořen stojkami z akátu, ukotvenými v betonových patkách a nerezovými komponenty. Sestava obsahuje: 4x hrazdu, bradla, šikmou a rovnou lavici, svislé a vodorovné hrazdy. Veškerý spojovací materiál je pozinkovaný.
Určeno pro: 		8 osob
Rozměry:		3,7 x 7,1 x 2,4 m
Potřebná plocha:	6,7 x 10,1 m
[image: ][image: ]Výška pádu:		2,0 m 

[bookmark: _Toc106580304][image: ]FP 02 Střední sestava
Dřevěné stojky, info tabule, kladinka s madlem, šikmé dvoj žebřiny, hrazda vysoká, step vysoký, schody s madlem, balanční tyč.
Určeno pro: 	5 osob
Rozměry:	1,7 x 5,4 x 2,2 m
Potřebná plocha:4,7 x 8,4 m
[image: ]Výška pádu:	1,5 m 
[bookmark: _Toc106580305][image: ]FP 03 Dvojhrazda
Akátová kulatina odkorněná, běle zbavená a obroušená, příčky z nerezové oceli.
Určeno pro: 	2 osoby
Rozměry:	0,1 x 2,1 x 1,5 m
Potřebná plocha: 3,1 x 5,1 m
Výška pádu:	1,5 m 

[bookmark: _Toc106580306][image: ]FP 04 Nakloněný žebřík
Akátová kulatina odkorněná, běle zbavená a obroušená, příčky z nerezové oceli.
Určeno pro: 	1 osoba
Rozměry:	1,4 x 0,5 x 2,2m
Potřebná plocha: 5,5 x 4,5 m
Výška pádu:	2,2  m 




[bookmark: _Toc106580307]FP 05 Kladina trojitá
[image: Kladina trojitá]Akátová kulatina s plochou horní hranou, odkorněná, běle zbavená a obroušená, stojny z nerezové oceli.
Určeno pro: 	1 osoba
Rozměry:	5,4 x 3 x 0,4 m
Potřebná plocha: 8,4 x 5,7 m
Výška pádu:	0,4  m 


[bookmark: _Toc106580308][image: ]FP 06 – Nízké kůlové schody
Schody z akátových kůlů o prům. 25 cm slouží k procvičení nohou 
Určeno pro: 1 osoba
Rozměry: 250 x 1250 x 900  mm


	PRVKY VENKOVNÍ TĚLOCVIČNY

	FP01 – velká sestava
	1
	kpl

	FP02 – střední sestava
	1
	kpl

	FP03 – dvojhrazda
	1
	kpl

	FP 04 – nakloněný žebřík
	1
	kpl

	FP 05 – kladina trojitá
	1 
	kpl

	FP 06 – nízké kůlové schody
	1 
	kpl

	Dopadová plocha – drcená borka, popř. štěpka z listnatých dřevin, výška min. 30 cm po slehnutí
	200
	m2



[bookmark: _Toc106580309]5. Prvky venkovní posilovny
Certifikované nerezové fitness prvky s teakovým obložením kotvené do betonových patek. Detaily kotvení i výrobků budou upřesněny zhotovitelem před instalací konkrétních prvků. Výběr konkrétních výrobků musí být schválen autorským dozorem.
Při instalaci venkovních fitness strojů musí být dodrženy následující normy:
ČSN EN 16630 - Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití
· Veškeré použité fotografie a vizualizace jsou pouze ilustrační.
· Veškeré obchodní názvy použité v dokumentaci a jsou pouze pro určení standardu navrhovaných prvků, povrchů či konstrukcí.
· Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické, kvalitativní a estetické vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.
· Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a legislativním požadavkům. 
· Dodavatel v rámci výrobní / dílenské dokumentace provede statický návrh veškerých prvků, včetně kotvení a spojovacího materiálu!
· Veškerá schémata uvedená v této části slouží ke stanovení základních tvarových a prostorových parametrů výrobků, jsou pouze orientační - podrobnosti budou řešeny v rámci výrobních dokumentací.
· Rozměry a tvarové parametry veškerých prvků nutno před výrobou ověřit na stavbě zaměřením skutečně provedené stavební připravenosti. Případné větší odchylky řešit s GP.


MATERIÁLY: Provedení z nerezové oceli s detaily z teakového dřeva 
KOTVENÍ: Kotvení je provedeno zabetonováním spodní části konstrukce do základu o min. hloubce 500 mm a přikotvením pomocí kotvící sady s pojistnými maticemi
BEZPEČNOST: Cvičební prvky splňují kritéria bezpečnosti a kvality definované normou ČSN EN 16630 - Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití.
[bookmark: _Toc106580310][image: ][image: ]FP 07 Procvičování pasu a surfovací zařízení
Procvičování a uvolnění svalů pasu, zpevňování zad, zlepšování koordinace těla, mrštnosti a ohebnosti bederní oblasti.
Určeno pro: 2 osoby
Rozměry: 1540 x 740 x 1320 mm
Hmotnost: 48 mm

[bookmark: _Toc106580311][image: ][image: ]FP 08 Procvičování ramen a kloubů
Posilování svalů horních končetin, zlepšování ohebnosti a pohyblivosti kloubů rukou a ramen, zápěstí, loktů a klíčních kostí. Vhodné pro rehabilitaci.
Určeno pro: 2 osoby
Rozměry: 1080 x 750 x 1890 mm
Hmotnost: 54 kg

[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc106580312]FP 09 – Protahovací zařízení a bench kombi
Posilování a rozvoj svalů horních končetin, zad a hrudníku. Zvyšování fyzické kondice. 
Určeno pro: 2 osoby
Rozměry: 2003 x 780 x 1744 mm
Hmotnost: 81 kg
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc106580313]FP 10 – Elipsovité zařízení
Zvyšování pohyblivosti horních i dolních končetin a ohebnosti kloubů.
Určeno pro: 1 osobu
Rozměry: 1120 x 540 x 1630 mm
Hmotnost: 57 kg


	PRVKY VENKOVNÍ POSILOVNY

	FP07 – procvičování pasu+ surf - kombinace
	1
	kpl

	FP08 – Procvičování ramen a kloubů - kombinace
	1
	kpl

	FP09 – Protahovací zařízení a bench kombi - kombinace
	1
	kpl

	FP 10 – elipsovité zařízení
	1
	kpl

	Dopadová plocha – drcená borka, popř. štěpka z listnatých dřevin, výška min. 10 cm po slehnutí
	145
	m2


[bookmark: _Toc106580314]  6. Drobné stavební a technické prvky
[bookmark: _Toc106580315][image: Obsah obrázku text, strom, exteriér, kámen

Popis byl vytvořen automaticky] HERNÍ PLOCHA PRO PÍSKOVOU LABORATOŘ: 
[image: Obsah obrázku země, exteriér, dřevěné, židle

Popis byl vytvořen automaticky]Herní plocha pro pískovou laboratoř je vymezena sedací zídkou z betonových tvárnic ztraceného bednění, bez přídavné výztuže. Šířka tvárnic 40 cm, výplň betonem C 20/25. Podsyp tvárnic je proveden z kamenné drti frakce 0-32. Tvárnice se mohou ukládat i na podkladní vrstvu z betonu. Tvárnice se na sebe kladou na sucho a převazují (o polovinu tvárnice) podobně jako u klasického 
zdiva. Případné rozměrové tolerance tvárnic je možno vyrovnat plastovými, nebo dřevěnými klínky vloženými do vodorovných spár (deklarované tolerance u výšky tvárnic jsou + 3 / - 5 mm). Pro vyzdívání rohů, lepší zdění oblouků nebo zakončení stěn je třeba použít tvárnice s možností půlení (s dvojitou vnitřní stěnou). 
Vlastní betonáž (včetně úvodního zrání) betonové směsi by měla probíhat při teplotách nad 5 °C. Při nižších teplotách je nutno dodržovat zásady provádění betonářských prací v zimním období a pokud možno se provádění, zejména nadzemních konstrukcí, v tomto období zcela vyhnout. Tvárnice se vyplňují betonovou směsí v jednom pracovním úkonu  max. po 4 vrstvách, v praxi nejlépe po 2, max. 3 vrstvách, aby bylo možno výplňovou betonovou směs dostatečně při ukládání do dutin tvárnic průběžně hutnit např. vpichy, nebo ponorným vibrátorem. Další vyplňování tvárnic je možné až po zatvrdnutí vrstvy předchozí (orientačně po 24 hodinách). Použitá betonová směs musí mít odpovídající vlastnosti dle konkrétního případu a účelu stavební konstrukce: 
- odpovídající největší rozměr zrna použitého kameniva a konzistenci pro potřebné vyplnění vnitřních dutin a obalení ocelové výztuže. 
- třída betonu a stupeň vlivu prostředí např. C 20/25 XC2 . 
Po betonáži je nutno konstrukci chránit před nadměrným deštěm a rovněž před rychlým vysycháním např. přikrytím PE fóĺií. Konstrukce by měla být chráněna ideálně až do ustálení její rovnovážné vlhkosti. 
Hlava zídky bude vyrovnána maltou a bude zachovávat spád 2 % směrem vně z pískoviště tak, aby byl usnadněn odtok povrchové vody. Maltou budou dorovnány i případné spáry v obloucích zdiva.
Opěrná zídka bude omítnuta speciální omítkou navozující vzhled pohledového betonu. Omítka musí být určena pro použití ve venkovních podmínkách. Konkrétní výrobek bude konzultován s TDI. 
Ve vybraných částech zídky bude její koruna osazena sedáky z modřínového dřeva. Vzhled sedáků viz ilustrační fotografie. Dřevo bude shodné s dřevem použitým pro sedací terasy.
[image: Obsah obrázku strom, exteriér, tráva, park

Popis byl vytvořen automaticky]Po založení konstrukce pískovny bude na dně pískoviště zhotovena drenážní vrstva štěrku z frakce 16-32. Dno bude vyloženo geotextilií o hmotnosti min. 300g/m2. Následně bude proveden zásyp 40 cm vrstvou písku certifikovaného pro použití v dětském pískovišti. 

[bookmark: _Toc106580316]Sedací terasy: 
[image: Obsah obrázku tráva, exteriér, strom, golf

Popis byl vytvořen automaticky]Sedací terasy mají ocelovou konstrukci ze svarků  ocelových jeklů a pásovin, žárově zinkovanou, kotvenou do betonových patek. Konstrukce je z boků opláštěna válcovaným plechem s povrchovou úpravou žárovým zinkováním a následně komaxitem v barvě RAL 7022 stínově šedá. Tloušťka plechu min. 3 mm. Spoje budou skryté. Na horní straně pak bude zhotovena podkladová konstrukce z podkladových terasových hranolů 40x70 mm ze sibiřského modřínu, následně na ni budou uložena terasová prkna hladká, sibiřský modřin, 140x20 mm. Hrany budou do výsledného oblouku terasy zařezávány až na místě, horní hrana bude následně sražena a řezné plochy obroušeny do hladka. Musí být použit nerezavějící spojovací materiál. 



[bookmark: _Toc106580317]Vrbový altán
· [image: Obsah obrázku strom, exteriér, rostlina, les

Popis byl vytvořen automaticky]Rozměry: průměr 8000, výška min. 4500 mm
· Altán zhotovený z vrbových prutů jako živá stavba. Je možné použití ocelové podpůrné konstrukce. Zvolená dimenze a délka vrbových prutů musí odpovídat statickým požadavkům.
· V rámci přípravy stanoviště je nutné odstranit zbytky původní vrbové stavby včetně kořenů.
· Výrobní dokumentace bude předložena ke schválení investorovi
· Stavbu je nutné zhotovit ve vhodném vegetačním období
· Součástí realizace bude i rozvojová péče o stavbu v prvních dvou letech!
[image: Obsah obrázku strom, tráva, exteriér, rostlina

Popis byl vytvořen automaticky]
Rezervoar pro vodu s pumpou a vodní cesta
· [image: ]Kopaná část tůně vyztužená betonovými skružemi o průměru 80 cm, předpokládaná hloubka cca 2,5 m. Uložení skruže s pumpou 30 cm nad zemí (skruž opatřena víkem), Druhá skruž sloužící jako částečný rezervoár vody je do té první mírně zasazena, zaizolována a částečně vyplněna kamennými oblázky fr. 64-128
· Skruž s víkem je osazena manuální pumpou pro případné plnění vodní cesty
· vodní cesta je utvořena z koryt z akátových prken a 3 pískovacích/blátovacích stolů s nerezovým dnem.
· Realizaci bude předcházet zpracování dílenské dokumentace, která bude dána ke schválení autorskému dozoru. 
[image: Obsah obrázku strom, tráva, exteriér, pole

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku strom, tráva, exteriér, park

Popis byl vytvořen automaticky]



	Drobné stavební prvky

	Pískoviště – plocha písku
	54
	m2

	Pískoviště – délka zídky
	31
	m

	Sedací terasa 01
	1
	kpl

	Sedací terasa 02
	1
	kpl

	Sedací terasa 03
	1
	kpl

	Sedací terasa 04
	1
	kpl

	Vrbový altán
	1
	kpl

	Rezervoar pro vodu s pumpou
	1
	kpl

	Vodní cesta se stoly
	1
	kpl


[bookmark: _Toc106580318]7. Mobiliář
[image: Obsah obrázku lavice, země, exteriér, park

Popis byl vytvořen automaticky]Mobiliář je tvořen ucelenou designovou řadou prvků inspirovanou estetikou uskladněného řeziva. Je tvořena masivním roštem z dřevěných desek pevně stažených šesticí nerezových šroubů. Mohutný blok spočívá na opticky subtilních ocelových nožkách. Dřevo je ponecháno bez jakéhokoliv nátěru, je pouze impregnováno proti škůdcům
[image: Obsah obrázku země, exteriér, park

Popis byl vytvořen automaticky]Masivní dřevěné desky, spojeny nerezovými šrouby v nosný sendvič, spočívají na ocelových zinkovaných nohách opatřených práškovým vypalovacím lakem RAL 7022 (stínově šedá). Opěradlo tvoří jediná dřevěná deska na nosnících z pozinkované oceli opatřené práškovým vypalovacím lakem.
· Veškeré použité fotografie a vizualizace jsou pouze ilustrační.
· Veškeré obchodní názvy použité v dokumentaci a jsou pouze pro určení standardu navrhovaných prvků, povrchů či konstrukcí.
· Technické popisy a parametry výrobků nebo dodávek, konstrukcí či technologií uvedené v této PD určují předpokládaný standard, který musí být dodržen. Pokud dodavatel navrhne změnu, musí být zachovány technické, kvalitativní a estetické vlastnosti, nebo vlastnosti technicky a kvalitativně lepší.
· Materiály, konstrukce a detaily, které projekt přesně nespecifikuje, musejí svou skladbou, provedením a parametry odpovídat platným normám a legislativním požadavkům. 
· Výběr konkrétních výrobků bude předem schválen autorským dozorem
[bookmark: _Toc40944745][bookmark: _Toc49420780][bookmark: _Toc106580319]LAVIČKA S OPĚRADLEM: 
· Rozměry: 600x790x3000
· délka lavičky 3,0 m, sedák (15 desek) i opěradlo (1 deska) z masivních desek, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 
· [image: Obsah obrázku hudba, klavír

Popis byl vytvořen automaticky][image: ][image: ]Kotvení: Přes závitové tyče do betonových základových patek.  
[bookmark: _Toc40944746][bookmark: _Toc49420781]
[bookmark: _Toc106580320]Lavička bez opěradla: 
· Rozměry: 3000x533x430
· délka lavičky 3,0 m, sedák z masivních 15 desek, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, modul na 2 zásuvky USB umístěný na boční straně lavičky, 
· [bookmark: _Toc40944747][image: Obsah obrázku tmavé

Popis byl vytvořen automaticky][image: ][image: ] Kotvení: Přes závitové tyče do betonových základových patek. 
[bookmark: _Toc106580321]Trojlavička bez opěradla: 
· Rozměry: 3x 3000x533x430
· Sestava vzniklá spojením 3 laviček o délce každé 3,0 m, sedák každé lavičky z masivních 15 desek, tropické dřevo bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem,
· [bookmark: _Toc49420784][image: Obsah obrázku šipka

Popis byl vytvořen automaticky][image: ] Kotvení: Přes závitové tyče do betonových základových patek. 

[bookmark: _Toc106580322][bookmark: _Toc40944748]Stůl 
· [image: Obsah obrázku exteriér, obloha, strom, park

Popis byl vytvořen automaticky]Rozměry: 3000x1125x810
· [bookmark: _Toc44712884][bookmark: _Toc49420786][image: ]Stůl délky 3 m, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, 33 desek z masivního dřeva bez povrchové úpravy, kotveno na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí. Mezi betonovým základem a dlažbou nesmí být žádný materiál.
[image: ]
[bookmark: _Toc106580323][image: Obsah obrázku tráva, exteriér, kolo, strom

Popis byl vytvořen automaticky]Stojany na kola: 
Stojan na kola, oboustranný, určeno pro obsazení 10 kol - 5 z každé strany, ocelová konstrukce opatřena ochrannou vrstviou zinku a práškovým vypalovacím lakem s pryžovým pásem a tyčí pro uzamknutí kol
[image: ][image: ] 
[bookmark: _Toc49420787]
[bookmark: _Toc106580324][image: Obsah obrázku země, exteriér

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku tráva, exteriér, podepsat, kontejner

Popis byl vytvořen automaticky]Odpadkový koš:
v x š x h (mm)	1070x445x350
objem (l)	30

· ocelové tělo, opláštění dřevěnými lamelami – dřevo stejné jako pro lavičky
· , popelník s nerezovým zhášečem cigaret;

[image: Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky][image: Obsah obrázku tmavé

Popis byl vytvořen automaticky]

[bookmark: _Toc106580325][image: Panel Beata | Městský mobiliář - Urbania vybavení veřejného prostoru][image: ]Informační tabule:
· v x š x h (mm)	2000x1200x80, 
· panel 		1200x1000
Sendvičová tabule s železným vyztužujícím vnitřním rámem zajistí pevnost a stabilitu. Celou tabuli lemuje hliníkový rám, lakovaný v odstínu RAL 7022, stejně jako hranaté stojiny z jeků (60x80 mm) s kytkou. Ocelové stojiny lakovány fasádní vypalovanou barvou dle RAL 7022 na podkladový žárový zinek.  

	Mobiliář

	Lavička s opěradlem
	7
	ks

	Lavička bez opěradla 
	5
	ks

	Trojlavička 
	1
	ks

	Stůl
	1
	ks

	Odpadkový koš
	4
	ks

	Informační tabule
	3
	ks

	Stojan na kola – 10 kol
	2
	ks


[bookmark: _Toc106580326]7. Realizace vegetačních úprav
Při zakládání vegetace musí být dodrženy následující normy:
ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních činnostech,
ČSN 83 9011 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Práce s půdou
ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba
ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání
ČSN 83 9051 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rozvojová a udržovací péče o rostliny
ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných dřevin
Postup při realizaci musí dodržovat také příslušné oborové standardy, a to pak zejména standardy č. 02001 Výsadba stromů, 02002 Řez stromů, 02003 Výsadba a řez keřů a 02007 Úprava stanovištních poměrů dřevin (http://standardy.nature.cz)
[bookmark: _Toc27146382][bookmark: _Toc64226240][bookmark: _Toc106580327]Příprava pro výsadbu 
Po zhotoven terénních modelací bude případný plevel zlikvidován aplikací totálního herbicidu s postupem dle výrobce konkrétního přípravku, případně jinou vhodnou technologií. Stejně tak bude plevel zlikvidován v prostoru pro výsadbu keřů a trvalek. Následně dojde k prokypření a v místech záhonů zapracování 10 cm vrstvy kvalitního vyzrálého kompostu zarytím do svrchní vrstvy. Následně bude posečkáno cca 3 týdny na vzejití plevelů a přirozené slehnutí zeminy. Po třech týdnech dojde znovu k chemickému, případně mechanickému odplevelení, prokypření svrchní vrstvy, urovnání hráběmi a případně uválení. Finální výška terénu v plochách pro výsadbu by měla být 10 cm, v plochách pro založení trávníku 5 cm pod horní hranou obrubníků
[bookmark: _Toc64226241][bookmark: _Toc106580328]Výsadbový materiál:
Veškerý výsadbový materiál musí být I. Jakosti a splňovat podmínky ČSN 46 4902 
[bookmark: _Toc64226242]Stromy
Sazenice musí být zdravé, bez známek poškození kmene a kosterních větví s vyzrálými výhony, prosty chorob a škůdců. Musí odpovídat charakteristickým znakům daného taxonu. Maximální průměr nezakalusovaných ran je 20 mm, přičemž je nutné respektování třetinového pravidla (viz SPPK A02 002 – Řez stromů). Každý strom musí být řádně označen.
Při dovezení stromů na stanoviště bude před výsadbou provedena namátková zkouška kvality kořenového systému. U minimálně 1 ks náhodně vybraných sazenic z daného taxonu bude prohlédnuto a překontrolováno při rozebrání balu popř. kontejneru:
· rány po přerušení kořenů (maximální průměr rány je 30 mm),
· dostatečný počet rovnoměrně rozložených hlavních i jemných vedlejších kořenů s přihlédnutím k vlastnostem jednotlivých taxonů,
· kořeny nesmí být přeschlé, nesmí být patrné symptomy houbové infekce,
· pozice kořenového krčku v balu (nesmí být umístěný pod úrovní půdy ani nad balem)
Zaschnutí kořenů, významná poškození kořenů, poškození kmene, chybějící, nebo poškozený terminál (pokud jej daný taxon tvoří), tlakové větvení kosterních větví, koruna neodpovídající danému taxonu a velikosti sazenice jsou důvodem k odmítnutí převzetí rostlinného materiálu a takto poškozené rostliny nesmí být v rámci projektu vysazeny.Při přepravě musí rostliny být chráněny před vyschnutím, přehřátím a mrazem. Expedice stromů nesmí být při teplotách pod -2°C, popř. při vzestupu teplot nad 25°C. Rostliny budou vysázeny bezprostředně po transportu, nejpozději však do doby 2 dnů od jejich dovezení na stanoviště. Podmínky transportu a péče o výsadbový materiál se řídí dle SPPK A02 001. Pro výsadbu musí být použit materiál z klimaticky a stanovištně podobné oblasti, nejlépe z lokálních školek, pokud možno českého původu. K rostlinnému materiálu bude vyžadován certifikát o jakosti a certifikát o shodě.
[bookmark: _Toc64226243][image: D:\Jitka\obrazky\foto\2018\prace\20181129_093811.jpg]Keře
Sazenice musí být zdravé, bez známek poškození. Musí mít nejméně 3 vyzrálé kvalitní výhony. Sazenice musí být dobře prokořeněné se soudržným balem, avšak kořeny nesmí být příliš stočené či nesmí růst mimo květináč. Půda v květináči nesmí být zaplevelená. Sazenice musí být v kontejnerech o prům. nejméně 15 cm. Půda v květináči nesmí být zaplevelená.
[bookmark: _Toc64226245][bookmark: _Toc106580329]Výsadba stromů :
Technologie bude respektovat platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba a SPPK A 02 001 Výsadba stromů.
Na ploše budou vysazovány alejové stromy o obvodu kmene 12-14 cm, sazenice vypěstované v systému Air pot, v případě vhodných klimatických podmínek mohou být po odsouhlasení investora použity sazenice se zemním balem.
 (
Ukázka vysokého kotvení s ochrannou báze kmene, Foto Ing. Jitka Vágnerová, realizace VZMB
)Hloubka výsadbové jámy je dána velikostí balu, šířka výsadbové jámy bude dvojnásobek balu Předpokladem je výsadba sazenic s balem o průměru cca 50 cm, tedy předpokládá se průměr výsadbové jámy 1 m. Jáma nesmí mít kruhový tvar. Předpokladem jsou čtvercové či paprsčité jámy

[image: ]   [image: ]
Stěny výsadbové jámy musí být zdrsněné a nesmí působit jako neprostupná překážka pro kořeny. Dno výsadbové jámy nesmí být hladké a zhutněné, je nutné jej narušit. Hloubka výsadbové jámy by neměla přesáhnout velikost balu nebo kořenového systému sazenice. Při kopání jámy by nemělo dojít k promísení vrstev půdy. Svrchní vrstva by měla být oddělena od spodních vrstev. Dno jámy musí být upraveno tak, aby nedošlo k následnému poklesu kořenového krčku vysazeného stromu. 
Minerální substrát výsadbu stromů bude důkladně promíchán s původní zeminou a půdním kondicionérem (dávkování dle doporučení výrobce) a teprve následně bude výsadbová jáma zasypána. Složení minerálního substrátu s obsahem ostrohranného štěrku bude stanoveno dle parametrů zeminy, která bude na místě. Předpokládá se min. 50 % obsah štěrku.   Zálivka stromu při výsadbě bude probíhat do otevřené jámy tak, aby se předcházelo vzniku vzduchových kapes. Voda používaná pro zálivku nesmí být kontaminovaná a musí odpovídat ČSN 75 7143. Kořenový krček musí být usazen v rovině s terénem nebo lehce nad terén a nesmí být zasypán. Vrchní část kořenového balu musí být překryta vrstvou substrátu se zeminou.
Před výsadbou stromu bude proveden komparativní řez. Při komp. Řezu nesmí být zasahováno do terminálního výhonu. Při komp. Řezu nebudou větve zbytečně zakracovány, ale dojde především k „naředění“ koruny. Zakrácení výhonů jen tam, kde je to nutné, a to vždy na vnější pupen. Při vstřícném uložení pupenů je třeba vnitřní pupen zaslepit. Zásah do terminálu může být proveden pouze po konzultaci s autorským dozorem. Předpokládá se odstranění min. 25% hmoty koruny.
Před zasypáním jámy je vhodné umístit do jejího dna kotvení.
Při zasypávání hlubších částí jámy se použije zemina ze spodní vrstvy. Na zasypání vrchních vrstev se použije vrchní zemina.
Každý alejový strom bude ukotven k 3 kůlům vzájemně propojeným příčkami. Ovocné stromy budou kotveny k 1 kůlu. Strom musí být připevněn ke kůlů pružným a dostatečně pevným úvazkem ve výšce těsně pod rozvětvením. Úvazky musí být ploché a musí být vypodloženy např. kouskem geotextilie nebo juty. Kotvení stromů musí probíhat zároveň s výsadbou stromů, nejlépe do výsadbové jámy. U stromů bude vždy zhotovena zálivková mísa. 
Z příček bude také vytvořena spodní ohrádka jako ochrana proti poškození báze kmene pokosem nebo psí močí. Na jeden strom tedy bude potřeba 9 příček. Strom musí být připevněn ke kůlů pružným a dostatečně pevným úvazkem. Úvazky musí být ploché a musí být vypodloženy např. kouskem geotextilie nebo juty. 
Kmen bude ošetřen speciálním ochranným nátěrem s trvanlivostí min. 7 let. Bude se jednat o přípravek certifikovaný a výslovně určený k tomuto použití.
Po výsadbě bude zřízena závlahová mísa o průměru 80 cm u každého stromu. Závlahová mísa bude vytvořena ze zeminy, ne pouze z mulče. Zálivková mísa bude mulčována vrstvou 8 -10 cm kůrovým mulčem (ne čerstvé!). Kořenový krček nesmí být zahrnut mulčem.
Výsadba dřevin musí probíhat pouze ve vhodných klimatických a agrotechnických podmínkách. Během výsadby bude každý strom zalit min. 80l vody.  Před převzetím bude strom ještě 2x zalit v rozmezí cca 14 dnů (s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám) 

	Soliterní alejové stromy, výška nasazení koruny min. 2,2 m, obvod kmene 12-14, průběžné pokračování kmene umožňující případně další vyvětvení, nepoškozený terminál, AIRPOT, I. Jakost, min. 3xp

	
	Aesculus hippocastanea
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	Malus ´Van Eseltine´
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	Prunus padus
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	Celkem stromy  
	10
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Technologie výsadby solitérních stromů:
1. hloubení jamky objemu do 0,125 m3
2. komparativní řez 
3. prolití výsadbové jámy v objemu 50 l/strom    
4. doplnění substrátu smíchaného se zeminou a půdním kondicionerem
5. výsadba dřeviny  
6. ukotvení dřeviny  
7. úprava zálivkové mísy s mulčováním
8. ošetření kmene stromů nátěrem s min. 5ti letou trvanlivostí
9. zálivka (30l/strom)
10. zálivka po 14. dnech (80 l/strom)
11. mechanické vypletí výsadbové mísy a zálivka po dalších 14 dnech (80 l/strom)
[bookmark: _Toc27146387][bookmark: _Toc64226246][bookmark: _Toc106580330]Výsadba keřů 
Technologie bude respektovat platné ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny a jejich výsadba.
Keře budou vysazovány do předem připravených jamek o velikosti 0,02 m3. Při výsadbě budou keře přihnojeny přímo do výsadbové jámy přiměřenou dávkou speciálního pomalu rozpustného tabletového hnojiva a zality. Následně budou plochy výsadeb mulčovány drcenou borkou popř. uleželou štěpkou ve vrstvě 8 -10 cm. Pro výsadbu keřů bude použito kontejnerovaných sazenic, v kontejnerech k 15 - k2l , vždy o velikosti min. 30-40 cm. Sazenice musí být min. 2x přesazované a mít minimálně 3 výhony.  
	Keře listnaté, kontejner, vel. 30-40 (pokud není uvedeno jinak)

	COR – Corylus avellana
	50
	ks

	COS – Cornus sanguinea
	20
	ks

	PHI – Philadelphus coronarius ´Virginal´  
	35
	ks

	RIB – Ribes sang. ´King Edward IV´
	20
	ks

	SAM – Sambucus nigra
	10
	ks

	SCG - Spiraea x cinerea ´Grefsheim´
	60
	ks

	SYRB – Syringa vulgaris bílá vel. 40-60
	14
	ks

	SYRF– Syringa vulgaris fialová vel. 40-60
	11
	ks

	VIB – Viburnum opulus
	50
	ks

	Celkem
	270
	ks


Technologie výsadby keřů
1. hloubení jamek pro výsadbu do objemu 0,02 m3
2. prolití výsadbové jámy vodou objemu 2 l/ks 
3. výsadba keře s přihnojením
4. případný komparativní řez
5. zálivka po výsadbě 3 l/ks 
6. plošné mulčování výsadeb drcenou – vrstva 80-100 mm
7. zálivka po 14. dnech (5 l/keř)
8. mechanické vypletí záhonů a zálivka po dalších 14 dnech (5 l/keř)
[bookmark: _Toc106580331]OSETÍ PLOCH Rekreační TRAVNÍ SMĚSÍ 
Použitá technologie bude respektovat platnou ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
Před výsevem je třeba počkat na vzejití plevelných druhů a odstranit je aplikací totálního herbicidu. 
Plochy pro trávník budou upraveny jemnými terénními úpravami. Rovina nemá na měřeném úseku dlouhém 4 m vykazovat odchylky větší než 5 cm. Napojení na okolní plochy musí být plynulé s nejvyšší přípustnou odchylkou 3 cm směrem dolů. Je nutno odstranit pevné částice větší než 5 cm. Objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně. 
Založení trávníku rekreačního trávníku bude provedeno výsevem do půdy předem připravené, tedy odplevelené, nakypřené, urovnané a uhrabané, zbavené kamene a stavebních zbytků. Po výsevu bude celá plocha 2x uválena (do kříže). 
K osetí bude použito rekreační travní směsi se zařazením moderních odrůd jílku vytrvalého, která zaručí rychlé ozelenění společně s vysokou odolností proti zátěži. 
Složení: Jílek vytrvalý (Lolium perenne) 2n 55%, Kostřava červená dlouze výběžkatá (Festuca rubra rubra) 15%, Kostřava červená krátce výběžkatá (Festuca rubra trichophylla) 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata) 10%, Lipnice luční (Poa pratensis) 15% 

Výsevek 25 – 30 g/ g/m2

Technologie založení trávníku 
1. chemické odplevelení totálním herbicidem
2. plošná úprava terénu – prokypření, úprava drobných nerovností
3. hrabání plochy 
4. založení trávníku výsevem 
5. válení trávníku
6. první odplevelovací seč se sběrem pokosené hmoty
7. druhá odplevelovací seč se sběrem pokosené hmoty
8. případný dosev trávníků
[bookmark: _Toc106580332]OSETÍ PLOCH květnatou trávobylinnou směsí 
Použitá technologie bude respektovat platnou ČSN 83 9031 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání. 
Před výsevem je třeba počkat na vzejití plevelných druhů a odstranit je aplikací totálního herbicidu. 
Plochy pro trávník budou upraveny jemnými terénními úpravami. Rovina nemá na měřeném úseku dlouhém 4 m vykazovat odchylky větší než 5 cm. Napojení na okolní plochy musí být plynulé s nejvyšší přípustnou odchylkou 3 cm směrem dolů. Je nutno odstranit pevné částice větší než 5 cm. Objem zeminy rozprostřené bude přizpůsoben její sléhavosti, aby nedošlo ke snížení úrovně. 
Založení květnatého trávobylinného porostu bude provedeno výsevem do půdy předem připravené, tedy odplevelené, nakypřené, urovnané a uhrabané, zbavené kamene a stavebních zbytků. Po výsevu bude celá plocha 2x uválena (do kříže). 

K osetí bude použito trávobylinné směsi určené pro krajinné projektování o následujícím složení:  
Trávy 90%: Psineček obecný (Agrostis capillaris 'Polana') 1%, Psineček veliký (Agrostis gigantea 'Vaclav') 5%, Psárka luční (Alopecurus pratensis 'Zuberská') 5%, Poháňka hřebenitá (Cynosurus cristatus 'Rožnovská') 8%, Metlice trsnatá (Deschampsia caespitosa) 12%, Kostřava luční (Festuca pratensis 'Otava') 8%, Kostřava červená pravá (Festuca rubra rubra 'Tagera') 13%, Kostřava červená (Festuca rubra trichophylla 'Viktorka') 5%, Kostřava červená trsnatá (Festuca rubra commutata 'Zulu') 3%, Medyněk vlnatý (Holcus lanatus 'Hola') 5%, Jílek vytrvalý (Lolium perenne 'Jozífek') 2%, Bojínek luční (Phleum pratense 'Sobol') 3%, Lipnice hajní (Poa nemoralis 'Dekora') 10%, Lipnice bahenní (Poa palustris 'Rožnovská') 7%, Lipnice luční (Poa pratensis 'Balin') 3%
Byliny 7%: Bukvice lékařská (Betonica officinalis) 0,4%, Kmín kořenný (Carum carvi 'Prochan') 0,8%, Chrpa luční (Centaurea jacea) 0,3%, Mrkev obecná (Daucus carota 'Táborská žlutá') 0,2%, Svízel bílý (Galium album) 0,3%, Kuklík městský (Geum urbanum) 0,5%, Chrastavec rolní (Knautia arvensis) 0,8%, Kopretina bílá (Leucanthemum vulgare) 1,2%, Kohoutek luční (Lychnis flos-cuculi) 0,3%, Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) 0,15%, Jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 0,3%, Černohlávek obecný (Prunella vulgaris) 0,6%, Pryskyřník prudký (Ranunculus acris) 0,3%, Krvavec toten (Sanguisorba officinalis) 0,2%, Silenka dvoudomá (Silene dioica) 0,3%, Řimbaba chocholičnatá (Tanacetum corymbosum) 0,2%, Rozrazil dlouholistý (Veronica longifolia) 0,15%
Jeteloviny 3%: Hrachor černý (Lathyrus niger) 0,3%, Hrachor luční (Lathyrus pratensis) 0,2%, Štírovník růžkatý (Lotus corniculatus 'Táborák') 1,5%, Tolice dětelová (Medicago lupulina 'Ekola') 0,5%, Jetel luční (Trifolium pratense 'Start') 0,5%

Výsevek 5-8 g/m2 

Technologie založení trávníku 
1. chemické odplevelení totálním herbicidem
2. plošná úprava terénu – prokypření, úprava drobných nerovností
3. hrabání plochy 
4. založení trávníku výsevem 
5. válení trávníku
6. první odplevelovací seč se sběrem pokosené hmoty

	Vegetační prvky

	Počet nově vysazených stromů
	10
	ks

	Počet nově vysazených keřů
	270
	ks

	Plochy nově vysazených keřů
	180
	m2

	Plochy nově vysetého rekreačního trávníku
	410
	m2

	Plochy nově vysetého rekreačního trávníku, svah 1:1
	40
	m2

	Plochy nově vysetého trávobylinného porostu
	680
	m2

	Plochy nově vysetého trávobylinného porostu, svah 1:1
	70
	m2


[bookmark: _Toc64226248][bookmark: _Toc106580333]8.Popis vlivů stavby a životní prostředí a jeho ochrana
Realizace nemá negativní vliv na životní prostředí. Nejsou použity nebezpečné ani invazní druhy rostlin. Při stavbě je nutné dodržovat veškeré předpisy ochrany životního prostředí. Před zahájením realizace bude vyznačen chráněný kořenový prostor dřevin a v něm nebude probíhat pohyb mechanizace. Nejsou použity nebezpečné materiály. Realizací projektu dojde ke zvýšení biodiverzity a ke zlepšení životního prostředí.
[bookmark: _Toc106580334]9.  Způsob naložení se stavebními odpady
S odpadem vzniklým při stavebních pracích dle předložené projektové dokumentace bude naloženo v souladu s §10 zákona č.106/2005 Sb., (úplné znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn) - dále jen zákon o odpadech, jeho prováděcích předpisů - vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. (o Katalogu odpadů), a č. 383/2001 Sb. (nakládání s odpady).
Přednostně bude dle §9a zákona o odpadech zajištěno využití odpadů před jejich odstraněním, materiálové využití bude mít přednost před jiným využitím odpadů. 
Dle §12 zákona o odpadech bude nevyužitý odpad odvážen ihned na nařízené skládky. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle §12 zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny.
Dodavatel prací je povinen řídit se §16 zákona o odpadech, zejména vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.
K předání ukončené stavby bude předloženo prohlášení o nakládání s odpady dle zákona č. 383/2001 Sb. (nakládání s odpady), které bude obsahovat záznamy o dalším využití odpadů ze stavební činnosti a seznam příjmových dokladů ze skládek odpadu.
[bookmark: _Toc106580335]10.  Doklady, které budou předloženy zhotovitelem při předání díla
· Dokumentace skutečného provedení stavby – 3 tištěná paré
· Stavební deník
· Revize nových prvků dětského hřiště
· Revize elektrických rozvodů
· Doklady o uložení případných odpadů, sutí a zeminy
· Technické listy a prohlášení o shodě pro herní prvky, cvičební prvky, dlažby a ostatní použité výrobky
· Dodací listy a prohlášení o shodě pro rostlinný materiál a osiva
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