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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ


„Zavedení cirkulárního řešení do společnosti COLAS CZ a.s.“

Tabulka Specifikace předmětu plnění
Zadavatel určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Účastník v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že uchazeč nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Jedná se o dodávku 1 ks nového a nepoužitého mobilního odrazového drtiče. 

	Mobilní odrazový drtič s integrovaným třídičem

	Obchodní název nabízeného stroje:
	   Mobilní hrubotřídič  ……………. (doplní účastník zadávacího řízení)

	Zadání
	Zadavatel požaduje
	Splňuje
	Účastník nabízí

	odrazový drtič na pásovém podvozku
se vstupem:
	Min. 950x700 mm
	ANO / NE
	     

	průměrná kapacita drcení
	až 300 t/h
	ANO / NE
	     

	hmotnost stroje (drtiče) 
	Max. 30 t
	ANO / NE
	     

	nakládací výška 
	Až do 3000 mm
	ANO / NE
	     

	diesel elektrický pohon – výkon
	Min. 240 kW
	ANO / NE
	     

	Integrovaný generátor s výkonem:
	Min. 260 kVa/400 V
	ANO / NE
	

	možnost připojení na elektrickou síť
	Ano
	ANO / NE
	     

	externí elektrické zásuvkové skříně 230 a 400V  min 24kVA k dispozici pro externí spotřebiče
	Ano
	ANO / NE
	     

	možnost drcení a manévrování současně
	Ano
	ANO / NE
	       

	možnost vyjmutí hlavního vynášecího pásu v krátkém čase
	Ano
	ANO / NE
	      

	otočný pás nadsítného v rozmezí min. 160 st.
	Ano
	ANO / NE
	      

	instalovaný systém pro zkrápění za účelem redukce prašnosti
	Ano
	ANO / NE
	      

	Stroj s možností telematického sledování a vyhodnocování na dálku
	Ano
	ANO / NE
	       

	pásová váha s garantovanou přesností; integrace do telematiky
	Ano
	ANO / NE
	

	rychlé otevírání a zavírání drticí komory
	Ano
	ANO / NE
	

	Výsypná výška hlavního vynášecího pásu 
	min. 3250 mm
	ANO / NE
	

	Vratka nadsítného materiálu vpravo stroje (ve směru toku materiálu)
	Ano
	ANO / NE
	

	integrovaný třídič jednosítný s pohonem eletromotorem
	Ano
	ANO / NE
	      

	kapacita třídění 
	min. 180 t/h
	ANO / NE
	       

	rychlá a snadná instalace třídiče bez použití externího zveddacího prostředku
	Ano
	ANO / NE
	

	možnost přepravy třidiče spolu s drtičem
	Ano
	ANO / NE
	

	třídící plocha 
	min. 3,9 m2
	ANO / NE
	

	servis ze země s přístupem ze 3 stran bez použití zdvihacího zařízení
	Ano
	ANO / NE
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