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A.1 ldentifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby
prodejni sklad Polkovice 210 — FVE 20,5 kWp s akumulaci

b) misto stavby

Polkovice 210, 75144 Polkovice, okres Pferov, par.¢. 326, k. u. Polkovice

c) predmét projektové dokumentace

Projekt feSi montaz nového FVE 20,5kWp fotovoltaického zdroje na stfechu haly, ul. Polkovice
210, 75144 Polkovice, okres Pferov, par.¢. 326, k. u. Polkovice, obec Polkovice, kabelové
rozvody stfidavé (AC) a stejnosmérné (DC). Soucasti projektu jsou akumulacni baterie,
rozvadé¢ R-FVE, v némz jsou obsazeny rozvody DC a AC ¢&asti FVE a napojeni stfidaca.
Projekt dale fesi napojeni fotovoltaické vyrobny do vnitfni sité sit€¢ NN 3x 230V/400V, nefeSi
stavajici strukturu NN rozvodd a hromosvody.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

M Trading Czech s.r.o., Polkovice 210, 751 44
Polkovice, okres Prerov

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, p¥ijmeni, obchodni firma, IC, bylo-li pfidéleno, misto podnikani (fyzicka osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, IC, bylo-li pfidéleno, adresa sidla (pravnicka

osoba)
Jifi Vitula, Horni 798, 739 25 Sviadnov

b) jméno a pfijmeni hlavniho projektanta véetné &isla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i. nebo Ceskou komorou
autorizovanych inzenyrd a technik( ¢innych ve vystavbé s vyznadenym oborem. popfipadé
specializaci jeho autorizace

Ing. Bc. Jana Sarnikova CKAIT — 1202234




c) jména a prijmeni projektant’ jednotlivych &asti projektové dokumentace véetné Eisla, pod
kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architektt nebo
Ceskou komorou autorizovanych inZenyr(i a technik( &innych ve vystavbé. s vyznadenym
oborem, popripadé specializaci jejich autorizace

elektroinstalace FVE: Jifi Vitula

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Stavba fotovoltaické elektrarny neni ¢lenéna na jednotlivé stavebni objekty a bude
provedena jako jeden celek.

A.3 Seznam vstupnich podkladu

Digitalni katastralni snimek, statické posouzeni, schéma zapojeni, Podklady stfidacl a
FVE paneld.

Informace o provedeni projektové dokumentace:

K provedeni projektové dokumentace byl pouzit zakon ¢. 183/2006 Sb. ve znéni
pozdéjSich doplnéni a zmén.



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

soucast projektové dokumentace dle pfilohy €.8 k vyhlasce 499/2006 Sb.

Prodejni sklad — Polkovice 210
FVE 20,5kWp s akumulaci

DATUM: 03 /2023
VYPRACOVAL: Jifi Vitula



B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku

Stavba a pozemek investorem vybrany pro objekt rodinného domu je v uzemnim planu obce
vyhrazen k vyuziti pro tuto funkci.

Vzhledem k velikosti pozemku a dopravni dostupnosti pozemku nebude problém se
zarizenim stavenisté ani s koordinaci vystavby.

Pozemek je rovny.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani

Plocha pozemku je dle platného uzemniho planu soucasti stabilizované plochy
zastavitelného Uzemi a je zahrnuta do plochy SV — plochy smiSené obytné - venkovské.
Zastavba podléha regulativim danych funkénim typem. Pfedmétem dokumentace je objekt pro
bydleni — rodinny dim. Zamér je tedy v souladu s platnou Uzemné planovaci dokumentaci a
navrh je v souladu se zavaznymi regulativy danymi charakteristikou funkéniho typu v dané
lokalité.

c) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavku na
vyuzivani Uzemi

Pro umisténi stavby v uzemi se nepfedpokladaji Zzadné vyjimky, nebo ulevova Fizeni.

d) informace o tom, zda a v jakych &astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organu

Stavba je navrzena v souladu s dosavadné znamymi pozadavky dotéenych organ

e) vycet a zavéry provedenych prizkuml a rozbord (geologicky prizkum hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pro tento typ stavby nebylo potfeba zadny prizkum ani rozbor.

f) ochrana uzemi podle jinych pravnich pfedpisu,

Stavbou nedojde k pozadavku na bouraci prace a asanaci okolnich staveb.

Béhem stavby nedojde ke kaceni dfevin.
Stavbou nedojde k ovlivnéni a zhorSeni Zivotniho prostfedi v dané oblasti.

Stavba nevyzaduje zabor zemédélského pidniho fondu a pozemku k pinéni funkce lesa.

Stavba nevyZaduje doCasné nebo trvalé vynéti pozemkU k pIinéni funkce lesa.



g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Pozemek se nenachazi v zaplavovém, nebo poddolovaném uzemi

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
uzemi

Navrhovana stavba nelezi v Uzemi vymezeném pro uzemni systém ekologické stability
mistniho a nadregionalniho vyznamu a ani v Uzemi vymezeném pro Uzemni systém
ekologické stability regionalniho vyznamu.

UvaZovana stavba nesniZi nebo nezméni krajinny raz.
Nedotyka se ochranného pasma pamatného stromu.

Stavba nelezi v chranéném Uzemi a nelezi v pamatkové chranéném uzemi. Zamér stavby
neovlivni uzemi evropsky vyznamné lokality.

Stavba neni realizovana ve vyznamném krajinném prvku ze zakona - les (pozemky
uréené k plnéni funkci lesa).

Nedojde ke kaceni ploch dfevnatych porostdl na pozemcich mimo les.

Na stavbu se nevztahuje zakon ¢€.100/2001Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisl ani § 45h a
45i zakona ¢.114/1992Sb. a z téchto dlvodu stavba nevyzZaduje posouzeni jejich vlivli na
Zivotni prostredi.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavbou nedojde k pozadavku na bouraci prace a asanaci okolnich staveb.

Béhem stavby nedojde ke kaceni dfevin.

j) poZzadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemkd uréenych k
plnéni funkce lesa (do&asné / trvalé)

Stavba nevyzaduje zabor zemédélského pidniho fondu a pozemku k pinéni funkce lesa.
Stavba nevyzaduje doCasné nebo trvalé vynéti pozemkU k pIinéni funkce lesa.

k) uzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavba se bude nachazet v blizkosti ostatni komunikace. Pro stavbu nebude zapotfebi
vybudovani napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu.

Na stavby venkovnich a kabelovych rozvodd silnoproudych elektrickych vedeni pro distribuci
a prenos elektrické energie se nevztahuji pozadavky vyhlasky 398/2009Sb o obecnych
technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzZivani staveb.

I) vécné a Gasové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice

pro stavbu nejsou stanoveny Zadné vécné a Casové vazby a podmirfiujici, nebo
souvisejici investice



m) Seznam pozemk(l podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi

Pozemky pro stavbu:

Parcelni | Katastralni Druh , Vyméra Zpusob
.. ., . Vlastnik Adresa ochrany
Cislo uzemi pozemku [m?] ) B

nemovitosti
Polkovice Zastavéna Polkovice 210, 751
St. 326 plocha a (M Trading Czech s.r.o., |44 Polkovice, okres 598 /
725480 nadvofi Pierov

n) Seznam pozemkl podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpelnostni pasmo

Stavba neklade naroky na vznik novych ochrannych, nebo bezpefnostnich pasem.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

a) Nova stavba nebo zména dokon&ené stavby

Nova stavba

b) Ugel uzivani stavby

Jedna se o fotovoltaickou elektrarnu.

c) Trvala nebo do¢asna stavba

Navrhovana stavba, je navrhovana jako stavba trvala.

d) Informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych poZadavku na
stavby a technickych poZzadavkl zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Pro umisténi v stavby v uzemi nebyly vedeny zadné vyjimky, nebo ulevova fizeni.

e) Informace o tom, zda a v jakych €astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organi

Pro umisténi stavby neni potfeba zavaznych stanovisek dotéenych organu.

f) Ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisu

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist
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g) Navrhované parametry stavby — zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha,

pocet funkénich jednotek a jejich velikosti apod.

Jedna se o fotovoltaickou elektrarnu.

h) Zéakladni bilance stavby — potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s deStovou

vodou, celkové produkované mnozZstvi a druhy odpadi a emisi, tfida energetické
naroénosti budovy apod.

NereSi se.

i)

Zakladni predpoklady vystavby — ¢asové udaje o realizaci stavby, &lenéni na etapy

Stavba bude trvat cca 7 dn0.
Montaz konstrukce pro FVE panely.
Montaz FVE panell, stfidacd a zapojeni.

Orientaéni naklady stavby

Jedna se o naklady ve vySi cca 1.200.000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

B

a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Urbanistické a prostorové feSeni je dano charakterem stavby — fotovoltaicka elektrarna

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Stavba nijak vyznamné nezméni raz ani vzhled krajiny.
Stavbou také nedojde ke zméné geomorfologického clenéni.
PFfi umistovani staveb a jejich zallenéni do uzemi musi byt respektovana omezeni
vyplyvajici z pravnich pfedpist chranicich vefejné zajmy a pfedpokladany rozvoj uzemi.
Umisténi stavby musi odpovidat urbanistickému a architektonickému charakteru
prostiedi.

.2.3 Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Stavba bude provozovana dle platnych provoznich predpist CEZ Distribuce a.s.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru dané stavby nebyly stanoveny pro bezbariérové uzZivani stavby Zzadné
pozadavky.



B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

PFi uzivani stavby je nutno respektovat ochranna pasma stanovena zakonem ¢.458/2000Sb a

dbat ustanoveni normy CSN EN 50 110-1 ed. 2 , Bezpe&nostni pfedpisy pro obsluhu a
praci na el. vedenich“ a PNE 33 0000-6 , Obsluha a prace na el. zafizenich pro vyrobu,
pfenos a distribuci el.energie”.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Projekt feSi montaz nového FVE 20,5kWp fotovoltaického zdroje na stfechu haly, ul. Polkovice
210, 75144 Polkovice, okres Prerov, par.€. 326, k. u. Polkovice, obec Polkovice, kabelové
rozvody stfidavé (AC) a stejnosmérné (DC). Soucasti projektu jsou akumulacni baterie,
rozvadéc¢ R-FVE, v némz jsou obsazeny rozvody DC a AC ¢asti FVE a napojeni stfidacu.
Projekt dale feSi napojeni fotovoltaické vyrobny do vnitfni sité sité NN 3x 230V/400V, nefeSi
stavajici strukturu NN rozvodd a hromosvody.

c) staticka &ast

c.1) popis navrzeného konstrukéniho systému stavby, vysledek prizkumu stavajiciho stavu
nosného systému stavby pfi navrhu jeji zmény

Na stfeSni konstrukci je umisténo 50ks FVE panell po 410W, s celkovym vykonem 20,5 kWp.
Jedna se o typ FVE panelu Leapton 410 v poctu 50ks.

Zavérem se da konstatovat, Zze umisténi FVE panell ve vySe uvedeném poctu a rozsahu na
stfeSni konstrukci je mozné a puvodné navrzena konstrukce krovu pro zvySené statické zatizeni
od FVE panelu je vyhovujici a projektant garantuje bezpecnou unosnost konstrukce betonového
krovu po pfitizeni FVE panely.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

a) technické reSeni

Tato stavba obsahuje technologicka zafizeni typu rozvadéce, FVE panely, stfidace a
kabelaz.

b) vycet technickych a technologickych zarizeni

PD nefresi.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecénostniho feseni
a) Rozdéleni stavby a objektl do pozarnich usek(

Tato stavba patii do skupiny zvlaétnich staveb a nevztahuje se na ni usneseni dle CSN
73 08 02 o pozarni bezpecnosti stavebnich objektu.

Stavba je navrzena dle platnych norem, napf. CSN 33 2000-4-41 ed.2, CSN 30 2000-
552, ed.2 a norem souvisejicich a podle PNE 33 0000-1 PNE 333301, PNE 333302.

b) Vypocet pozarniho rizika a stanoveni stupné pozarni bezpecnosti

PD neresi.



c) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukci a stavebnich vyrobk( véetné pozadavki
na zvySeni pozarni odolnosti stavebnich konstrukci

PD nefresi.
d) Zhodnoceni evakuace osob v&etné vyhodnoceni Unikovych cest
PD nefesi.
e) Zhodnoceni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpetného prostoru
PD neresi.
f) Zajisténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva, v€etné rozmisténi
vnitfnich a vnéjSich odbérnych mist
PD nefesi.

dg) Zhodnoceni moznosti provedeni pozarniho zasahu (pfistupové komunikace, zasahové
cesty)

PD neresi.

h) Zhodnoceni technickych a technologickych zafizeni stavby (rozvodna potrubi,
vzduchotechnicka zafizeni)

PD nefesi.

i) Posouzeni pozadavk(l na zabezpeceni stavby pozarné bezpecénostnimi zafizenimi
PD nefesi.

j) Rozsah a zplsob rozmisténi vystraznych a bezpecnostnich znacek a tabulek

Provedeni vystraznych a bezpelnostnich tabulek bude odpovidat plathym normam a
jejich umisténi na zafizeni bude v souladu s PNE 357041.

VSechny vystrazné a bezpecnostni tabulky budou provedeny z normalizovaného
materialu dle platnych CSN a PNE od dodavatelti komponentti.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
a) Kritéria tepelné technického hodnoceni

Tato stavba neobsahuje zafizeni vlastni spotieby

b) Energeticka narocnost stavby

PD neresi.

C) Posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

PD neresi



B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a
komunalni prostredi,

Po dobu vystavby bude v lokalité stavby do¢asné mirné zvySen hluk a prasnost, vyvolany
pohybem mechanizm(, vSe spliiuje pozadavky vyhl. 272/2011 sb.

Z hlediska hygienickych predpisu odpovida zpracovani projektu hygienickym zajmim a
splfiuje pozadavky vyhl.432/2003Sb. a pfislusnych CSN.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pfed negativnimi u€inky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

PD nefreSi.

b) ochrana pred bludnymi proudy

V prostoru stavby se bludné proudy nevyskytuji

c) ochrana pred technickou seizmicitou

Stavba se nenachazi v lokalité se zvySenou seizmicitou - opatfeni se nenavrhuiji

d) ochrana pred hlukem

v okoli stavby nejsou zadné zdroje hluku - opatfeni se nenavrhuiji

e) protipovodnova opatreni

stavba neni v zaplavovém Uzemi - opatfeni se nenavrhuji

f) ostatni uginky — vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

stavba se nenachazi v Uzemi s nebezpeénymi sesuvy puady, v poddolovaném Gzemi,
nebo v Uzemi s vyskytem metanu v podlozi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba se bude nachazet v blizkosti ostatni komunikace. Pro stavbu nebude zapotfebi
vybudovani napojeni na vefejnou dopravni infrastrukturu.

K pfepravé bude pouzito mistnich komunikaci a silnic. Napojeni na zdroj pitné vody, kanalizaci a
telefon se neuvazuje.

b) pfipojovaci rozméry, vvkonnové kapacity a délky

Stavba bude pfipojena na stavajici technickou infrastrukturu energetické sité vysokého a nizkého
napéti.



B.4 Dopravni feseni

a) popis dopravniho feseni véetné bezbariérovych opatfeni pro pristupnost a uzZivani stavby
osobami se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace

Vozidla stavenistni dopravy se budou pohybovat po mistnich komunikacich

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

PD nefesi.

c) doprava v klidu

PD nereSi

d) pési a cyklistické stezky

Nefesi se v ramci projektu.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni Upravy

Po dokonéeni stavby budou pozemky dotéené vystavbou upraveny do puvodniho stavu.

b) pouzité vegetaéni prvky

PD neresi.

c) biotechnicka opatreni

biotechnicka opatfeni nejsou soucasti stavby

B.6 Popis vlivu stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba ani jeji provoz nebude mit Zadny negativni vliv na Zivotni prostfedi a okolni pozemky.
Zvlastni podminky chranénych zajmi vodohospodarskych a péce o pfFirodu a krajinu v tzemi
nebudou navrhovanou stavbou dotceny.

S veSkerym odpadem bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. (o odpadech),
zakonem €.18/1997 Sb. (atomovy zakon), zakonem ¢. 258/2000 Sb. (o ochrané vefejného
zdravi), zakonem €.274/2003 Sb. (zakon, kterym se méni nékteré zakony na useku ochrany
vefejného zdravi), €.254/2001 Sb. (vodni zakon), zdkonem ¢. 350/2011 Sb. (o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich) ve znéni pozdéjsich zmén a provadécich pfedpisu. Jedna se
jak o odpady vznikajici v pribéhu vystavby, tak o odpady vznikajici za provozu



b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromu, ochrana rostlin

a zivoCichu apod.), zachovani ekoloqgickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba po jejim dokonCeni nebude mit Zadny negativni vliv na pfirodu a krajinu.

c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Navrhovana stavba se nenachazi v chranéném uzemi.

d) zplsob zohlednéni podminek ze zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiredi, je-li podkladem

Posouzeni neni pro dany zamér poZadovano

e) v pfipadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpUsobu naplnéni zavéru o nejlepSich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,

bylo li vydano

Zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci

f) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Nebudou stanovena Zadna nova ochranna pasma ani bezpecnostni pasma

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavki z hlediska pInéni ukoll ochrany obyvatelstva.

Vzhledem k charakteru stavby nebyly stanoveny pozadavky pro feSeni z hlediska
ochrany obyvatelstva.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Dopravni napojeni - nevyzaduje. Napojeni na technickou infrastrukturu CEZ Distribuce, a.s.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté se vzhledem ke stavbé nepfedpoklada.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Pfijezd a pfistup a na stavenisté je z mistni komunikace na parc.€. 2807/1.
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d)

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Vliv stavby na okolni stavby a pozemky je nulovy.

e)

f)

ochrana okoli stavenis$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin,

Stavbou nedojde k pozadavku na bouraci prace a asanaci okolnich staveb. Béhem stavby
nedojde ke kaceni dfevin. Stavbou nedojde k ovlivnéni a zhorSeni Zivotniho prostiedi v
dané oblasti. Stavba nevyzZaduje zabor zemédélského pudniho fondu a pozemkU k plnéni
funkce lesa. Stavba nevyzaduje doCasné nebo trvalé vynéti pozemkl k pInéni funkce lesa.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),

Stavba bude realizovana v ramci pozemku investora stavby, zafizeni stavenisté, sklady
stavebnich materiall (nebo kontejnery) budou umistény na pozemcich investora, nedojde
k zaborim okolnich sousednich pozemkd.

g9)

Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Pozadavky nejsou pro dany zamér stanoveny

h)

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadl a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,

Realizovana stavba nebude pfi svém budoucim provozu produkovat odpady, likvidaci
odpadu pfi provozu stavby neni tfeba Fesit.

Kategorie odpadd, jejichz vznik se pfi stavbé predpoklada dle zakona o odpadech
€.185/2001 Sb., v&etné provadéci vyhlasky ¢. 381/2001 Sb..

Odpad bude tfidén podle druhu a odvezen na skladky komunalnich a nebezpelnych
odpadl a do vykupen sbérnych surovin.

Kategorie odpadu, jejichz vznik se pfi stavbé pfedpoklada (dle zakona o odpadech
¢.185/2001 Sb., v€etné provadéci vyhlasky €. 381/2001 Sb.:

- 08 01 11 odpadni bary a laky obsahujici organicka rozpoustédla (N)

- 15 01 01 Papirové a lepenkové obaly (O)

- 15 01 02 plastové obaly (O)

- 15 01 03 dfevéné obaly (O)

- 15 01 04 kovové obaly (O)

- 15 01 06 smésné obaly (O)

- 15 02 02 absorb¢ni Cinidla, filtracni materialy, Cistici a ochr.odévy (N)

- 17 01 07 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel a keramiky (O)

- 17 04 11 kabely neobsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpecné latky

- 17 05 04 zemina a kameni neobsahujici nebezpecéné latky (O)

- 17 02 03 odpad PVC (O)

- 20 01 08 organicky kompostovatelny odpad (O)

- 20 03 01 smésny komunalni odpad (O)

O pohybu odpad(i bude vedena evidence odpadd dle vyhlasky MZP &.383/2001 Sb. o
podrobnostech nakladani s odpady.

Dnem pfedani stavby se demontovany material vznikly realizaci stavby stava majetkem
zhotovitele, ktery vynos z jeho prodeje nebo naklady na likvidaci zahrnuje do ceny dila.
Tuto likvidaci zajisti zhotovitel v souladu s ustanovenim zakona €.185/2001 Sb. v platném
Znéni.
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i) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin.

Nebudou provadény vykopové prace.

j) ochrana zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

PFi vystavbé bude platit zasada, Zze negativni dopad stavby na zivotni prostfedi musi byt
minimalizovan.

Eliminace negativnich Viivi pfi provadéni stavby:

Zasobovani stavby bude probihat pfevazné po zpevnénych komunikacich a plochach uvnitf
pozemku, nemélo by tedy dochazet k znecistovani okolnich komunikaci. Pokud se tak
stane, musi zhotovitel ihned a dlsledné provadét ¢isténi komunikaci, zabranit spadu
materialu z lozné plochy a vozidla nepfetézovat.

Stavebni prace venkovni budou provadény pfedev§im v dennich hodinach s omezenim
hluénosti

Ves8kera mechanizace musi splfiovat limity dle platné legislativy. Budou pouzivana zafizeni
se snizenou hlucnosti.

Likvidace odpad(l ze stavebni ¢innosti bude provadéna dle schvaleného planu a v souladu
se zakonem o hospodafeni s odpady.

Na stavenisti jsou vSichni pracovnici povinni udrzovat pofadek. Pracovnici budou oznaceni
logem firmy.
Béhem vystavby nesmi dojit k znecisténi povrchovych a podzemnich vod zavadnymi

latkami — vSechny stavebni stroje musi byt zabezpeceny tak, aby nedochazelo k ukapim
oleju a ropnych latek. V pfipadé ropné havarie nutno postupovat v souladu s §§ 39-41 z. ¢.

254/2001 Sb.

V zasadé zhotovitel musi dodrzet zakladni principy ochrany Zivotniho prostiedi, jsou
stanoveny ve vyhlasce €. 268/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu, a
to min. v téchto oblastech:

o ochrana proti hluku a vibracim

Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouZivat pfedevS§im stroje a mechanismy v dobrém
technickém stavu a jejichz hlu€nost nepfekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédc&eni.
PFi provozu hluénych stroji v mistech, kde vzdalenost umisténého stroje od okolni zastavby
nesnizuje hluk na hodnoty stanovené hygienickymi pfedpisy, je nutno zabezpecit pasivni
ochranu (kryty, akustické zastény apod.). PFi veSkeré stavebni ¢innosti bude nutno dodrzovat
povolené hladiny hluku pro dané obdobi stanovené v NV €.272/2011 o ochrané zdravi pfed

nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci.

o ochrana proti znecistovani ovzdusi wifukovymi plyny a prachem

Zdrojem znecidténi ovzdusi budou v pfevazné mife liniové zdroje, tj. doprava zasobujici
stavbu stavebnimi materidly a stavebni stroje provadé&jici zemni prace — zemni prace se
nepiedpokladaji. Pro pfevoz materialu bude vyuzivana nakladni doprava. Pro pfipadné,
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vzniklé zemni prace budou pouzivany bézné stavebni stroje. Po dobu vystavby budou takeé
vnitro-stavenisdtni komunikace pravidelné Cistény a v pfipadé tvorby prachu zkrapény. V
pfipadé potfeby musi zhotovitel zaijistit techniku (kropici viiz a vozidlo s kartaci na cCisténi
komunikaci), ktera v pfipadé potfeby bude odstranovat necistoty z vefejnych €i arealovych
komunikaci.V prabéhu vystavby nebudou provozovany zadné vyznamnéjsi stacionarni zdroje
znecdisténi ovzdusSi. Z hlediska kategorizace zdroju budou provozovany pouze malé zdroje.

Docasné malé plosné zdroje znedisténi ovzdusi (skladky stavebnich materialu,
mezideponie sypkych materiald apod.) se budou vyskytovat v priibéhu vystavby v omezené
mife. Vliv téchto zdroji na kvalitu ovzdusi vSak bude s ohledem na pfedpokladany rozsah
praci zanedbatelny a ¢asové omezeny. Zhotovitel je povinen zabezpedit provoz dopravnich
prostfedku produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym
vyhlaskam a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich.
Nasazovani stavebnich stroju se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru,
provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani motor(.

o ochrana proti zneéistovani komunikaci a nadmérné prasSnosti

Vozidla vyjizdéjici ze stavenisté musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke
znecistovani vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné
znecisténi vefejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké
materialy musi pouzivat k zakryti hmot plachty, vybouranou sut je nutno v pfipadé zvySené
prasnosti zkrapét.

o ochrana proti zneéiStovani podzemnich a powrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zafizeni stavenisté
vhodnym zplsobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znedisténi podzemnich vod. Jedna se
zejména o vhodny zplGsob odvadéni provoznich, vyrobnich a skladovacich ploch stavenisté.
Do okolniho terénu nebo kanalizace miize byt vypousténa voda po pfedchozim usazeni kald
v sedimentacni jimce umisténé v prostoru stavenisté. Odvadéni srazkovych vod ze stavenisté
musi byt zabezpec€eno tak, aby se zabranilo rozmaceni povrchd ploch stavenisté.

o hospodafeni s vybouranymi materialy. zpusob likvidace odpadu ze stavebni Einnosti

Odpadovy material vznikly pfi bourani zbytku objektd a stavebni ¢innosti bude likvidovan v
souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o0 zméné nékterych dal$ich zakonu, ve
znéni pozdéjSich zmén (dale jen zakon o odpadech v platném znéni), jeho provadécich
pfedpist a na néj navazujicich vyhlasek Ministerstva zivotniho prostfedi kterymi se stanovi
Katalog odpadi, Seznam nebezpecnych odpadu a Seznamy odpadd.

Béhem vystavby bude pluvodce odpadl odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema
nékterou z nebezpelnych vlastnosti, stavbou bude vedena evidence o mnozstvi a zplisobu
nakladani s odpadem. Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukladan bud pfimo na
transportni vozdla, nebo do kontejnerli umisténych na ploSe stavenisté pro nasledny odvoz. Z
hlediska posuzovani vhodnosti odpadl k recyklaci bude postupovano v souladu
s doporugenimi metodického pokynu odboru odpadt MZP k nakladani s odpady ze stavebni
¢innosti a odstranovani staveb (seznam odpadd vhodnych k Upravé recyklaci obsahuje
priloha &. 1 prislusného metodického pokynu MZP). Materialové vyuZiti odpadd bude mit
prednost pfed jejich ulozenim na skladku nebo jinym vyuzitim odpadud. Pfednostné budou
odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklaz, difevni hmota, Zelezo). Odpady budou pfedany
pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich pfevzeti opravnény. Kontaminované
zeminy se nepredpokladaji. Ke kolaudaci budou pfedlozeny doklady o zplsobu odstranéni
odpadll ze stavebni &innosti, pokud jejich dalsi vyuziti na stavbé neni mozné, a evidence
odpadll ze stavby.
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BézZnou stavebni ¢innosti se predpoklada likvidace nasledujicich druhli odpadu:

Odpadovy material ze stavebni Cinnosti (dfevo, sut, polystyren, primyslovy odpad apod.)
je mozno ukladat kratkodobé na mezideponie v prostoru stavenisté a bude pribézné odvazen
na vhodnou skladku.

k) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora BOZP

o Oznadeni a zabezpeceni stavby

Na viditelném misté u vstupu na stavenisté musi byt vyv&Seno oznameni o zahajeni praci,
toto musi byt vyvéSeno po celou dobu provadéni stavby az do ukonc&eni praci a predani
stavby stavebnikovi k uzivani. Zplsob oznacéeni a zabezpecéeni stavby a rezim vstupu
pracovnik(l na stavenisté bude stanoven ve smluvnim vztahu mezi investorem a zhotovitelem,
nejpozdéji pfi pfedani stavenisté. Na stavenisti musi byt vyvéskou oznamena telefonni Cisla
nejbliz§i pozarni stanice, prvni pomoci a policie.

o Docéasné dopravni znaceni:

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni uvazovano s do€asnym dopravnim znaCenim.

o Socialni zafizeni stavenisté:

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci neni uvazovano s vybudovanim docasnych objekt(
zarizeni stavenisté. Bude pouze provedeno méfeni spotfebované energie. Jako WC budou
pouzity mobilni zachody. Nové stavenistni komunikace a zpevnéné plochy nejsou uvazovany.
Materialy potfebné pro provadéni budou dodavany na stavenisté plynule podle potfeby
a postupu praci. Na stavbé budou pouzivany mobilni telefony.

o Pracowni doba, fond pracovni doby

Stavebni a montazni prace budou provadény pfi 7mi dennim pracovnim tydnu pfevazné
v dobé od 07.00 do 21.00 hod. v pracovni dny a v dobé od 8.00 do 19.00 mimo pracovni dny,
je uvazovano s poledni pracovni prestavkou v délce 1 hod. Pfi ur€ovani dob trvani ¢innosti
budou respektovany statni svatky.

Objednatel nepfipousti provadéni praci v no¢nich hodinach. Prace, kde to bude vyzadovat
technologicky postup, Ize provadét v noCnich hodinach, aviak s podminkou projednani se
stavebnikem a nasledné fadné a véasné oznameni provadéni no¢nich praci predem.
Konkrétni forma oznamovani noc¢nich praci vé. pfipadného ¢asového omezeni termind
nocnich praci bude zapracovana v projektu ZOV vybranym zhotovitelem v souladu
s podminkami smlouvy o dilo.
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o Plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci

Predpoklada se, Ze prace bude provadét 1 zhotovitel. Pokud by prace provadélo vice
zhotovitelll a rozsah stavby by pfekracoval limity dle §15 zakona ¢.309/2006 Sb.— musi
stavebnik stanovit koordinatora BOZP.

Vzhledem k tomu, Ze budou provadény prace vystavujici fyzické osoby zvySenému riziku
(pFil.5 Vyhl.591/2006 Sb.) — zaijisti zadavatel zpracovani planu BOZP.

V pfipadé, Ze bude naplnén §15 zakona 309/2006 Sb. — oznami zadavatel zahajeni praci
OlP.

o Bezpecénostni predpisy

PFi provadéni této stavby je nutno plnit vSechny stavajici pfedpisy o bezpecnosti prace ve
stavebni vyrobé. V celém prostoru stavenisté musi byt v8ichni pracovnici i hosté vybaveni
ochrannymi pomuckami. Stavba bude provadéna podle vypracované projektové dokumentace
a stanoveného technologického postupu, pfi dodrzeni platnych norem, pfedpist a nafizeni.
Pfi jednotlivych typech technickych Cinnosti pfi realizaci je nutno dodrzet ustanoveni platnych
norem a pfedpist v€. zasad BOZP a PO platnych v investi¢ni vystavbé. Jedna se hlavné o
praci ve vySkach, bouraci prace, manipulaci se zdvihadly, vazani bfemen, svafovani a fezani
plamenem, svarovani elektrickym proudem, montaz a provoz leSeni, prace s toCivymi stroji,
apod. Z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi osob je nutno provést prokazatelné seznameni
pracovnik(l s pohybem po stavenisti a s riziky provadénych praci. Na stavenisti musi byt
vyveéskou oznamena telefonni Cisla nejblizSi pozarni stanice, prvni pomoci a policie. Pied
zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici pou¢eni o bezpecnostnich pfedpisech pro
v8echny prace, které pfichazeji do uvahy. Tato opatfeni musi byt Fadné zajisténa a
kontrolovana. VSichni pracovnici musi pouzivat pfedepsané ochranné pomiicky dle NV
€.495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky pro poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkl, ve znéni pozdéjSich predpisu a dale dle NV &. 068/2010
Sb., kterym se méni NV &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, v platném znéni. Dale musi byt dodrzena minimalni opatfeni k ochrané zdravi, blizsi
hygienické pozadavky na pracovisté, blizSi pozadavky na pracovni postupy.

Na pracovisti musi byt udrzovan poradek a Cistota. Musi byt dbano ochrany proti poZaru a
protipozarni pomulcky se musi udrzovat v pohotovosti. Prace musi byt provadény v souladu se
zhotovitelem zpracovanymi technologickymi postupy pro jednotlivé €innosti, smi byt zahajeny
az po vydani pisemného pfikazu odpovédnou osobou uréenou zhotovitelem a po vybaveni
pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materialem a pomlckami uréenymi v technologickém
postupu.

Po ukoncCeni praci musi byt dilo pfedano se zavére¢nou zpravou dokladujici, Ze prace
byly provedeny v souladu s platnou legislativou. Pfi stavebnich &innostech je nutné dodrzet
zejména zasady technickych, organizacnich a dalSich opatfeni k zajisténi bezpecnosti prace.
Z hlediska bezpec€nosti prace budou dodrzeny pfedevsim nasledujici pravni pfedpisy
v platnych znénich.

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu.

Zakon ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti ochrany zdravi pfi

¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)
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NV €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich (v€etné pfiloh).

NV €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich a nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

NV €. 068/2010 Sb., kterym se méni NV ¢&. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky
ochrany zdravi zaméstnancl pfi praci.

NV €. 101/2005 Sb., o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

NV &. 405/2004 Sb., kterym se méni NV €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a
umisténi bezpecnostnich znacek a zavedeni signald.

Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.

Vyhlaska ¢€. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky zafazovani praci do kategorii,
limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testll a nalezitosti hlaseni praci s
azbestem a biologickymi Ciniteli.

Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a
vibraci.

NV €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence Urazu, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,
vzor zaznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje pracovni Uraz a
zasila zaznam o urazu.

NV €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cisticich a desinfekénich prostfedku.

NV €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizSi pozadavky na bezpeny provoz a
pouzivani strojd, technickych zafizeni, pfistrojli a naradi.

Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpisa.
Zaroven je tfeba dodrZovat v8echny platné souvisejici pfedpisy vé. platnych CSN.

PFi nasledném provozovani objektu je nutné dodrzovat piisludna ustanoveni CSN a
dalSich souvisejicich pfedpisu, vztahujicich se na provoz technickych zafizeni v objektu.

I) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,

Upravy pro bezbariérové uzivani stavby nejsou potiebné a pozadované. V okoli fe$ené
stavby se rovnéz nepfedpoklada pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni,

Zadné dopravné inZenyrské opatieni neni navrhovano

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u€inkm vnéjSiho prostfedi pfi vystavbé apod.),

Specialni podminky nejsou stanoveny.
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0) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy.

Casovy harmonogram vystavby bude vypracovan az po vyb&rovém Fizeni ve spolupraci s
vybranym zhotovitelem stavby. Nasledujici terminy jsou pouze orientacni.

Predpokladané zahajeni stavby: po nabyti pravni moci

Predpokladana Ihata vystavby: cca 1 mésic

Pfedani stavby generalnim dodavatelem dle smlouvy o dilo (cca 14 dni pfed kolaudaci).
Odstranéni drobnych zavad a nedodélk(i — do terminu kolaudace.

Zarizeni stavenisté jednotlivych staveb bude demontovano do 30 dnd od dokonceni
stavby.

V Olomouci: 03/2023

Vypracoval: Jifi Vitula
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D.1.1. Architektonicko-stavebni resSeni
a) Technicka zprava

a.1) Ugel objektu, funkéni napli, kapacitni adaje
Projekt feSi montaz nového FVE 20,5kWp fotovoltaického zdroje na stfechu haly, ul. Polkovice
210, 75144 Polkovice, okres Prerov, par.C. 326, k. U. Polkovice, obec Polkovice, kabelové rozvody
stfidavé (AC) a stejnosmérné (DC). Soucasti projektu jsou akumulacni baterie, rozvadé¢ R-FVE,
v némz jsou obsazeny rozvody DC a AC ¢&asti FVE a napojeni stfidacl. Projekt dale feSi napojeni
fotovoltaické vyrobny do vnitini sité sité NN 3x 230V/400V, nefeSi stavajici strukturu NN rozvodd a
hromosvody.
a.2) Architektonické, vytvarné, materialové a dispozic¢ni feSeni, bezbariérové uzivani

stavby

- popis urbanistického a architektonického Feseni

Urbanisticka forma feSeni objektu vychazi z umisténi stavby v uzemi, kde typologie

umisténi je dana zejména okolni zastavbou, z orientace pozemku ke svétovym stranam a z
pozadavkU investora na umisténi vzhledem k okoli stavby a na vzhled objektu.

- materialové a dispozi¢ni reSeni

Jako zdroj bude instalovano celkem 50 ks polykrystalickych kfemikovych fotovoltaickych
paneld Leapton 410 Wp, parametry viz pfiloha. Fotovoltaické panely maji rozmér
1724x1135x35mm. Vétve (stringy) jsou slozeny z 12 a 13 FV paneld a jsou propojeny solarnimi
kabely do rozvadéce R_FVE, DC ¢&asti. DC vystupy rozvadéce jsou napojeny na 2 stfidate SOLAX
X3 HYBRID 10kW(G4), se jmenovitym vystupnim vykonem 10 kW, které slouZi pro pfeménu DC
vykonu na vykon AC 3x230/400V, 50 Hz, a dale bude slouzit sou€asné k fizenému nabijeni
akumulatorovych baterii 23,2 kWh, z nichz pfi nedostatku vykonu ze solarniho pole budou odebirat
energii zpét pro dodavku NN.
Technologie vyroby:
Solarni elektrarna.

- feSeni pfistupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace
Vzhledem k charakteru dané stavby nebyly stanoveny pro bezbariérové uZivani stavby Zadneé
pozZadavky.

a.3) Konstrukéni a stavebné technické Ffeseni a technické viastnosti stavby

a.4) Jako zdroj bude instalovano celkem 50 ks polykrystalickych kiemikovych fotovoltaickych
panelll Leapton 410 Wp, parametry viz priloha. Fotovoltaické panely maji rozmér
1724x1135x35mm. Veétve (stringy) jsou slozeny z 12 a 13 FV panell a jsou propojeny
solarnimi kabely do rozvadéte R_FVE, DC ¢&asti. DC vystupy rozvadéce jsou napojeny na 2
stfidaCe SOLAX X3 HYBRID 10kW(G4), se jmenovitym vystupnim vykonem 10 kW, které
slouzi pro pfeménu DC vykonu na vykon AC 3x230/400V, 50 Hz, a dale bude slouzit sou¢asné
k fizenému nabijeni akumulatorovych baterii 23,2 kWh, z nichZz pfi nedostatku vykonu ze
solarniho pole budou odebirat energii zpét pro dodavku NN.
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a.5) Bezpecnost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostiedi
- Bezpecnost pfi uzivani

Stavba je navrzena v souladu se vSemi platnymi vyhlaSkami a normami k datu odevzdani
projektu. Provoz objektu je po strance konstrukci, unikovych prostor a pozarni bezpecénosti feSen s
ohledem na bezpeénost uzivatelu.

Technicka zafizeni mohou byt uvedena do provozu jen v pfipadé, Ze odpovidaji pFisluSnym
pfedpisim a po provedeni pfedepsanych zkous$ek a revizi. Dodavatel zajisti provedeni uvedenych
a pozadovanych zkou$ek a revizi véetné protokoll. PFi provozovani je nutné dodrzovat pfislusna
ustanoveni CSN a dalich souvisejicich pfedpis(, vztahujicich se na provoz technickych zafizeni.

- Ochrana zdravi a pracovni prostfedi (vzhledem k druhu stavebnich Uprav se vztahuji na vystavbu
— zajisti dodavatel stavby)

Stavba nebude ohrozovat zdravi a zdravé Zivotni podminky jejich uzivateld ani uzivatell
okolnich staveb. Je navrzena v souladu s platnymi CSN, neni zdrojem nadmérné hlukové zatéze,
ani svou konstrukci nezastifiuje obytné budovy.

a.6) Stavebni fyzika - tepelna technika, osvétleni, oslunéni, akustika/hluk, vibrace - popis
fesSeni, zasady hospodareni energiemi, ochrana stavby pred negativnimi uc¢inky vnéjsiho
prostredi

- denni osvétleni a oslunéni

Stavba nebude omezovat osvétleni ani oslunéni.

- akustika, hluk a vibrace

Stavba nebude nadmérnym zdrojem hluku a vibraci.

- ochrana stavby pred negativnimi GU€inky vnéjSiho prostiedi

Stavba se nenachazi v zaplavovém ani poddolovaném lGzemi, v Uzemi s nebezpeéim sesuvl
pudy, ani vuzemi s vyskytem seizmickych jevl. VesSkeré konstrukce jsou navrzeny tak, aby
vyhovovaly navrhovanému ucCelu uzivani pro predpokladanou zivotnost stavby s ohledem na
veskeré vlivy vnéj§iho prostfedi na ni plasobici — vlivy povétrnosti, zemni vlhkosti apod.

a.7) Pozadavky na pozarni ochranu konstrukci
Stavajici i nové navrhované stavebni konstrukce objektu vyhovi bez dalSi pozarni ochrany
poZzadovanému stupni pozarni bezpecnosti.

a.8) Udaje o pozadované jakosti navrzenych materialti a o pozadované jakosti provedeni
Pro dodavku a montaz jednotlivych &asti je pozadovana jakost materiald a veSkeré jejich
zpracovani na vysoké kvalitativni urovni.

a.9) Popis netradiénich technologickych postupt a zvlastnich pozadavkl na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci
Dodavka stavebnich praci se sestava ze standardnich technologickych postupl. Presné
technologické postupy vyroby konstrukci a postupy praci, budou navrzeny v ramci vyrobni
dokumentace zhotovitelem.

a.10) Pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby — obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele
Tato projektova dokumentace neni nahradou za vyrobni dokumentaci. Vybrany zhotovitel
stavby zpracuje technologické postupy pro veskeré prace, pro dodavku jednotlivych &asti stavby
bude zpracovana vyrobni dokumentace véetné harmonogramll postupl stavby a dodavek.

a.11) Stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich
méieni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych - stanovenych
prislusnymi technologickymi predpisy a normami

Kontroly nejsou vyZadovany.

Cast strana Cislo:
D1.1-a) — Technicka zprava 2
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a.12) Vypis pouzitych norem

Dokumentace je provedena podle platnych zakonu, vyhlasek a norem, platnych v dobé zpracovani
PD.

Zejména pak:

- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.

- CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

- CSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudd

- CSN EN 60446 (33 0165) Znageni vodi¢d barvami nebo &islicemi

- CSN EN 60529 (33 0330) Stupné& ochrany kryti (kryti IP kéd)

- CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem — Spoleéna hlediska pro
instalaci a zafizeni

- CSN EN 50438 (33 0127) Pozadavky na paralelni pfipojeni mikrogeneratord s vefejnymi
distribu€nimi sitémi nizkého napéti

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zafizeni a predméti

- CSN 33 2000-1 ed. 2 El. instalace budov - Cast 1 — rozsah platnosti, tcel

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pfed urazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Ochrana pred uginky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadproudiim

- CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepétim

- CSN 33 2000-4-45 Ochrana pfed podpétim

- CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatfeni pro zajisténi bezpeénosti. oddil 473: Opatfeni k
ochrané proti nadprouddm

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vdeobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Vlybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba vedeni
- CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Vybér soustav a stavba vedeni oddil 523: Dovolené proudy

- CSN 33 2000-5-534 Prepétova ochranna zafizeni

- CSN 33 2000-5-537 P¥istroje pro odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Uzemnéni a ochranné vodige
- CSN 33 2000-7-712 Zatizeni jednougelova a ve zvlastnich objektech — Solarni fotovoltaické (PV)
nap. systémy

- CSN 33 2000-7-729 Zafizeni jednol&elova a ve zvlastnich objektech - Ulicky pro obsluhu nebo
udrzbu

- CSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana pfed bleskem

- CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich

- CSN 73 6005 Z4 Prostorova uprava vedeni technického vybaveni

- CSN EN 60439-1 ed. 2 Z1 Rozvad&de NN - Typové a &astecné typové zkoudené rozvadédce

- CSN EN 50274 Rozvad&se NN - Ochrana pied urazem elektrickym proudem - Ochrana pfed
neumysinym pifimym dotykem nebezpeénych Zivych Casti

- CSN EN 62109-1 Bezpeénost vykonovych mé&nigi pro pouZiti ve vykonovych fotovoltaickych
systémech Cast 1: VSeobecné pozadavky

- CSN CLC/TS 50539-12 Ochrany pfed prepétim nizkého napéti — Ochrany pfed piepétim pro
2vlastni pouziti zahrnujici DC — Cast 12: Zasady vybéru a pouziti — SPD pfipojena do
fotovoltaickych instalaci

- Vyhlaska 50/78Sb.

- PFiloha ¢&. 4 Pravidel provozu distribuénich soustav — Pravidla pro paralelni provoz zdroja se siti
provozovatele distribu¢ni soustavy

Ve Sviadnové: 03/2023
Vypracoval: Jifi Vitula

Cast strana Cislo:
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1. Uéel a rozsah projektu

1.1. Uvod

Projekt te$i montaz nového FVE 20,5kWp fotovoltaického zdroje na stfechu haly, ul. Polkovice
210, 75144 Polkovice, okres Pterov, par.c. 326, k. u. Polkovice, obec Polkovice, kabelové rozvody sttidavé
(AC) a stejnosmérné (DC). Soucasti projektu jsou akumula¢ni baterie, rozvadé¢ R-FVE, v némz jsou
obsazeny rozvody DC a AC casti FVE a napojeni stfidaci. Projekt dale te$i napojeni fotovoltaické
vyrobny do vnitini sité sité¢ NN 3x 230V/400V, nefesi stavajici strukturu NN rozvodi a hromosvody.

1.2. Hlavni charakteristika

Jako zdroj bude instalovano celkem 50 ks polykrystalickych kiemikovych fotovoltaickych paneld
Leapton 410 Wp, parametry viz pfiloha. Fotovoltaické panely maji rozmér 1724x1135x35mm. Vétve
(stringy) jsou slozeny z 12 a 13 FV paneli a jsou propojeny solarnimi kabely do rozvadéce R_FVE, DC
¢asti. DC vystupy rozvadéce jsou napojeny na 2 stfidaCe SOLAX X3 HYBRID 10kW(G4), se jmenovitym
vystupnim vykonem 10 kW, které slouzi pro pfeménu DC vykonu na vykon AC 3x230/400V, 50 Hz, a
dale bude slouzit soucasné k fizenému nabijeni akumulatorovych baterii 23,2 kWh, z nichz pii nedostatku
vykonu ze solarniho pole budou odebirat energii zpét pro dodavku NN.

1.3. Podklady pro zpracovani

Pro zpracovani projektové dokumentace byly pouzity podklady:
- podklady vyrobce FV paneli Leapton

- technické podklady stfidace SOLAX X3 HYBRID 10kW(G4)
- pozadavky investora, provozovatele

- rozmisténi FV panelii na stfeSe, schvalené investorem

Dokumentace je provedena podle platnych zakont, vyhlaSek a norem, platnych v dobé zpracovani PD.
Zejména pak:

- CSN 33 0010 Elektricka zafizeni. Rozdéleni a pojmy.

- CSN 33 0120 Normalizovana napéti IEC

- CSN EN 60059 Normalizované hodnoty proudii

- CSN EN 60446 (33 0165) Znageni vodi¢t barvami nebo &islicemi

- CSN EN 60529 (33 0330) Stupné ochrany kryti (kryti IP kéd)

- CSN EN 61140 ed.2 Ochrana pied tirazem elektrickym proudem — Spole¢né hlediska pro instalaci a
zatizeni

- CSN EN 50438 (33 0127) Pozadavky na paralelni piipojeni mikrogeneratorii s vefejnymi distribu¢nimi
sitémi nizkého napéti

- CSN 33 0340 Ochranné kryty elektrickych zatizeni a predméti

- CSN 33 2000-1 ed. 2 EL instalace budov - Cast 1 — rozsah platnosti, Gcel

- CSN 33 2000-4-41 ed.2 Ochrana pred tirazem elektrickym proudem

- CSN 33 2000-4-42 ed. 2 Ochrana pied tginky tepla

- CSN 33 2000-4-43 ed. 2 Ochrana proti nadproudiim

- CSN 33 2000-4-443 ed. 2 Ochrana proti atmosférickym a spinacim piep&tim
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- CSN 33 2000-4-45 Ochrana pied podpétim

- CSN 33 2000-4-46 ed. 2 Odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-4-473 Pouziti ochrannych opatieni pro zajisténi bezpe¢nosti. oddil 473: Opatieni k ochrang
proti nadproudiim

- CSN 33 2000-5-51 ed. 3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. V3eobecna ustanoveni

- CSN 33 2000-5-52 ed. 2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Vybér soustav a stavba vedeni

- CSN 33 2000-5-523 ed. 2 Vybér soustav a stavba vedeni oddil 523: Dovolené proudy

- CSN 33 2000-5-534 Piepé&tova ochranna zatizeni

- CSN 33 2000-5-537 Piistroje pro odpojovani a spinani

- CSN 33 2000-5-54 ed. 3 Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Uzemnéni a ochranné vodice

- CSN 33 2000-7-712 Zatizeni jednouéelova a ve zvlastnich objektech — Solarni fotovoltaické (PV) nap.
systémy

- CSN 33 2000-7-729 Zatizeni jednotidelova a ve zvlastnich objektech - Ulicky pro obsluhu nebo udrzbu

- CSN EN 62 305 1-4 ed. 2 Ochrana pted bleskem

- CSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a prace na elektrickych zatizenich

- CSN 73 6005 Z4 Prostorova tiprava vedeni technického vybaveni

- CSN EN 60439-1 ed. 2 Z1 Rozvadéte NN - Typové a &astetné typové zkousené rozvadéce

- CSN EN 50274 Rozvadéée NN - Ochrana pred urazem elektrickym proudem - Ochrana pied
neumyslnym piimym dotykem nebezpeénych zivych ¢asti

- CSN EN 62109-1 Bezpe¢nost vykonovych méni¢t pro pouziti ve vykonovych fotovoltaickych systémech
Cast 1: Vieobecné pozadavky

- CSN CLC/TS 50539-12 Ochrany pied ptepétim nizkého napéti — Ochrany pred piepétim pro zvlastni
pouziti zahrnujici DC — Céast 12: Zasady vybéru a pouziti — SPD piipojena do fotovoltaickych instalaci

- Vyhlagka 50/78Sb.

- Priloha ¢. 4 Pravidel provozu distribu¢nich soustav — Pravidla pro paralelni provoz zdroji se siti
provozovatele distribu¢ni soustavy
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2. Technické parametry

2.1. Rozvodna soustava

Sttidava strana 400V (AC) : 3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V, TN-C-S
3 NPE AC 50 Hz, 230/400 V, TN-S

Stejnosmérna strana 800V (DC) ¢ast: 2 DC 850V/IT

2.2. Ochrana pred trazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41
ed.2:

Ochrana pred nebezpeénym dotykem Zivych ¢asti v ¢asti DC:
(dle CSN EN 61140 ed.2 a CSN 33 2000-4-41 ed. 2)
Ochrana zivych ¢asti dvojitou izolaci a krytim.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem neZivych ¢asti do 1000V na strané DC:

(dle CSN EN 61140 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2 a CSN 33 2000-7-712)

Jelikoz pomér mezi jmenovitym proudem FV panelu (8,7A) a proudem zkratovym (9,3A) je velmi maly,
neni mozné pouzit ochranu spocivajici v automatickém odpojeni vadné ¢&asti pietavenim nebo vypnutim
ochranného prvku pii poruse (pro tuto ochranu je potifeba mit vyssi zkratovy proud). Neni tedy mozno
dosahnout automatického odpojeni od zdroje napajeni v pozadovaném ¢ase dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2,
bude ochrana provedena doplitujicim pospojovanim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 ¢1.411.3.2.6. Provedeni
pospojovani dle ¢L.415 této normy.

Stiida¢ je vybaven kontrolou izola¢niho stavu IT DC 800V s prahovou hodnotou 10 MQ a signalizaci na
¢elnim panelu a komunika¢nim rozhrani.

Ochrana pred nebezpecnym dotykem Zivych ¢asti do 1000V na strané AC:
(dle CSN EN 61140 ed.2, CSN 33 2000-4-41 ed. 2)
Za sttidaci bude zakladni ochrana provedena izolaci a krytim

Ochrana pied nebezpeénym dotykem nezivych ¢asti do 1000V na strané AC:
(dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2)

Zakladni ochrana: automatickym odpojenim od zdroje

Zvysena ochrana (doplikova): ochrannym pospojovanim, ptidavnou izolaci

2.3. Energeticka bilance

- instalovany vykon na strané¢ DC P, = 20,5 kWp
- strana AC — vystup ze stiidact Pjm =20 kW
- celkova kapacita akumulatort Cuw — 23,2 kWh

2.4. Zpusob méreni

V soucasnosti je obchodni méteni provedeno jako pfimé a potiebam provozu FVE plné vyhovujici.
Hodnota hlavniho jistice je B50/3 a je vyhovujici.
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2.5. Zpétné vilivy na napajeci sit’

2.5.1. Flikr

U fotovoltaického zafizeni pripojené¢ho pies stiidate se nepfedpoklada vyraznéjsi piispévek
k trovni flikru.

2.5.2. Proudy harmonickych

Pouzity typ stiidact spliuje pozadavky CSN EN 61000-3-12 — Meze harmonickych proudil. Pied
uvedenim do provozu je mozné provést kontrolni meéteni kvality elektfiny, které oveéri harmonické
zkresleni napéti v preddvacim mist€. Pro harmonické tady piesahujici povolené meze bude zapotiebi
snizeni velikosti harmonickych proudii pfidavnou filtraci.

2.6. Druh prostredi a kryti

Prostory z hlediska nebezpe¢i urazu el. proudem dle CSN 33 2000-4-41 ed.2:
Dotcené prostory uvniti objektu — prostory normalni.
Venkovni prostory — prostory nebezpeéné.

Stanovenym kategoriim musi odpovidat provedeni elektroinstalace dle CSN 33 2000-4-41 ed. 2, CSN 33
2000-5-51 ed. 3 a dalSich souvisejicich platnych ¢eskych norem.

2.7. Ochrana proti prepéti

Jednim z pozadavkll pro zajiSténi funkce wvnitini ochrany pied prepétim je instalace systému
piepétovych ochran. Objekt je chranén hromosvodem v provedeni podle souboru norem CSN EN 62305,
stfeSni cast konstrukce FVE se bude nachazet v zoné LPZ 0y. Konstrukce FVE bude pospojena
a uzemnéna pie HUS.

V rozvadé&i R-FVE DC ¢&asti budou pouzity prepétové ochrany pro DC aplikace, tzn. pro ochranu DC
strany stfidace bude pouzit svodic bleskovych proudi typu 1+2 1000V/30kA. Piepétfové ochrany typu 3
jsou integrovany ve vstupnim dilu stfidace. AC vystup stiidace je chranén pfepétovymi ochranami
275V/12,5KA typu 2.

Je mozné pouziti rozlicnych prepétovych ochran s uvedenymi parametry.
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3. Technické reSeni

3.1. FV pole a jejich pripojeni

Jako zdroj bude instalovano 50 ks polykrystalickych kiemikovych fotovoltaickych paneld
o vykonu 410Wp, nominalni napéti 31,3 V, nominalni proud 13,93A. Fotovoltaické panely maji rozmér
1724x1135x35mm.
Solarni pole bude vytvofeno na stieSe staciondrnimi FV panely, uchycenymi pomoci konstrukce z hliniku
a nerezové oceli.
Na stfeSe budou instalovany 2 stringy po 12 panelech a 2 tringy po 13 panelech pro hybridni stfidac.
Velikost napéti na DC strinzich pii provozu zadvisi zejména na intenzit€ dopadajiciho slunecniho zareni,
teplot¢ FV panelu a samoziejmé také na poctu FV paneli ve stringu zapojenych do série. Pro ucely navrhu
a dimenzovani zafizeni je v tomto projektu uvazovana max. hodnota tohoto napéti ve vysi 850 V DC.
Ptipojeni stringii k DC stran¢ stiidace bude provedeno pies rozvadé¢ R-FVE, ¢ast DC solarnimi vodici
o prifezu 6 mm?, opatfenymi pfidavnou izolaci.

3.2. Rozvadé¢ R-FVE, c¢ast DC

Rozvodnice R-FVE bude nasténného provedeni o rozmérech cca 800x450x150 mm v kryti
IP65/43. Rozvadéc R-FVE/DC bude vybaven 2 ks pojistkovych odpina¢d 16A pro ji§téni, resp. odpojeni
jednotlivych stringl, a 2 ks svodi¢ti bleskovych proudd typu 1+2 1000V/30kA. Pii standardni manipulaci
s pojistkami je nutno nejprve vypnout stfida¢, poté odepnout jeho DC vstup a teprve poté je mozno
manipulovat s pojistkami.
Vodi¢e stringli budou do rozvadéce vtazeny skrz prichodky Pg9 a zakonceny v pojistkovych odpinacich.
Vystupy odpinacii stringi budou sparalelnény s DC prepétovymi ochranami a pfipojeny na vystupni RSA.
Propojeni prvkd bude provedeno vodici pro napéti 1 kV DC, opattenych na koncich dutinkami.

3.3. Meéreni

Meéfeni bude realizovano jako piimé se 4Q elektromérem. Soucasti elektromérového rozvadéce
bude pozice pro HDO, kterym muize distribu¢ni spole¢nost realizovat dalkové fizeni vykonu. Signal bude
prenasen zvlastnim kabelem. Osazeni pfislusSnymi pfistroji bude provedeno na vyzvu distribuéni
spolecnosti, ptiprava na instalaci pfenosové technologie bude provedena jiz pfi vystavbé FVE.

3.4. Stfidace

Pro preménu stejnosmérného na stiidavy proud budou pouzity bez transformatorové stiidace
SOLAX X3 HYBRID 10kW(G4), parametry viz ptiloha.
Bezpe¢né odpojeni na DC strané stridacli zajisti mechanicky vypinac, ktery je soucésti jejich dodavky.
Stiidace jsou vybaveny integrovanou bezpeCnostni ochranou podpétovou, nadpétfovou, podkmitoctovou
a nadkmito¢tovou; tyto automaticky odpoji solarni generator od sité pii piekroceni nastavenych parametri
sité¢, danych Ptilohou ¢. 4 PPDS a technickou piilohou Smlouvy o pfipojeni vyrobny. Jejich software je
upraven a nastaven dle podminek pouziti v sitich CR. Automatiky stiidadti jsou mistem rozpadu. Jejich
nastaveni provede zaSkoleny pracovnik a bude ovéfeno reviznim technikem. Parametry nastaveni musi byt
dodrzeny piesné a ve vSsech bodech (viz. kap. 3.7 Kontrola sit¢).
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Vstup DC vykonu bude proveden z rozvadé¢e R-DC, 2 pary kabelii OIFlex 6mm? s ptidavnou UV odolnou
izolaci a strana AC ze stfida¢ti bude piipojena kabelem CYKY-J 5x6mm’® do rozvadéce R-H Ve stiidacich
je integrovana kontrola izola¢niho stavu DC strany proti zemi.

Stiida¢ je konstruovan a naprogramovan k pfeméné DC vykonu z FV paneldi na AC 3F vykon, dale
k nabijeni soustavy akumulatord typu LiFePOs a zpétnou vyrobu AC vykonu z akumulované DC energie.
Dalsi jeho funkci je napdjeni oddélenych el. obvodid pifi vypadku dodavky energie z DS (provoz
»zalohovani®) a fizeni bezpec¢ného odpojeni obvodl DS a jejich znovu piipojeni po obnové dodavky z DS
pfi provozu ,,zalohovani“.

Pii montazi a uvedeni do provozu je nutné dodrzet pokyny vyrobce.

3.5. Akumulatory

Akumulatory Tripple Power t58 5,8 kWh typu LiFePOs pro ukladéani pfebytkl energie ze solarnich
panelit budou se stfidaci propojeny parem solarnich kabeli (nabijeni a vybijeni) a komunikacni linkou
RS485. Jejich teoreticka kapacita ¢ini 4x 5,8 kWh, rozsah napéti baterie 320 — 460V, max.
nabijeci/vybijeci proud 16 A. Dalsi data viz pfiloha. Funkci akumulatori bude ukladani DC energie z FV
panell a jeji vyuziti v dobé omezené nebo nulové vyroby energie FV panely. Vyznamné se tak podili na
zefektivnéni vlastniho vyuziti FV energie.

Montaz, uvedeni do provozu a provoz musi byt v souladu s ndvodem vyrobce, ktery je soucasti
baleni.

3.6. Kontrola sité

Konstrukce stiidacti a jejich FW vybaveni zajistuji veSkeré ochranné funkce, viz kap. 3.5.
Programovatelna automatika stfidace zajist'uje:
- prepétovou ochranu
- podpétovou ochranu
- nadkmito¢tovou ochranu
- podkmito¢tovou ochranu.
Vsechny typy ochran budou nastaveny pied uvedenim do provozu.
Parametry nastaveni ochran podle Ptilohy 1 Smlouvy (ochrany jsou provedeny jako jednostupnové):

Parametr | Max. nastaveni pro vypnuti Max. vypinaci Cas
U< 208 V t=0,2s
U> 253V t=0,2s
f< 49,5 Hz t=0,5s
> 50,2 Hz t=0,5s

Cas opétovného pripojeni stiidadti k DS po poruchovém odpojeni a tim sputéni vyroby bude nastaven na 5
min s gradientem nartistu vykonu 0,16%, coz odpovidd 10% za minutu. Doba prvniho startu bude
nastavena na 20 sec.

Tzv. rozpadovym mistem ve vztahu k distribuéni soustavé jsou automatiky stfida¢l, ovladané jejich
vlastnim SW. Parametry rozpadu nastavi povéfeny pracovnik dodavatelské organizace a vystavi ,,Protokol
o nastaveni ochran FVE®. Po ovéfeni RT se stdva soucasti Revizni zpravy zatizeni.

Spravnost nastaveni ochrany stfidace muze jeSt€¢ oveéfit tzv. ,,Ochrandf”, coz je pracovnik autorizované
zkuSebny nebo Provozovatele distribu¢ni sité, vybaveny zafizenim, které je schopno ovétit, zda FVE bude
odpojena pii vypadku libovolné faze sité nebo pti nedodrzeni meznich hodnot napéti nebo kmitoctu. Tyto
parametry plati jak ze strany vyrobny (FVE), tak ze strany distribuéni sité (napf. pii vypadku napéti).
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3.7. Regulace vykonu

Regulace vykonu je Provozovatelem DS pozadovana dvoustupiiova, s rozsahem 0% - 100%.
Vykon FVE je ovladan pomoci pfijimace HDO, ktery bude umistén v RE. Povel z pfijimace HDO je
prenasen na I/O rozhrani datamanageru stfidact. Je-li PDS aktivovan povel k vykonu 0%, ptijima¢c HDO
spina kontakt, kterym pfedd komunika¢nim kanalem povel stfidactm.

3.8. Vyvedeni vykonu do DS

Vykon fotovoltaické elektrarny ze solarnich paneld bude ptiveden ptfes rozvadéce R-DC do
stfidact. Ze stiidaét bude vykon vyveden kabely CYKY-J 5x6(2,5)mm? do rozvadéée RH, kde bude
provedeno sparalelnéni s 3F sbérnici. Mistem fazovani FVE je tato 3F sbérnice RH, ktera bude soucasné
bodem napojeni FVE na vnitropodnikovou sit, ptip. na DS, pokud vyroba ptevysi spotiebu.

3.9. Kabelové trasy

FV panely budou navzijem (ve stringu) propojeny vlastnimi kabely do série. Z krajnich FV
panelll, z minus a plus polu budou solarni kabely s konektory MC vedeny do jednotlivych pojistkovych
odpina¢ti v R-DC. Solarni kabely (napt. LAPP OIFlex 6) budou upevnény ke konstrukcim stahovacimi
UV odolnymi paskami, resp. budou vedeny v PH trubkach po povrchu stfechy, dale prichodkou a
vytvorenym prostupem skrz stfesni krytinu dovniti budovy k R-DC a poté budou vtazeny skrz prichodky
Pg9 do R- DC. Kabely budou pokladany voln€ bez pnuti, s dodrzenim dovolenych poloméri ohybu.

3.10. Ochrana pred bleskem, uzemnéni a pospojovani

’

U¢inna ochrana pfed bleskem a prepétim je pro solarni ¢lanky nutnd z hlediska Zivotnosti FV
¢lankt a citlivé elektroniky stfida¢t. Pfi¢inou pfepéti v solarnich panelech jsou induktivni a kapacitni
vazby, které jsou zplisobeny bleskovymi vyboji blizkymi i vzdalenymi a spinacimi prepétimi ze sit¢ NN.
Prepéti vznika v disledku Sifeni bleskového proudu a muze zpasobit Skody na FV c¢lancich a stfidacich.
Toto ma zpravidla zavazné nasledky na provoz zatizeni.

Uzemnéni bude provedeno v souladu zejména s CSN 33 2000-4—41 ed. 2, CSN 33 2000-5-54 ed. 3.
Kontrolu zemniho odporu je tfeba provést pied uvedenim FVE do provozu, tj. pii vychozi revizi FVE.
R-FVE/DC bude osazen minimalné svodi¢i bleskovych proudia (SPD ti. 1+2) s I, = 30kA.

3.11. Mechanicka c¢ast

Fotovoltaické panely budou na stfeSe uchyceny na hlinikové konstrukci, ktera bude upevnéna
na nosné haky, tvofené svafenci z nerezové oceli a priSroubované ke krokvim samofeznymi Srouby.
Vsechny soucasti musi byt uréeny pro tento zplsob montdze a dodavatel pifedd objednateli vSechny
pottebné certifikaty.

Ostatni prvky FVE budou montovany pomoci standardné dodavaného pfisluSenstvi podle ndvodd vyrobct.
Po roce provozu je vhodné provést kontrolu dotazeni Sroubovych spoji a uloZeni kabelovych forem.
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3.12. Vliv na Zivotni prostredi

Fotovoltaickd vyrobna svou ¢innosti nijak neovliviiuje okolni Zivotni prostfedi. Neprodukuje zadné
odpadni latky, elektromagneticky smog a pracuje zcela bezhluéné. VSechny komponenty jsou slozeny
z recyklovatelnych latek, pfiCemz zadna z nich podle soucasnych poznatkd nevyzaduje k recyklaci zvlastni
a nakladné postupy. Povinnost odvedeni recykla¢nich poplatkti bude provozovatel fesit podle legislativy
platné v okamziku 1. par. pfipojeni a ve znéni ptfedpisii pozdéjSich. Po ukonceni zivotnosti FVE budou
jednotlivé komponenty likvidovany podle legislativy, platné v dobé likvidace.

Ptepravni obaly jsou také zcela recyklovatelné (dfevo a papir) a po dokonceni praci je tfeba provést jejich
uklid a odvoz do sbérnych dvort apod.

3.13. Jina ustanoveni

v

Podle zadkona ¢. 458/2000 Sb. v platném znéni (Energeticky zakon), §46, odst. 7 je vyrobna
chranéna ochrannym pasmem Sitky 20 m. Padsmo je vymezeno pudorysnym primétem okraji FV pole, do
hranice vyrobny se nezahrnuje dalsi technologie potifebnd pro ¢innost FVE (DC a AC kabeldz, sttidace
atd.). Pfi stavebnich pracich apod. v ochranném pasmu FVE se drzitel licence stdvd osobou dotEenou.

4. Komunikace a monitoring FVE

4.1. VsSeobecné

FVE lze vybavit systémem datové komunikace, ktery bude zabezpeCovat kontrolu a monitoring
stfidac¢d. Z pohledu kontroly jsou jednotka stfidacli viceméné sobé&stacna, fizené procesorem. Nastaveni
funkci a kontrola provoznich hodnot je provadéna pomoci integrovaného displeje a obsluiznych tlacitek.

Prehled funkci:

- Hromadné zpracovani dat

- Ptipojeni k dalsim technologiim a PC pomoci RS485

- Zobrazeni zavad a vystrah na vestavéném displeji

- Specificky ro¢ni vynos

- Zhodnoceni za aktualni den a dosavadni celkové zhodnoceni

Zobrazeni nasledujicich hodnot pro stfidace:

e Aktualni AC vykon

e Denni energie

e Historie dennich energii
e Celkova energie
e Kody poruchovych stavi

Datova komunikace je z hlediska provozu FVE povazovana za moznou rozsifenou vybavu; jeji dopnéni
do systému nepodléha schvaleni PDS a jeji realizace zcela zavisi na vuli provozovatele.
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5. Bezpecnost prace

Ochrana pfed trazem el. proudem je navrzena v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed. 2.
Obsluhu piistroji v rozvadé€ich a veskeré udrzbaiské prace na el zatrizeni smi vykonavat pouze pracovnici
s ptislusnou kvalifikaci.

V provoznich pokynech musi byt zdlraznéno nebezpeCi vyplyvajici z charakteru FV elektrarny
a to, Ze 1 pfi odpojenych sttidacich ze strany DC i AC je pfi slune¢nim svitu i nadale elektrickd energie ve
FV panelech vyrabéna a hrozi nebezpeci urazu elektrickym proudem.
Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu zakona 22/97 Sb.
o technickych pozadavcich na vyrobky v platném znéni, musi byt ve smyslu tohoto zidkona vybaveny
prislusnymi schvalovacimi certifikaénimi osvéd¢enimi.

Podle zadkona ¢. 50/76 Sb. v platném znéni §47, nesmi bez téchto dokumentd dojit k instalaci téchto
vyrobki a zatizeni. Zakon €. 50/76 Sb. se vztahuje i na vyrobu rozvadéci.

Diléi a celkové zkousky a vychozi revize elektrozatizeni

Elektrické zatizeni bude po ukonceni vystavby, pfed tim, nez je uzivatel uvede do provozu, prohlédnuto,
po cCastech a celkové vyzkouSeno a bude provedena vychozi revize. Dil¢i zkousky budou provedeny jako
soucast montaze, pricemz budou prezkouseny i mechanické funkce jednotlivych zafizeni. Béhem zkousek
bude provedena i vychozi revize elektrozatizeni.

Komplexni vyzkouseni elektrozarizeni
Komplexni vyzkou$eni piedstavuje ovéfeni, ze smontovana zafizeni nevykazuji nedostatky, Ze z hlediska
funk¢niho spliuji pozadavky projektu a Ze jsou schopné bezporuchového provozu.

Veskeré montazni a udrzbatské prace musi byt provadény odbornou firmou pifi dodrzovéni platnych
CSN, elektrotechnickych ptedpisi a BOZP. Ve stanovenych lhlitich je nutno provadét periodické revize
elektrického zatizeni.

5.1. Provadéni stavebné montazZnich praci

P#i montaZi je nutno postupovat podle platnych norem a piedpisti (CSN EN 50 110-1 ed. 2, CSN
EN 50 110-2 ed. 2). Zvlaste¢ je nutné dodrzovat pokyny vyrobct jednotlivych komponentt. Pted jakoukoliv
manipulaci s FV panely, je nutno rozpojit celou vétev (string) v rozvadéci RDC, rozpojeni konektorti mize
byt provedeno jen v bezproudovém stavu. Umisténi elektrickych zafizeni a montdzni prace musi byt
provedeny tak, aby byla zarucena bezpecnost nejenom pii montazi, ale i pti obsluze a udrzbé zatizeni.

Vseobecné
- O postupu praci pti montazi musi byt veden Stavebni denik.

- Montaz kabeli musi byt provedena bez nezddouciho pnuti a v katalogovych polomérech ohybu.
Manipulace s nimi je mozna jen pti vyssich nez meznich teplotach, udavanych vyrobcem.

5.2. \Vystrazné tabulky a napisy

Elektrickd zatfizeni, poptipad¢ elektrické predméty, musi byt pred uvedenim do provozu vybaveny
bezpecnostnimi tabulkami a ndpisy pfedepsanymi pro tato zafizeni pfisluSnymi zafizovacimi nebo
pfedmétovymi normami.
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Na skiini rozvadéée R-FVE bude viditeln¢ umisténa tabulka ,POZOR! Pod napétim i pFi vypnutém
hlavnim vypinaéi!“. Na dvitkach elektromérového rozvadéce RE budou umistény vystrazné tabulky
»Elektricky zdroj*a ,,Pozor zpétny proud*.

5.3. Kvalifikace montaznich pracovnikt a pracovniki udrzby

Osoby povéfené obsluhou elektrického zafizeni musi mit odpovidajici kvalifikaci dle Vyhl. CUBP
C. 50/78 Sb § 3 pracovnici sezndmeni - obsluha elektrického zafizeni mn, nn v kryti IP 4x a vys$sim.
Tyto osoby musi prokdzat znalost mistnich provoznich a bezpecnostnich ptedpisti, protipozarnich opatfeni
a znalost postupu a zpiisobu hlaseni zdvad na svéfeném zafizeni.

Veskeré prace budou provadény kvalifikovanymi pracovniky (montaze osoby poucené a znalé, zapojovani
obvodii osoby znal¢) dodavatele pod odbornym dohledem specialisty na montdzni prace. Objednatel bude
pravideiné provadét kontrolu praci véetné prozkouSeni, aby se presvédcCil, ze prace probihaji v souladu
s dokumentaci a predpisy. Své piipadné ptripominky bude objednatel zapisovat do ,,Stavebniho deniku
dodavatele*.
Kontrola jakosti a kompletnosti dodavaného dila bude prokazana nasledujicimi doklady

a protokoly:

- zépisy o vizualni kontrole, vyzkousSeni funk¢nosti zatizeni ve Stavebnim deniku

- revizni zpravou a protokolem o nastaveni ochran

- navody pro obsluhu a udrzbu zatizeni

5.4. Udrzba FV soustavy

Udrzba zafizeni FVE je pro provozovatele soustfedéna na vizualni kontrolu viech ¢asti a sledovani
funkce pomoci dohledového SW stiidace, vykonu jednotlivych vétvi solarnich ¢lankl, vystupniho vykonu
stifidace a hlaSeni o stavu izolaéniho odporu DC vedeni. Vyména poskozenych prvki a jejich opravy se fidi
zaruénimi podminkami, po uplynuti zdruéni doby jednotlivych komponentii je individudlni. Pfi provozu
a udrzbé je nutné dodrzovat pokyny vyrobci jednotlivych vyrobct.

5.5. Revize elektrického zarizeni

Vychozi revize

Vychozi revize bude zahdjena po ukonceni montdznich praci. Tato prace bude provadéna osobou
s patficnym opravnénim. Piredmétem revize bude zjisténi, zda vSechna namontovana a zapojend zatfizeni
jsou v souladu s prislusSnymi predpisy a s dokumentaci. Dale bude zkouména mj. kvalita spojeni, Uplnost
a spravnost oznacovani elektrického zatizeni. Vysledkem revize bude ,,Vychozi revizni zprava®.

Vychozi revizi provede dodavatel montaznich praci podle pfislusné CSN a EN. Dalsi revize
(periodické) bude provadét provozovatel ve stanovenych lhitach a po kazdé opravé vyvolané poruchou ¢i
poskozenim elektrického zatizeni.

Pravidelné revize

Pro pravidelné revize je stanovena lhita 4 roky.

Komplexni zkousky
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Prodejni sklad Polkovice 210
FVE 20,5kWp s akumulaci

Dodavatel je povinen vyzkouset a provérit veskera zarizeni. Komplexni zkousky musi potvrdit, ze
cely systém, jako méfici pfistroje, snimafe a operatorské pracovist¢ funguji tak, jak byly navrZzeny
a zamysleny. Po uspé&ném vyzkouSeni je objednatelem a dodavatelem podepsan vysledek zkousky ve
Stavebnim deniku.

Certifikace

Vsechny vyrobky, které podléhaji povinnému schvalovani a certifikaci ve smyslu pfislusnych
zakoni musi byt vybaveny piislusnymi schvalovacimi a certifikanimi protokoly zpracovanymi
autorizovanou zkusebnou. Bez téchto dokumentli nelze provést instalaci téchto vyrobkd.
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Prodejni sklad Polkovice 210
FVE 20,5kWp s akumulaci

Pfilohy

Datovy list FV panelu Leapton

Datovy list stiidace Solax X3 HYBRID 10 kW (G4)
Datovy list baterii Tripple Power t58 5,8 kWh
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UZIVATELSKA PRIRUCKA IGBG \ Solino

Rada X3-Hybrid
Uzivatelska prirucka
5,0kW — 15,0kW

SOLAR

Solax Power Network Technology (Zhe jiang) Co,.Ltd.
No0.288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Tonglu City, Zhejiang Province, China.

Tel: +86 0571-56260011

E-mail: info@solaxpower.com



[@B&\ Solino’

Odborny velkoobehod fotovoltaickych produktu

Rada X3-Hybrid G4
UZivatelska pfirucka

3. Technické udaje

3.1. DC vstupy (modely D/M)

Model X3-Hybrid-5.0 X3-Hybrid-6.0 X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 | X3-Hybrid-12.0 | X3-Hybrid-15.0
Max. doporugeny vykon A:4000/ A:5000/ A:7000/ A:9000/ A:11000/ A:11000/
DC W) B:4000 B:5000 B:5000 B:6000 B:7000 B:7000
Max. napéti DC (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
gt 640 640 640 640 640 640
(s P 180-950 180-950 180-950 180-950 180-950 180-950
Max. vstupni proud (A) 14114 14/14 26/14 26/14 26/14 26/14
Max. zkratovy proud (A) 16/16 16/16 30/16 30/16 30/16 30/16
e vepnlneps 200 200 200 200 200 200
fvoéet MPP sledova&t 2 2 2 2 2 2
Poli na sledovas A:1/B:1 A:1/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1 A:2/B:1

3.2. AC vystupy a vstupy (modely D/M)

Model ‘ X3-Hybrid-5.0 ‘ X3-Hybrid-6.0 ‘ X3-Hybrid-8.0 X3-Hybrid-10.0 | X3-Hybrid-12.0 | X3-Hybrid-15.0
AC vystup
Jmenovity vykon (W) 5000 6000 8000 10000 12000 00Dl FEs

14000)

?(',j\x) zdanlivy AC vykon 5500 6600 8800 11000 13200 15000
Jmenovité napéti AC (V) 415/240; 400/230; 380/220
Jmenovita frekvence sité
(H2) 50/60
Max. AC proud (A) 8,1 97 12,9 16,1 19,3 241
Faktor Gginiku 1 (0,8 nabéhavy, 0,8 sestupny)
Celkové harmonické
zkresleni (THDi)
AC vstup
e 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000
Jmenovité napéti sit& (V) 415/240; 400/230; 380/220
Jmenovita frekvence sité
H2) 50/60
Max. AC proud (A) 61 | 193 | 258 | 320 [ 320 | 320

3.3. Baterie (modely D/M)

Model X3-Hybrid-5.0 ‘ X3-Hybrid-6.0 ‘ X3-Hybrid-8.0 ‘ X3-Hybrid-10.0 ’ X3-Hybrid-12.0 ‘ X3-Hybrid-15.0
Typ baterie Lithiové baterie
Napéti piné nabité baterie 180-650
V) ]
Max. Nabijeci / vybijeci
proud (A) 30A
Komunikaéni rozhrani CAN/RS-485
Ochrana proti pfepélovani Ano

U panelarny 10, 779 00 Olomouc

+420 585 312 659
obchod@gbc-solino.cz

verze 1.0
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Safest LiFePO4 battery Floor or wall mounting

90% DOD Less self consumption

Cycle life>6000 times Quick installation

IP55 protection level No toxic heavy metals or caustic materials

T R I p l_ E Global: +86 571-56260011

POWER | Email: info@triple-power.com
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POWER

T-BAT SYS-HV Configuration List

T-BATH 5.8

]

Nominal Voltage [V] 115.2

Operating Voltage [V] 100-131

Battery Type Li-on (LFP)

Nominal Capacity [kWh] 5.8

Faradic Charge Efficiency [%] 99

Battery Roundtrip Efficiency [%] 95

Standard Power [kW] 29

Max Power [kW] 4,0

Recommend Charge/Cischarge Current [A] 25

Max Charge/Discharge Current [A] 35

Cycle Life [90% DOD] >6000 Cycles

Warranty [Year] 10

Available Operating Temperature Range [C] 0to55
Full-load Operating Temperature Range [C] 5t0 18
Humidity [%)] 4 to 100 (condensing)
Altitude [m] Below 2000
Protection IP55

System to Inverter CAN2.0

Battery to Battery/BMS RS485

Data Collection Port /FW UPDATE CAN2.0

Master Control Working Mode Indicator 1 LED

Master Control Capacity Indicator A4LED (25%, 50%, 75%, 100%)
Battery Module LED 2 LED

Reset Button

Switch ON/OFF Button*1 + breaker*1

Safety CE, RCM, TUV(IEC62619) UL1973,ROHS,REACH
UN Number UN3840
Hazardous Materials Classification Class 9
Transport Testing Requirement UN38.3

Dimensions(LxWxH) [mm] 474*193*708 (T-BAT H 5.8) / 474*193*647 (HV11550)

Weight [kg] 72.2 (T-BAT H 5.8) / 68.5 (HV11550)

*The Triple Power battery could be scalable up to 4 modules, for a total of 23.2kWh.



