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Tabulka Specifikace předmětu plnění
na zakázku s názvem:


„Zavedení výroby inovativního kulového uzávěru ve společnosti Ševčík HYDRO s.r.o. – Část 1 – Svislý soustruh“

Zadavatel určuje dodavatelům speciální technické podmínky pro předmět zakázky, které jsou vymezeny v dokumentu „Tabulka specifikace předmětu plnění“. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů. Dodavatel v technických podmínkách uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že dodavatel nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek. Do sloupce „Dodavatel nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že dodavatel nevyplní sloupec „Dodavatel nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že dodavatelem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku zadavatele, stanoveném ve sloupcích „Požadovaný parametr“ resp. „Požadovaná hodnota“. 

Dodavatel dodá 1ks nového a nepoužitého svislého soustruhu, blíže specifikovaného níže.
	
	Svislý soustruh

	Obchodní název účastníkem nabízeného plnění:
	      (účastník doplní obchodní název nabízeného stroje)

	Požadovaný parametr
	Požadovaná hodnota
	Splňuje
	Dodavatel nabízí

	Průměr upínací desky
	Min. 4 700 mm
	ANO/NE
	     

	Zatížení upínací desky
	Min. 55 000 kg
	ANO/NE
	     

	Výkon hlavního pohonu
	75 – 90 kw
	ANO/NE
	     

	Průměr obrábění
	Min. 4 800 mm
	ANO/NE
	     

	Výška obrábění (měřeno od plochy upínací desky) 
	Min. 2 900 mm
	ANO/NE
	     

	Max. otáčky desky 
	Min. 35 1/min
	
	

	Zdvih příčníku
	Min. 2400 mm
	ANO/NE
	     

	Stojany z litiny
	ANO
	ANO/NE
	     

	Upínací deska z litiny s drážkami pro upínací čelisti
	ANO
	ANO/NE
	     

	Uložení desky na hydrostatickém axiálním ložisku
	ANO
	ANO/NE
	     

	Dva rychlostní stupně otáček upínací desky
	ANO
	ANO/NE
	     

	Všechny kluzné plochy chráněny krytováním 
	ANO
	ANO/NE
	     

	Centrální mazací systém 
	ANO
	ANO/NE
	     

	Řídící systém Siemens SINUMERIK ONE*
*zadavatel uvádí obchodní název z důvodu zajištění kompatibility se současným provozem. Účastník smí nabídnout i jiné kvalitativně rovnocenné řešení za podmínky zachování kompatibility.
	ANO
	ANO/NE
	     

	Napájení stroje 3x400V, 50Hz
	ANO
	ANO/NE
	     

	Návod k obsluze v českém jazyce
	ANO
	ANO/NE
	     

	Návod k programování v českém jazyce
	ANO
	ANO/NE
	     

	Barevný ovládací panel 
	ANO
	ANO/NE
	     

	Osvětlení pracovních prostor
	ANO
	ANO/NE
	     

	CE Certifikace
	ANO
	ANO/NE
	     

	Hydraulický systém pro mazání a chlazení vodících ploch, převodovek
	ANO
	ANO/NE
	     

	Žlaby a nádrže pro sběr ztrátového mazacího oleje
	ANO
	ANO/NE
	     




Já (my) níže podepsaný (í)       čestně prohlašuji (eme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel       v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     dne      
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