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NEDILNOU SOUCASTI TOHOTO VYKRESU JE TECHNICKA ZPRAVA.

VELIKOST OTVORU PRO NASTEHOVANI JEDNOTKY CHLAZENi DO MiSTNOSTI STROJOVNY:
min. 1200 mm (SIRKA) X 2400 mm (VYSKA)

UPOZORNEN(:

DLE SOUBORU PLATNYCH NOREM CSN EN 378-3+A1 MUSi BYT DVERE DO STROJOVNY A CHLAZENYCH

PROSTORU OTEVIRATELNE VEN Z MiSTNOSTI.

DODAVATEL STAVBY ZAJISTI PROVOZNI | HAVARIINI ODVETRANI STROJOVNY CHLAZENI - VIZ TECHNICKA

ZPRAVA.

LAVKY MUSi MIiT SPAD 1:100 KE STROJOVNE CHLAZENI. TAM KDE LAVKY PROCHAZEJI STENAMI, JE TREBA

PROVEST PRURAZ 0 SIRCE LAVKY A VYSCE 200 mm.

DLE SOUBORU PLATNYCH NOREM CSN EN 378-3+A1 MUSi BYT V STROJOVNE CHLAZENI INSTALOVANO TRVALE

NOUZOVE OSVETLENI + NORMALNI OSVETLENI.
NAPOJENI NA SYSTEM EZS JE MOZNE V ROZVADECI CHLAZENI V STROJOVNE CHLAZENI.
PROSTREDI DLE CSN 33 20 00-5-51 ED.3 - VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

V PRIPADE HAVARIE MUSi BYT MOZNOST ODSTAVENI TECHNOLOGIE CHLAZENI. DOPORUCUJEME POUZIT
VYRAZECI TLACITKO POD SKLEM U VCHODU | UVNITR STROJOVNY CHLAZENi, KTERE PRERUS| DODAVKU EL.

PROUDU PRO TECHNOLOGII CHLAZENT V HLAVNiIM ROZVADECI BUDOVY. - ZAJISTI STAVBA.

NOUZOVE NUCENE VETRANI MUSI BYT OPATRENO DVEMA NA SOBE NEZAVISLYMI RUCNIMI OVLADACI PRO
NOUZOVE SITUACE TAK, ZE JEDEN JE UMISTEN MIMO STROJOVNU A DRUHY OVLADAC JE UVNITR STROJOVNY.

- PROVEDE STAVBA

DO STROJOVNY KDE JE UMISTEN ROZVADEC POZIC A SDRUZENA KOMPRESOROVA JEDNOTKA (SKJ), JE NUTNE

PRIVEST OCHRANNY VODIC DLE CSN 33 2000-5-54 ED.3. - ZAISTi STAVBA.

PROSTOR NAD CHLADICIMI A MRAZICIMI BOXY MUSI BYT PRIROZENE ODVETRAN A MUSI BYT NAD NE

ZAJISTEN PRISTUP PRULEZNYM OKENKEM.

VE VZDALENOSTI DO 15 AZ 20m OD CHLADICE PLYNU JE NUTNE UMISTIT KOHOUT PRO TLAKOVOU HADICI PRO

CISTENT CHLADICE PLYNU.

KOHOUT MUSi BYT UMISTEN V NEZAMRZNEM MISTE, NEBO OPATREN VYPOUSTECIM VENTILEM, ABY

NEZAMRZL.

TATO DOKUMENTACE PLATI JEN PRO DODAVKU TECHNOLOGIE CHLAZENI USKUTECNENOU FIRMOU CARRIER

CHLADICI TECHNIKA.

LEGENDA ELEKTRO:

43 PRIVOD EL. ENERGIE 220 kW, 3 NPE 50Hz 400V/TN-C-S, JISTENI 400 A JISTICEM S CHAR.
“C" PRIVOD UKONCIT CCA 5m DLOUHYM VOLNYM KONCEM CU KABELU VE VYSCE 3m

" ZALOHOVANY PRIVOD EL.ENERGIE 230V, 16A - PRO PRIPOJENT ZALOZNi KONDENZACNI
CHLADICi JEDNOTKY
PRIVOD EL. ENERGIE 400/230V; 20A PRO PRIPOJENI ALARMOVYCH HLASENI. ZDROJ

%5 ENERGIE MUSi BYT NEZAVISLY NA ZDROJI ENERGIE NUCENEHO VETRANI - DOPORUCENI
ZALOHOVAT

£6 INTERNETOVA ZASUVKA

LEGENDA:

LAVKY PRO VEDENI POTRUBI CHLADIVA VE ZLABU SIiRE 125, 250, 500 NEBO 7500mm

C - LAVKY NESMi TVORIT PREKAZKU SPRINKLEROM
- BARVA ZLABU BiLA/POZINK

o PROSTUP PODLAHOU/STROPEM
- ZAKRYTI A UTESNENI ZAJISTUJE DODAVATEL STAVEBNi CAST
PROSTUP SKRZ STAVEBNI PRICKU V UROVNI LAVKY PRO POTRUBI CHLADIVA
- DANO SiRKOU LAVKY A VYSKOU 200mm. UPRESNI SEFMONTER CARRIER NA STAVBE DLE

=< SKUTECNOSTI.

STAVEBNI CASTI, VCETNE JEJICH UTESNEN]

- VESKERE PRURAZY PRO POTRUBI CHLADIVA (I NEOZNACENE) ZAJISTUJE DODAVATEL

XXX = PROVEDENI DN 40 - PROVEDENI ZAROVEN S PODLAHOU

NOVE VYUSTENI KANALIZACE PRO ODVOD KONDENZATU Z CHLAZENEHO NABYTKU V

+XXX-4= | STAVAJICTI VYUSTENT KANALIZACE/NUTNA KONTROLA - ZAJISTI STAVBA
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