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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
   

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
A.1)   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 
A.1.1a)   ÚDAJE O STAVBĚ 

Projektová dokumentace na akci: 

 

„KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI" 
 

Projektová dokumentace zahrnuje celkovou rekonstrukci objektu původní fary, jež má sloužit 
jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 

 

A.1.1b)   MÍSTO STAVBY 

Vyškov, ul. Kostelní č.p.406, p.č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571]. 
Objekt není nemovitou kulturní památkou, ale ležíc na území městské památkové zóny Vyškov, 
rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100.  

 

A.1.2)   ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

Římskokatolická farnost Vyškov, II odboje 167/2, Vyškov-Město, 68201 Vyškov. 

 

A.1.3)   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Ing. Jiří Tomeček – ATELIER A  
Zelená 584/6, 779 00 OLOMOUC 
IČ: 15505961 
Provozovna - projekční kancelář:  8.května 511/16, 779 00 Olomouc 
Hlavní projektant:    Ing. Jiří Tomeček - č.a. 3375 pozemní stavby 
Statika:    Ing. Jaromír Dostál  
Zdravotní instalace: Soňa Plocrová 
Vzduchotechnika:          Ing. Ivo Galík 
Rozvody elektro:          Jan Hrabal – č.a. 15145 
Slaboproudé rozvody: Ing. Miroslav Karel – č.a. 15628 
Požární bezpečnost: Ing. Karel Toman – č.a. 4870 
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A.2)   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
Dokumentace v listinné formě z roku 1987 „Rekonstrukce stropních konstrukcí a krovu - OV NF 
Vyškov, geodetické zaměření paty objektu, zaměření stávajícího stavu objektu a stavebně 
technický průzkum z roku 2014 vlastní statický a stavebně-technický průzkum objektu, konzultace 
a projednání koncepce řešení se zadavatelem. 

 
A.3)   ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území je představován vlastním objektem fary na ul. Kostelní č.p.406, p.č. st. 
1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 

b) Objekt fary není jako celek v současnosti dlouhodobě systematicky využíván, lokálně jsou 
využívány jen některé jeho části, převážně v letním období. 

c) Záplavové území - objekt neleží v záplavovém území. Objekt se nachází na území městské 
památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100.  

d) Rekonstrukce objektu nenaruší odtokové poměry v okolí 

e) Záměr připravované akce je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací města 
Vyškov. 

f) Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy obecné požadavky na využití území  

g) Při zpracování projektové dokumentace byly splněny požadavky dotčených orgánů pro 
stavební úpravy objektu 

h) Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky na výjimky a úlevová 
řešení (stavební úpravy objektu) 

i)  Stavební akce nevyvolává potřebu souvisejících či podmiňujících investic 

j) Objekt, který bude rekonstruován stojí na parcele p.č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) 
k.ú. Vyškov [788571]. 

 
A.4)   ÚDAJE O STAVBĚ 

a) Jedná se o změnu dokončené stavby. 

b) Objekt fary není jako celek dlouhodobě systematicky využíván, lokálně jsou využívány jen 
některé jeho části, převážně v letním období. 

c) Jedná se o stavbu trvalou 

d) Objekt se nachází na území městské památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100. 
Objekt není kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek. 

e) Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu. 

f) Požadavky dotčených orgánů a požadavky vyplývající z jiných známých právních předpisů jsou 
zapracovány v projektové dokumentaci. 

g) Při zpracování projektové dokumentace nebyly vzneseny požadavky na výjimky a úlevová 
řešení pro stavební úpravy objektu 
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h)  Navrhované kapacity stavby: 

Kategorie :      Objekt občanské vybavenosti 

1. Podlaží 

Origenes 

1.08 Klubovna                     14 osob 
1.09 Aktivizační místnost           19 osob 
1.12 Poradenská místnost     6 osob 
1.13 Klubovna, čítárna                    15 osob 
 

Charita 
1.28 Psychoterapie                                    4 osoby 
1.29 Aktivizační místnost                           8 osob 
1.31 Sociální pracovník                              5 osoby 
1.32 Klubovna, aktivizační místnost           26 osoby 
 

2. Podlaží 

2.03 Sál                              65 osob 
2.29 Kancelář                             13 osob 
2.32 Kancelář                     13 osob 
Byty (2x2+kk, 1x1+kk)                     8 osob 
 

Zastavěná plocha budovy   612 m2 

i) Základní předpoklady výstavby 

Realizace stavby      12 měsíců  

Termíny budou závazně stanoveny až ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem a 
v návaznosti na stavební technologie a zajištění financování celé stavby. 

 

j) Orientační náklady stavby: 

Bude upřesněno projektovým rozpočtem 

 
A.5)   ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Stavební úpravy objektu nejsou členěny na objekty 

 

 

 

 

Olomouc, červen 2016                                                                                           
...…................. 
Dalibor Zapletal 
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STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
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AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
B.1)   POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Rovinatý stavební pozemek zahrnuje vlastní objekt fary s vnitřním nádvořím. Objekt se nachází 
na území městské památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100. 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů: 

Geodetické zaměření paty objektu, statický a stavebně-technický průzkum objektu z roku 2014. 
Výsledky všech průzkumů a záměrů byly zapracovány do projektové dokumentace. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Objekt se nachází na území městské památkové zóny Vyškov, rejstříkové číslo dle ÚSKP 2100. 
Objekt není kulturní památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek.  

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 

Stávající objekt neleží v záplavovém území. 

Objekt neleží v území poddolovaném. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Objekt nemá škodlivý vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí, vliv na odtokové poměry 
v území. Staveniště stavebních úprav objektu nezasahuje do žádných významných ochranných 
pásem. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

Rekonstrukce objektu nevyžaduje asanaci, demolici ani kácení dřevin 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné i trvalé) 

Rekonstrukce objektu nevyvolává požadavky na zábor zemědělského půdního fondu či pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
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Dopravní napojení budovy je stávajícími komunikacemi města, které se nemění. 

Kanalizace - řešený objekt komunitního centra je napojen stávající kanalizační přípojkou na obecní 
kanalizaci, vedenou v komunikaci před řešeným objektem – zůstává stávající. Od kanalizační 
přípojky je kolem objektu vedena vnitroareálová kanalizace, na kterou jsou v současné době 
napojeny dešťové svody (zůstane zachováno) a stávající větve splaškové kanalizace, vycházející 
z objektu. 

Kanalizace dešťová - splaškové vody jsou odváděny společně s vodami dešťovými. Dešťové vody 
ze střechy objektu jsou svedeny stávajícími dešťovými svody a napojeny na stávající areálovou 
kanalizaci – zůstane zachováno. Množství dešťových vod zůstává nezměněn.  

Vodovodní přípojka  - řešený objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou, napojenou na 
veřejný řad vedený před objektem. Přípojka je ve vyhovujícím stavu a dimenze a bude zachována. 
Vodovodní přípojka je přivedena do prostoru 1.PP, m.č. 0.04. Za stávající vodoměrnou sestavou 
bude nově napojen navržený rozvod vodoinstalace.  

Zásobování plynem - stávající vnitřní plynovod bude kompletně demontovaný. 
Ve společném prostoru niky vnitřních rozměrů 1100/1000/400 mm opatřené dvířky a nápisem 
„HUP“ bude umístěn hlavní uzávěr plynu - KK 25 společně s regulátorem tlaku plynu -  Francel B25 
a membránovým plynoměrem G 10 (obchodní měření), za tímto bude na spotřebním rozvodu 
osazen uzávěr KK 50 a automatický bezpečnostní uzávěr – elektromagnetický ventil ovládaný 
systémem MaR, který při vyhodnocení provozních (poruchových, havarijních) stavů přeruší 
dodávku elektrické energie do ventilu a tím dojde k uzavření přívodu plynného paliva do objektu. Z 
prostoru skříně pro HUP bude potrubí vedeno pod omítkou vnější strany obvodové stěny za splnění 
podmínek TPG 704 01  čl. 5.2.2.2 a následně bude vstupovat do budovy a dále pak vedeno volně 
pro napojení dvou plynových závěsných kondenzačních kotlů. 
Prostor s hlavním uzávěrem plynu a regulátorem musí být větraný např. netěsností dvířek, případně 
budou provedeny v dvířkách otvory. Dvířka skříně pro musí být opatřeny nesmazatelným nápisem 
„HUP“.  Uzávěr musí být zajištění proti neoprávněné manipulaci např. uzavíracím mechanismem 
dvířek. 
 

Vzduchotechnika - projekt řeší nucené větrání přímo nebo nedostatečně větraných prostor. 
Převážná většina krátkodobě využívaných prostor je řešena přirozeným řízeným větráním v oknech. 
Nucené větrání je navrženo v sociálních zařízeních a sálu. V sociálním zařízení vzhledem k malému 
rozsahu je navrženo nucené podtlakové větrání malými  nástěnnými ventilátory. VZT jednotka sálu 
bude mít samostatný regulační systém s ručním nastavením a dálkovým ovládáním. Kuchyňské 
odsavače par budou ručně spouštěné, odtahové. Případné odtahy nebudou spojovány s odtahy 
sociálních zařízení. Ventilátory spojené do svislého potrubí budou opatřeny přetlakovou klapkou 
proti šíření a ovlivňování vzduchových proudů a tím i zápachu. Odvod znehodnoceného vzduchu 
ústí nad střechu. Větrání sálu VZ je navrženo rovnotlakou kompaktní rekuperační jednotkou pro 
přívod i odvod vzduchu s filtrací a rekuperací, dohřev elektro. 
Odvod vzduchu nad střechu je navržen v místech nenarušující vzhled, Přívod a odvod vzduchu 
vzduchotechnické jednotky sálu bude ze stávajících vikýřů, zakryté mřížkou se sítí. 
 
Zásobování elektrickou energií - projektová dokumentace řeší  rekonstrukci objektu komunitního 
centra Bohumíra Bunži od připoj. bodu E.ON Distribuce a.s. – et. DSP. Pro napojení na síť nn bude 
navržen nový vývod od kabel. přípojkové skříně R 526683 kabelem AES 4x35, který bude na 
objektu ukončen ve skříni SP 100. Z ní kabelem CYKY 4x25 do elektroměrového rozvaděče RE. 
Rozvaděč 1. podlaží R1 – kabelem CYKY 4x25, z něj ostatní rozvaděče R2, R3, R4. U vstupu do 
objektu zřídit tlačítko CENTRAL STOP  (dle ČSN 473 0848) – kabelem B2cas1d0. 

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Vzhledem k tomu, že se jedna o stavební úpravy stávajícího objektu, není nutno řešit věcné a 
časové vazby, ani vyvolané, související a podmiňující stavby. 
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B.2)   CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1) Účel užívání stavby, základní kapacity 

Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži 
se zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 

Kategorie :      Objekt občanské vybavenosti 

1. Podlaží 

Origenes 

1.08 Klubovna                     14 osob 
1.09 Aktivizační místnost           19 osob 
1.12 Poradenská místnost     6 osob 
1.13 Klubovna, čítárna                    15 osob 
 

Charita 
1.28 Psychoterapie                                    4 osoby 
1.29 Aktivizační místnost                           8 osob 
1.31 Sociální pracovník                              5 osoby 
1.32 Klubovna, aktivizační místnost           26 osoby 
 

2. Podlaží 

2.03 Sál                              65 osob 
2.29 Kancelář                             13 osob 
2.32 Kancelář                     13 osob 
Byty (2x2+kk, 1x1+kk)                     8 osob 
 

Zastavěná plocha budovy   612 m2 

 

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení  

Řešený objekt původní fary se nachází na pozemku p.č.1187 v samém historickém jádru města 
Vyškov poblíž kostela Nanebevzetí Panny Marie. 

Objekt fary je samostatně stojící dvoupodlažní částečně podsklepená stavba s půdorysem ve 
tvaru U vytvářejícím poloatrium. Průčelí s hlavním vstupem je situováno do ulice Kostelní. 
Střecha je mansardová, pokrytá pálenou keramickou taškou, krov je tradiční dřevěný se stojatou 
stolicí a tesařskými spoji s vysoce položenými vaznými trámy. Na bocích a nad vstupem jsou 
vysazené atikové nadezdívky s integrovanými střešními vikýři, ukončené vázami a bustou, 
podstřešní římsa je výrazně vyložená. 

Vnější fasády jsou plasticky členěny a zdobeny štukami. Přízemí je prolamované výraznou 
horizontální bosáží se zvýrazněnou plasticitou pomocí střídavě užších dvojnásobně vysazených 
bos s hlubokými nutami. Okenní nadpraží jsou akcentovány sdruženými tří a pětinásobnými 
klenáky. Také hlavní římsa je výrazně vysazená a horizontální členění je ještě podtrženo 
průběžnou podokenní římsou ve druhém podlaží. To má fasády hladké, lemované na nárožích 
mělkými lezénami, nad okenními otvory jsou vysazené profilované segmentové římsy, doplněné 
štukovým zdobením (hlavičky andělíčků na křídlech). Dvouosé okenní výplně jsou horizontálně 
členěné poutcem, v osách pod bočními atikami sdružené po dvou u sebe. Všechna okna mimo 
ta situovaná do vnitřního poloatria mají šambrány a podokenní římsy, výrazným atypickým 
prvkem ve tvarosloví fasád je bohatě zdobený balkon se štukami zdobenými konzolami, 
masivními nárožními sloupky a kovaným zábradlím tvarovaným volutami. 

mailto:atelier_a@ateol.cz


 Architektonicko urbanistický atelier 
  ul.8.května 16, 772 00 Olomouc 2,    tel/fax: 585 220 056    e-mail: atelier_a@ateol.cz AAtelie

r

                                                                                    

* IČO: 1550 5961   * DIČ: CZ5912220963   * Bankovní spojení: KB Olomouc,  400 546 – 811 / 0100 

 

Vstupní portál má bohatě zdobené štukové nadpraží s kartuší, volutami a girlandami a je po 
bocích zvýrazněn elipsovitými okny ve vystupujících zrcadlech. Dveře jsou profilované se 
zamřížovaným nadsvětlíkem. 

 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navržená rekonstrukce k objektu přistupuje komplexně, vedena snahou alespoň částečně 
eliminovat nevhodné stavební zásahy minulých dob, a v budoucích veřejnosti přístupných 
prostorách obnovit architektonické tvarosloví, jež bylo z části odstraněno. 

Objekt sám zůstane ve své hmotě zachován včetně střešního pláště. 

Hlavním rysem vnitřní dispozice je centrální schodiště a v obou podlažích na ně navazující 
symetrická chodba, z níž jsou pak přístupné jednotlivé místnosti. V prvním podlaží budou v 
chodbách zachovány klenby se zrcadly a v místnostech stávající nevhodný typ podhledů 
nahrazen sádrokartonovým plným bílým podhledem v hlavních prostorách s doplněnými fabiony 
a replikami štukových zrcadel. Ve druhém podlaží bude obdobně doplněna štuková výzdoba 
hlavního sálu a velkých místností v četně podhledu schodiště. Vlastní schodiště bude 
zachováno, zábradlí opraveno a doplněno a do zrcadla bude pro zajištění bezbariérovosti 
vložena plošina opláštěná sklem aby nebyla rušivým prvkem. Osazení dveřních otvorů, jak těch 
nových, tak upravení těch stávajících, je navrženo v osách chodeb a jejich průhledů, jak byly 
pravděpodobně koncipovány u otvory původní. 

Vnější plášť objektu bude ve svém členění převážně zachován, jen v původně dvorní části, dnes 
obrácené k hlavnímu průtahu městem, budou otvory sjednoceny a pomocí jednoduchých 
šambrán začleněny do celkového architektonickému výrazu objektu. Zachovány a opraveny 
budou všechny štukové prvky a členění fasád včetně atik s vázami a koulemi. Nová okna budou 
ctít stávající členění, zachována a repasována bude kružba nadsvětlíku schodišťového okna a 
elipsovitá okna vedle hlavního vstupu, vstupní dveře budou odborně opraveny. Krytina bude z 
pálené tašky bobrovky, na plochách s malým spádem s plechovou krytinou z legovaného 
barevného hliníkového plechu, obnovena bude profilace nosu mansardy. Fasády budou olíčeny 
ve dvou odstínech světlý a tmavý okr. 

 

B.2.3)  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 

Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se 
zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 

 

1. Podlaží je funkčně zaměřeno na charitní a sociální služby. Vlevo vedle schodiště bude 
situována vrátnice a na ni v levém křídle naváže úsek "Diogenes" s klubovnami nezbytným 
zázemím. V závěru levého křídla budou místnosti využívány jako poradenská místnost a 
knihovna s čítárnou, tento úsek je doplněn vlastním hygienickým zařízením. Celé pravé křídlo je 
vymezeno pro charitní služby a zahrnuje aktivizační místnosti, klubovnu, místnost pro 
psychoterapii a sociálního pracovníka. Dispozice jsou pak doplněny čajovými kuchyňkami, 
samostatnými WC pro muže, ženy a bezbariérovým WC pro vozíčkáře. 

 

2. Podlaží má ve středu situován multifunkční sál s navazujícími WC pro muže a ženy tak, aby 
byl možný jeho časově nezávislý provoz. Levé křídlo je vymezeno pro bydlení se dvěma byty 
2+1 a jedním bytem 1+Kk. Pravé křídlo slouží jako kanceláře, doplněné čajovou kuchyňkou. 

Centrální tříramenné schodiště bude doplněno o plošinu umožňující bezbariérový přístup do 
druhého podlaží. 
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Navržená rekonstrukce k objektu přistupuje komplexně, vedena snahou alespoň částečně 
eliminovat nevhodné stavební zásahy minulých dob, a v budoucích veřejnosti přístupných 
prostorách obnovit architektonické tvarosloví, jež bylo z části odstraněno. 

Objekt sám zůstane ve své hmotě zachován včetně střešního pláště. 

Technologie výroby se u tohoto objektu nevyskytuje. 

 

B.2.4)  Bezbariérové využívání stavby 

Pro zajištění bezbariérového přístupu dle vyhlášky č.389/2009Sb. navržena před vstupními 
dveřmi ze dvora rovná volná plocha o velikosti 1500/2000mm a předláždění stávající betonové 
dlažby pro vyrovnávající výškový rozdíl. 

Pro překonání výškového rozdílu v interiéru mezi vstupem ze dvora a výškou podlahy 1.podlaží 
navržena bezbariérová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb se spádem 12,5%, délkou 
3000mm, madly ve výšce 900 a 750mm, vodící tyčí ve výšce 250mm a keramickou dlažbou s 
protiskluzným povrchem. 

Pro přístup do 2.podlaží bude osazena imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, 
rychlostí 0,06 m/s, dveřmi šířky 900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb. 

Pro imobilní osoby navrženo bezbariérové WC o velikosti 1600/1750mm, vybavené dle 
vyhlášky č.398/2009Sb. 

Vstupní dveře bezbariérového vstupu ze dvora, dveře na WC inva a do sálu budou vybaveny 
vodorovnými madly výškově osazenými dle vyhlášky č.398/2009Sb. 

Prosklené zábradlí a vstupní branka u vertikální plošiny bude provedena s výplní z kaleného 
bezpečnostního skla. 

Navržené dveřní prahy nesmí přesáhnout výškou max.20mm. 

 
 

B.2.5)  Bezpečnost při užívání stavby a během provádění stavby 

Při užívání objektu je jeho majitel povinen provádět předepsané technické, bezpečnostní i 
protipožární prohlídky, zkoušky a revize. Pravidla užívání budou vymezena provozním řádem. 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti 
práce - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích č. 591/2006 Sb. 

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat platné bezpečnostní předpisy 
uplatněné ve vyhlášce ČÚBP a ČBÚ č. 601/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích, ve vyhlášce ČÚBP č. 48/1982 Sb. kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a v nařízení vlády č. 101/2005 
Sb. včetně doplňků, novel a vyhlášek souvisejících.  

Strojní zařízení - Všeobecné požadavky bezpečnosti práce při výrobě, montáži, provozu, údržbě 
a opravách strojů a zařízení jsou obsaženy v technické dokumentaci výrobce a uživatel je 
povinen tato respektovat. Neoddělitelnou součástí výše uvedené dokumentace musí být 
zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. 

Po dobu realizace obnovy vnějšího pláště bude objekt užíván, lešení bude zabezpečeno proti 
pádu předmětů z výšky a nad vstupy do objektu budou zřízeny ochranné stříšky. 
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B.2.6)  Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Objekt původní fary je dvoupodlažní, částečně podsklepený, zastřešený mansardovou střechou. 
Půdorys objektu je ve tvaru U. Dvě postranní křídla spojená vstupním křídlem. Vně křídel do ulice 
jsou místnosti na rozpon do 6,00m. Uvnitř křídel jsou chodby o rozponu 2,40 a 1,80m. Uprostřed 
dispozice křídel v hale se nachází tříramenné schodiště o šířce ramen 1,4m. Půdorys objektu je 
32x20m nad podlahou vstupního podlaží. Objekt je postaven v tradiční zděné technologii. Svislou 
nosnou konstrukci objektu tvoří stěnový systém. Nosné stěny jsou vyzděny z cihel plných 
pálených proměnné tloušťky od cca 0,30 m až po cca 0,650 m, a to v závislosti na podlaží a 
umístění. Ve vstupní hale jsou dva pískovcové sloupy o průměru 500mm. Vodorovné nosné 
konstrukce nad 1.podzemí cihelné klenby, nad 1.podlaží cihelné klenby - nad vstupní častí valené 
v obou směrech, v chodbových traktech, válcové klenby rozděleny klenebními oblouky. Ostatní 
stropní konstrukce v 1 a 2 podlaží novodobé, z rekonstrukce v roce 1989, kdy byly trámové stropy 
nahrazeny u - větších rozponů ocelovými příhradovými vazníky ze systému Kord Jeseník 
s ocelovými plechy s nadbetonávkou a u malých rozponů (v chodbách) hurdiskový stropem. 
Schodiště v hale tříramenné z kamenných stupňů. Schodiště na půdu lehké ocelové z válcovaných 
profilů a plechu. Krov nad objektem mansardový, klasické vaznicové soustavy se stojatou stolicí. 
Okna a dveřní výplně dřevěné. Všechny fasády jsou zdobeny okrasnými architektonickými prvky 
(šambrány oken, členění římsami apod.). 

Všechny prvky uměleckořemeslného charakteru jako kamenné, dřevěné a kovové prvky budou 
odborně vyspraveny a repasovány. 

 

b) konstrukční a materiálové řešení 
Nové svislé konstrukce – výplňové zdivo u dozdívek v obvodovém plášti bude z cihelných 
pálených tvarovek plněných vatou, příčky z cihelných broušených příčkovek, vnitřní dozdívky 
z plných pálených cihel. Nové vodorovné konstrukce stropů budou provedeny pouze nad 
hygienickým zázemím Charity a kanceláří - z válcovaných nosníků s VSŽ plechy a nadbetonávkou. 
Překlady ve stávajících zdech budou z válcovaných nosníků v nových příčkách keramické. Stávající 
základy se předpokládají jako pasy z loženého kamene nebo pasy cihelné, nová základová deska 
bude provedena pouze pod svislou zvedací plošinou. Střešní krytina navržena nová - horní střecha 
mansardy bude pokrýta pásy z barevného legovaného hliníkového plechu tl.0,7mm se spoji na 
dvojitou stojatou drážku v odstínu cihlově červeném, spodní střecha mansardy bude pokrýta 
pálenou střešní krytinou z bobrovky v odstínu červeném, povrchová úprava - režná, kladená 
původním způsobem na husté laťování (šupinové krytí).  U fasád bude prověřena přídržnost 
stávajících omítek k podkladu, poškozené a zavlhlé části budou odstraněny, proškrábnuty spáry (i 
tam kde jsou omítky odstraněné), podklad očištěn stlačeným vzduchem, před omítáním podklad 
navlhčen a aplikovány nové restaurátorské paropropustné vápenné jádrové a štukové omítky s 
obsahem rýnského trassu. Vnitřní omítky nové štukové, aplikované na očištěný a navlhčený 
podklad. 
Veškerá nová povrchová úprava, včetně odstínů bude před provedením odsouhlasena na vzorcích 
za účasti investora a projektanta. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Obsaženo v části D.1.2. této projektové dokumentace. 

 

B.2.7)  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Navržena vertikální plošina pro zajištění bezbariérovosti objektu. 

mailto:atelier_a@ateol.cz


 Architektonicko urbanistický atelier 
  ul.8.května 16, 772 00 Olomouc 2,    tel/fax: 585 220 056    e-mail: atelier_a@ateol.cz AAtelie

r

                                                                                    

* IČO: 1550 5961   * DIČ: CZ5912220963   * Bankovní spojení: KB Olomouc,  400 546 – 811 / 0100 

 

b) výčet technických a technologických zařízení 

1x imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, rychlostí 0,06 m/s, dveřmi šířky 
900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb.  

 
B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení 

Obsaženo v části D.1.3. této projektové dokumentace. 

 
B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi  

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Objekt je národní kulturní památkou. Dle zákona č. 406/2000 sb., o hospodaření energií, v § 7 
odst. 5 se na budovy, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci se 
nevztahují povinnosti podle odstavců 1 až 3 na případy uvedené v § 7 odst. 5 písm. a), c), d), e), 
g), h), i) a j). 

b) energetická náročnost stavby 

Objekt je národní kulturní památkou, energetická náročnost není hodnocena. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

V tomto objektu se alternativní zdroje energií nevyužívají. 

 
B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé životní 
podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad 
limity obsažené ve zvláštních předpisech, zejména následkem 

a) uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat, 

b) přítomnosti nebezpečných částic v ovzduší, 

c) uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

d) nepříznivých účinků elektromagnetického záření,  

e) znečištění vzduchu a půdy, 

f) nedostatečného zneškodňování odpadních vod, kouře, tuhých nebo kapalných odpadů, 

g) výskytu vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř 
staveb, 

h) nedostatečných zvukoizolačních vlastností. 

 
B.2.11)  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Jako hydroizolace nových podlah u nepodsklepené části objektu v 1.podlaží je navržen celopošný 
dutinový systém z profilovaných desek z HDPE (profilované tvarovky tvořené nepropustným 
materiálem HDPE), který slouží zároveň jako protiradonová ochrana.  

b-e) ochrana před bludnými proudy, technickou seizmicitou, hlukem, protipovodňová opatření, 
vlivy poddolování, výskyt metanu – při stavebních úpravách se žádná z těchto speciálních opatření 
neprovádějí. 
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B.3)   PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

Obnova vnějšího pláště nezasahuje do stávající kanalizace, zásobování vodou ani jiných napojení 
technické infrastruktury  

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky  

Veškerá napojeni inženýrských na stávající sítě – elektro, voda, kanalizace, jsou podrobné popsány 
ve zprávách jednotlivých profesí (viz. Technika prostředí staveb) 

Ke kolaudaci doložit příslušné revize. 

 
B.4)   DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Řešení technické a dopravní infrastruktury se nemění. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení budovy je stávajícími komunikacemi města, které se nemění 

c) doprava v klidu 

Řešení dopravy v klidu se nemění. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Řešení pěších a cyklistických stezek se rekonstrukce objektu nedotýká. 

 
B.5)   ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Rekonstrukce objektu do terénních úprav nezasahuje  

b) použité vegetační prvky 

Rekonstrukce objektu vegetační prvky neřeší  

c) biotechnická opatření 

Rekonstrukce objektu biotechnická opatření neřeší 

 
B.6)   POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí 

Odpady z administrativního provozu budovy - jedná se vzhledem k funkci objektu o směsný 
komunální odpad 20 03 01, který je ukládán do kontejneru a odvážen v rámci likvidace 
komunálního odpadu technickými službami. 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se 
jedná o objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – 
beton, 17 01 02 – cihly, 17 01 03 – tašky a keramické výrobky, 17 02 01 – dřevo, 17 02 02 – sklo 
apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03  
- dřevěné obaly apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i 
další druhy odpadů. Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o 
odpadech zodpovědný dodavatel stavby. Vzhledem k tomu, že se při odstraňování některých 
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konstrukcí a prvků mohou vyskytnout stavební výrobky a materiály s obsahem azbestu, je pro 
ověření před jejich odstraněním nutné provést odběr vzorku na možný výskyt 17 06 05. Při 
nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 
35 zákona o odpadech. 

Vodní hospodářství - splaškové i dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do obecní 
kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod. 

Větrání, vytápění a osvětlení – je zpracováno v souladu s platnými ČSN. 

Vibrace a hluk - nebude se provádět stavební činnost, která by zhoršila ochranu před hlukem a 
vibracemi, ani se nenavrhují se vzduchotechnická a jiná zařízení, které musí splňovat příslušné 
normy, a v plné míře respektovat §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a 
o změně některých souvisejících zákonů, a §§ 11-12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Nedojde ani k navýšení hluku 
z dopravy na přilehlých komunikacích. 

Ochrany přírody – nedotýká se 

Ochrany zemědělského, půdního a lesního fondu se provoz objektu nedotýká. 

b-d) Vlivu stavby na ochranu dřevin, památných stromů, ochranu rostlin a živočichů, zachování 
ekologických funkcí a vazeb v krajině, vlivu stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
návrhu zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA se rekonstrukce 
stávajícího objektu vrátnice nedotýká. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

 
B.7)   OCHRANA OBYVATELSTVA 

Neobsaženo. 

  
B.8)   ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Stavba je charakterizována jedním staveništěm, kde musí být zajištěn zdroj vody a elektrické 
energie. Potřeba elektrické energie při maximální součinnosti činí cca 3O kW. Jak přípojka vody, 
tak elektrické energie jsou na staveništi, místa napojení určí investor v rámci předání staveniště. 
Pro telefonní linku bude využita mobilní síť. 

b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště není nutno řešit. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Dopravní trasy vychází ze situování objektu. Veškerá doprava na staveniště a skládky je zajištěna 
po veřejných komunikacích se zpevněnou korunou. Vodovodní a elektro přípojky jsou na 
staveništi. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani 
poškození veřejné komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán 
opatření pro případ úniku ropných produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy.  
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Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba 
zakrýt, prašné materiály skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na 
staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 

Při odstraňování omítek pomocí rotační "pemrlice", která odbrousí požadovanou vrstvu omítky je 
nutné napojit na zařízení odsávání aby nedocházelo ke zvýšené prašnosti. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci 
zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Lešení bude řádně zaplachtováno, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti a pádu předmětů 
z výšky, asanace, demolice, kácení dřevin není požadováno. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 

Dočasný zábor podél fasád pro postavení lešení a manipulaci s materiálem bude třeba provádět po 
etapách v návaznosti na vlastní realizaci.   

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se 
jedná o objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – 
beton, 17 01 02 – cihly, 17 01 03 – tašky a keramické výrobky, 17 02 01 – dřevo, 17 02 02 – sklo 
apod.) a pak obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 

15 01 03  - dřevěné obaly apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout 
případně i další druhy odpadů. Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze 
zákona o odpadech zodpovědný dodavatel stavby.  

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím 
zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší 
dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o 
likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve 
smyslu Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky MŽP č. 
381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se vyhlašuje katalog odpadů. Vzhledem k tomu, že se 
při odstraňování některých konstrukcí a prvků mohou vyskytnout stavební výrobky a materiály 
s obsahem azbestu, je pro ověření před jejich odstraněním nutné provést odběr vzorku na možný 
výskyt 17 06 05. Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, které azbest obsahují, je nutné 
postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. 

Dle novelizované Vyhlášky MŽP č. 294/2005 dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, 
nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem 
odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný 
autorizovanou firmou. 

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné 
využití. Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo 
mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem OŽP 
MěstÚ. Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke 
sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu. Nefunkční zářivky se musí zvlášť demontovat a 
ukládat odděleně jako nebezpečný odpad. Pokud budou při realizaci stavby vznikat nebezpečné 
odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, 
nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní. Při předání stavby 
předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a 
druhu uloženého materiálu). 
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Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování, 
nebo využití (dřevo jako palivo apod). Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo 
staveniště. Manipulaci a likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu 
platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů 
odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o 
odpadech č. 185/2001, ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. 
organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na 
provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše 
citovaného zákona. Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými 
firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení. 

Sklo – výplně oken  -  odvoz do Sběrných surovin; 

Sutě – k recyklaci, terénní úpravy, nebo skládky;       

Papírový, nebo lepenkový obal – bude odvezen do Sběrných surovin; 

Plastový obal a nebezpečný odpad – odvoz k recyklaci Dřevěný obal – pokud jde o paletu je 
vratná, pokud jde o nevratný dřevěný obal, bude odvezen např. ke zpracování na dřevěné 
lisované brikety; 

Kovový obal – likvidace ve Sběrných surovinách; 

Před zahájením prací projedná dodavatel stavby ceny a způsob uložení se správcem zařízení. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu kde není uvažováno s rozsáhlejšími výkopovými 
pracemi. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při jakékoli dopravě v rámci stavby zajistí dodavatel, aby nedocházelo ke znečišťování ani 
poškození veřejné komunikace. Dodavatel stavby v rámci své přípravy výstavby vypracuje plán 
opatření pro případ úniku ropných produktů se zaměřením na ochranu vody a půdy.  

Při činnostech u kterých mohou vznikat prašné emise, v zařízeních ve kterých se upravují, 
dopravují, vykládají, nakládají, anebo skladují prašné látky, je potřebné využít technicky dostupné 
prostředky na zamezení prašných emisí. Zařízení na úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba 
zakrýt, prašné materiály skladovat v uzavřených silech, v případě nutnosti zabezpečit kropení, na 
staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů. 

Snížení prašnosti včasným čištěním vozovek. Při výjezdu ze staveniště budou pracovníci 
zhotovitele dbát na očistu pojezdů nákladních a stavebních strojů. 

Vodní hospodářství - splaškové vody jsou a budou svedeny do městské kanalizační sítí napojené 
na městskou ČOV.  

Ochrany zemědělského a půdního fondu, ochrany přírody a ochrany lesa se stavební práce na 
objektu nedotýkají. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby je dodavatel povinen dodržovat příslušné předpisy vyhlášky bezpečnosti 
práce - nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích č.591/2006 Sb. 

Staveniště je nutno ohradit až do výšky 1,8 m. 

Každé pracoviště musí být dostatečně osvětleno denním nebo umělým světlem, velikost musí 
vyhovět požadavkům příslušných technických norem. 
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Organizace skladů a skládek má odpovídat předpokládaným postupům práce tak, aby jejich 
kapacita, rozmístění a vybavení umožňovaly plynulé doplňování a odběr bez zbytečné 
manipulace. 

Plochy skládek musí být odvodněny, urovnány, upraveny a zpevněny. 

Pytlovaný materiál jako vápno, cement, sádra a jiné se může rovnat nejvýše 1,5 m nad úroveň 
podlahy. 

Bourání konstrukcí je nutné provádět shora dolů tak aby nedošlo k narušení stability 
zachovávaných konstrukcí. 

Nutno dodržet zákaz práce jednotlivého pracovníka při zemních pracích. 

Stavbyvedoucí se musí postarat nejpozději den před zahájením výkopových prací o vyznačení 
podpovrchových zařízení a vedení. 

Postup se určuje tak, aby v průběhu všech prací, zvláště pak bouracích, zůstala zachována stabilita 
objektu jako celku, jeho jednotlivých nosných konstrukcí. 

Využívání stavebního výtahu se řídí zvláštními předpisy BOZ 

Při práci ve výškách je nutno dodržovat platné předpisy. 

Požární ochrana - za zajišťování PO odpovídá vedoucí stavební organizace prostřednictvím 
požárního technika. Každý zaměstnanec musí znát a dodržovat předpisy PO. Staveniště je nutno 
vybavit potřebným množstvím RHP, odpovídajícím skladovanému materiálu. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nedotčená část objektu bude po dobu provádění stavebních úprav užívána. Přístup osob s 
omezenou schopností pohybu po dobu výstavby zůstává nezměněn. 

 l) zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Nebudou stanoveny 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Objekt nebude po dobu úprav využíván. Při provádění zvláště bouracích pracích je třeba staveniště 
zajistit proti unikání prašných částic do okolí objektu. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Jelikož stavba řeší jen jeden stavební objekt, není potřeba zpracovávat úsečkový harmonogram s 
rozdělením nákladů do roků po jednotlivých objektech. 

Projektant doporučuje pro plynulé návaznosti prací vyhotovit v rámci dodavatelské dokumentace 
harmonogram nebo síťový graf s rozdělením po jednotlivých druzích prací ve vazbě na čas a 
investice. 

Realizace stavebních úprav     12 měsíců 

Termíny budou závazně stanoveny až ve smluvních vztazích mezi objednatelem a dodavatelem a 
v návaznosti na stavební technologie a zajištění financování celé stavby. 

Olomouc, červen 2016                                                                                           
......…............... 
Dalibor Zapletal 
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PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

STAVBY 
  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY  
Kontrolní prohlídky stavby budou zahájeny dnem započetí výstavby. V případě potřeby (zjištění pochybení 
při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek. 
Kontrolní prohlídky budou uskutečňovány v místě stavby za účasti zástupce stavebního úřadu a stavebníka. 
Dle potřeby přizve stavební úřad ke kontrolní prohlídce projektanta, stavbyvedoucího, osobu vykonávající 
stavební dozor či další dotčené osoby a orgány. Kontrolní prohlídka bude probíhat na podkladě projektové 
dokumentace a podle zák. č.183/2006 Sb - § 133.  
 
PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY vzhledem k faktu, že dosud není přesně znám časový postup 
výstavby ani termín zahájení, není možné zpracovat přesný plán kontrolních prohlídek. Přesný plán 
kontrolních prohlídek stavby zpracuje dodavatel stavby (ten bude stanoven na základě výběrového řízení) 
dle jím zhotoveného harmonogramu výstavby. Plán kontrolních prohlídek stavby bude zpracován dle 
základních pravidel – viz výše. Přesné termíny kontrolních prohlídek musí být stanoveny tak, aby časově 
vyhovovaly všem účastníkům. 
 
PLÁN   KONTROLNÍCH  PROHLÍDEK STAVBY 
 
„Kontrolní prohlídky stavby budou probíhat podle postupu prací na objektu stavby“ 
 
Předání staveniště 
 

Kontrola prováděných bouracích prací dle PD 
 

Kontrola prováděných prací po dokončení vyzdění nových dozdívek a zazdívek  
 

Kontrola prováděných prací při opravě krovu a střešního pláště 
 

Kontrola prováděných a dokončených prací vnitřních dělících příček  
 

Kontrola prováděných prací vnitřních rozvodů instalací 
 
 

Kontrola prací po dokončení montáže prvků PSV 
 
 

Závěrečná kontrolní prohlídka 
 
O provedených prohlídkách bude proveden zápis do stavebního deníku 
 

 

Olomouc, červen 2016                                                                                           
..…................... 
Dalibor Zapletal 
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DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

C2C2) CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES

C SITUAČNÍ VÝKRES

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

C4C4) KATASTRÁLNÍ SIT. VÝKRES

C SITUAČNÍ VÝKRES

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI
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KRAJ: OLOMOUCKÝ Architektonicko urbanistický atelier MÍSTO:  

VYŠKOV ING. JIŘÍ TOMEČEK IČO: 1550 5961 

AAtelie
r

 

E-MAIL: atelier_a@ateol.cz   
OBJEKT:  PODPIS:  

KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO - - - 
PODPIS: - 

AKCE:  VYPRACOVAL
: 

ING. JIŘÍ TOMEČEK 

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI PODPIS:  
SPOLUPRÁCE: DALIBOR ZAPLETAL ADRESA:  

ZADAVATEL: ČÁST:   Ul. 8.května 16 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽ.OBJEKTU TELEFON

: 
585 220 056 772 00 OLOMOUC 

 VÝKRES: PARÉ 
UŽIVATEL: VÝKRES:  STUPEŇ: DSP 

D.1.1  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

MĚŘÍTK
O: 

1 : 50 
DATUM: ČERVEN 2016 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KRAJ: OLOMOUCKÝ Architektonicko urbanistický atelier MÍSTO:  

VYŠKOV ING. JIŘÍ TOMEČEK IČO: 1550 5961 

AAtelie
r

 

E-MAIL: atelier_a@ateol.cz   
OBJEKT:  PODPIS:  

KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO - - - 
PODPIS:  

AKCE:  VYPRACOVAL
: 

ING. JIŘÍ TOMEČEK 

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
PODPIS:  

SPOLUPRÁCE: DALIBOR ZAPLETAL ADRESA:  
ZADAVATEL: ČÁST:   Ul. 8.května 16 

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TELEFON

: 
585 220 056 772 00 OLOMOUC 

 VÝKRES: PARÉ 
UŽIVATEL: VÝKRES:  STUPEŇ: PD 

a  ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV  
II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV-MĚSTO 1.1a  TECHNICKÁ ZPRÁVA 

MĚŘÍTKO
: 

1 : 50 
DATUM: ČERVEN 2016 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
  
  

KRAJ JIHOMORAVSKÝ 
MÍSTO VYŠKOV 
OBJEKT KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO 
AKCE KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
POZEMEK P.Č. st. 1187 (zastavěná plocha a nádvoří) k.ú. Vyškov [788571] 
MAJITEL ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STAVEBNÍK ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST VYŠKOV, II. ODBOJE 167/2, 682 01 VYŠKOV 
STUPEŇ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ 
PROJEKTANT ING. JIŘÍ TOMEČEK  -  ATELIER A, 8. KVĚTNA 16, 772 00 OLOMOUC 
AUTORIZACE ING. JIŘÍ TOMEČEK, osvědčení o autorizaci č. 3375 v oboru pozemní stavby 

 
ÚČEL OBJEKTU 
Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se 
zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 
 

Navrhované kapacity stavby: 
 

1. Podlaží 

Origenes 

1.08 Klubovna                     14 osob 
1.09 Aktivizační místnost           19 osob 
1.12 Poradenská místnost     6 osob 
1.13 Klubovna, čítárna                    15 osob 
 

Charita 
1.28 Psychoterapie                                    4 osoby 
1.29 Aktivizační místnost                           8 osob 
1.31 Sociální pracovník                              5 osoby 
1.32 Klubovna, aktivizační místnost           26 osoby 
 

2. Podlaží 

2.03 Sál                              65 osob 
2.29 Kancelář                             13 osob 
2.32 Kancelář                     13 osob 
Byty (2x2+kk, 1x1+kk)                     8 osob 

 

Zastavěná plocha budovy   612 m2 
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ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A 
ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 
OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
Současný stav: 
Objekt fary je samostatně stojící dvoupodlažní částečně podsklepená stavba s půdorysem ve tvaru U 
vytvářejícím poloatrium. Průčelí s hlavním vstupem je situováno do ulice Kostelní. Původně 
architektonicky a tvaroslovně koncipovaný zadní trakt byl v nedávné minulosti pohledově obnažen 
odbouráním blízké zástavby při realizaci čtyřproudového silničního průtahu městem Vyškovem. 
Střecha je mansardová, pokrytá pálenou keramickou taškou, krov je tradiční dřevěný se stojatou 
stolicí a tesařskými spoji s vysoce položenými vaznými trámy. Na bocích a nad vstupem jsou 
vysazené atikové nadezdívky s integrovanými střešními vikýři, ukončené vázami a bustou, podstřešní 
římsa je výrazně vyložená. 
Objekt je vnitřně uspořádán jako dvoutrakt s chodbami na vnitřní straně půdorysu do tvaru U, 
sbíhajícími se k centrálnímu tříramennému schodišti v prostorné hale se dvěma pískovcovými sloupy. 
Nosné stěny jsou zděné z cihel, stropy z části zaklenuté valenými klenbami prolamovanými lunetami. 
Část původních plochých trámových stropů byla nahrazena při poslední rekonstrukci pomocí 
ocelových vazníků a košických plechů, čímž byly pravděpodobně odstraněny i původní štukové prvky 
výzdoby hlavně ve střední reprezentační části druhého podlaží. 
Vnější fasády jsou plasticky členěny a zdobeny štukami. Přízemí je prolamované výraznou horizontální 
bosáží se zvýrazněnou plasticitou pomocí střídavě užších dvojnásobně vysazených bos s hlubokými 
nutami. Okenní nadpraží jsou akcentovány sdruženými tří a pětinásobnými klenáky. Také hlavní římsa 
je výrazně vysazená a horizontální členění je ještě podtrženo průběžnou podokenní římsou ve 
druhém podlaží. To má fasády hladké, lemované na nárožích mělkými lezénami, nad okenními otvory 
jsou vysazené profilované segmentové římsy, doplněné štukovým zdobením (hlavičky andělíčků na 
křídlech). Dvouosé okenní výplně jsou horizontálně členěné poutcem, v osách pod bočními atikami 
sdružené po dvou u sebe. Všechna okna mimo ta situovaná do vnitřního poloatria mají šambrány a 
podokenní římsy, výrazným atypickým prvkem ve tvarosloví fasád je bohatě zdobený balkon se 
štukami zdobenými konzolami, masivními nárožními sloupky a kovaným zábradlím tvarovaným 
volutami. 
Vstupní portál má bohatě zdobené štukové nadpraží s kartuší, volutami a girlandami a je po bocích 
zvýrazněn elipsovitými okny ve vystupujících zrcadlech. Dveře jsou profilované se zamřížovaným 
nadsvětlíkem. 
 

Navrhované řešení: 
Objekt fary bude po celkové rekonstrukci sloužit jako komunitní centrum Bohumíra Bunži se 
zaměřením na charitní vzdělávací a církevní činnost. 
1. Podlaží je funkčně zaměřeno na charitní a sociální služby. Vlevo vedle schodiště bude situována 
vrátnice a na ni v levém křídle naváže úsek "Diogenes" s klubovnami nezbytným zázemím. V závěru 
levého křídla budou místnosti využívány jako poradenská místnost a knihovna s čítárnou, tento úsek 
je doplněn vlastním hygienickým zařízením. Celé pravé křídlo je vymezeno pro charitní služby a 
zahrnuje aktivizační místnosti, klubovnu, místnost pro psychoterapii a sociálního pracovníka. 
Dispozice jsou pak doplněny čajovými kuchyňkami, samostatnými WC pro muže, ženy a 
bezbariérovým WC pro vozíčkáře. 
2. Podlaží má ve středu situován multifunkční sál s navazujícími WC pro muže a ženy tak, aby byl 
možný jeho časově nezávislý provoz. Levé křídlo je vymezeno pro bydlení se dvěma byty 2+1 a 
jedním bytem 1+Kk. Pravé křídlo slouží jako kanceláře, doplněné čajovou kuchyňkou. 
Centrální tříramenné schodiště bude doplněno o plošinu umožňující bezbariérový přístup do druhého 
podlaží. 
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Navržená rekonstrukce k objektu přistupuje komplexně, vedena snahou alespoň částečně eliminovat 
nevhodné stavební zásahy minulých dob, a v budoucích veřejnosti přístupných prostorách obnovit 
architektonické tvarosloví, jež bylo z části odstraněno. 
Objekt sám zůstane ve své hmotě zachován včetně střešního pláště. 
Technologie výroby se u tohoto objektu nevyskytuje. 
 
BEZBARIÉROVÉ VYUŽÍVÁNÍ STAVBY 
Pro zajištění bezbariérového přístupu dle vyhlášky č.389/2009Sb. navržena před vstupními dveřmi 
ze dvora rovná volná plocha o velikosti 1500/2000mm a předláždění stávající betonové dlažby pro 
vyrovnávající výškový rozdíl. 
Pro překonání výškového rozdílu v interiéru mezi vstupem ze dvora a výškou podlahy 1.podlaží 
navržena bezbariérová rampa splňující vyhlášku č.389/2009Sb se spádem 12,5%, délkou 3000mm, 
madly ve výšce 900 a 750mm, vodící tyčí ve výšce 250mm a keramickou dlažbou s protiskluzným 
povrchem. 
Pro přístup do 2.podlaží bude osazena imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, 
rychlostí 0,06 m/s, dveřmi šířky 900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Pro imobilní osoby navrženo bezbariérové WC o velikosti 1600/1750mm, vybavené dle vyhlášky 
č.398/2009Sb. 
Vstupní dveře bezbariérového vstupu ze dvora, dveře na WC inva a do sálu budou vybaveny 
vodorovnými madly výškově osazenými dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Prosklené zábradlí a vstupní branka u vertikální plošiny bude provedena s výplní z kaleného 
bezpečnostního skla. 
Navržené dveřní prahy nesmí přesáhnout výškou max.20mm. 

  
TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OBJEKTU 
 
BOURACÍ PRÁCE 
Demontovány budou tyto stávající konstrukce – zavěšené kovové podhledy s volně loženou minerální 
izolací, zařizovací prvky sanity, vestavěný nábytek, klempířské prvky, novodobé mříže v podzemí, 
střešní krytina a výplně otvorů (okna s vnitřními parapety a dveře včetně zárubní). 
Dojde k odbourání stávajících instalačních kanálů v 1.np do hloubky 350mm, většiny nenosných 
příček, stávajících podlah u nepodsklepené části objektu, stropní konstrukce nad hygienickým 
zázemím pro charitu a kanceláře, probourání některých nových otvorů. 
U zachovávaných podkladních vrstev podlah budou odstraněny pouze nášlapné vrstvy z keramické 
dlažby, PVC a koberce, včetně lepícího tmelu. 
Odbourání konstrukcí bude provedeno po provedení statických sond, postupně shora dolů tak, aby 
zůstala zachována stabilita ponechaných konstrukcí. Zvláště obezřetně je nutno postupovat při 
vytváření nových prostupů.  
 
ZEMNÍ PRÁCE 
Zemní práce nevelkého rozsahu budou zahrnovat pouze výkopy pro základovou desku svislé plošiny. 
Vykopaný objem materiálu bude deponován po dohodě s odpovědnými orgány na městskou 
skládku. 
Práce spojené s výkopy budou prováděny tak, aby nedošlo ke znečištění půdy škodlivými látkami, 
které ohrožují čistotu životního prostředí a zdraví lidí.  
Po provedení výkopových pracích přizvat projektanta statiky k převzetí základové spáry pro 
železobetonovou desku svislé plošiny. 
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ZÁKLADY 
Navržena deska pod svislou imobilní plošinu ze železobetonu, provázaná se stávajícími základy 
pomocí ocelových trnů o průměru14mm dl.500mm. 
Stávající podloží pod železobetonovou desku bude přehutněno na 0,2 MPa. Pod nové vrstvy podlah 
a železobetonovou desku navržen hutněný štěrkopískový podsyp. 
 
SVISLÉ KONSTRUKCE 
Obvodové zdivo u dozdívek a upravovaných okenních otvorů v obvodovém plášti z broušených 
cihelných pálených tvarovek plněných vatou, o velikosti 248x440x249mm, s pevností v tlaku P8, se 
spoji na pero drážku, kladených na celoplošnou maltu (lepidlo) pro tenkou spáru, se součinitelem 
prostupu tepla bez omítek U=0,17 W/m2K, dodržet technologii zdění předepsanou výrobcem. 
Část zazdívek a dozdívek provést z cihel plných pálených na maltu vápenocementovou MVC5 
(důsledně dodržovat výrobcem předepsanou technologii zdění). 
Nové vyzdívané příčky z keramických broušených příčkovek, s pevností v tlaku P10, se spoji na pero 
a drážku, kladených na celoplošnou maltu (lepidlo) pro tenkou spáru, dodržet technologii zdění 
předepsanou výrobcem. 
Dozdívky a zazdívky budou provázány se stávajícími zděnými konstrukcemi pomocí kapes, ocelových 
trnů o průměru 14mm nebo plechových pozinkovaných pásků ohnutých do L. 
U závěsných zařízení WC umístěných před příčkou provést dvojité opláštění sádrokartonem pro 
snížení hluku. 
Stávající nevyužívané komínové těleso s jedním průduchem bude odbouráno do úrovně podlahy v 
krovu, překryto ocelovým plechem tl.4mm a přebetonováno. 
Stávající komínové těleso s třemi průduchy vedené z kotelny, bude zachováno na celou výšku a nově 
vyvložkováno. 
 
VODOROVNÉ KONSTRUKCE 
Pro překlenutí otvorů budou použity ocelové válcované nosníky I, L nebo keramické překlady (viz. 
statika), v obvodových stěnách s vloženou tepelnou izolací. 
Pro snížení světlé výšky v místnosti a zakrytí rozvodů profesí navrženy sádrokartonové podhledy s 
ocelovým roštem a parozábranou, část protipožární (viz. zpráva "Požárně bezpečnostní řešení"). 
Sádrokartonové podhledy v hygienických místnostech z impregnovaného sádrokartonu do vlhkého 
prostředí.  
Sádrokartonové podhledy nad 1.podlaží budou doplněny akustickou minerální izolací v TL.60mm. 
U pobytových místností s novým sádrokartonovým podhledem bude po obvodu místnosti v úrovni 
podhledu doplněn zdobný fabion. 
Nové stropní konstrukce nad hygienickým zázemím pro charitu a kanceláře z profilů Ič.140 (do 
kapes), ztraceného bednění z VSŽ plechu s výškou vlny 50mm a nadbetonávkou vyztuženou 
ocelovou sítí (drát o průměru 6mm, oka 100/100mm). 
 
SCHODIŠTĚ 
U stávajícího tříramenného schodiště v hale s kamennými stupnicemi a mezipodesty bude odstraněna 
stávající nášlapná vrstva z PVC včetně vrstvy lepidla, povrch bude přebroušen a kamenné stupně 
s podesty odborně vyspraveny. 
Původní zachovávané ocelové schodiště do krovu bude očištěno a obnovena jeho povrchová úprava. 
Stávající schodiště s kamennými stupni v zádveří a do podzemí bude zachováno a odborně 
vyspraveno - očistit, drobné úlomky doplnit umělým kamenem ve shodném odstínu, povrch 
hydrofobizovat. 
Pro překonání výškového rozdílu mezi vstupem ze dvora a podestou stávajícího schodiště do 
podzemí budou nadbetonovány dva nové vyrovnávací stupně. 
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ZASTŘEŠENÍ 
Stávající plechová krytina z pozinkovaného plechu, keramická taška z bobrovky, stávající odvodnění 
(žlaby, svody) a oplechování bude demontováno. 
Prostor krovu bude vyčištěn, stávající narušené konstrukce krovu budou šetrně rozebrány a nahrazeny 
novými prvky shodného profilu. 
Navrženo vyspravení stávající konstrukce bednění z dřevěných desek tl.30mm u horní mansardy a 
provedení nového laťování z latí profilu profilu 40/60mm (vzdálenost latí 145-160mm- šupinové 
krytí) u spodní mansardy. 
Všechny dřevěné prvky budou ošetřeny přípravkem proti hnilobě, škůdcům a dřevokazným houbám 
v odstínu transparentním. 
Všechny stávající ocelové ztužující prvky krovu budou očištěny, odrezeny a opatřeny novým nátěrem 
na kov – odstín černý. 
Pro revizi krovu navržena dřevěná revizní lávka z dřevěných podpor a podlahy z fošen, přesné 
umístění upřesněno při realizaci. 
Navržena nová střešní krytina - horní střechu mansardy pokrýt pásy z barevného legovaného 
hliníkového plechu tl.0,7mm se spoji na dvojitou stojatou drážku v odstínu cihlově červeném, spodní 
střechu mansardy pokrýt pálenou střešní krytinou z bobrovky v odstínu červeném, povrchová úprava 
- režná, kladenou původním způsobem na husté laťování (šupinové krytí). 
Z důvodu zajištění bezpečného pohybu osob kolem objektu v zimním období a zamezení sesouvání 
sněhu za atiku navrženy lopatkové protisněhové zábrany. 
Odvětrání střešního pláště zajištěno drážky u okapu a v hřebeni, zakryté sítí proti ptákům a hmyzu v 
odstínu černém. 
Stávající oplechování zlomu střešních rovin u mansardové střechy z pozinkovaného bude nahrazeno 
dřevěným prolamovaným profilem z dubového dřeva 
Stávající kamenné zdobné prvky na atice (vázy, koule a bysta) zachovat, prověřit ukotvení, očistit a 
odborně kamenicky vyspravit. 
Při provádění střech je vždy nutné dodržet a postupovat dle platných norem a pravidel především 
ČSN 73 1901 Navrhování střech-základní ustanovení, ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov a 
platná pravidla pro navrhování a provádění střech vydaná cechem klempířů, pokrývačů a tesařů 
V ČR. 
 
HROMOSVOD 
Stávající soustava ochrany před bleskem je provedena dle ČSN 341390. Při rekonstrukci bude nově 
navržena dle ČSN EN 62305. 
Podrobný popis viz. projekt D.1.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. 
 
 
 
POPIS PRACÍ PSV 
 
PRÁCE TRUHLÁŘSKÉ 
Nové výplně okenních otvorů, dřevěné - vyrobené z objemově stálých vícevrstvých lepených 
hranolů, zasklené tepelně izolačním dvojsklem, opatřené kováním (tvarová, rozměrová a materiálová 
kopie původního prvku). 
Dvě zachovávané stávající okenní elipsovité výplně u vstupu z ulice – budou odborně vyspraveny, 
poškozené díly nahrazeny novými prvky (tvarová, rozměrová a materiálová kopie původního prvku), 
původní zasklení venkovního křídla zachováno, vnitřní křídlo doplněno dvojsklem, vyměněno 
stávající kování a obnovena povrchovou úprava. 
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Stávající nadsvětlíku s hvězdami schodišťového okna bude odborně opraven a ze strany interiéru  
doplněn o okenní výplň s tepelněizolačním dvojsklem. Novodobé okenní výplně mezi parapetem a 
nadsvětlíkem nahrazeny novými dřevěnými, zasklenými tepelně izolačním dvojsklem. 
Nové vstupní dveře ze dvora, dřevěné, s kazetovou výplní a novým kováním. 
Stávající zachovávaná vstupní vrata – budou odborně vyspravena, poškozené díly nahrazeny novými 
prvky (tvarová, rozměrová a materiálová kopie původního prvku), vyspraveno stávající kování, 
vyměněna vložka zámku za bezpečnostní a obnovena povrchová úprava. 
Vnitřní dveřní výplně do chodeb navrženy plné, s kazetovou výplní, dýhované, osazené do 
obložkových zárubní. 
Křídla oddělující jednotlivé požární úseky s požární odolností, doplněna samozavíračem dle zprávy 
„Požárně bezpečnostní řešení“, doložit atest. 
Dveře jednotlivých místností v hygienických buňkách budou opatřeny kováním, které umožňuje 
nouzové otevření z druhé strany i dveří zevnitř zajištěných, a to bez speciálního nářadí 
Dveřní křídla u vstupu ze dvora, na WC inva a do sálu jsou doplněna vodorovnými madly dle 
vyhlášky dle vyhlášky č.398/2009Sb u dveří s předepsanou požární odolností není možná dodatečná 
montáž madel a je třeba objednat křídla i s osazenými madly (součást atestu).  
Prahy dveří nesmí přesáhnout výšku 20mm. 
Vnitřní parapety oken dřevotřískové s povrchovou úpravou z tlakového laminátu se zaoblenou 
přední hranou (přesné rozměry určit na stavbě dle skutečných tlouštěk stávajících zdí), v hygienických 
místnostech obložit parapety keramickým obkladem, parapety v podzemí pouze v omítce. 
V ostatních truhlářských pracích jsou zahrnuty kuchyňské linky, madla atd. 
 
PRÁCE ZÁMEČNICKÉ 
Stávající litinové zábradlí u tříramenného schodiště v hale zachovat a provést jeho odbornou repasi, 
výška zábradlí 1000mm. 
Madla u bezbariérové rampy z kulatiny, nerez, ve výšce 900 a 750mm a vodící tyč výšce 250mm. 
Všechna nová zábradlí a branka před vstupem na plošinu nerezová, se sloupky a madlem s výplní z 
bezpečnostního skla. 
Stávající mříže u vstupních dveří a zábradlí na balkón odborně opravit, zbavit rzi i původní povrchové 
úpravy a nově kovářsky povrchově upravit - grafitem ve lněném oleji. 
Dále jsou navrženy drobné zámečnické doplňky jako poklopy, ocelové konzolky a mřížky.  
 
PRÁCE KAMENICKÉ 
Stávající kamenické prvky z pískovce celoplošně očistit a odborně kamenicky opravit drobná 
poškození (vyštípnutí) opravit umělým kamenem, poškození většího rozsahu doplnit vložkami, 
povrch po vyspravení celoplošně upravit transparentním (bezbarvým) hydrofobním nátěrem s 
biocidním ošetřením. 
 
PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ 
Stávající klempířské prvky pozinkovaného plechu odstranit a nahradit novými z barevného 
legovaného hliníkového plechu TL.0,7mm, provést v souladu s ČSN 73 36 10. Klempířské prvky ve 
střešním plášti (od okapu po hřeben) provést v odstínu cihlově červeném. Klempířské prvky ve 
fasádě (od okapu po terén) provést v odstínu tmavě hnědém. 
 
IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VODĚ 
Jako hydroizolace nových podlah u nepodsklepené části objektu je navržen celoplošný dutinový 
systém z profilovaných desek z HDPE (profilované tvarovky tvořené nepropustným materiálem 
HDPE), který slouží zároveň jako protiradonová ochrana.  
Pro hydroizolaci nových nadezdívek na terénu a veškerých konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou 
je navržen SBS modifikovaný asfaltový pás vyztužený skleněnou tkaninou. 
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Pro lepení a spárování keramických dlažeb, soklu a obkladu stěn použít tmely a spárovací hmoty, 
které slouží zároveň jako hydroizolace pro stékající vodu.  
Obklady v podzemí a 1.podlaží aplikovat na profilovanou nopovou fólii s nosnou omítací mřížkou z 
vláken HDPE zakončenou pod stropem vodorovnou drážkou zakrytou ukončovací lištou. 
Nová vápenocementová omítka soklu v tl.30mm bude aplikována na separační vrstvu zakončená 
větrací nutou vysokou 20mm. Napojení separační vrstvy u soklu na stávající s nopovou fólii pod 
terénem provést přeložením o cca 200mm. 
Difuzně otevřená strukturovaně dělící vrstva pod krytinou z barevného legovaného hliníkového 
plechu tl.0,7mm. 
 
VYBAVENÍ DLE VYHLÁŠKY Č.398/2009SB.  
Pro zajištění bezbariérového přístupu dle vyhlášky č.389/2009Sb. provést před vstupními dveřmi ze 
dvora rovnou volnou plochu o velikosti 1500/2000mm a předláždění stávající betonové dlažby pro 
vyrovnání výškového rozdílu. 
Pro překonání výškového rozdílu mezi vstupem ze dvora a podlahou 1.podlaží provést 
bezbariérovou rampu se spádem 12,5%, délky 3000mm, s madly ve výšce 900 a 750mm, vodící tyčí 
ve výšce 250mm a protiskluzným povrchem splňující vyhlášku č.389/2009Sb. 
Pro přístup do 2.podlaží navržena imobilní vertikální plošina, neprůchozí, s nosností 250kg, rychlostí 
0,06 m/s, dveřmi šířky 900mm, vybavená dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Pro imobilní osoby navrženo bezbariérové WC o velikosti 1600/1750mm, vybavené dle vyhlášky 
č.398/2009Sb. 
Vstupní dveře bezbariérového vstupu ze dvora, dveře na WC inva a do sálu jsou vybaveny 
vodorovnými madly výškově osazenými dle vyhlášky č.398/2009Sb. 
Prosklené zábradlí a vstupní branka u vertikální plošiny provést s výplní z kaleného bezpečnostního 
skla. 
Dveřní prahy navrženy s výškou max.20mm 
 
VNĚJŠÍ OMÍTKY 
Po posouzení stávajících drobných trhlin na fasádě a odhalení jejich příčin provést ve spolupráci se 
statikem jejich zajištění, případně stabilizaci, aby nedošlo k poškození nové fasády.  
Prověřit přídržnost stávajících omítek k podkladu a míru jejich zvětrání, poškozené části omítek šetrně 
odstranit. Prověřit štukové prvky, poškozená místa nebo chybějící prvky analogicky doplnit nebo 
nahradit kopiemi pomocí vápenné restaurátorské malty s rýnským trassem. Podklad po odstranění 
stávajících nesoudržných omítek a malby celoplošně očistit stlačeným vzduchem (nutno dodržet 
požadavky na podklad stanovené výrobcem omítek). Doplnění hrubé omítky provést pomocí difuzně 
otevřené vápenné omítky s trassem zrno 0-4mm (restaurátorská jádrová omítka k omítání ploch ve 
vnějším prostředí). U soklu odstranit stávající zavlhlou omítku a novodobou cementovou omítku a 
provést novou vápenocementovou omítku v tl.30mm aplikovanou na separační vrstvu zakončenou 
větrací nutou vysokou 20mm. Fasádu celoplošně přeštukovat jemnou vápennou omítkou s trassem 
zrno 0-0,6 mm, plstí hlazenou s původním členěním a profilací, provádět na navlhčený podklad. Při 
provádění opravy fasády dodržet technologii provádění předepsanou projektantem a výrobcem 
použitých materiálů 
 
VNITŘNÍ OMÍTKY 
Omítky a zdobné prvky v prostoru zádveří, ve vstupní  hale se schodištěm a v sálu budou zachovány, 
odstraněny původní nátěry a zavlhlé plochy nad podlahou, doplněny novou vápennou omítkou 
s trasssem a přeštukovány. 
Chybějící části stávajících říms a zrcadel na chodbách v 1.podlaží,  vzniklé odstraněním původních 
příček budou doplněny shodnou profilací. 
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Ostatní omítky celoplošně odstranit ve všech patrech i v krovu, podklad očistit stlačeným vzduchem, 
proškrábnout spáry, před omítáním navlhčit a aplikovat nové štukové, plstí hlazené, olíčené 
malířskou hlinkou, v pastelových odstínech.  
Vnitřní omítky na obvodových stěnách v 1.np do úrovně parapetu vápenné difuzně otevřené s 
trassovým vápnem. 
Povrch sádrokartonových stěn a podhledů opatřit po přelepení spojů, přetmelení a přebroušení, 
tenkovrstvou omítkovinou. 
 
OBKLADY  

V hygienických zařízeních keramický obklad stěn do výšky 2400mm s rohovými lištami. V kancelářích 
za umyvadly keramický obklad stěn do výšky 1600mm s rohovými lištami. U keramických dlažeb 
keramický soklík ze stejného materiálu jako typ dlažby. Lepení a spárování provést tmely, které slouží 
současně jako hydroizolace. V suterénu a 1.podlaží  nové obklady aplikované na mechanicky 
kotvenou profilovanou fólii s nosnou omítací mřížkou, s vápenocementovým podkladem vtlačeným 
do nosné omítací mřížky. Obklady za pisoárama a ve sprše aplikovat na hydroizolační stěrku a 
spárovat hmotou odolnou proti kyselinám. 
 
PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 
Stávající vrstvy podlah u nepodsklepené části objektu odstranit a provést nové větrané s celoplošný 
dutinový systém z  desek s vdechovými a výdechovými otvory 100x100 zakrytými mřížkami. Nové 
vrstvy podlah navrženy s vloženou, separační vrstvou, tepelnou a hlukovou izolací, s oddilatováním 
od okolních stěn krajovými pásy z extrudovaného polystyrenu. Pro lepení a spárování keramických 
dlažeb, soklů a obkladů stěn použít tmely a spárovací hmoty, které slouží zároveň jako hydroizolace 
pro stékající vodu. Podlahy zatížené chemicky znečištěnou vodou (pisoáry) - spárovány hmotou 
odolnou proti kyselinám. 
Stávající nášlapnou vrstvu z mramoru v zádveří a hale s tříramenným schodištěm zachovat, prověřit 
ukotvení dlažby, odseparované desky šetrně vyjmout očistit a nově přilepit. 
Nová nášlapná vrstva na chodbách, v klubovně, v kancelářích, sálu, bytech a technické místnosti – 
zátěžový vinyl, v hygienickém zařízení a v koupelnách - keramická dlažba nenasákavá protiskluzná. 
Keramická dlažba v místnosti WC-INVA a na rampě musí splňovat vyhl. 398/2009 Sb.ČSN 73 4130 
součinitel smykového tření μ ≥ 0,5. 
Dilatace podlahových vrstev provádět v souladu s příslušnými předpisy a ve vazbě na vlastnosti 
použitých materiálů. 
 
PRÁCE LEŠENÁŘSKÉ 
- těžké lešení pro zdění 
- vnitřní lešení lehké (kozové) 
- venkovní lešení trubkové fasádní 
- plošinový výtah 
- ochranné lešení proti pádu předmětů z výšky 
 
IZOLACE TEPELNÉ  
- tepelná izolace podlah na terénu z tvrzených desek z extrudovaného polystyrenu v tl. 110mm 

celkem 

- tepelná izolace zateplení podlahy nevyužívané půdy z pásů z minerální plsti v tl. 300mm (celkem) 

- zdivo dozdívek v obvodovém plášti z broušených cihelných pálených tvarovek plněných vatou 

- tepelná izolace v překladech 

- tepelně izolační panel v plných dílech nových vstupních dveří do dvora 

- tepelně izolační dvojsklo v okenních výplních 
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IZOLACE ZVUKOVÉ 
- dilatace podlahy u stěn z extrudovaného polystyrenu  
- zvuková izolace z minerální plsti vložená v sádrokartonových podhledech 
 
NÁTĚRY 
Olíčení fasády navrženo prodyšnou silikátovou fasádní barvou v odstínu - světlý a tmavý okr, sokl v 
odstínu- pískovcovém, přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích na fasádě. Stávající mříže u 
vstupních dveří a zábradlí na balkón odborně opravit, zbavit rzi i původní povrchové úpravy a nově 
kovářsky povrchově upravit - grafitem ve lněném oleji. Všechny stávající ocelové ztužující prvky 
krovu budou očištěny, odrezeny a opatřeny novým nátěrem na kov – odstín černý. Všechny dřevěné 
prvky budou ošetřeny přípravkem proti hnilobě, škůdcům a dřevokazným houbám v odstínu 
transparentním. 
 
BAREVNÉ ŘEŠENÍ 
Olíčení fasády v odstínu - světlý a tmavý okr - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích na fasádě. 
Olíčení soklu v odstínu pískovcovém - přesný odstín bude odsouhlasen na vzorcích na fasádě. 
Klempířské prvky ve střešním plášti (od okapu po hřeben) provést v odstínu cihlově červeném.  
Klempířské prvky ve fasádě (od okapu po terén) provést v odstínu tmavě hnědém. 
Hydrofobizace kamenných prvků  - odstín bezbarvý. 
Nátěr proti hnilobě, škůdcům a dřevokazným houbám - odstín bezbarvý. 
Stávající mříže u vstupních dveří a zábradlí na balkón – odstín černý. 
Okna – odstín bílý. 
Vstupní dveře z ulice a ze dvora – odstín dub. 
 

TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Stávající – neřešeno. 
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A VÝPLNÍ OTVORŮ 
 

- tepelná izolace podlah na terénu z tvrzených desek z extrudovaného polystyrenu– hodnota 
součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/(M.K). 
- tepelná izolace zateplení podlahy nevyužívané půdy z pásů z minerální plsti v tl. 300mm (celkem) – 
hodnota deklarovaného součinitele tepelné vodivosti 0,033 W/(m/K). 
- zdivo dozdívek v obvodovém plášti z broušených cihelných pálených tvarovek plněných vatou – 
hodnota součinitele prostupu tepla 0,017 W/(m2/K). 
- Okenní výplně – hodnota celého okna   Uw = 1,2 W/m2K 
- Dveřní výplně (nové) – hodnota celého dveřního křídla UN = 1,2 W/m2K 
- Dveřní výplně (repase) – hodnota celého dveřního křídla UN = 2,6 W/m2K 
 
VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Odpady z administrativního provozu budovy - jedná se vzhledem k funkci objektu o směsný 
komunální odpad 20 03 01, který je ukládán do kontejneru a odvážen v rámci likvidace komunálního 
odpadu technickými službami. 
Odpady ze stavební činnosti – lze předpokládat vznik odpadů ze stavební činnosti), jelikož se jedná o 
objekt v tradiční technologii, předpokládá se výskyt úlomkovitých odpadů (17 01 01 – beton, 17 01 
02 – cihly, 17 01 03 – tašky a keramické výrobky, 17 02 01 – dřevo, 17 02 02 – sklo apod.) a pak 
obaly (15 01 01 – papírové a lepenkové obaly, 15 01 02 – plastové obaly, 15 01 03  - dřevěné obaly 
apod. Z dodavatelsko-odběratelských vztahů však mohou vzniknout případně i další druhy odpadů. 
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Za likvidaci všech vzniklých druhů odpadů během stavby je pak ze zákona o odpadech zodpovědný 
dodavatel stavby. Vzhledem k tomu, že se při odstraňování některých konstrukcí a prvků mohou 
vyskytnout stavební výrobky a materiály s obsahem azbestu, je pro ověření před jejich odstraněním 
nutné provést odběr vzorku na možný výskyt 17 06 05. Při nakládání s odpady azbestu a s odpady, 
které azbest obsahují, je nutné postupovat v souladu s § 35 zákona o odpadech. 
Vodní hospodářství - splaškové i dešťové vody jsou odvedeny jednotnou kanalizací do obecní 
kanalizační sítě s čistírnou odpadních vod. 
Větrání, vytápění a osvětlení – je zpracováno v souladu s platnými ČSN. 
Vibrace a hluk - nebude se provádět stavební činnost, která by zhoršila ochranu před hlukem a 
vibracemi, ani se nenavrhují se vzduchotechnická a jiná zařízení, které musí splňovat příslušné 
normy, a v plné míře respektovat §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících zákonů, a §§ 11-12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění. Nedojde ani k navýšení hluku z dopravy 
na přilehlých komunikacích. 
Ochrany přírody – nedotýká se 
Ochrany zemědělského, půdního a lesního fondu se provoz objektu nedotýká. 
 
DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
Napojení objektu na dopravní technickou infrastrukturu zůstává stávající. Řešení technické a dopravní 
infrastruktury včetně dopravy v klidu se nemění. 

 
OCHRANA OBJEKTU PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY 
Je navrženo odvětrání hygienických buněk a sálu, které musí splňovat příslušné normy a v plné míře 
respektovat §§ 30-34 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, a §§ 11-12 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací, v platném znění.  
Staveniště nezasahuje do žádného ochranného pásma.  
 
DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKŮ NA VÝSTAVBU 
Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. MPMR o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a stavebního zákona č.183/2006 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
 
V případě jiných skutečností, než jsou předpoklady řešení, přizvat zpracovatele projektu ke 
konzultaci jiných řešení.  
 
Olomouc, červen 2016                                                                  

 ……..................... 
                                                                                Dalibor Zapletal 
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POPIS PRACÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

00b)00 POPIS PRACÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
PŮDORYS 1.PODZEMÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

01b)01 PŮDORYS 1.PODZEMÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

02b)02 PŮDORYS 1.PODLAŽÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
PŮDORYS 2.PODLAŽÍ

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

03b)03 PŮDORYS 2.PODLAŽÍ

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
PŮDORYS KROVU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

04b)04 PŮDORYS KROVU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV

mailto:atelier_a@ateol.cz
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PŮDORYS STŘECHY

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

05b)05 PŮDORYS STŘECHY

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
PŘÍČNÝ ŘEZ A-A

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

06b)06 ŘEZ A-A

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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PODÉLNÝ ŘEZ B-B

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

07b)07 ŘEZ B-B

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
POHLED Z JIHOVÝCHODU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

08b)08 POHLED Z JIHOVÝCHODU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
POHLED Z JIHOZÁPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

09b)09 POHLED Z JIHOZÁPADU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV
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M=1:50
POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

10b)10 POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV

c

a

a

b b

b

b

b

aL

K

a

b

c

L

b

L

b

L

b

L

b

L
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M=1:50
POHLED ZE SEVEROZÁPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

11b)11 POHLED ZE SEVEROZÁPADU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV

c c c c

a aaa

a

a a

a

aa

b

b

b

b

b b b

b

b b

a

b

b

bb b

b

bb b b

b b b

L L

b b

L L

K

L

K

a

b

c

L
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M=1:50
POHLED Z JIHOZÁPADU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

12b)12 POHLED Z JIHOZÁPADU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV

c

a

a

a

b

b

b

b b

L

K

a

b

c

L

b

L

b

L

b

L

b

L

mailto:atelier_a@ateol.cz


M=1:50
POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

DATUM:MĚŘÍTKO:

ČÍSLO: PARÉ:

ING. JIŘÍ TOMEČEK

IČO: 1550 5961

ZADAVATEL:

UŽIVATEL:
VÝKRES:

ČÁST:

AKCE:

OBJEKT:

MÍSTO:

STUPEŇ:

ULICE 8.KVĚTNA 16

VYPRACOVAL:

atelier_a@ateol.cz

TEL: 585 220 056

13b)13 POHLED ZE SEVEROVÝCHODU

D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VYŠKOV

 KOSTELNÍ č.p.406, VYŠKOV-MĚSTO

KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI

POMĚRNÁ VÝŠKA ± 0,000 BYLA STANOVENA JAKO VÝŠKA PODLAHY PRVNÍHO PODLAŽÍ A ODPOVÍDÁ ÚROVNI 250,46 m n.m. BpV

L

K

a

b

c

L

c

c c

aaa

a a a a

b b bb

b b b b

b b b b

b b b b b b b

b b b ba

a

b

bb

b

b

LLL

mailto:atelier_a@ateol.cz


STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST



å 

                                                                          ïñç                                        

3­´± ¦¿µ?¦µ§   æ     îðéèñïê 

Ò?¦»ª ¿µ½»       æ    ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ ÞÑØËÓSÎß ÞËNŽI  

Æ¿¼¿ª¿¬»´            æ      SÓÍÕÑÕßÌÑÔ×ÝÕ_ ÚßÎÒÑÍÌ ÊÇ�ÕÑÊ  
    ××ò ÑÜÞÑÖÛ ïêéñîô êèî ðï ÊÇ�ÕÑÊóÓ ÍÌÑ 

Ð®±¶»µ¬¿²¬       æ       × ×²¹òÖ· 3 Ì±³» »µ ¿¬»´·»® ß  ô Ñ´±³±«½ 
    ´»²­µ7 3­´± Õß×Ìæ ïîððíðê 
­°±´«°®?½»   ×²¹òÖ¿®±³3® Ü±­¬?´ ô Ò» »¼3²­µ? ç ô  ééç ðð ô  Ñ´±³±«½  

Ó3­¬±                          æ    ÕÑÍÌÛÔÒS ò°òìðêô ÊÇ�ÕÑÊóÓ ÍÌÑ 

ïòî ÍÌßÊÛÞÒ  ÕÑÒÍÌÎËÕ ÒS _ÍÌ

Ü±µ«³»²¬¿½» ¶» ¦°®¿½±ª?²¿ ª ®±¦­¿¸« °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» °®± °®±ª?¼ ²3 ­¬¿ª¾§ 

¼´» Ê§¸´?�µ§ ± ¼±µ«³»²¬¿½· ­¬¿ª»¾ òìççñîððê Í¾ò Ê» ­³§­´« ¬7¬± ª§¸´?�µ§ ³«­3 ¦¸±¬±ª·¬»´ 

­¬¿ª¾§ ¦¿¶·­¬·¬ ª§°®¿½±ª?²3 °±¼®±¾²#½¸ ª#µ®»­  výztuže na základ  schémat vyztužení, která 
¶­±« ­±« ?­¬3 ­¬¿¬·½µ7¸± ª#°± ¬«ò 

ïòîò¿ ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÆÐÎ_Êß

A) POPIS NAVRŽENÉHO KONSTRUK ÒSØÑ ÍÇÍÌWÓË ÍÌßÊÞÇ 

Ð±­«¦±ª¿²# ±¾¶»µ¬ ¶» ª±´²  ­¬±¶3½3 ±¾¶»µ¬ ª «´ò Õ±­¬»´²3 ª» Ê§�µ±ª . Objekt fary je dvoupodlažní, 

?­¬» ²  °±¼­µ´»°»²# ¦¿­¬ »�»²# ³¿²­¿®¼±ª±« ­¬ »½¸±«ò Ð ¼±®§­ ±¾¶»µ¬« ¶» ª» ¬ª¿®« Ëò Üª

°±­¬®¿²3 µ 3¼´¿ ­°±¶»²? ª­¬«°²3³ µ 3¼´»³ò Ê²  µ 3¼»´ ¼± «´·½» ¶­±« ³3­¬²±­¬· ²¿ ®±¦°±² ¼± êôðð³ò 

Ëª²·¬  µ 3¼»´ ¶­±« ½¸±¼¾§ ± ®±¦°±²« îôìð ¿ ïôèðò Ë°®±­¬ »¼ ¼·­°±¦·½» µ 3¼»´ ª ¸¿´» ± ° ¼±®§­« 

ëôìð ¨ ëôïð ³ ­» ²¿½¸?¦3 ¬ 3®¿³»²²7 ­½¸±¼·�¬  ± �3 ½» ®¿³»² ïôìð ³ò Ð ¼±®§­ ±¾¶»µ¬« ¶» íî ¨ 

îð ³ò Õ±²­¬®«µ ²3 ª#�µ¿ °¿¬»® ¶» íôðð õ ìôìð õìôìð ³ò Ê#�µ¿ ¸ »¾»²» ­¬ »½¸§ ¶» ïëôîð ³ ²¿¼ 

podlahou vstupního podlaží.  

Ð »¼³ ¬»³ °®±¶»µ¬« ¶­±« ¼·­°±¦· ²3 &°®¿ª§ ô °®±ª»¼»²3 ²±ª7¸± ­½¸±¼·�¬  ¿ ª»­¬¿ª¾¿ 

ª#¬¿¸«ò 



å 

                                                                          îñç                                        

B) NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUK ÒS ÐÎÊÕÇò

Ñ½»´ ¿¼§  ­îíëé 

Ü »ª± Í× 

Þ»¬±² Ý îðñîë  

Íª·­´7 ²±­²7 µ±²­¬®«µ½» æ 

  
Íª·­´7 ²±­²7 ¦¼·ª± ¾§´± ²¿ ±¼¸¿´»²#½¸ µ±²­¬®«µ½3½¸ °®±ª»¼»²± ¦ °´²#½¸ °?´»²#½¸ ½·¸»´ ²¿ ³¿´¬« 

ª?°»²²±«ò Ì´±«� µ¿ ¦¼·ª¿ ¶» ª ®±¦³»¦3 íëð � êëð ³³ò Ê» ª­¬«°²3 ¸¿´» ¶­±« ¼ª¿ °3­µ±ª½±ª7 

­´±«°§ ± °® ³ ®« ëðð³³ò 

 Ê±¼±®±ª²7  ²±­²7 µ±²­¬®«µ½» æ 

Ò¿¼ ïòÐòÐ ¶­±« ½·¸»´²7 ª?´½±ª7 µ´»²¾§ ª¿´»²7 ¶»¼²3³ ­³ rem.  Uložených na menší rozp ¬3 ²¿ 

¦¼»½¸ ²¿ ª ¬�3 ®±¦° ¬3 ¼± ±½»´±ª#½¸ ª?´½±ª¿²#½¸ °®±º·´ ò  Ö»¼²±¬´·ª7 µ´»²¾§ ¶­±« ®±¦¼ ´²7 

µ´»²»¾²3³· ±¾´±«µ§ò 

Ò¿¼ ïòÒòÐò ¶­±« µ´»²¾§ ²¿¼ ª­¬«°²3 ?­¬3 ¿ ¬± ª¿´»²7 ª ±¾±« ­³ ®»½¸ ¿ ª?´½±ª7 µ´»²¾§ 

ª ½¸±¼¾±ª#½¸ ¬®¿µ¬»½¸ ®±¦¼ ´»²§ µ´»²»¾²3³·  ±¾´±«µ§ò 



å 

                                                                          íñç                                        

Ñ­¬¿¬²3 ­¬®±°²3 µ±²­¬®«µ½» ¶­±« ²±ª±¼±¾7 ¦ ®»µ±²­¬®«µ½» ±¾¶»µ¬« ª ®±½» ïçèçô µ¼§ ¾§´§ ¬®?³±ª7 

­¬®±°§ ²¿¸®¿¦»²§ ±½»´±ª#³· ° 3¸®¿¼±ª#³· ª¿¦²3µ§ ¦» ­§­¬7³« Õ±®¼ ÕÑÎÜ Ö»­»²3µ ¿ °±¼´¿¸±« 

¦ ¬®¿°7¦±ª#½¸ °´»½¸  ¦ ²¿¾»¬±²?ªµ±«ò 

ÍÝØÑÜ×�Ì   æ 

Ì 3®¿³»²²7 ¸´¿ª²3 ­½¸±¼·�¬  ¶» ¦ µ¿³»²²#½¸ ­¬«°  uložených ve zdi a vn ¶�3 ­½¸±¼²·½·ò 

Í½¸±¼·�¬  ¼± ïòÐòÐò ¶» ¦ µ¿³»²²#½¸ ­¬«°  uložených do zdiva. Schodišt  ²¿ ° ¼« ¶» ´»¸µ7 

±½»´±ª7 ¦ ª?´½±ª¿²#½¸ °®±º·´  ¿ °´»½¸«ò 

Õ®±ª  æ 

Ò¿¼ ±¾¶»µ¬»³ ¶» ¼ »ª ²# ³¿²­¿®¼±ª# µ®±ª µ´¿­·½µ7 µ±²­¬®«µ½» ­±«­¬¿ª§ ª¿¦²·½±ª7 ­» ­¬±¶¿¬±« 

­¬±´·½3 ¼ª ³· ­¬ »¼²3³· ª¿¦²·½»³·ô ª ´±³« ¿ ­°±¼²3 ?­¬· ³¿²­¿®¼§ò Ì¿¬± ­±«­¬¿ª¿ ¶» ¼±°´² ²¿ 

²±ª±« ­¬ »¼²3 ª¿¦²·½3 ²¿¸®¿¦«¶3½3 ¦¬®±«½¸²·ª ´±« °±¦»¼²·½·ò Ì¿¬± °±¦»¼²·½» ¶» °±¼°±®±ª?²¿ 

krátkými sloupky uložených na roznášecích ba µ±®?½¸ò Ë ­°±¼²3¸± ª±´²7¸± ±µ¿°±ª7¸± ±µ®¿¶» 

¶­±« ²¿ µ®±µª» ²¿ »°±ª?²§ µ®? ¿¬¿ò Ò¿¼ ­½¸±¼·�¬ ³ ¶» °«´¬±ª? ­¬ echa uložena pod  vrcholem 

­¬ »½¸§ô ­ ±µ¿°±ª±« ¸®¿²±« ª ®±ª·²  ¸±®²3¸± ±µ®¿¶» ³¿²­¿®¼§ò Ê» ­°±¼²3 ?­¬· ­¬ »½¸§ ¶» ¶» 

položena na husté la ±ª?²3 ­¬ »�²3 °?´»²? µ®§¬·²¿ ó ¾±¾®±ªµ¿ò Ê ¸±®²3 ?­¬· µ®±ª« ¿ ²¿ °«´¬±ª7 

­¬ »�» ¶» °´²7 ¾»¼² ²3 ­ °´»½¸±ª±« µ®§¬·²±«ò Õ®±ª ¶» °± ?­¬» ²7 ¦?½¸±ª²7 ±°®¿ª ò Ö­±« 

ª§³ ² ²§ ²¿®«�»²7 ?­¬· µ®±µª3 ª¿¦²·½ ¿ ª¿¦²#½¸ ¬®?³ ò Ñµ®¿¶ ­¬ »½¸§ ó °±¦»¼²·½» ¿ «¸²·´7 

¦¸´¿ª3 µ®±µª3 ¾§´§ °±²»½¸?²§ò Ð®± ±¼´»¸ »²3 ±­´¿¾»²#½¸ °® »¦  ¾§´¿ ° · ±¾ª±¼±ª7 ¦¼· 

°®±ª»¼»²¿ ²?¸®¿¼²3 °±¦»¼²·½»ó­¬ »¼²3 ª¿¦²·½»ò 



å 

                                                                          ìñç                                        

Æ?µ´¿¼§ æ 

Í¬?ª¿¶3½3 ô ° edpokládají se pasy loženého kamene a cihelné pasy òÞ«¼±« °®±ª»¼»²§ 
²±ª7 ¦?µ´¿¼§ °±¼ ª#¬¿¸±ª±« �¿½¸¬±«  ¿ °¿¬µ§ °±¼ ° »³3­¬ ²7 ¿ ¼±­¬¿ª ²7 °·´3 » 

C)  HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ UVAŽOVANÝCH 
Ð × Ò_ÊÎØË ÒÑÍÒW ÕÑÒÍÌÎËÕÝÛ

Í¬¿ª»¾²3 ±¾¶»µ¬ ¾§´ ª ®?³½· »�»²7 °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» °±­±«¦»² ²¿ ª»�µ»®7 
° edpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti staª¾§ ¦¿¼¿²7 ·²ª»­¬±®»³ ¿ ±­¬¿¬²3 
zatížení dle sou ¿­²  °´¿¬²#½¸ ²±®»³ ¿ ° »¼°·­  - tj. klimatické, užitné apod. 

Ñ¾¶»µ¬ ­» ²¿½¸?¦3 ª  ××ò­² ¸±ª7 ±¾´¿­¬·ô ¼´» ÍÒ ÛÒ ïççïóïóíóÆï øîððê÷ ¿ ××òª ¬®²7 
±¾´¿­¬·ô ¼´» ÛÒ ïççïóïóì øîððé÷ 

ZATÍŽENÍ SN ØÛÓ  ××ò ±¾´¿­¬   ­µ ã    ðôèëµÒñ ³
î

      ­±« initel zatížení  n=1,50 

Í± ã  Ý» Ý¬ ­ ­µ – charakteristická hodnota zatížení sn ¸»³ ²¿ ­¬ »�» øµÒñ ³
î
÷ 

­±« ·²·¬»´   zatížení pro  äíðp   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòðôè 

ZATÍŽENÍ V ÌÎÛÓ   ××ò±¾´¿­¬   ¦?µ´¿¼²3 ¬´¿µ ª ¬®«   ²¾± ã ðôîë ³ñ­ 

Õ¿¬»¹±®·» ¬®7²« ××× 
Î»º»®»² ²3 ¬´¿µ ª ¬®«   ¯®»º ã ðôíê µÒñ³î

Í±« ·²·¬»´     ½º    ã ïôèð
¬´¿µ ª ¬®«      ©µ   ã ¯®»º  ö ½º     ã ðôêìè µÒñ³î

Charakteristické ztížení 
  

Provozní zatížení  
°±¼´¿¸§  µ¿²½»´? 3     îôë µÒñ³î ­¬?ª¿¶3½3 ²»²3  °±¬ »¾¿ ¦ª#�»²3 

°±¼´¿¸§ ½¸±¼»¾   îôë µÒñ³î ­¬?ª¿¶3½3 ²»²3  °±¬ »¾¿ ¦ª#�»²3 

³3­¬²±­¬· ïòÒòÐò     íôð µÒñ³î ­¬?ª¿¶3½3 ²»²3  °±¬ »¾¿ ¦ª#�»²3 

Ü÷    Ò_ÊÎØ ÆÊÔ_�ÌÒSÝØô ÒÛÑÞÊÇÕÔCÝØ ÕÑÒÍÌÎËÕÝSô ÕÑÒÍÌÎËÕ ÒSÝØ ÜÛÌß×Ô ô 
ÌÛ ÝØÒÑÔÑÙ×ÝÕCÝØ ÐÑÍÌËÐ
Ð®±¶»µ¬±ª? ¼±µ«³»²¬¿½» ²»° »¼°±µ´?¼?ô ²»±¾­¿¸«¶» ¦ª´?�¬²3 ¿ ²»±¾ª§µ´7 ­¬¿ª»¾²3 »�»²3 



å 

                                                                          ëñç                                        

Û÷ ÌÛÝØÒÑÔÑÙ×ÝÕW ÐÑÜÓSÒÕÇ ÐÑÍÌËÐË ÐÎßÝSô ÕÌÛÎW ÞÇ ÓÑØÔÇ ÑÊÔ×ÊÒ×Ì 
ÍÌßÞ×Ô×ÌË ÊÔßÍÌÒS  ÕÑÒÍÌÎËÕÝÛô Ð SÐßÜÒ  ÍÑËÍÛÜÒS ÍÌßÊÞÇ

Ò»¾«¼±« °®±ª?¼ ²§ °®?½»  ±ª´·ª «¶3½3 ­¬¿¾·´·¬«  ­±«­»¼²3½¸ ±¾¶»µ¬  ò 

Ú÷ Æ_ÍßÜÇ ÐÎÑ ÐÎÑÊ_Ü ÒS ÞÑËÎßÝSÝØ ß ÐÑÜÝØÇÝÑÊßÝSÝØ ÐÎßÝS ß 
ÆÐÛÊ ÑÊßÝSÝØ ÕÑÒÍÌÎËÕÝS × ÐÎÑÍÌËÐ ô

Í¬¿ª»¾²3 »�»²3 ²»° edpokládá složit jší stavební procesy, které by vyžadovaly samostatn7 
ª§¬ª± »²3 ¬»½¸²±´±¹·½µ7¸± °±­¬«°« ²?®± ²7 ­¬¿ª»¾²3 ·²²±­¬· ò  Ð · ¾±«®?²3 ¶» ²«¬²± ¦¿¶·­¬·¬ 
° ·´»¸´7 µ±²­¬®«µ½» ò 

Ì®¸´·²§ ª» º¿­?¼  ,  „sešít“    výztuží HELIFIX .   

G) POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ,

Ñ½¸®¿²¿ ®±¦»­¬¿ª»²#½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ µ±²­¬®«µ½3 ° ed konkrétním nežádoucími vlivy (nap 3µ´¿¼ 
µ´·³¿¬·½µ#³· ¶¿µ± ¶­±« ­´«²½»ô ¼7� òòò÷ô ¶­±« ­¬¿²±ª»²§ ª ¬»½¸²±´±¹·½µ#½¸ °±¼µ´¿¼»½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ 
°±­¬«° ô ª ÍÒ ¿ ²±®³?½¸ ­ ¬3³ ­±«ª·­»¶3½3ò 

H) SEZNAM POUŽITÝCH PODKLAD ô ÍÒô ÌÛÝØÒ×ÝÕCÝØ Ð ÛÜÐ×Í ô ÑÜÞÑÎÒW 
Ô×ÌÛÎßÌËÎÇô ÍÑÚÌÉßÎÛô 

Üß ÒÛÈ×Í íîóìð ¿ íîóëð °®±¹®¿³ °®± ­¬¿¬·½µ7 ¿ ¼§²¿³·½µ7 ¿ ­¬¿¾·´·¬²3 ª#°± ¬§ 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní t3¸¿ 
a užitná zatížení pozemních staveb 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sn ¸»³ 
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - ást 1-4: Obecná zatížení - Zatížení v ¬®»³ 
Û«®±µ-¼ îæ Ò¿ª®¸±ª?²3 ¾»¬±²±ª#½¸ µ±²­¬®«µ½3 ó ?­¬ ïóïæ Ñ¾»½²? °®¿ª·¼´¿ ¿ °®¿ª·¼´¿ 
°®± °±¦»³²3 ­¬¿ª¾§ ó Ò¿ª®¸±ª?²3 ¾»¬±²±ª#½¸ µ±²­¬®«µ½3 ðèñïçèê õ ¦³ ²¿ îò 
Û«®±µ-¼ íæ Ò¿ª®¸±ª?²3 ±½»´±ª#½¸ µ±²­¬®«µ½3 ó ?­¬ ïóïæ Ñ¾»½²? °®¿ª·¼´¿ ¿ °®¿ª·¼´¿ °®± 
°±¦»³²3 ­¬¿ª¾§ 
Û«®±µ-¼ ëæ Ò¿ª®¸±ª?²3 ¼ »ª ²#½¸ µ±²­¬®«µ½3 ó ?­¬ ïóïæ Ñ¾»½²? °®¿ª·¼´¿ ó Í°±´» ²? 
°®¿ª·¼´¿ ¿ °®¿ª·¼´¿ °®± °±¦»³²3 ­¬¿ª¾§ 

ÍÒ ÛÒ ïîêðî øéíïîîï÷ 
Í¬¿¬·½µ7 ¬¿¾«´µ§ ó Ø± »¶�3ô �¿ºµ¿ ¿ µ±´ò ïçèéò 
Tichý, M. a kol.: Zatížení stavebních konstrukcí. P®¿¸¿ô ÍÒÌÔ ïçèéò 



å 

                                                                          êñç                                        

3­´± ¦¿µ?¦µ§   æ     îðéèñïê 

Ò?¦»ª ¿µ½»       æ    ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ ÞÑØËÓSÎß ÞËNŽI  

Æ¿¼¿ª¿¬»´            æ      SÓÍÕÑÕßÌÑÔ×ÝÕ_ ÚßÎÒÑÍÌ ÊÇ�ÕÑÊ  
    ××ò ÑÜÞÑÖÛ ïêéñîô êèî ðï ÊÇ�ÕÑÊóÓ ÍÌÑ 
Ð®±¶»µ¬¿²¬       æ       × ×²¹òÖ· 3 Ì±³» »µ ¿¬»´·»® ß  ô Ñ´±³±«½ 
    ´»²­µ7 3­´± Õß×Ìæ ïîððíðê 
­°±´«°®?½»   ×²¹òÖ¿®±³3® Ü±­¬?´ ô Ò» »¼3²­µ? ç ô  ééç ðð ô  Ñ´±³±«½  

Ó3­¬±                          æ    ÕÑÍÌÛÔÒS ò°òìðêô ÊÇ�ÕÑÊóÓ ÍÌÑ 

ïòîò½   ÍÌßÌ×ÝÕW ÐÑÍÑËÆÛÒS

ÑÞÍßØæ 

¿÷ ¦?µ´¿¼²3 µ±²½»° ²3 »�»²3 ²±­²7 µ±²­¬®«µ½» 
¾÷ Í¬¿¾·´·¬¿ µ±²­¬®«µ½» 
½÷ Î±¦³ ®§ ¸´¿ª²3½¸ °®ªµ  ²±­²7 µ±²­¬®«µ½» 

¿÷ ¦?µ´¿¼²3 µ±²½»° ²3 »�»²3 ²±­²7 µ±²­¬®«µ½» 

Í¬¿ª»¾²3³· &°®¿ª¿³· ²»¾§´¿ ¼±¬ »²¿ ­¬?ª¿¶3½3 ²±­²? µ±²­¬®«µ½» ±¾¶»µ¬«ò 

Í¬¿¾·´·¬¿ µ±²­¬®«µ½» 

Í¬¿ª»¾²3 ±¾¶»µ¬ ¾§´ ª ®?³½· »�»²7 °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» °±­±«¦»² ²¿ ª»�µ»®7 

° edpokládané budoucí zatížení po dobu životnosti staª¾§ ¦¿¼¿²7 ·²ª»­¬±®»³ ¿ ±­¬¿¬²3 

zatížení dle sou ¿­²  °´¿¬²#½¸ ²±®»³ ­ ° »¼°·­  - tj. klimatické, užitné apod. 

Ð · ²?ª®¸« µ±²­¬®«µ½3 ¦ ¸´»¼·­µ¿ °®±­¬±®±ª7¸± «­°± ?¼?²3ô ¼·³»²¦3 ¶»¼²±¬´·ª#½¸ °®ªµ

¿°±¼ò ¾§´± ° ·¸´7¼²«¬7 ¶¿µ µ ±¼»¦ª  µ±²­¬®«µ½» °®±¬· ¦¬®?¬  &²±­²±­¬· øïòÓÍ÷ô ¬¿µ °®±¬· 

° »¬ª± »²3 øîòÓÍ÷ò Ò?ª®¸ µ±²­¬®«µ½3 ¾»¦°» ²  vyhovuje zadanému zatížení. 



å 

                                                                          éñç                                        

­² ¸±ª? ±¾´¿­¬ ª§�µ±ª
½¸¿®ò ¸±¼²±¬¿ ¦¿¬ò ­ µ ã ðôé
­±« ò»¨°±¦·½» ½» ðôè ÅÕÒñ³îÃ
¬ª¿®±ª# ­±« ò ­¬ »½¸§ ³ ã ðôè
­±« . zatížení ¹ µ ã ïôë

­ µ ö ³ ã ðôììè ÅÕÒñ³îÃ
­ µ ö ³ ö ¹ µ ã ðôêéî ÅÕÒñ³îÃ

Ü´» ÍÒ Ð ÛÒÊ ïççï ¸¬¬°æññ©©©ò°®±ó»²¹ò½±³ñ

ZATÍŽENÍ V ÌÎÛÓ
®»ºò ®§½¸´±­¬ ª ¬®« ª ®»º ã îì Å³ñ­Ã ­±« ò ¿»®±¼§²ò ¬´¿µ« ½ °» ã óðôé Ø ²¿ª»¬® ¸®»¾»²
®»ºò ¬´¿µ ª ¬®« ¯ ®»º ã ðôíê ÅÕÒñ³îÃ
µ¿¬»¹±®·» ¬»®7²« ××× © µ ã óðôìí ÅÕÒñ³îÃ
­±« ò »¨°±¦·½» ½ » ã ïôé © ¼ ã ïòì ö © µ ã óðôêð ÅÕÒñ³îÃ
­±« ò ¿»®±¼§²ò ¬´¿µ« ½ °» ã ðôé Ú ²¿®±¦·

© µ ã ðôìí ÅÕÒñ³îÃ ­±« ò ¿»®±¼§²ò ¬´¿µ« ½ °» ã óðôì × ¦¿ª»¬® ±µ®¿¶
© ¼ ã ïòì ö © µ ã ðôêð ÅÕÒñ³îÃ

© µ ã óðôîì ÅÕÒñ³îÃ
Ü´» ÍÒ Ð ÛÒÊ ïççï ¸¬¬°æññ©©©ò°®±ó»²¹ò½±³ñ © ¼ ã ïòì ö © µ ã óðôíì ÅÕÒñ³îÃ
îèòïðòîðïì

­±« ò ¿»®±¼§²ò ¬´¿µ« ½ °» ã ðôé Ù ±µ®¿¶ ­±« ò ¿»®±¼§²ò ¬´¿µ« ½ °» ã óðôí Ö ¦¿ª»¬® ¸®»¾»²

© µ ã ðôìí ÅÕÒñ³îÃ © µ ã óðôïè ÅÕÒñ³îÃ
© ¼ ã ïòì ö © µ ã ðôêð ÅÕÒñ³îÃ © ¼ ã ïòì ö © µ ã óðôîê ÅÕÒñ³îÃ



å 

                                                                          èñç                                        

ÊCÐÑ ÛÌ ÑÝÛÔÑÊWØÑ ÒÑÍÒSÕË                                      Ð®±º·´ ×ÐÛ ò ïìð ÕÍ ï Î±¦° ¬3 îôéë ³ Ðîéë
°® ª´¿µ                                                                                                                                                                                                                                                                           
¯ ²±®³  ³î ïðôíð                          ÓÑÓÛÒÌ ïëôðîç µÒ³                          ÊCÐÑ ÌÑÊW  ÒßÓò  Î îïð ÓÐ¿
¯ ª#°     ³î ïìôìî ÒßÐ TÍ 195,18 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
®±¦° ¬3     Ó îôèç                          Ç ÜÑÊ ïï ³³                                                                                      
ÔñÚ îëðôðð Ç ÍÕËÌÛ ÒW èôîï ³³                          ÆßÌò�S Õß ï Ó ² ã ïôì
qn na m´ 10,30 nadpraží 0 kNm                                                                                                      
¹ª ²¿ ³l ïìôìî                                                           
É³·²   ÝÓí éïôëê É ÍÕËÌÛ ÒW éé ½³í ÒÑÍÒSÕ Òß ÒßÐ ÌS ÊÇØÑÊ×
×³·²     ÝÓí íèìôíè ×   ÍÕËÌÛ ÒW ëìï ½³ì ÒÑÍÒSÕ Òß  ÐÎËØÇÞß ÐÎFØÇÞ ÊÇØÑÊ×

Ð ÛÕÔßÜÇ  ÒßÜ ÑÌÊÑÎÇ 

ZATÍŽENÍ obvodové  zdi ¦¿¬ò�3 µ¿

¦¼·ª± îòÒòÐ

­¬®±° ïòÒòÐò



å 

                                                                          çñç                                        

ÊCÐÑ ÛÌ ÑÝÛÔÑÊWØÑ ÒÑÍÒSÕË                                      Ð®±º·´ ×ÐÛ ò ïìð ÕÍ í Î±¦° ¬3 îôëð ³ Ðïéë
°® ª´¿µ                                                                                                                                                                                                                                                                           
¯ ²±®³  ³î îëôçð                          ÓÑÓÛÒÌ íéôîêï µÒ³                          ÊCÐÑ ÌÑÊW  ÒßÓò  Î îïð ÓÐ¿
¯ ª#°     ³î íêôîê ÒßÐ TÍ 160,68 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
®±¦° ¬3     Ó îôêí                          Ç ÜÑÊ ïð ³³                                                                                      
ÔñÚ îëðôðð Ç ÍÕËÌÛ ÒW ëôçé ³³                          ÆßÌò�S Õß ï Ó ² ã ïôì
qn na m´ 32,90 nadpraží 7 kNm                                                                                                      
¹ª ²¿ ³l ìíôîê                                                           
É³·²   ÝÓí ëçôïì É ÍÕËÌÛ ÒW ééôí ½³í ÒÑÍÒSÕ Òß ÒßÐ ÌS ÊÇØÑÊ×
×³·²     ÝÓí íðéôìè ×   ÍÕËÌÛ ÒW ëìï ½³ì ÒÑÍÒSÕ Òß  ÐÎËØÇÞß ÐÎFØÇÞ ÊÇØÑÊ×

ÊCÐÑ ÛÌ ÑÝÛÔÑÊWØÑ ÒÑÍÒSÕË                                      Ð®±º·´ ×ÐÛ ò ïîð ÕÍ ì Î±¦° ¬3 ïôéë ³ Ðïéë
°® ª´¿µ                                                                                                                                                                                                                                                                           
¯ ²±®³  ³î îëôçð                          ÓÑÓÛÒÌ ïèôîëè µÒ³                          ÊCÐÑ ÌÑÊW  ÒßÓò  Î îïð ÓÐ¿
¯ ª#°     ³î íêôîê ÒßÐ TÍ 86,122 MPa MODUL PRUŽNOSTI  E 210 MPa
®±¦° ¬3     Ó ïôèì                          Ç ÜÑÊ é ³³                                                                                      
ÔñÚ îëðôðð Ç ÍÕËÌÛ ÒW ïôèí ³³                          ÆßÌò�S Õß ï Ó ² ã ïôì
qn na m´ 32,90 nadpraží 7 kNm                                                                                                      
¹ª ²¿ ³l ìíôîê                                                           
É³·²   ÝÓí îïôéì É ÍÕËÌÛ ÒW ëí ½³í ÒÑÍÒSÕ Òß ÒßÐ ÌS ÊÇØÑÊ×
×³·²     ÝÓí éçôïð ×   ÍÕËÌÛ ÒW íïè ½³ì ÒÑÍÒSÕ Òß  ÐÎËØÇÞß ÐÎFØÇÞ ÊÇØÑÊ×

Æ?ª ®æ

Ëª»¼»²#³· ­¬¿ª»¾²3³· &°®¿ª§ ²»ª§ª±´¿¶3 ²»° 3°«­¬²7 ²¿³?¸?²3 ¦?µ´¿¼±ª#½¸ µ±²­¬®«µ½3 
°±­«¦±ª¿²7¸± ±¾¶»µ¬«   

  

Ê Ñ´±³±«½· ðçñîðïê                                              ª§°®¿½±ª¿´æ×ÒÙòÖòÜÑÍÌ_Ô 

































ÐÐ ®® ±± ­­ ¬¬ ¶¶ ±± ªª ôô ªª òò ±± òò ­­ òò
FF¶¶»» ¦¦¼¼ îî ïïééëë ññ çç¿¿ ôô ééçç êê ððïï ÐÐ ®®±± ­­ ¬¬ ¶¶±±ªª

©© ©© ©© òò ªª °° ®® ±± ¶¶ »» µµ ¬¬ òò ½½ ¦¦ ôô »»³³¿¿··´́ææªª °° ®® ±± ¶¶ »» µµ ¬¬ àà ªª °° ®® ±± ¶¶ »» µµ ¬¬ òò ½½ ¦¦ ôô ¬¬»»´́òòôôºº¿¿¨̈ææ õõììîîðð ëëèèîî ííííííïïïïïï

ÌÌÛÛÝÝØØÒÒ××ÝÝÕÕ__ ÆÆÐÐÎÎ__ÊÊßß

ßµ½» æ KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 

  Õ±­¬»´²3 ò°òìðêô Ê§�µ±ªóÓ ­¬± 

Í¬«°»  æ ÜÑÕËÓÛÒÌßÝÛ ÐÎÑ ÍÌßÊÛÞÒS ÐÑÊÑÔÛÒS 

Ó3­¬± ­¬¿ª¾§ æ Õ±­¬»´²3 ò°òìðêô Ê§�µ±ªóÓ ­¬± 

×²ª»­¬±® æ 3³­µ±µ¿¬±´·½µ? º¿®²±­¬ Ê§�µ±ª 

  ××ò ±¼¾±¶» ïêéñîô Ê§�µ±ªóÓ ­¬±ô êèîðï Ê§�µ±ª  

Ð®±º»­» æ  Æß SÆÛÒS ÐÎÑ ÊÇÌ_Ð ÒS ÍÌßÊÛÞ  

Æ¿µ?¦µ±ª7 3­´± æ  êçðèïê  

Ð 3´±¸¿ æ Üòïòìò¿ò¿ 

Ê Ð®±­¬ ¶±ª   ¦? 3 îðïê   

Ê§°®¿½±ª¿´  Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

î 

 ï FÊÑÜ 
Ð »¼³ ¬»³ °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» ¶» ª#³ ²¿ ¬»½¸²±´±¹·» µ±¬»´²§ô ®±¦ª±¼  °±¬®«¾3 ¿ 

±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ ¿ ²±ª7 ±­¿¦»²3 ²»° 3³±±¸ 3ª¿²#½¸ ±¸ 3ª¿  ª±¼§ ª ±¾¶»µ¬« Õ±­¬»´²3 ò°òìðêô 
Ê§�µ±ªóÓ ­¬±ò 

 Í¬?ª¿¶3½3 ­¬¿ªæ  

Jako zdroj tepla slouží plynová kotelna III. katego®·»ô «³3­¬ ²? ª ïòÐÐ ±¾¶»µ¬«ò Ê µ±¬»´²  ¶» 
±­¿¦»²± ï µ­ µ±¬»´ ÛÌ× ïðð ¿ ï µ­ µ±¬»´ ÛÌ× êðÛò  

Õ±¬»´ ÛÌ× ïðð ± ¶³»²±ª·¬7³ ª#µ±²« ïïêôî µÉ ¿ µ±¬»´ ÛÌ× êðÛ ± ¶³»²±ª·¬7³ ª#µ±²« êçôé µÉ 
± ½»´µ±ª7³ ª#µ±²« ïèëôç µÉ ¶­±« ²¿ ­°±´» ²7³ °±¬®«¾3 ¦¿°±¶»²§ ª µ¿­µ?¼ . Z kotelny je až do 
îòÒÐ °±¼ ­¬®±°»³ ³3­¬²±­¬· ²¿°±¶»²¿ ±¬»ª »²? »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾¿ò 

Õ±¬´» ¶­±« ª °®±ª»¼»²3 �Þ� ­ ° »®«�±ª¿ »³ ¬¿¸«ô ° 3ª±¼ ª ¬®¿½3¸± ¿ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¼± 
µ±¬»´²§ ¦¿¶·� «¶» ³ ížka ve sklepním okn  º¿­?¼§ ±¾¶»µ¬«ò 

Ñ¼¬¿¸§ ­°¿´·² ¶»¼²±¬´·ª#½¸ µ±¬´  jsou odvedeny každý sólo samostatn  ­ª#³ µ±³3²±ª#³ 
°® duchem DN260 a DN170 až nad st »½¸« ±¾¶»µ¬«ò Ñ¸ »ª ÌÊ ²»²3 º«²µ ²  ª?¦?² ²¿ ­§­¬7³ 
ª§¬?° ²3ò 

� Õ±¬´» ¶­±« ½»´µ±ª  ª ¼»¦±´?¬²3³ ­¬¿ª« ª´·ª»³ ±°±¬ »¾»²3ò 

Ò±ª# ­¬¿ªæ  

Ð®±¸´3¼µ¿ µ±¬»´²§ ¾§´¿ °®±ª»¼»²¿ °®±¶»µ¬¿²¬»³ ¿  ¾§´± ¦¶·�¬ no: Kotle jsou již za hranicí své 
životnosti a jsou velmi zastaralé, kotelna již není ª °®±ª±¦« ê´»¬ò Î±¦ª±¼§ ª§¬?° ²3 ¿ ±½»´±ª? 
´?²µ±ª? ±¬±°²? ¬ lesa jsou již za svoji životností. 

Bude provedena kompletní demontáž stávající technol±¹·» µ±¬»´²§ô ±¼µ±« »²3ô »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾§ 
ve 2.NP. Dále bude provedena kompletní demontáž rozª±¼  ª§¬?° ²3 ¿ ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ò 

Æ¼®±¶»³ ¬»°´¿ °®± ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ ¾«¼» ²±ª  ª ïòÐÐ ª �µ±¬»´² � ò ðïð ¦?ª ­²# 
µ±²¼»²¦¿ ²3 °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ ± ¶³»²±ª·¬7³ ¬»°»´²7³ ª#µ±²« ìçôë µÉô ­ 
½»´µ±ª#³ ³±¼«´±ª¿²#³ ª#µ±²»³ ïðôðóìçôë µÉ ¿ ½»´µ±ª7 ³¿¨·³?´²3 ¸±¼·²±ª7 ­°±¬ »¾  ¦»³²3¸± 
°´§²« ëôîç ³í ¸±¼óïò Ì»²¬± µ±¬»´ ¾«¼» ª§¬?° ¬ ½»´7 ïòÒÐ ¿ ½¸±¼¾« ­» ­½¸±¼·�¬ ³ ª »¬²  ­±½·?´²3¸± 
¦?¦»³3 ª» îòÒÐò Þ«¼±« °®±ª»¼»²§ ²±ª7 ®±¦ª±¼§ °±¬®«¾3 ¦ ´·­±ª¿²7 ³ ¼· ¿ ±­¿¦»²3 ²±ª#½¸ 
´·¬·²±ª#½¸ ´?²µ±ª#½¸ ¬ ´»­ ÕßÔÑÎò Ò±ª  ¾«¼» ±­¿¦»² ²»° 3³±±¸ 3ª¿²# ¦?­±¾²3µ±ª# ±¸ 3ª¿
vody Dražice typ OKC 125 NTR. 

Æ¼®±¶»³ ¬»°´¿ °®± ÞÇÌÇ ¿ ­»³·²?®²3 ³3­¬²±­¬· ¾«¼» ²±ª  ª ïòÐÐ ª �Õ±¬»´² � ò ðïð ¦?ª ­²# 
µ±²¼»²¦¿ ²3 °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ ± ¶³»²±ª·¬7³ ¬»°»´²7³ ª#µ±²« ìçôë µÉô ­ 
½»´µ±ª#³ ³±¼«´±ª¿²#³ ª#µ±²»³ ïðôðóìçôë µÉ ¿ ½»´µ±ª7 ³¿¨·³?´²3 ¸±¼·²±ª7 ­°±¬ »¾  ¦»³²3¸± 
°´§²« ëôîç ³í ¸±¼óïò Ì»²¬± µ±¬»´ ¾«¼» ª§¬?° ¬ ¾§¬§ ª» îòÒÐ ¿ ­»³·²?®²3 ³3­¬²±­¬· ­?´ ¿ « »¾²« ª» 
îòÒÐò Þ«¼±« °®±ª»¼»²§ ²±ª7 ®±¦ª±¼§ °±¬®«¾3 ¦ ´·­±ª¿²7 ³ ¼· ¿ ±­¿¦»²3 ²±ª#½¸ ´·¬·²±ª#½¸ 
´?²µ±ª#½¸ ¬ ´»­ ÕßÔÑÎò Ò±ª  ¾«¼» ±­¿¦»² ²»° 3³±±¸ 3ª¿²# ¦?­±¾²3µ±ª# ±¸ 3ª¿  vody Dražice 

¬§° ÑÕÝ îðð ÒÌÎò 

Každý kotel bude v provedení „C“ – uzav »²# ­°±¬ »¾· . Každý kotel bude mít odkou »²3 ­-´± 
°±³±½3 ­§­¬7³±ª7¸± ±¼µ±« ení Brilon. Odvod spalin od každého kotle bude protažen sólo svým 
ª´¿­¬²3³ ­¬?ª¿¶3½3³ µ±³3²±ª#³ °® duchem až nad st »½¸« ±¾¶»µ¬«ò Í?²3 ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» 
veden pro každý kotel sólo pod stropem místnosti. Sání bude vyvedeno protažením potrubí oknem 
ª» º¿­?¼  ±¾¶»µ¬« ¿ ±°¿¬ »²± ³ ížkou 

V místnosti ve které jsou navrženy kotle o celkovém ª#µ±²« ççôð µÉô ­ ²«½»²#³ ±¾ ¸»³ ¬±°²7 
ª±¼§ ¿ «¦¿ª »²±« »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾±« ²»²3 µ±¬»´²±« ª» ­³§­´« ÍÒ ðé ðéðí ¿ ª§¸´ò ò çïñïççí Í¾ò 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

í 

 î ÑÝØÎßÒß  ÐÎÑÌ×  ØÔËÕË  ß  Ê×ÞÎßÝSÓ 
Navržená technologie zdroje tepla pro vytáp ²3 ·²­¬¿´±ª¿²? ª µ±¬»´²  ¶» ±°®±¬· ° ª±¼²3 

¬»½¸²±´±¹·» ª#®¿¦²   ¬·��3ò 

 îòï ÍÌ_ÊßÖSÝS ÍÌßÊ 
Jako zdroj tepla slouží plynová kotelna III. katego®·»ô «³3­¬ ²? ª ïòÐÐ ±¾¶»µ¬«ò Ê µ±¬»´²  ¶» 

±­¿¦»²± ï µ­ µ±¬»´ ÛÌ× ïðð ¿ ï µ­ µ±¬»´ ÛÌ× êðÛò  

Õ±¬»´ ÛÌ× ïðð ± ¶³»²±ª·¬7³ ª#µ±²« ïïêôî µÉ ¿ µ±¬»´ ÛÌ× êðÛ ± ¶³»²±ª·¬7³ ª#µ±²« êçôé µÉ 
± ½»´µ±ª7³ ª#µ±²« ïèëôç µÉ ¶­±« ²¿ ­°±´» ²7³ °±¬®«¾3 ¦¿°±¶»²§ ª µ¿­µ?¼ . Z kotelny je až do 
îòÒÐ °±¼ ­¬®±°»³ ³3­¬²±­¬· ²¿°±¶»²¿ ±¬»ª »²? »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾¿ò 

Õ±¬´» ¶­±« ª °®±ª»¼»²3 �Þ� ­ ° »®«�±ª¿ »³ ¬¿¸«ô ° 3ª±¼ ª ¬®¿½3¸± ¿ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¼± 
µ±¬»´²§ ¦¿¶·� «¶» ³ ížka ve sklepním okn  º¿­?¼§ ±¾¶»µ¬«ò 

Ñ¼¬¿¸§ ­°¿´·² ¶»¼²±¬´·ª#½¸ µ±¬´  jsou odvedeny každý sólo samostatn  ­ª#³ µ±³3²±ª#³ 
°® duchem DN260 a DN170 až nad st »½¸« ±¾¶»µ¬«ò Ñ¸ »ª ÌÊ ²»²3 º«²µ ²  ª?¦?² ²¿ ­§­¬7³ 
ª§¬?° ²3ò 

 îòî NAVRŽENÉ Û�ÛÒS 
Bude provedena kompletní demontáž stávající technol±¹·» µ±¬»´²§ô ±¼µ±« »²3ô »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾§ 

ve 2.NP. Dále bude provedena kompletní demontáž rozª±¼  ª§¬?° ²3 ¿ ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ò 

Æ¼®±¶»³ ¬»°´¿ °®± º¿®« ¾«¼» ²±ª  ª ïòÐÐ ª �Õ±¬»´² � ò ðïð ¦?ª ­²# µ±²¼»²¦¿ ²3 °´§²±ª# µ±¬»´ 
ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ ± ¶³»²±ª·¬7³ ¬»°»´²7³ ª#µ±²« ìçôë µÉô ­ ½»´µ±ª#³ ³±¼«´±ª¿²#³ 
ª#µ±²»³ ïðôðóìçôë µÉ ¿ ½»´µ±ª7 ³¿¨·³?´²3 ¸±¼·²±ª7 ­°±¬ »¾  ¦»³²3¸± °´§²« ëôîç ³í ¸±¼óïò 
Ì»²¬± µ±¬»´ ¾«¼» ª§¬?° ¬ ½»´7 ïòÒÐ ¿ ½¸±¼¾« ­» ­½¸±¼·�¬ ³ ª »¬²  ­±½·?´²3¸± ¦?¦»³3 ª» îòÒÐò 
Þ«¼±« °®±ª»¼»²§ ²±ª7 ®±¦ª±¼§ °±¬®«¾3 ¦ ´·­±ª¿²7 ³ ¼· ¿ ±­¿¦»²3 ²±ª#½¸ ´·¬·²±ª#½¸ ´?²µ±ª#½¸ 
¬ ´»­ ÕßÔÑÎò Ò±ª  ¾«¼» ±­¿¦»² ²»° 3³±±¸ 3ª¿²# ¦?­±¾²3µ±ª# ±¸ 3ª¿  vody Dražice typ OKC 
ïîë ÒÌÎò 

Õ±¬»´ ¾«¼» ¦¼®±¶»³ ¬»°´¿ °®± ¶»¼²±¬´·ª7 ±µ®«¸§æ  

Ñµ®«¸ Ì ÔÛÍß ó ÚßÎß � ª§¬?° ²3 ±¬±°²#³· ¬ ´»­§ 

Ñ¸ »ª ÌÊ ó ÚßÎß � ±¸ »ª ¬»°´7 ª±¼§ ª ²»° 3³±±¸ 3ª¿²7³ ±¸ 3ª¿ · 

Æ¼®±¶»³ ¬»°´¿ °®± ¾§¬§ ¿ ­»³·²?®²3 ³3­¬²±­¬· ¾«¼» ²±ª  ª ïòÐÐ ª �Õ±¬»´² � ò ðïð ¦?ª ­²# 
µ±²¼»²¦¿ ²3 °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ ± ¶³»²±ª·¬7³ ¬»°»´²7³ ª#µ±²« ìçôë µÉô ­ 
½»´µ±ª#³ ³±¼«´±ª¿²#³ ª#µ±²»³ ïðôðóìçôë µÉ ¿ ½»´µ±ª7 ³¿¨·³?´²3 ¸±¼·²±ª7 ­°±¬ »¾  ¦»³²3¸± 
°´§²« ëôîç ³í ¸±¼óïò Ì»²¬± µ±¬»´ ¾«¼» ª§¬?° ¬ ¾§¬§ ª» îòÒÐ ¿ ­»³·²?®²3 ³3­¬²±­¬· ­?´ ¿ « »¾²« ª» 
îòÒÐò Þ«¼±« °®±ª»¼»²§ ²±ª7 ®±¦ª±¼§ °±¬®«¾3 ¦ ´·­±ª¿²7 ³ ¼· ¿ ±­¿¦»²3 ²±ª#½¸ ´·¬·²±ª#½¸ 
´?²µ±ª#½¸ ¬ ´»­ ÕßÔÑÎò Ò±ª  ¾«¼» ±­¿¦»² ²»° 3³±±¸ 3ª¿²# ¦?­±¾²3µ±ª# ±¸ 3ª¿  vody Dražice 

¬§° ÑÕÝ îðð ÒÌÎò 

Õ±¬»´ ¾«¼» ¦¼®±¶»³ ¬»°´¿ °®± ¶»¼²±¬´·ª7 ±µ®«¸§æ  

Ñµ®«¸ Ì ÔÛÍß ó ÞÇÌÇ � ª§¬?° ²3 ±¬±°²#³· ¬ ´»­§ 

Ñ¸ »ª ÌÊ ó ÞÇÌÇ � ±¸ »ª ¬»°´7 ª±¼§ ª ²»° 3³±±¸ 3ª¿²7³ ±¸ 3ª¿ · 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ì 

Každý kotel bude v provedení „C“ – uzav »²# ­°±¬ »¾· . Každý kotel bude mít odkou »²3 ­-´± 
°±³±½3 ­§­¬7³±ª7¸± ±¼µ±« ení Brilon. Odvod spalin od každého kotle bude protažen sólo svým 
ª´¿­¬²3³ ­¬?ª¿¶3½3³ µ±³3²±ª#³ °® duchem až nad st »½¸« ±¾¶»µ¬«ò Í?²3 ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» 
veden pro každý kotel sólo pod stropem místnosti. Sání bude vyvedeno protažením potrubí oknem 
ª» º¿­?¼  ±¾¶»µ¬« ¿ ±°¿¬ »²± ³ ížkou 

V místnosti ve které jsou navrženy kotle o celkovém ª#µ±²« ççôð µÉô ­ ²«½»²#³ ±¾ ¸»³ ¬±°²7 
ª±¼§ ¿ «¦¿ª »²±« »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾±« ²»²3 µ±¬»´²±« ª» ­³§­´« ÍÒ ðé ðéðí ¿ ª§¸´ò ò çïñïççí Í¾ 

 í ÊCÝØÑÆS FÜßÖÛ ÐÎÑ ÆÐÎßÝÑÊ_ÒS ÐÜ 
 íòï ÐÑÜÕÔßÜÑÊW ÓßÌÛÎ×_ÔÇ 
Pro zpracování projektové dokumentace byly použity ²?­´»¼«¶3½3 °±¼µ´¿¼§æ 

   Íµ«¬» ²7 ¦¿³ »²3 ­¬?ª¿¶3½3¸± ­¬¿ª« °®±¶»µ¬¿²¬»³ 

   Í¬¿ª»¾²3 ª#µ®»­§ ±¾¶»µ¬«ô ª§°®¿½±ª¿´ ¿®½¸·¬»µ¬±²·½µ± «®¾¿²·­¬·½µ# ¿¬»´·»® ß¬»´·»® �ß�ô èòµª ¬²¿ 
ïêô ééî ðð Ñ´±³±«½ 

 íòî ÒÑÎÓÇô ÊÇØÔ_�ÕÇ ß Æ_ÕÑÒÇ 
Projekt byl zpracován s ohledem na níže uvedené pla¬²7 ²±®³§ô ª§¸´?�µ§ ¿ ¦?µ±²§ò  

ÍÒ ðê ðíïð Ì»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ ª ¾«¼±ª?½¸ ó Ð®±¶»µ¬±ª?ní a montáž v platném zn ²3 

ÍÒ ÛÒ ïîèîèõßï Ì»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ ª ¾«¼±ª?½¸ � Ò¿ª®¸±ª?²3 ¬»°´±ª±¼²3½¸ ±¬±°²#½¸ ­±«­¬¿ª 
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

SN EN 14336 Tepelné soustavy v budovách – Montáž a ° »¶3³µ¿ ¬»°´±ª±¼²3½¸ ¬»°»´²#½¸ 
­±«­¬¿ª ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

ÍÒ ÛÒ ïîïéï Ì»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ ø±¬±°²7 ­±«­¬¿ª§÷ ª ¾«¼±ª?½¸ � Ò?ª±¼ °®± °®±ª±¦ô ±¾­´«¸«ô 
údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu 
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

ÍÒ ðê ðèíð Ì»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ ª ¾«¼±ª?½¸ ó Æ¿¾»¦°» ±ª¿½3 ¦¿ 3¦»²3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

ÍÒ éí ìîðï Õ±³3²§ ¿ µ±« ±ª±¼§ ó Ò¿ª®¸±ª?²3ô °®±ª?¼ ²3 ¿ ° ·°±¶±ª?²3 ­°±¬ »¾·  °¿´·ª 
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

SN 06 1008 Požární bezpe ²±­¬ ¬»°»´²#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

ÍÒ ÛÒ ïîèíï Ì»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ ª ¾«¼±ª?½¸ � Ê#°± »¬ ¬»°»´²7¸± ª#µ±²« ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

ÍÒ éí ðëìðóî Ì»°»´²? ±½¸®¿²¿ ¾«¼±ª � ást 2: Požadavky v platném zn ²3 

Æ?µ±² òìðêñîððð Í¾ò ± ¸±­°±¼¿ »²3 »²»®¹·3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ òéèñîðïí ­¾ò ± »²»®¹»¬·½µ7 ²?®± ²±­¬· ¾«¼±ª ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò ïçíñîððé Í¾ò Ó·²·­¬»®­¬ª¿ °® ³§­´« ¿ ±¾½¸±¼« ¦» ¼²» ïéò »®ª»²½» îððéô µ¬»®±« ­» 
­¬¿²±ª3 °±¼®±¾²±­¬· & innosti užití energie p · ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 »²»®¹·» ¿ ª²·¬ ²3³ ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 
»²»®¹·» ¿ ½¸´¿¼« ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Òß SÆÛÒS  ÕÑÓ×ÍÛ øÛË÷ ò êîîñîðïîô ¦»  ¼²»  ïïò  »®ª»²½»  îðïîô µ¬»®#³ ­» ³ ²3 ²¿ 3¦»²3  
Õ±³·­»  øÛÍ÷ . 641/2009, pokud jde o požadavky  na  ekodesign sa³±­¬¿¬²#½¸ ¾»¦«½°?ªµ±ª#½¸  
±¾ ¸±ª#½¸ »®°¿¼»´ ¿ ¾»¦«½°?ªµ±ª#½¸ ±¾ ¸±ª#½¸ »®°¿¼»´ ª»­¬¿ª ²#½¸ ª» ª#®±¾½3½¸ ª °´¿¬²7³ 
¦² ²3 
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ë 

ÆÜÎÑÖ ÌÛÐÔß � ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ

 ì ÊCÐÑ ÌÑÊW FÜßÖÛ 
 ìòï ÐÑÌ ÛÞß ÌÛÐÔßô ÎÑ ÒS ÍÐÑÌ ÛÞß ÌÛÐÔß 

Ê§¬?° ²3 ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ ø ½»´7 ïòÒÐô  îòÒÐ ½¸±¼¾¿ õ ­±½ò ¦?¦»³3÷ 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ ¬»°´¿  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìì ìðì É 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ »²»®¹·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èî ïèìôè µÉ¸ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò è îêìôì ³í 

Ñ¸ »ª ÌÊ ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ ø ½»´7 ïòÒÐô  îòÒÐ ½¸±¼¾¿ õ ­±½ò ¦?¦»³3÷ 

Î± ²3 °±¬ »¾¿ »²»®¹·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ç ðìíôí µÉ¸ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çðçôì ³í 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ ¦¿ ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ »²»®¹·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çï îîèôï µÉ¸ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ç ïéíôè ³í 

 ë ÐÑÐ×Í ÌÛÝØÒ×ÝÕWØÑ Û�ÛÒS 
 ëòï ÍÇÍÌWÓ  FÌ 
F­¬ »¼²3 ª§¬?° ní budovy  je navrženo teplovodní s nuceným ob ¸»³ ¬±°²7 ª±¼§ ¿ ­ ¬»°´±¬²3³ 

­°?¼»³ ª °®·³?®²3³ ±µ®«¸« ³¿¨ò éðñëëpÝô ¬ò¶ò ïë pÝò Ó¿¨·³?´²3 ¬»°´±¬²3 ­°?¼ ª ­»µ«²¼?®²3³ 
okruhu je  70/55 °C, t.j. 15 °C. Navržená vytáp ½3 ­±«­¬¿ª¿ ¶» «¦¿ª »²? ­ ²«½»²#³ ±¾ ¸»³ ¬±°²7 
ª±¼§ ¿ ­ «¦¿ª »²±« ¬´¿µ±ª±« »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾±« ÎÛÚÔÛÈ ÒÙò Ð®·³?®²3 ±µ®«¸ ¾«¼» ±¼ 
­»µ«²¼?®²3¸± ±¼¼ ´»² °±³±½3 ¸§¼®¿«´·½µ7¸± ª§®±ª²?ª¿ » ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ÛÌÔ ØÊÜÌ ï¾ ­ 
Ï³¿¨ ã ì ³íñ¸ò 

 ëòî ÆÜÎÑÖ ÌÛÐÔß 
Ê ïòÐÐ ª �Õ±¬»´² � . 010 je navržen záv ­²# µ±²¼»²¦¿ ²3 °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðó

ëðÝ ± ¶³»²±ª·¬7³ ¬»°»´²7³ ª#µ±²« ìçôë µÉ ¿ ½»´µ±ª7 ³¿¨·³?´²3 ¸±¼·²±ª7 ­°±¬ »¾  ¦»³²3¸± 
°´§²« ëôîç ³í ¸±¼óïò Í±« ?­¬3 µ±¬´  ¶» ¬»°´±ª±¼²3 ±¾ ¸±ª7 »®°¿¼´± ÙÎËÒÜÚÑÍ ËÐÓî ïëóéð ô 
°±¶·­¬²# ª»²¬·´ ðôí ÓÐ¿ ¿ ¦?µ´¿¼²3 ®»¹«´¿ ²3 ¿ ¾»¦°» ²±­¬²3 °®ªµ§ò Ê¦²·µ¿¶3½3 µ±²¼»²¦?¬ ¶» ²«¬²7 
±¼ª7­¬ ° »­ ­·º±² ø­±« ?­¬ µ±¬´»÷ô ¼?´» ° »­ ²»«¬®¿´·¦¿ ²3 ¾±¨ Ò»«¬®¿ Òéðò  

Õ±¬»´ °®¿½«¶» ­ & inností vyšší než 100% ve vztahu ke vložené energii øª#¸ »ª²±­¬· °´§²«÷ò 

Ë³3­¬ ²3 µ±¬´» ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ÛÒ ïééë ø ÍÒ íè êììï÷ô ÍÒ íè êìêðô ÍÒ íè êìêîô ÍÒ ðê 
1008 a požadavku výrobce. 

Ì»½¸²·½µ7 °¿®¿³»¬®§ µ±¬´» ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ 

Ö³»²±ª·¬# ª#µ±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïðôð � ìçôë µÉ 

Ó¿¨·³?´²3 ­°±¬ »¾¿ ¦»³²3¸± °´§²«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëôîç ³íñ¸ 

Ò±®³±ª¿²# ­¬«°»  využití...........................................òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïðèôî û

Ó¿¨·³?´²3 ¬»°´±¬¿ ¬±°²7 ª±¼§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òòèðôð pÝ 
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ê 

Ê­¬«°²3 ¬´¿µ ¦»³²3¸± °´§²«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òîôð µÐ¿ 

Ó¿¨ò ° »¬´¿µ ª ¬±°²7³ ­§­¬7³«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òðôí ÓÐ¿ 

Û´»µ¬®·½µ7 ²¿° ¬3òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òîíðñëð ÊñØ¦ 

Ö³»²±ª·¬# »´ò ° 3µ±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò���òòòïïð É 

Î±¦³ ®§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò��òéêë¨íêï¨éêð ³³ 

Ø³±¬²±­¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò��òòòòòòòòòòòòòòéèôð µ¹ 

 ëòí ÆßÞÛÆÐÛ ÑÊßÝS Æß SÆÛÒS FÌ 
Í§­¬7³ FÌ ¾«¼» ¶·�¬ ² °®±¬· ° »¬´¿µ« °±¶·� ±ª¿½3³ ª»²¬·´»³ô µ¬»®# ¶» ­±« ?­¬3 ¦?ª ­²7¸± µ±¬´»ô 

±¬»ª3®¿½3 ° »¬´¿µ íðð µÐ¿ò 

Ê#°± »¬ ª»´·µ±­¬· »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾§ ¾«¼» »�»² ª ¼¿´�3³ ­¬«°²· °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½»ò 

Ö¿µ± »¨°¿²¦²3 ¦¿ ízení bude sloužit tlaková expanzní nádoba ÎÛÚÔÛÈ ÒÙô µ¬»®? ¾«¼» 
° ·°±¶»²¿ ²¿ ­§­¬7³ °±³±½3 «¦¿ª3®¿¬»´²7¸± �®±«¾»²3 ÓÕï� ­» ¦¿¶·�¬ ²3³ò   

    Ð®±ª»¼»²3 ¦¿¾»¦°» ±ª¿½3¸± ¦¿ 3¦»²3 ­§­¬7³« FÌ ³«­3 ¾#¬ ª ­±«´¿¼« ­ ÍÒ ðê ðèíðñîððêò Ð± 
montáži bude upravena statická výška otopné soustav§ ²¿ ïíð µÐ¿ ª» ­¬«¼»²7³ ­¬¿ª«ò 

 ëòì ÑÞ ØÑÊ_ ÛÎÐßÜÔß FÌ 

 ëòìòï ÐÎ×Ó_ÎÒS ÑÕÎËØ 
Æ?ª ­²# °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ ¶» ±­¿¦»² ¬»°´±ª±¼²3³ »®°¿¼´»³ 

ÙÎËÒÜÚÑÍ ËÐÓî ïëóéðò Ð »¼ »®°¿¼´»³ô ¬ò¶ò ª» ¦° ¬²7³ °±¬®«¾3 ° »¼ µ±¬´»³ ¾«¼» ª °±¬®«¾3 
±­¿¦»² ³»¦· µ«´±ª7 µ±¸±«¬§ ¦?ª·¬±ª# º·´¬®ô ª ° 3ª±¼²3³ °±¬®«¾3 ¾«¼» ±­¿¦»² µ«´±ª#ò Ð®·³?®²3 
±µ®«¸ ¾«¼» ±¼ ­»µ«²¼?®²3¸± ±µ®«¸« ±¼¼ ´»² ¸§¼®¿«´·½µ#³ ª§®±ª²?ª¿ »³ ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ÛÌÔ 
ØÊÜÌ ï¾ ­ Ï³¿¨ ã ì ³íñ¸ò 

 ëòìòî ÍÛÕËÒÜ_ÎÒS ÑÕÎËØÇ 
Î»¹«´¿ ²3 ady jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých spoj±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ò  

Æ ¬®«¾µ±ª7¸± ®±¦¼ ´±ª¿ » ¿ ­¾ ®¿ » ¶­±« ²¿°±¶»²§ î ­¿³±­¬¿¬²7 ±µ®«¸§ò

ÑÕÎËØ Ì ÔÛÍß � ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ je navržena t 3½»­¬²? ­³ �±ª¿½3 µ´¿°µ¿
ÛÍÞÛ ÊÎÙ ïíî ­» ­»®ª±°±¸±²»³ ÛÍÞÛ ßÎßô ¼?´» ¾«¼» ±µ®«¸ ±­¿¦»² »´»µ¬®±²·½µ§ 
®»¹«´±ª¿¬»´²#³ »®°¿¼´»³ ÙÎËÒÜÚÑÍ ÓßÙÒß íò  

ÑØ ÛÊ ÌÊ ó ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ slouží pro napojení nep 3³± ±¸ 3ª¿²7¸± ¦?­±¾²3µ« 
¬»°´7 ª±¼§ô ±µ®«¸ ¶» ª§¾¿ª»² ²¿ ° 3ª±¼« »´»µ¬®±²·½µ§ ®»¹«´±ª¿¬»´²#³ »®°¿¼´»³ ÙÎËÒÜÚÑÍ 
ßÔÐØß îÔò 

Û´»µ¬®±²·½µ§ ®»¹«´±ª¿¬»´²? »®°¿¼´¿ ®»¿¹«¶3 ¿«¬±³¿¬·½µ±« ¦³ ²±« ª#µ±²« ²¿ ³±³»²¬?´²3 
°® tokové požadavky sít  ° · ¦¿½¸±ª?²3 µ±²­¬¿²¬²  ²¿­¬¿ª»²7¸± ¬´¿µ« ±µ®«¸«ô ¬¶ò »®°¿¼´± ­» ­ª#³ 
ª#µ±²»³ ° ·¦° sobuje okamžitým provozním podmínkám p · «¦¿ª3®?²3 ¬»®³±­¬¿¬·½µ#½¸ ª»²¬·´
±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ò   

Ê#µ±²§ »®°¿¼»´ ¾«¼±« ²¿­¬¿ª»²§ ²¿ «ª»¼»²7 °¿®¿³»¬®§ ª§¬?° ½3½¸ ±µ®«¸ ò »®°¿¼´¿ · º·´¬®§ 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

é 

¶­±« ±­¿¦»²§ ³»¦· «¦¿ª3®¿½3³· ¿®³¿¬«®¿³· µ«´±ª#³· µ±¸±«¬§ ø ·�¬ ní filtru a údržba, vým ²¿ 
»®°¿¼´¿÷ò »®°¿¼´¿ ¶­±« µ±²­¬®«±ª?²¿ °®± ³¿¨ò °®±ª±¦²3 ¬´¿µ ïôð ÓÐ¿ ¿ ¬»°´±¬« ïïðpÝò  

 ëòë ÎÑÆÊÑÜÇ ÐÑÌÎËÞS 
 ëòëòï ÐÎ×Ó_ÎÒS ÑÕÎËØ 
Primární okruh je navržen z ocelových trubek »®²#½¸ ¾»¦»�ª#½¸ ­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ô ±¾ ¸ 

ª±¼§ ¾«¼» ¦¿¶·�¬ ² ±¾ ¸±ª#³ »®°¿¼´»³ «³3­¬ ²#³ ª µ±¬´·ò Ð®·³?®²3 ±µ®«¸ ¾«¼» ±¼ ­»µ«²¼?®²3¸± 
±¼¼ ´»² °±³±½3 ¸§¼®¿«´·½µ7¸± ª§®±ª²?ª¿ » ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ÛÌÔ ØÊÜÌ ï¾ ­ Ï³¿¨ ã ì ³íñ¸ò  

 ëòëòî ÊÇÌ_Ð ÝS ÑÕÎËØÇ 
Î»¹«´¿ ²3 ady jsou navrženy z ocelových trubek »®²#½¸ ¾»¦»�ª#½¸ ­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ò  

ÑÕÎËØ Ì ÔÛÍß � ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ � ®±¦ª±¼ °±¬®«¾3 ¦ ±½»´±ª#½¸ ¬®«¾»µ ¾»¦»�ª#½¸ 
­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ ª»¼»²# ±¼ ®±¦¼ ´±ª¿ » ¿ ­¾ ®¿ »ò Æ¿ ®»¹«´¿ ²3 ¿¼±« ¾«¼» °®±ª»¼»² 
° »½¸±¼ ²¿ ³ ¼ ²7 ¬®«¾µ§ °±´±¬ª®¼7 ­°±¶±ª¿²7 ´·­±ª?²3³ò Ð?¬» ²3 ®±¦ª±¼ °±¬®«¾3 ¾«¼» ª»¼»² °±¼ 
­¬®±°»³ ïòÐÐô ±¼µ«¼ ¾«¼±« °®±ª»¼»²§ ­¬±«°¿½3 °±¬®«¾3 ¼± ïòÒÐò Î±¦ª±¼§ °±¬®«¾3 ¾«¼±« ª»¼»²§ 
?­¬» ²  ª µ±²­¬®«µ½· °±¼´¿¸ò Ò¿°±¶»²3 ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ °¿µ ¾«¼» °±¬®«¾3³ ª»¼»²#³ ¦» ¦¼·ª¿ò 

ÑØ ÛÊ ÌÊ � ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ ó ®±¦ª±¼ °±¬®«¾3 ¦ ±½»´±ª#½¸ ¬®«¾»µ ¾»¦»�ª#½¸ 
­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ ª»¼»²# ±¼ ®±¦¼ ´±ª¿ » ¿ ­¾ ®¿ » ¾«¼» ²¿°±¶±ª¿¬ ±¸ 3ª¿  ¬»°´7 ª±¼§ 
Dražice typ OKC 125 NTR.  

Montáž rozvod  ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ¬»½¸²±´±¹·½µ#³ °±­¬«° ³ ° 3­´«�²7¸± ª#®±¾½» °®± ·²­¬¿´¿½· 
°±¬®«¾3ò Í±« ¿­²  musí být dodrženy podmínky pro zachycení délkové d·´¿¬¿½» °±¬®«¾3ò 

 ëòê ÑÌÑÐÒ_ ÐÔÑÝØß 
V objektu jsou navržena ´?²µ±ª? ´·¬·²±ª? ±¬±°²? ¬ ´»­¿ ÕßÔÑÎ ¿ ±¬±°²? ¬®«¾µ±ª? µ±«°»´²±ª? 

¬ ´»­¿ ÕÑÎßÜÑ ÕÑÎßÔËÈ Ô×ÒÛßÎ ÝÔßÍ×ÝóÓ ¼±¼?ª¿²7 ­ ®±¸±ª#³ �®±«¾»²3³ ­ 
·²¬»¹®±ª¿²#³ ª»²¬·´»³ ° ·°±¶»²#³ ²¿ ­¬ »¼ ¦» ­°±¼«ò 

Üª±«¬®«¾µ±ª# ­§­¬7³ ¾«¼» ²¿ ´?²µ±ª? ´·¬·²±ª? ±¬±°²? ¬ ´»­¿ ° ·°±¶»² ¦ ¾±µ« ª ° 3ª±¼« ¾«¼» 
±­¿¦»² ¬»®³±­¬¿¬·½µ# ª»²¬·´ ÜßÒÚÑÍÍ ÎßÒ ÜÒïëô ª» ¦°?¬» ½» ®»¹«´±ª¿¬»´²7 �®±«¾»²3 
ÜßÒÚÑÍÍ ÎÔÊ ÜÒïëò Ì ´»­¿ ¾«¼±« ±­¿¦»²§ ¬»®³±­¬¿¬·½µ#³· ¸´¿ª·½»³· ÜßÒÚÑÍÍ ¬§° ÎßÛ 
ëðëìô  ­» ¦¿¾«¼±ª¿²#³ ¬»°´±¬²3³ ·¼´»³ ­» ¦?°¿¼µ±ª#³ «°»ª² ²3³ ­ ®±¦­¿¸»³ ²¿­¬¿ª±ª¿²#½¸ 
hodnot 6°C až 28°C. T ´»­¿ ¾«¼±« ±­¿¦»²¿ ±¼ª¦¼«� ±ª¿½3³ ª»²¬·´»³ò 

Üª±«¬®«¾µ±ª# ­§­¬7³ ¾«¼» ²¿ µ±«°»´²±ª? ¬®«¾µ±ª? ¬ ´»­¿ ° ·°±¶»² ¼±¼?ª¿²#³ ®±¸±ª#³ 
�®±«¾»²3³ ­ ·²¬»¹®±ª¿²#³ ª»²¬·´»³ ÜßÒÚÑÍÍ ÊØÍóËÒ ÜÒïë ó ®±¸±ª#ò Ì ´»­¿ ¾«¼±« ±­¿¦»²¿ 
¬»®³±­¬¿¬·½µ#³· ¸´¿ª·½»³· ÜßÒÚÑÍÍ ¬§° ÎßÛ ëðëì ­» ¦¿¾«¼±ª¿²#³ ¬»°´±¬²3³ ·¼´»³ ­» 
¦?°¿¼µ±ª#³ «°»ª² ním s rozsahem nastavovaných hodnot 6°C až 28°C 

 ëòé Ð SÐÎßÊß ÌÊ 
Ñ¸ »ª ¬»°´7 ª±¼§ ¶» ¦¿¶·�¬ ² »¨¬»®²3³ ¦?­±¾²3µ±ª#³ ±¸ 3ª¿ »³ ª±¼§ DRAŽICE ¬§° ÑÕÝ ïîë 

ÒÌÎ ­» ­°·®?´±ª#³ ª#³ ²3µ»³ ± ±¾¶»³« ïïî ´·¬® ò 3¦»²3 ±¸ »ª« ÌÊ ¾«¼» ¦¿¶·� ±ª¿¬ ®»¹«´¿½» 
Í×ÛÓÛÒÍ µ±¬´» ÙÛÓ×ÒÑÈò  

Ð¿®¿³»¬®§ ±¸ »ª« ÌÊæ 

Ý»´µ±ª# ±¾¶»³ °®± ¶»¼»² ¦?­±¾²3µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïïî ´·¬®



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

è 

 ëòè ÎÛÙËÔßÝÛ 
Î»¹«´¿½· ­§­¬7³« FÌ ¾«¼» ¦¿¶·� ±ª¿¬ ®»¹«´¿½» Í×ÛÓÛÒÍò 

Î»¹«´¿½» ¾«¼» ¦¿¶·� ±ª¿¬ ²?­´»¼«¶3½3 º«²µ½»æ 

®»¹«´¿½» ¬»°´±¬§ ¬±°²7 ª±¼§ °®·³?®²3¸± ±µ®«¸« ²¿ µ±²­¬¿²¬²3 ¬»°´±¬« 

ï¨ »µª·¬»®³²3 ®»¹«´¿½· ¬±°²7¸± ±µ®«¸« ­» ­³ �±ª¿½3³ ª»²¬·´»³  

3¦»²3 ±¸ evu teplé vody v závislosti na požadované teplot  ¿ ¿­±ª7³ °®±¹®¿³« 

3¦»²3 ½·®µ«´¿½» ÌÊ 

Ê °® ¾ ¸« ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ³«­3 ­§­¬7³ ®»¹«´¿½» ª ­±« ·²²±­¬· ­ ¸§¼®¿«´·½µ#³ ¦¿®»¹«´±ª?²3³ 
¦¿¶·­¬·¬ô ¿¾§ °® tok primárního - kotlového okruhu byl vyšší než pr ¬±µ ª±¼§ ° »­ ­»µ«²¼?®²3 
±µ®«¸§ò 

 ëòç Ò_ÐÔ  ÑÌÑÐÒWØÑ ÍÇÍÌWÓË 
Ê±¼¿ °®± ²¿°´² ²3 µ±¬´» ¿ ¬±°²7 ­±«­¬¿ª§ ³«­3 ¾#¬ ·®? ¿ ¾»¦¾¿®ª?ô ¾»¦ ­«­°»²¼±ª¿²#½¸ ´?¬»µô 

±´»¶» ¿ ½¸»³·½µ§ ¿¹®»­·ª²3½¸ ´?¬»µò Ö»¶3 ¬ª®¼±­¬ ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ÍÒ ðé éìðï øÔ·­¬±°¿¼ ïççî÷ô 
´?²»µ íòîò  

 ëòïð Ê ÌÎ_ÒS ÌÛÝØÒ×ÝÕW ÓSÍÌÒÑÍÌ×  
Ê ³3­¬²±­¬· òðïð ¾«¼» °®±ª»¼»² ±¼ª±¼ ¬»°»´²7 ¦?¬ že. Pro p 3ª±¼ ½¸´¿¼3½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼»  

ª ±µ»²²3³ ±¬ª±®« ±­¿¦»²¿ ³ ížka. Pro odvod tepelné zát že bude osazena m ížka na svislém 
°® ¼«½¸«ô µ¬»®# ¶» ª»¼»² ²¿¼ ­¬ »�²3 ®±ª·²«ò  

Õ±¬»´ ¾«¼» ª °®±ª»¼»²3 �Ý� � «¦¿ª »²# ­°±¬ »¾· ò Õ±¬»´ ¾«¼» ³3¬ ±¼µ±« »²3 ­-´± °±³±½3 
­§­¬7³±ª7¸± ±¼µ±« ení Brilon. Odvod spalin od každého kotle bude protažen sólo svým vlastním 
­¬?ª¿¶3½3³ µ±³3²±ª#³ °® duchem až nad st »½¸« ±¾¶»µ¬«ò Í?²3 ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ª»¼»² 
pod stropem místnosti. Sání bude vyvedeno protažení³ °±¬®«¾3 ±µ²»³ ª» º¿­?¼  ±¾¶»µ¬« ¿ ±°¿¬ »²± 
³ ížkou. 

 ëòïï ×ÆÑÔßÝÛ ÌÛÐÛÔÒW 
Veškeré navržené rozvody potrubí systému ÚT budou o°¿¬ »²§ ¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¼´» ²?ª®¸« ª 

souladu s požadavky vyhlášky ò ïçíñîððé Í¾ò Ó·²·­¬»®­¬ª¿ °® ³§­´« ¿ ±¾½¸±¼« ¦» ¼²» 
ïéò »®ª»²½» îððéô µ¬»®±« ­» ­¬¿²±ª3 °±¼®±¾²±­¬· & innosti užití energie p · ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 »²»®¹·» 
¿ ª²·¬ ²3³ ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 »²»®¹·» ¿ ½¸´¿¼«ò 

 ëòïî ÑÜÌßØÇ ÍÐßÔ×Òô Ð SÊÑÜ ÍÐßÔÑÊßÝSØÑ ÊÆÜËÝØË 
Navržené plynové spot »¾· » ¶­±« ª °®±ª»¼»²3 �Ý�ò 

K odtahu spalin je navržen odtahový systém BRILON b»¦ ¦?ª·­´±­¬· ²¿ ° 3ª±¼« ­°¿´±ª¿½3¸± 
vzduchu z prostoru pro každý kotel zvláš ò Ñ¼ª±¼ ­°¿´·² ¾«¼» ¦¿¶·�¬ ² ¾·¿¨·?´²3³ ±¼µ±« »²3³ H 
ïïð ³³ô µ¬»®7 ¾«¼» ±°¿¬ »²± ª ³3­¬²±­¬· ò ðïð ¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¬´±«� µ§ ìð³³ò Ñ¼µ±« »²3 ¾«¼» 
ª§ª»¼»²± °±¬®«¾3 ¼± ­¬?ª¿¶3½3¸± µ±³3²±ª7¸± °® ¼«½¸«ô ±°¿¬ »²± °¿¬²3³ µ±´»²»³ H ïïð ³³ ¿ 
ª§ª»¼»²± µ» µ±³3²±ª7 ¸´¿ª ô µ¼» ¾«¼» ±­¿¦»² ¶¿µ± °±­´»¼²3 µ«­ô µ±³3²±ª# °±µ´±° ­ °±¬®«¾3³ H 
ïïð ³³ò 

 Ð 3ª±¼ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ° ·ª?¼ ² ¬®«¾µ±« ÞÎ×ÔÑÒ ±¼µ±« »²3³ H ïïð ³³ò Ê»¼»²3 
°±¬®«¾3 ¾«¼» ±¼ ±µ»²²3¸± ±¬ª±®« ­ ±°¿¬ »²3³ µ®§½3 ³ ížkou, dále vedeno pod stropem místnost se 
¦¿°±¶»²3³ ¼± ¾·¿¨·?´²3¸± ¿¼¿°¬7®« ÞÎ×ÔÑÒò Ð 3ª±¼ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ±°¿¬ »² ¬»°»´²±« 
·¦±´¿½3 ¬´±«� µ§ ìð³³ ò  



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ç 

 ëòïí POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE 
 ëòïíòï ÍÌßÊÛÞÒS _ÍÌ 

°®±ª»¼»²3 °±¬ ebných stavebních úprav - drážky, prostupy,  

 ëòïíòî ÛÔÛÕÌÎÑ×ÒÍÌßÔßÝÛ 
° ·°±¶»²3 µ±¬´» ²¿ ¦¼®±¶ »´ò »²»®¹·» 

»´»µ¬®±·²­¬¿´¿½» ¿ ²¿°±¶»²3 

oživení a zprovozn ²3 ®»¹«´¿½» FÌ  

­°´² ní požadavk  ¼´» ÍÒ ðê ðíïð Æï ±¼­¬ò êòê øª§¾¿ª»²3 ¦¿ 3¦»²3³ô µ¬»®7 ­·¹²¿´·¦«¶» °±®«½¸« ¿ 
±¼­¬¿ª3 ¦¿ 3¦»²3÷ 

 ëòïíòí ÆÜÎßÊÑÌÒS ×ÒÍÌßÔßÝÛ 
²¿°±¶»²3 ±¼¬±µ« µ±²¼»²¦?¬« ±¼ µ±¬´»  

²¿°±¶»²3 ²»«¬®¿´·¦¿ ²3¸± ¦¿ 3¦»²3 Ò»«¬®¿ Òéð ¼± µ¿²¿´·¦¿½»  

²¿°±¶»²3 ±¼¬±µ« °±¶·­¬²7¸± ª»²¬·´« µ±¬´» 

±­¿¦»²3 °±¼´¿¸±ª7 ª°«­¬· ª ³3­¬²±­¬· ò ðïð ó ±¼ª±¼² ²3  

¦¿°±¶»²3 ±¸ 3ª¿ » ÌÊ ²¿ ®±¦ª±¼§ ª±¼§ 

ÆÜÎÑÖ ÌÛÐÔß � ÞÇÌÇ 

 ê ÊCÐÑ ÌÑÊW FÜßÖÛ 
 êòï ÐÑÌ ÛÞß ÌÛÐÔßô ÎÑ ÒS ÍÐÑÌ ÛÞß ÌÛÐÔß 

Ê§¬?° ²3 ÞÇÌÇ ø ¾§¬§ô ­»³·²?®²3 ³3­¬²±­¬ô ­?´ô « »¾²¿ ª» îòÒÐ ÷ 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ ¬»°´¿  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îé èðð É 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ »²»®¹·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êí ííêôí µÉ¸ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ê íêçôð ³í 

Ñ¸ »ª ÌÊ  ÞÇÌÇ ø ¾§¬§ô ­»³·²?®²3 ³3­¬²±­¬ô ­?´ô « »¾²¿ ª» îòÒÐ ÷ 

Î± ²3 °±¬ »¾¿ »²»®¹·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïï îïðôí µÉ¸ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ï ïîéôí ³í 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ ¦¿ ÕÑÓËÒ×ÌÒS ÝÛÒÌÎËÓ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ »²»®¹·» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éì ëìêôê µÉ¸ 
Î± ²3 °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò é ìçêôí ³í 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïð 

 é ÐÑÐ×Í ÌÛÝØÒ×ÝÕWØÑ Û�ÛÒS 
 éòï ÍÇÍÌWÓ  FÌ 
F­¬ »¼²3 ª§¬?° ní budovy  je navrženo teplovodní s nuceným ob ¸»³ ¬±°²7 ª±¼§ ¿ ­ ¬»°´±¬²3³ 

­°?¼»³ ª °®·³?®²3³ ±µ®«¸« ³¿¨ò éðñëëpÝô ¬ò¶ò ïë pÝò Ó¿¨·³?´²3 ¬»°´±¬²3 ­°?¼ ª ­»µ«²¼?®²3³ 
okruhu je  70/55 °C, t.j. 15 °C. Navržená vytáp ½3 ­±«­¬¿ª¿ ¶» «¦¿ª »²? ­ ²«½»²#³ ±¾ ¸»³ ¬±°²7 
ª±¼§ ¿ ­ «¦¿ª »²±« ¬´¿µ±ª±« »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾±« ÎÛÚÔÛÈ ÒÙò Ð®·³?®²3 ±µ®«¸ ¾«¼» ±¼ 
­»µ«²¼?®²3¸± ±¼¼ ´»² °±³±½3 ¸§¼®¿«´·½µ7¸± ª§®±ª²?ª¿ » ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ÛÌÔ ØÊÜÌ ï¾ ­ 
Ï³¿¨ ã ì ³íñ¸ò 

 éòî ÆÜÎÑÖ ÌÛÐÔß 
Ê ïòÐÐ ª �Õ±¬»´² � . 010 je navržen záv ­²# µ±²¼»²¦¿ ²3 °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðó

ëðÝ ± ¶³»²±ª·¬7³ ¬»°»´²7³ ª#µ±²« ìçôë µÉ ¿ ½»´µ±ª7 ³¿¨·³?´²3 ¸±¼·²±ª7 ­°±¬ »¾  ¦»³²3¸± 
°´§²« ëôîç ³í ¸±¼óïò Í±« ?­¬3 µ±¬´  ¶» ¬»°´±ª±¼²3 ±¾ ¸±ª7 »®°¿¼´± ÙÎËÒÜÚÑÍ ËÐÓî ïëóéð ô 
°±¶·­¬²# ª»²¬·´ ðôí ÓÐ¿ ¿ ¦?µ´¿¼²3 ®»¹«´¿ ²3 ¿ ¾»¦°» ²±­¬²3 °®ªµ§ò Ê¦²·µ¿¶3½3 µ±²¼»²¦?¬ ¶» ²«¬²7 
±¼ª7­¬ ° »­ ­·º±² ø­±« ?­¬ µ±¬´»÷ô ¼?´» ° »­ ²»«¬®¿´·¦¿ ²3 ¾±¨ Ò»«¬®¿ Òéðò  

Õ±¬»´ °®¿½«¶» ­ & inností vyšší než 100% ve vztahu ke vložené energii øª#¸ »ª²±­¬· °´§²«÷ò 

Ë³3­¬ ²3 µ±¬´» ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ÛÒ ïééë ø ÍÒ íè êììï÷ô ÍÒ íè êìêðô ÍÒ íè êìêîô ÍÒ ðê 
1008 a požadavku výrobce. 

Ì»½¸²·½µ7 °¿®¿³»¬®§ µ±¬´» ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ 

Ö³»²±ª·¬# ª#µ±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïðôð � ìçôë µÉ 

Ó¿¨·³?´²3 ­°±¬ »¾¿ ¦»³²3¸± °´§²«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòëôîç ³íñ¸ 

Ò±®³±ª¿²# ­¬«°»  využití...........................................òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòïðèôî û

Ó¿¨·³?´²3 ¬»°´±¬¿ ¬±°²7 ª±¼§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òòèðôð pÝ 

Ê­¬«°²3 ¬´¿µ ¦»³²3¸± °´§²«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òîôð µÐ¿ 

Ó¿¨ò ° »¬´¿µ ª ¬±°²7³ ­§­¬7³«òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òðôí ÓÐ¿ 

Û´»µ¬®·½µ7 ²¿° ¬3òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò�òîíðñëð ÊñØ¦ 

Ö³»²±ª·¬# »´ò ° 3µ±²òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò���òòòïïð É 

Î±¦³ ®§òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò��òéêë¨íêï¨éêð ³³ 

Ø³±¬²±­¬òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò��òòòòòòòòòòòòòòéèôð µ¹ 

 éòí ÆßÞÛÆÐÛ ÑÊßÝS Æß SÆÛÒS FÌ 
Í§­¬7³ FÌ ¾«¼» ¶·�¬ ² °®±¬· ° »¬´¿µ« °±¶·� ±ª¿½3³ ª»²¬·´»³ô µ¬»®# ¶» ­±« ?­¬3 ¦?ª ­²7¸± µ±¬´»ô 

±¬»ª3®¿½3 ° »¬´¿µ íðð µÐ¿ò 

Ê#°± »¬ ª»´·µ±­¬· »¨°¿²¦²3 ²?¼±¾§ ¾«¼» »�»² ª ¼¿´�3³ ­¬«°²· °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½»ò 

Ö¿µ± »¨°¿²¦²3 ¦¿ ízení bude sloužit tlaková expanzní nádoba ÎÛÚÔÛÈ ÒÙô µ¬»®? ¾«¼» 
° ·°±¶»²¿ ²¿ ­§­¬7³ °±³±½3 «¦¿ª3®¿¬»´²7¸± �®±«¾»²3 ÓÕï� ­» ¦¿¶·�¬ ²3³ò   

    Ð®±ª»¼»²3 ¦¿¾»¦°» ±ª¿½3¸± ¦¿ 3¦»²3 ­§­¬7³« FÌ ³«­3 ¾#¬ ª ­±«´¿¼« ­ ÍÒ ðê ðèíðñîððêò Ð± 
montáži bude upravena statická výška otopné soustav§ ²¿ ïíð µÐ¿ ª» ­¬«¼»²7³ ­¬¿ª«ò 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïï 

 éòì ÑÞ ØÑÊ_ ÛÎÐßÜÔß FÌ 

 éòìòï ÐÎ×Ó_ÎÒS ÑÕÎËØ 
Æ?ª ­²# °´§²±ª# µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ ¶» ±­¿¦»² ¬»°´±ª±¼²3³ »®°¿¼´»³ 

ÙÎËÒÜÚÑÍ ËÐÓî ïëóéðò Ð »¼ »®°¿¼´»³ô ¬ò¶ò ª» ¦° ¬²7³ °±¬®«¾3 ° »¼ µ±¬´»³ ¾«¼» ª °±¬®«¾3 
±­¿¦»² ³»¦· µ«´±ª7 µ±¸±«¬§ ¦?ª·¬±ª# º·´¬®ô ª ° 3ª±¼²3³ °±¬®«¾3 ¾«¼» ±­¿¦»² µ«´±ª#ò Ð®·³?®²3 
±µ®«¸ ¾«¼» ±¼ ­»µ«²¼?®²3¸± ±µ®«¸« ±¼¼ ´»² ¸§¼®¿«´·½µ#³ ª§®±ª²?ª¿ »³ ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ÛÌÔ 
ØÊÜÌ ï¾ ­ Ï³¿¨ ã ì ³íñ¸ò 

 éòìòî ÍÛÕËÒÜ_ÎÒS ÑÕÎËØÇ 
Î»¹«´¿ ²3 ady jsou navrženy z ocelových trubek bezešvých spoj±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ò  

Æ ¬®«¾µ±ª7¸± ®±¦¼ ´±ª¿ » ¿ ­¾ ®¿ » ¶­±« ²¿°±¶»²§ î ­¿³±­¬¿¬²7 ±µ®«¸§ò 

ÑÕÎËØ Ì ÔÛÍß � ÞÇÌÇ je navržena t 3½»­¬²? ­³ �±ª¿½3 µ´¿°µ¿ ÛÍÞÛ ÊÎÙ ïíî ­» 
­»®ª±°±¸±²»³ ÛÍÞÛ ßÎßô ¼?´» ¾«¼» ±µ®«¸ ±­¿¦»² »´»µ¬®±²·½µ§ ®»¹«´±ª¿¬»´²#³ »®°¿¼´»³ 
ÙÎËÒÜÚÑÍ ÓßÙÒß íò  

ÑØ ÛÊ ÌÊ ó ÞÇÌÇ slouží pro napojení nep 3³± ±¸ 3ª¿²7¸± ¦?­±¾²3µ« ¬»°´7 ª±¼§ô ±µ®«¸ ¶» 
ª§¾¿ª»² ²¿ ° 3ª±¼« »´»µ¬®±²·½µ§ ®»¹«´±ª¿¬»´²#³ »®°¿¼´»³ ÙÎËÒÜÚÑÍ ßÔÐØß îÔò 

Û´»µ¬®±²·½µ§ ®»¹«´±ª¿¬»´²? »®°¿¼´¿ ®»¿¹«¶3 ¿«¬±³¿¬·½µ±« ¦³ ²±« ª#µ±²« ²¿ ³±³»²¬?´²3 
°® tokové požadavky sít  ° · ¦¿½¸±ª?²3 µ±²­¬¿²¬²  ²¿­¬¿ª»²7¸± ¬´¿µ« ±µ®«¸«ô ¬¶ò »®°¿¼´± ­» ­ª#³ 
ª#µ±²»³ ° ·¦° sobuje okamžitým provozním podmínkám p · «¦¿ª3®?²3 ¬»®³±­¬¿¬·½µ#½¸ ª»²¬·´
±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ò   

Ê#µ±²§ »®°¿¼»´ ¾«¼±« ²¿­¬¿ª»²§ ²¿ «ª»¼»²7 °¿®¿³»¬®§ ª§¬?° ½3½¸ ±µ®«¸ ò »®°¿¼´¿ · º·´¬®§ 
¶­±« ±­¿¦»²§ ³»¦· «¦¿ª3®¿½3³· ¿®³¿¬«®¿³· µ«´±ª#³· µ±¸±«¬§ ø ·�¬ ní filtru a údržba, vým ²¿ 
»®°¿¼´¿÷ò »®°¿¼´¿ ¶­±« µ±²­¬®«±ª?²¿ °®± ³¿¨ò °®±ª±¦²3 ¬´¿µ ïôð ÓÐ¿ ¿ ¬»°´±¬« ïïðpÝò  

 éòë ÎÑÆÊÑÜÇ ÐÑÌÎËÞS 
 éòëòï ÐÎ×Ó_ÎÒS ÑÕÎËØ 
Primární okruh je navržen z ocelových trubek »®²#½¸ ¾»¦»�ª#½¸ ­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ô ±¾ ¸ 

ª±¼§ ¾«¼» ¦¿¶·�¬ ² ±¾ ¸±ª#³ »®°¿¼´»³ «³3­¬ ²#³ ª µ±¬´·ò Ð®·³?®²3 ±µ®«¸ ¾«¼» ±¼ ­»µ«²¼?®²3¸± 
±¼¼ ´»² °±³±½3 ¸§¼®¿«´·½µ7¸± ª§®±ª²?ª¿ » ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ÛÌÔ ØÊÜÌ ï¾ ­ Ï³¿¨ ã ì ³íñ¸ò  

 éòëòî ÊÇÌ_Ð ÝS ÑÕÎËØÇ 
Î»¹«´¿ ²3 ady jsou navrženy z ocelových trubek »®²#½¸ ¾»¦»�ª#½¸ ­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ò  

ÑÕÎËØ Ì ÔÛÍß � ÞÇÌÇ � ®±¦ª±¼ °±¬®«¾3 ¦ ±½»´±ª#½¸ ¬®«¾»µ ¾»¦»�ª#½¸ ­°±¶±ª¿²#½¸ 
­ª¿ ±ª?²3³ ª»¼»²# ±¼ ®±¦¼ ´±ª¿ » ¿ ­¾ ®¿ »ò Æ¿ ®»¹«´¿ ²3 ¿¼±« ¾«¼» °®±ª»¼»² ° »½¸±¼ ²¿ 
³ ¼ ²7 ¬®«¾µ§ °±´±¬ª®¼7 ­°±¶±ª¿²7 ´·­±ª?²3³ò Ð?¬» ²3 ®±¦ª±¼ °±¬®«¾3 ¾«¼» ª»¼»² °±¼ ­¬®±°»³ 
ïòÐÐô ±¼µ«¼ ¾«¼±« °®±ª»¼»²§ ­¬±«°¿½3 °±¬®«¾3 ¼± ïòÒÐò Î±¦ª±¼§ °±¬®«¾3 ¾«¼±« ª»¼»²§ °±¼ 
­¬®±°»³ ïòÒÐò Ò¿°±¶»²3 ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ °¿µ ¾«¼» °±¬®«¾3³ ° »­ ­¬®±° ¼± îòÒÐô ¼?´» ª»¼»²#³ ª» 
¦¼·ª«ò 

ÑØ ÛÊ ÌÊ � ÞÇÌÇ ó ®±¦ª±¼ °±¬®«¾3 ¦ ±½»´±ª#½¸ ¬®«¾»µ ¾»¦»�ª#½¸ ­°±¶±ª¿²#½¸ ­ª¿ ±ª?²3³ 
ª»¼»²# ±¼ ®±¦¼ ´±ª¿ » ¿ ­¾ ®¿ » ¾«¼» ²¿°±¶±ª¿¬ ±¸ 3ª¿  teplé vody Dražice typ OKC 200 NTR.  

Montáž rozvod  ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ¬»½¸²±´±¹·½µ#³ °±­¬«° ³ ° 3­´«�²7¸± ª#®±¾½» °®± ·²­¬¿´¿½· 
°±¬®«¾3ò Í±« ¿­²  musí být dodrženy podmínky pro zachycení délkové d·´¿¬¿½» °±¬®«¾3ò 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïî 

 éòê ÑÌÑÐÒ_ ÐÔÑÝØß 
V objektu jsou navržena ´?²µ±ª? ´·¬·²±ª? ±¬±°²? ¬ ´»­¿ ÕßÔÑÎ ¿ ±¬±°²? ¬®«¾µ±ª? µ±«°»´²±ª? 

¬ ´»­¿ ÕÑÎßÜÑ ÕÑÎßÔËÈ Ô×ÒÛßÎ ÝÔßÍ×ÝóÓ ¼±¼?ª¿²7 ­ ®±¸±ª#³ �®±«¾»²3³ ­ 
·²¬»¹®±ª¿²#³ ª»²¬·´»³ ° ·°±¶»²#³ ²¿ ­¬ »¼ ¦» ­°±¼«ò 

Üª±«¬®«¾µ±ª# ­§­¬7³ ¾«¼» ²¿ ´?²µ±ª? ´·¬·²±ª? ±¬±°²? ¬ ´»­¿ ° ·°±¶»² ¦ ¾±µ« ª ° 3ª±¼« ¾«¼» 
±­¿¦»² ¬»®³±­¬¿¬·½µ# ª»²¬·´ ÜßÒÚÑÍÍ ÎßÒ ÜÒïëô ª» ¦°?¬» ½» ®»¹«´±ª¿¬»´²7 �®±«¾»²3 
ÜßÒÚÑÍÍ ÎÔÊ ÜÒïëò Ì ´»­¿ ¾«¼±« ±­¿¦»²§ ¬»®³±­¬¿¬·½µ#³· ¸´¿ª·½»³· ÜßÒÚÑÍÍ ¬§° ÎßÛ 
ëðëìô  ­» ¦¿¾«¼±ª¿²#³ ¬»°´±¬²3³ ·¼´»³ ­» ¦?°¿¼µ±ª#³ «°»ª² ²3³ ­ ®±¦­¿¸»³ ²¿­¬¿ª±ª¿²#½¸ 
hodnot 6°C až 28°C. T ´»­¿ ¾«¼±« ±­¿¦»²¿ ±¼ª¦¼«� ±ª¿½3³ ª»²¬·´»³ò 

Üª±«¬®«¾µ±ª# ­§­¬7³ ¾«¼» ²¿ µ±«°»´²±ª? ¬®«¾µ±ª? ¬ ´»­¿ ° ·°±¶»² ¼±¼?ª¿²#³ ®±¸±ª#³ 
�®±«¾»²3³ ­ ·²¬»¹®±ª¿²#³ ª»²¬·´»³ ÜßÒÚÑÍÍ ÊØÍóËÒ ÜÒïë ó ®±¸±ª#ò Ì ´»­¿ ¾«¼±« ±­¿¦»²¿ 
¬»®³±­¬¿¬·½µ#³· ¸´¿ª·½»³· ÜßÒÚÑÍÍ ¬§° ÎßÛ ëðëì ­» ¦¿¾«¼±ª¿²#³ ¬»°´±¬²3³ ·¼´»³ ­» 
¦?°¿¼µ±ª#³ «°»ª² ním s rozsahem nastavovaných hodnot 6°C až 28°C 

 éòé Ð SÐÎßÊß ÌÊ 
Ñ¸ »ª ¬»°´7 ª±¼§ ¶» ¦¿¶·�¬ ² »¨¬»®²3³ ¦?­±¾²3µ±ª#³ ±¸ 3ª¿ »³ ª±¼§ DRAŽICE ¬§° ÑÕÝ îðð 

ÒÌÎ ­» ­°·®?´±ª#³ ª#³ ²3µ»³ ± ±¾¶»³« îðè ´·¬® ò 3¦»²3 ±¸ »ª« ÌÊ ¾«¼» ¦¿¶·� ±ª¿¬ ®»¹«´¿½» 
Í×ÛÓÛÒÍ µ±¬´» ÙÛÓ×ÒÑÈò  

Ð¿®¿³»¬®§ ±¸ »ª« ÌÊæ 

Ý»´µ±ª# ±¾¶»³ °®± ¶»¼»² ¦?­±¾²3µ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îðè ´·¬®

 éòè ÎÛÙËÔßÝÛ 
Î»¹«´¿½· ­§­¬7³« FÌ ¾«¼» ¦¿¶·� ±ª¿¬ ®»¹«´¿½» Í×ÛÓÛÒÍò 

Î»¹«´¿½» ¾«¼» ¦¿¶·� ±ª¿¬ ²?­´»¼«¶3½3 º«²µ½»æ 

®»¹«´¿½» ¬»°´±¬§ ¬±°²7 ª±¼§ °®·³?®²3¸± ±µ®«¸« ²¿ µ±²­¬¿²¬²3 ¬»°´±¬« 

ï¨ »µª·¬»®³²3 ®»¹«´¿½· ¬±°²7¸± ±µ®«¸« ­» ­³ �±ª¿½3³ ª»²¬·´»³  

3¦»²3 ±¸ evu teplé vody v závislosti na požadované teplot  ¿ ¿­±ª7³ °®±¹®¿³« 

3¦»²3 ½·®µ«´¿½» ÌÊ 

Ê °® ¾ ¸« ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ³«­3 ­§­¬7³ ®»¹«´¿½» ª ­±« ·²²±­¬· ­ ¸§¼®¿«´·½µ#³ ¦¿®»¹«´±ª?²3³ 
¦¿¶·­¬·¬ô ¿¾§ °® tok primárního - kotlového okruhu byl vyšší než pr ¬±µ ª±¼§ ° »­ ­»µ«²¼?®²3 
±µ®«¸§ò 

 éòç Ò_ÐÔ  ÑÌÑÐÒWØÑ ÍÇÍÌWÓË 
Ê±¼¿ °®± ²¿°´² ²3 µ±¬´» ¿ ¬±°²7 ­±«­¬¿ª§ ³«­3 ¾#¬ ·®? ¿ ¾»¦¾¿®ª?ô ¾»¦ ­«­°»²¼±ª¿²#½¸ ´?¬»µô 

±´»¶» ¿ ½¸»³·½µ§ ¿¹®»­·ª²3½¸ ´?¬»µò Ö»¶3 ¬ª®¼±­¬ ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ÍÒ ðé éìðï øÔ·­¬±°¿¼ ïççî÷ô 
´?²»µ íòîò  



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïí 

 éòïð Ê ÌÎ_ÒS ÌÛÝØÒ×ÝÕW ÓSÍÌÒÑÍÌ×  
Ê ³3­¬²±­¬· òðïð ¾«¼» °®±ª»¼»² ±¼ª±¼ ¬»°»´²7 ¦?¬ že. Pro p 3ª±¼ ½¸´¿¼3½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼»  

ª ±µ»²²3³ ±¬ª±®« ±­¿¦»²¿ ³ ížka. Pro odvod tepelné zát že bude osazena m ížka na svislém 
°® ¼«½¸«ô µ¬»®# ¶» ª»¼»² ²¿¼ ­¬ »�²3 ®±ª·²«ò  

Õ±¬»´ ¾«¼» ª °®±ª»¼»²3 �Ý� � «¦¿ª »²# ­°±¬ »¾· ò Õ±¬»´ ¾«¼» ³3¬ ±¼µ±« »²3 ­-´± °±³±½3 
­§­¬7³±ª7¸± ±¼µ±« ení Brilon. Odvod spalin od každého kotle bude protažen sólo svým vlastním 
­¬?ª¿¶3½3³ µ±³3²±ª#³ °® duchem až nad st »½¸« ±¾¶»µ¬«ò Í?²3 ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ª»¼»² 
pod stropem místnosti. Sání bude vyvedeno protažení³ °±¬®«¾3 ±µ²»³ ª» º¿­?¼  ±¾¶»µ¬« ¿ ±°¿¬ »²± 
³ ížkou. 

 éòïï ×ÆÑÔßÝÛ ÌÛÐÛÔÒW 
Veškeré navržené rozvody potrubí systému ÚT budou o°¿¬ »²§ ¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¼´» ²?ª®¸« ª 

souladu s požadavky vyhlášky ò ïçíñîððé Í¾ò Ó·²·­¬»®­¬ª¿ °® ³§­´« ¿ ±¾½¸±¼« ¦» ¼²» 
ïéò »®ª»²½» îððéô µ¬»®±« ­» ­¬¿²±ª3 °±¼®±¾²±­¬· & innosti užití energie p · ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 »²»®¹·» 
¿ ª²·¬ ²3³ ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 »²»®¹·» ¿ ½¸´¿¼«ò 

 éòïî ÑÜÌßØÇ ÍÐßÔ×Òô Ð SÊÑÜ ÍÐßÔÑÊßÝSØÑ ÊÆÜËÝØË 
Navržené plynové spot »¾· » ¶­±« ª °®±ª»¼»²3 �Ý�ò 

K odtahu spalin je navržen odtahový systém BRILON b»¦ ¦?ª·­´±­¬· ²¿ ° 3ª±¼« ­°¿´±ª¿½3¸± 
vzduchu z prostoru pro každý kotel zvláš ò Ñ¼ª±¼ ­°¿´·² ¾«¼» ¦¿¶·�¬ ² ¾·¿¨·?´²3³ ±¼µ±« »²3³ H 
ïïð ³³ô µ¬»®7 ¾«¼» ±°¿¬ »²± ª ³3­¬²±­¬· ò ðïð ¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¬´±«� µ§ ìð³³ò Ñ¼µ±« »²3 ¾«¼» 
ª§ª»¼»²± °±¬®«¾3 ¼± ­¬?ª¿¶3½3¸± µ±³3²±ª7¸± °® ¼«½¸«ô ±°¿¬ »²± °¿¬²3³ µ±´»²»³ H ïïð ³³ ¿ 
ª§ª»¼»²± µ» µ±³3²±ª7 ¸´¿ª ô µ¼» ¾«¼» ±­¿¦»² ¶¿µ± °±­´»¼²3 µ«­ô µ±³3²±ª# °±µ´±° ­ °±¬®«¾3³ H 
ïïð ³³ò 

 Ð 3ª±¼ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ° ·ª?¼ ² ¬®«¾µ±« ÞÎ×ÔÑÒ ±¼µ±« »²3³ H ïïð ³³ò Ê»¼»²3 
°±¬®«¾3 ¾«¼» ±¼ ±µ»²²3¸± ±¬ª±®« ­ ±°¿¬ »²3³ µ®§½3 ³ ížkou, dále vedeno pod stropem místnosti se 
¦¿°±¶»²3³ ¼± ¾·¿¨·?´²3¸± ¿¼¿°¬7®« ÞÎ×ÔÑÒò Ð 3ª±¼ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ±°¿¬ »² ¬»°»´²±« 
·¦±´¿½3 ¬´±«� µ§ ìð³³ ò  

 éòïí POŽADAVKY NA JINÉ PROFESE 
 éòïíòï ÍÌßÊÛÞÒS _ÍÌ 

°®±ª»¼»²3 °±¬ ebných stavebních úprav - drážky, prostupy,  

 éòïíòî ÛÔÛÕÌÎÑ×ÒÍÌßÔßÝÛ 
° ·°±¶»²3 µ±¬´» ²¿ ¦¼®±¶ »´ò »²»®¹·» 

»´»µ¬®±·²­¬¿´¿½» ¿ ²¿°±¶»²3 

oživení a zprovozn ²3 ®»¹«´¿½» FÌ  

­°´² ní požadavk  ¼´» ÍÒ ðê ðíïð Æï ±¼­¬ò êòê øª§¾¿ª»²3 ¦¿ 3¦»²3³ô µ¬»®7 ­·¹²¿´·¦«¶» °±®«½¸« ¿ 
±¼­¬¿ª3 ¦¿ 3¦»²3÷ 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïì 

 éòïíòí ÆÜÎßÊÑÌÒS ×ÒÍÌßÔßÝÛ 
²¿°±¶»²3 ±¼¬±µ« µ±²¼»²¦?¬« ±¼ µ±¬´»  

²¿°±¶»²3 ²»«¬®¿´·¦¿ ²3¸± ¦¿ 3¦»²3 Ò»«¬®¿ Òéð ¼± µ¿²¿´·¦¿½»  

²¿°±¶»²3 ±¼¬±µ« °±¶·­¬²7¸± ª»²¬·´« µ±¬´» 

±­¿¦»²3 °±¼´¿¸±ª7 ª°«­¬· ª ³3­¬²±­¬· ò ðïð ó ±¼ª±¼² ²3  

¦¿°±¶»²3 ±¸ 3ª¿ » ÌÊ ²¿ ®±¦ª±¼§ ª±¼§ 

 è ÆÕÑË�ÕÇ Æß SÆÛÒS 
 èòï F ÛÔ ÆÕÑË�ÛÕ 

Každé smontované za 3¦»²3 ³«­3 ¾#¬ ° »¼ «ª»¼»²3³ ¼± °®±ª±¦« ª§¦µ±«�»²±ò 

Æµ±«�µ±« ¬ ­²±­¬·ô ¬´¿µ±ª±« ¦µ±«�µ±«ô °®±ª±¦²3 ¦µ±«�µ§ ¿ °®±°´?½¸²«¬3 ¿ ·�¬ ²3 ¬»°´±ª±¼²3 
tepelné soustavy požaduje ÍÒ ÛÒ ïìííêò Ì¿µ7 ° »¼»°·­«¶» ²?ª±¼§ ²¿ ­°®?ª²# °±­¬«° ¦?ª ®» ²7 
kompletace, na uvedení do provozu, na vyvážení této ­±«­¬¿ª§ ¿ ²¿ ²¿­¬¿ª»²3 ®»¹«´¿½»ò 

Ð ed vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každá ¸±®µ±ª±¼²3 ¿ °¿®²3 ¬»°»´²? ­±«­¬¿ª¿ô 
­¬»¶²  ¶¿µ± ° ·°±¶»²7 ­±«­¬¿ª§ °±¼´» ´?²µ« íòî ¬7¬± ²±®³§ µ ¬»°´±ª±¼²3 ±¬±°²7 ­±«­¬¿ª
°®±°´?½¸²«¬§ò Ð®±°´?½¸²«¬3 ­» °®±ª?¼3 ° · ¼»³±²¬±ª¿²#½¸ �µ®¬3½3½¸ ½´±²µ?½¸ô ª±¼±³ ®»½¸ô 
³ · 3½¸ ­°±¬ »¾±ª¿²7¸± ¬»°´¿ ¿ ¼¿´�3½¸ ¦¿ ízení, u kterých by shromážd ²7 ²» ·­¬±¬§ ³±¸´§ ª7­¬ 
µ ¶»¶·½¸ °±�µ±¦»²3ò 

 Í» ·¦±ª¿½3 ¿®³¿¬«®§ ²¿ ª ¬ª3½¸ ¿ ­¬±«°¿ µ?½¸ ¿ ¿®³¿¬«®§ ²¿ ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­»½¸ ­» ¼±°±®« «¶» 
²¿­¬¿ª·¬ ° · °®±°´¿½¸±ª?²3 ²¿ ³·²·³?´²3 ¸§¼®¿«´·½µ# ±¼°±®ò 

Ð®±°´?½¸²«¬3 ­» °®±ª?¼3 ° · îì¸±¼·²±ª7³ °®±ª±¦« ±¾ ¸±ª#½¸ »®°¿¼»´ò Ò¿ ª�»½¸ µ ¬±³« 
«® »²#½¸ ³3­¬»½¸ øª§°±«�¬ ²3ô º·´¬®§ô ±¼µ¿´±ª¿½3 ²?¼±¾§ ¿°±¼ò÷ ¶» ²«¬²± °®¿ª·¼»´²  odkalovat až do 
&°´² ·­¬7¸± ­¬¿ª«ò 

Ð »¼ «ª»¼»²3³ ¼± °®±ª±¦« ­» ³«­3 ¦¿¾«¼±ª¿¬ ¼»³±²¬±ª¿²7 °®ªµ§ô °®±ª7­¬ ²¿­¬¿ª»²3 
­» ·¦±ª¿½3½¸ ¿®³¿¬«® ¿ ¿®³¿¬«® ²¿ ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­»½¸ ¿ ²¿°´²·¬ ¦¿ 3¦»²3 ª±¼±« °±¼´» ÍÒ ðé éìðï 
²»¾± ÍÒ íè ííëðò 

Ê§ ·�¬ ²3 ¿ °®±°´?½¸²«¬3 ­±«­¬¿ª§ ¶» ­±« ástí montáže a o jeho provedení má být proveden záp·­ò 

Ü®«¸§ ¦µ±«�»µ ¬»°»´²#½¸ ­±«­¬¿ªæ 

ó ¦µ±«�µ¿ ¬ ­²±­¬· 

ó ¦µ±«�µ§ °®±ª±¦²3ò 

Ð®±ª±¦²3 ¦µ±«�µ§ ´¦» °®±ª?¼ ¬ °±«¦» °± &­° �²  ª§µ±²¿²7 ¦µ±«�½» ¬ ­²±­¬·ò 

Æµ±«�µ§ ¬ ­²±­¬· ¿ °®±ª±¦²3 ¦µ±«�µ§ ¶­±« ­±« ?­¬3 ¼±¼?ªµ§ ¼±¼¿ª¿¬»´» ¬»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ò 

 èòî ÆÕÑË�ÕÇ Ì ÍÒÑÍÌ× 
Æµ±«�µ§ ¬ ­²±­¬· ­» °®±ª?¼ ¶3 ° »¼ ¦¿¦¼ ním drážek, zakrytím kanál  ¿ °®±ª»¼»²3³ ²?¬ ®  ¿ 

·¦±´¿½3ò 

Ê±¼²3 ¸±®µ±ª±¼²3 ¬»°»´²7 ­±«­¬¿ª§ ¿ ° ·°±¶»²7 ­±«­¬¿ª§ ­» ¦µ±«�»¶3 ª±¼±« ²¿ ²»¶ª§��3 ¼±ª±´»²# 
° »¬´¿µ «® »²# ª °®±¶»µ¬« °®± ¼¿²±« ?­¬ ¦¿ 3¦»²3ò 

Í±«­¬¿ª¿ ­» ²¿°´²3 ª±¼±«ô ?¼²  ­» ±¼ª¦¼«�²3 ¿ ½»´7 ¦¿ 3¦»²3 øª�»½¸²§ ­°±¶»ô ±¬±°²? ¬ ´»­¿ô 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïë 

¿®³¿¬«®§ ¿¬¼ò÷ ­» °®±¸´7¼²»ô ° · emž se nesm ¶3 °®±¶»ª±ª¿¬ ª·¼·¬»´²7 ²»¬ ­²±­¬·ò Í±«­¬¿ª¿ ¦ ­¬¿²» 
²¿°«�¬ ²¿ ²»¶³7²  ê ¸±¼·²ô °± µ¬»®#½¸ ­» °®±ª»¼» ²±ª? °®±¸´3¼µ¿ò Ê#­ledek zkoušky se považuje 
¦¿ &­° �²#ô ²»±¾¶»ª3ó´· ­» ° · ¬7¬± °®±¸´3¼½» ²»¬ ­²±­¬· ¿ ²»¾± ²»°®±¶»ª3ó´· ­» ¦²¿¬»´²# °±µ´»­ 
° »¬´¿µ« ª ­±«­¬¿ª

Æ¼®±¶» ¬»°´¿ô ª#³ ²3µ§ ¿ ±¸ 3ª¿ » ¦µ±«�3 ª#®±¾½» ¿ °±¼³3²µ§ ¦µ±«�µ§ «ª?¼3 ª °® ª±¼²3 
¼±µ«³»²¬¿½· ª#®±¾µ«ò 

Ê²·¬ ní potrubní rozvody uložené na nekontrolovatelných místech se zkoušejí tak, že po 
²¿°«�¬ ²3 ¼¿²7 ?­¬· ª±¼±« ­» ¼±­?¸²» ¦µ«�»¾²3 ° »¬´¿µô µ¬»®# ­» ²?®¿¦±ª  sníží na atmosférický 
tlak. Po novém dosažení zkušebního p »¬´¿µ« ­» °®±¸´7¼²» ¦µ±«�»²? ?­¬ °±¬®«¾²3½¸ ®±¦ª±¼  ¿ 
²»­³3 ­» °®±¶»ª·¬ ª·¼·¬»´²7 ²»¬ ­²±­¬·ò 

Ð etlak se udržuje po dobu 30 minut. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se p · 
¬7¬± °®±¸´3¼½» ²»±¾¶»ª3 ²»¬ ­²±­¬·ò 

Ð±µ«¼ ­» ±¾¶»ª3 ° · ¦µ±«�½» ²»¬ ­²±­¬·ô ³«­3 ­» ±¼­¬®¿²·¬ ¿ ¦µ±«�µ¿ ­» ±°¿µ«¶»ò 

Ø±®·¦±²¬?´²3 ±¬±°²7 ­±«­¬¿ª§ ­» ¦µ±«�3 ° ed montáží p 3 ek daného podlaží. 
Ð± ­µ±² ení montáže tepelných soustav v celém objektu se pr±ª»¼» ¶»�¬  ¦µ±«�µ¿ ¬ ­²±­¬·ô ° · 

µ¬»®7 ­» ±¼¦µ±«�»¶3 ª�»½¸²§ ª ° »¼½¸?¦»¶3½3½¸ ¦µ±«�µ?½¸ ²»±¼¦µ±«�»²7 ?­¬· ¦¿ 3¦»²3ò 

Æµ«�»¾²3 ° »¬´¿µ ­» ª±´3 °®± ±½»´±ª7 °±¬®«¾3 ðôç ÓÐ¿ô °®± ¶·²? °±¬®«¾3 ¶»¶ «® 3 ¼±¼¿ª¿¬»´ °±¬®«¾3ò 

Ê±¼¿ µ» ¦µ±«�½» ¬ snosti nesmí být teplejší než 50 °C. 
Æµ±«�µ§ ­» °®±ª?¼ ¶3 ¦¿ & ¿­¬· ¦?­¬«°½» ·²ª»­¬±®¿ ¿ ³«­3 ¾#¬ °±¬ª®¦»²§ °®±¬±µ±´»³ ± ¦µ±«�½»ò 

 èòí ÐÎÑÊÑÆÒS ÆÕÑË�ÕÇ 
Ð®±ª±¦²3 ¦µ±«�µ§ ­» ¼ ´3 ²¿ ¦µ±«�µ§æ 

ó ¼·´¿¬¿ ²3 

ó ¬±°²7 

Ð »¼ ¬±°²±« ¦µ±«�µ±« ­» ³«­3 °®±ª7­¬ ¦µ±«�µ¿ ¼·´¿¬¿ ²3ò 

Ü·´¿¬¿ ²3 ¦µ±«�µ¿ ­» °®±ª?¼3 ° »¼ ¦¿¦¼ ním drážek, zakrytím kanál  ¿ °®±ª»¼»²3³ ¬»°»´²#½¸ 
·¦±´¿½3ò Ð · ¬7¬± ¦µ±«�½» ­» ¬»°´±²±­²? ´?¬µ¿ ±¸ »¶» ²¿ ²»¶ª§��3 ¼±ª±´»²±« ¬»°´±¬« ¿ °¿µ ­» ²»½¸? 
ª§½¸´¿¼²±«¬ ²¿ ¬»°´±¬« ±µ±´²3¸± ª¦¼«½¸«ò Ð±¬7 ­» ¬»²¬± °±­¬«° ¶»�¬  ¶»¼²±« ±°¿µ«¶»ò Æ¶·­¬3ó´· ­» °¿µ 
°± °±¼®±¾²7 °®±¸´3¼½» ²»¬ ­²±­¬· ¦¿ 3¦»²3ô °±° ò ¶·²7 ¦?ª¿¼§ô ¶» ²«¬²± ¦µ±«�µ« °± °®±ª»¼»²3 ±°®¿ª§ 
opakovat. Tuto zkoušku je možno provést v každé ro ²3 ¼±¾ ò Ê#­´»¼»µ ¦µ±«�µ§ ­» ¦¿°3�» ¼± 
­¬¿ª»¾²3¸± ¼»²3µ« ²»¾± ­» °®±ª»¼» ­¿³±­¬¿¬²# ¦?°·­ò Æµ±«�µ¿ ­» °®±ª?¼3 ¦¿ & ¿­¬· ¦?­¬«°½» 
investora. Možnost upušt ²3 ±¼ ¬7¬± ¦µ±«�µ§ ³«­3 ¾#¬ ¼±¸±¼²«¬¿ ³»¦· ¼±¼¿ª¿¬»´»³ ¿ ±¼¾ ®¿¬»´»³ 
¦¿ ° »¼°±µ´¿¼« ­°´² ²3 ­¬¿²±ª»²#½¸ °±¼³3²»µò 

Ì±°²7 ¦µ±«�µ§ ¦¿ 3¦»²3 °±¼´» ´?²µ« çòï ­» °®±ª?¼ ¶3 ¦¿ & »´»³ ¦¶·�¬ ²3 º«²µ½»ô ²¿­¬¿ª»²3 ¿ 
­» 3¦»²3 ¦¿ 3¦»²3ò Õ±²¬®±´«¶» ­» ¦»¶³7²¿æ 

¿÷ ­°®?ª²? º«²µ½» ¿®³¿¬«®å 

¾÷ ®±ª²±³ ®²7 ±¸ 3ª?²3 ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­å 

c) dosažení technických p »¼°±µ´¿¼  °®±¶»µ¬« ø¬»°´±¬§ô ° »¬´¿µ ô ®±¦¼3´  ¬»°´±¬ô ®±¦¼3´  ¬´¿µ
¿¬¼ò÷å 

¼÷ ­°®?ª²? º«²µ½» ®»¹«´¿ ²3½¸ ¿ ³ ·½3½¸ ¦¿ 3¦»²3å 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïê 

»÷ ­°®?ª²? º«²µ½» ¦¿¾»¦°» ±ª¿½3½¸ ¦¿ 3¦»²3ô ¸¿ª¿®·¶²3½¸ ¦¿¾»¦°» »²3 ¿ °±®«½¸±ª#½¸ ­·¹²¿´·¦¿½3å 

º÷ ¦¼¿ ·²­¬¿´±ª¿²7 ¦¿ 3¦»²3 ­ª#³ ª#µ±²»³ µ®§¶» °®±¶»µ¬±ª¿²7 °±¬ »¾§ ¬»°´¿å 

¹÷ ²»¶ª§��3 ª#µ±² ¦¼®±¶  ¬»°´¿å 

¸÷ ª#µ±² ¦¼®±¶» ¬»°´¿ ° · ° 3°®¿ª  ¬»°´7 ª±¼§ ° · ³¿¨·³?´²3³ ±¼¾ ®« ª±¼§ °±¼´» °®±¶»µ¬« ø±¼¾ ®                      

 ª±¼§ ­´»¼±ª¿¬ ¿´»­°±  ª±¼±³ ®»³ ²¿ ° 3ª±¼« ­¬«¼»²7 ª±¼§ ¼± ±¸ 3ª¿ ÷å 

i) dosažení projektované ú ·²²±­¬· ¿ ±ª »²3 »³·­²3½¸ ´·³·¬ ò 

Tepelné soustavy lze považovat za zp ­±¾·´7 °®± ­°±´»¸´·ª#ô ¸±­°±¼?®²# ¿ ¾»¦°» ²# °®±ª±¦ ¿ 
¬±°²±« ¦µ±«�µ« ¦¿ &­° šnou, jestliže: 

¿÷ ¦¿ 3¦»²3 ­°´ uje požadavky této normy; 
¾÷ ¦¿ 3¦»²3 ­°´ uje požadavky ÍÒ ðê ðèíð ¿ ÍÒ ÛÒ ïîèîèå 

½÷ ª#µ±² ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ ¦¿¶·­¬3 ª#°± ¬±ª±« ª²·¬ ²3 ¬»°´±¬«å 

¼÷ ¬»°»´²? ­±«­¬¿ª¿ ¶» ­» 3¦»²¿ °±¼´» °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» ¿ ­°´ «¶» «­¬¿²±ª»²3 êòïå 

»÷ ª °® ¾ ¸« ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ¾§´¿ ±ª ena funkce automatické regulace, jejíž spolehlivost ¿ 

     ®»¹«´¿ ²3 ­½¸±°²±­¬ ¾§´¿ ±ª »²¿ ° »¼¬3³ ­¿³±­¬¿¬²±« ¦µ±«�µ±« ° · ­·³«´±ª?²3 ª�»½¸                       

     možných provozních stav ô ° »¼»ª�3³ ¸¿ª¿®·¶²3½¸ ¿ ¬ ½¸ô µ¬»®7 ²¿­¬?ª¿¶3 ª ° »½¸±¼²#½¸  

     ³ ­3½3½¸ ° · ª§��3½¸ ª»²µ±ª²3½¸ ¬»°´±¬?½¸ò Ñ °® ¾ ¸« ¬7¬± ­¿³±­¬¿¬²7 ¦µ±«�µ§ ­» ­»°3�»   

     ®±ª² ž protokol. V protokolu se musí uvést hodnoty, na k¬»®7 ¶» ®»¹«´¿½»ô ­·¹²¿´·¦¿½» ¿    

     ¦»¶³7²¿ ¸¿ª¿®·¶²3 ¦¿¾»¦°» »²3 ²¿­¬¿ª»²±ò 

Ì±°²? ¦µ±«�µ¿ « ¦¿ 3¦»²3 ­ ª#µ±²»³ ª tším než 100 kW trvá 72 hodin bez delších provozníc¸ 
° »­¬?ª»µ ø¦°®¿ª·¼´¿ ¼± êð ³·²«¬ ½»´µ»³÷ ¿ ª ¶»¶3³ °® ¾ hu se dodržují normální provozní 
°±¼³3²µ§ ¦µ±«�»²7¸± ¦¿ 3¦»²3ò Ë ³»²�3½¸ ¦¿ 3¦»²3 ¶» ¼±ª±´»²± ¬±°²±« ¦µ±«�µ« ¦µ®?¬·¬ò 

Topnou zkoušku je možno provád ¬ °±«¦» ª °® ¾ ¸« ±¬±°²7¸± ±¾¼±¾3 ª ¼±µ±² »²7 »¬¿°  ­¬¿ª¾§ 
ø±¾¶»µ¬«÷ °± ±¼­¬®¿² ²3 ª�»½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ ²»¼±­¬¿¬µ ò Ð±µ«¼ ­» ¦¿ 3¦»²3 ° »¼?ª? ³·³± ±¬±°²7 
období, provede se topná zkouška až v otopném obdob3 ª ¬»®³3²« °±¼´» ¼±¸±¼§ ³»¦· ·²ª»­¬±®»³ô 
°®±ª±¦±ª¿¬»´»³ ¿ ¼±¼¿ª¿¬»´»³ò 

Í±« ?­¬· ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ¶» ­» 3¦»²3 ­±«­¬¿ª§ô °®±¶»ª3ó´· ­» ¬¿¬± °±¬ »¾¿ ª °® ¾ ¸« ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ò 

Þ ¸»³ ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ­» ¦¿�µ±´3 ±¾­´«¸¿ ¦¿ 3¦»²3ô ± emž se provede záznam. 
Ì±°²7 ¦µ±«�µ§ ­» °®±ª?¼ ¶3 ¦¿ & asti zástupce investora, uživatele, dodavatele a pr±¶»µ¬¿²¬¿ò Ð± 

«µ±² »²3 ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ­» ¶»¶3 ª#­´»¼»µ ¦¸±¼²±¬3 ¿ ¦¿°3�» ­» ¼± °®±¬±µ±´«ò 

Æ¶·­¬3ó´· ­» ¾ ¸»³ ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ¦?ª¿¼§ô ¶» ²«¬²± ¬±°²±« ¦µ±«�µ« °± ¶»¶·½¸ ±¼­¬®¿² ²3 ±°¿µ±ª¿¬ò 

Ë ­±«­¬¿ª ¼± ïðð µÉ ­» ­³3 ¬±°²? ¦µ±«�µ¿ °®±ª?¼ ¬ · ³·³± ±¬±°²7 ±¾¼±¾3ò Ó? ¬®ª¿¬ ²»¶³7²
îì ¸±¼·²ò  

Æµ±«�µ¿ ­» °±µ´?¼? ¦¿ &­° �²±« « ¬»°´±ª±¼²3½¸ ±¬±°²#½¸ ­±«­¬¿ª ­ ° ·®±¦»²#³ ±¾ ¸»³ ° · 
dosažení jejich funkce již p · ¬»°´±¬  ±¬±°²7 ª±¼§ ìë pÝô « ­±«­¬¿ª ­ ²«½»²#³ ±¾ ¸»³ ° · 
®±ª²±³ ®²7³ °®±¸ 3ª?²3 ª�»½¸ ±¬±°²#½¸ ¬ ´»­ò 

Ê ° 3°¿¼ , že zdroj tepla zásobuje více objekt ô ¼±°±®« «¶» ­» °± ²¿°±¶»²3 °±­´»¼²3¸± ±¾¶»µ¬« 
°®±ª7­¬ ¶»�¬  ¶»¼²« ¦µ±«�µ« ª ®±¦­¿¸« ¬±°²7 ¦µ±«�µ§ ½»´7 ­±«­¬¿ª§ ­±«¾±®« ­¬¿ª»¾ ø¦¼®±¶ô ®±¦ª±¼§ô 
±¬±°²7 ­±«­¬¿ª§ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ±¾¶»µ¬ ÷ ò 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïé 

 èòì ÆßÞÛÆÐÛ ÑÊßÝS Æß SÆÛÒS 
Ü´» ²±ª»´§ ÍÒ ðê ðíïð Æ³ ²¿ Æï ¦» ¦? 3 îðïë ³«­3 ¾#¬ ¦¼®±¶» ¬»°´¿ ¿ &°®¿ª²§ °¿®¿³»¬®

± ½»´µ±ª7³ ª#µ±²« ²¿¼ îì µÉ ª§¾¿ª»²§ ¦¿ 3¦»²3³ô µ¬»®7 ­·¹²¿´·¦«¶» °±®«½¸« ¿ ±¼­¬¿ª3 
¦¿ 3¦»²3 ¦ °®±ª±¦« ° ·æ 

¿÷ Ê#°¿¼µ« »´»µ¬®·½µ7 »²»®¹·» 

¾÷ Ð »µ®± »²3 ¿ °±¼µ®± ení hodnot nejvyššího a nejnižšího pracovního p »¬´¿µ« ª ­±«­¬¿ª

½÷ Ð »µ®± »²3 ²»¶ª§��3 ¼±ª±´»²7 ¬»°´±¬§ ¬»°´±²±­²7 ²»¾± ±¸ 3ª¿²7 ´?¬µ§ 

¼÷ Ê#­µ§¬« �µ±¼´·ª#½¸ ´?¬»µ ²¿¼ ° 3°«­¬²7 µ±²½»²¬®¿½» 

»÷ Æ¿°´¿ª»²3 °®±­¬±®« 

º÷ Ð »µ®± »²3 ¬»°´±¬§ °®±­¬±®« ²¿¼ ìë pÝ 

¹÷ Ð »µ®± »²3 ¿­±ª7¸± ´·³·¬« ¼±°´ ±ª?²3 ¼± ­±«­¬¿ª§ 

¸÷ Ð±¼µ®± ení nejnižší p 3°«­¬²7 ¸´¿¼·²§ ª±¼§ ª µ±¬´· «³3­¬ ²7³ ª ¸±®²3 ?­¬· ­±«­¬¿ª§ 

Ð± °±³·²«¬3 ­¬¿ª  ¿¼ ¿÷ ³ že být za ízení automaticky uvedeno do provozu, jestliže se 
°±®«½¸¿ ¿¼ ¿÷ ° · ±°¿µ±ª¿²7³ ­¬¿®¬« ±°¿µ«¶»ô ¶» ¦¿ 3¦»²3 ±¼­¬¿ª»²±ò Ñ° ¬±ª²7 «ª»¼»²3 ¼± 
provozu se provede až v ¼±³#³ ¦?­¿¸»³ ±¾­´«¸§ò 

Stavy ad b) až h) odstaví za 3¦»²3 ¦ °®±ª±¦« ¿ ±° tovné uvedení do provozu se provede až 
ª ¼±³#³ ¦?­¿¸»³ ±¾­´«¸§ò 

Signál o poruchových stavech se musí okamžit  ° »¼?ª¿¬ ±¾­´«¦» ²»¾± ¼±¦±®«ò 

 ç ÞÛÆÐÛ ÒÑÍÌ ÐÎ_ÝÛ 
 çòï   Ð SÐÎßÊß ß ÐÎÑÊ_Ü NÍSTAVEBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A 
UDRŽOVACÍCH PRACÍ A PRÁCE S NIMI SOUVISEJÍCÍ 

Ð±³±½3 °?­»µ ¾«¼±« ´±µ?´²  ±¸®¿²· »²§ ­¬¿ª»¾²3 °®?½» ²¿ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ?­¬»½¸ ­¬¿ª¾§ò Ê»�µ»®7 
ª­¬«°§ ²¿ ­¬¿ª»²·�¬ , montážní prostory a p 3­¬«°±ª7 ½»­¬§ô µ¬»®7 µ ²·³ ª»¼±«ô ³«­3 ¾#¬ ±¦²¿ »²§ 
¾»¦°» ²±­¬²3³· ¦²¿ µ¿³· ¿ ¬¿¾«´µ¿³· ­» ¦?µ¿¦»³ ª­¬«°« ²¿ ­¬¿ª»²·�¬  ²»°±ª±´¿²#³ ±­±¾?³ò 

 çòî   ÐÎÑÊÑÆ ÑÞÖÛÕÌ
Þ»¦°» ²±­¬ °®?½» ¿ ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ­» ¾«¼» 3¼·¬ Æ?µ±²»³ ò íðçñîððê Í¾ò ª °´¿¬²7³ ¦² ²3ò 

Ò¿ 3¦»²3³ .591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na ¾»¦°» ²±­¬ ¿ ±½¸®¿²« ¦¼®¿ª3 ° · 
°®?½· ²¿ ­¬¿ª»²·�¬3½¸ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3ò Ê§¸´?�µ±« ò ìèñïçèî Í¾ò µ¬»®±« ­» ­¬¿²±ª3 ¦?µ´¿¼²3 
požadavky k zajišt ²3 ¾»¦°» ²±­¬· °®?½» ¿ ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3ò 

 çòí   Æ_ÕÑÒÒW Ð ÛÜÐ×ÍÇ ß ÊÇØÔ_�ÕÇ 
Ð · ª#­¬¿ª¾  · ° · °®±ª±¦±ª?²3 ­¬¿ª¾§ ¿ ª»�µ»®#½¸ ²±ª#½¸ ¦¿ ízení je nutno dodržet veškeré 

°´¿¬²7 ¦?µ±²²7 ° »¼°·­§ ¿ ¬»½¸²·½µ7 ²±®³§ ª ¿µ¬«?´²3³ °´¿¬²7³ ¦² ²3ô ° »¼»ª�3³ ²?­´»¼«¶3½3 
²»¶¦?µ´¿¼² ¶�3 °´¿¬²7 ¦?µ±²²7 ° »¼°·­§æ 

Þ»¦°» ²±­¬ °®?½»æ 

Æ?µ±² ò îêîñîððê Í¾ò ¦?µ±²3µ °®?½» ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Æ?µ±² ò íðçñîððê Í¾ò ± ¦¿¶·�¬ ²3 ¼¿´�3½¸ °±¼³3²»µ ¾»¦°» ²±­¬· ¿ ±½¸®¿²§ ¦¼®¿ª3 ° · °®?½· 
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Æ?µ±² ò íëðñîðïï Í¾ò ± ½¸»³·½µ#½¸ ´?¬µ?½¸ ¿ ½¸»³·½µ#½¸ ­³ ­3½¸ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïè 

Æ?µ±² ò ïèëñîððï Í¾ò ± ±¼°¿¼»½¸ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3³ . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích n¿ ¾»¦°» ²±­¬ ¿ ±½¸®¿²« ¦¼®¿ª3 
° · °®?½· ²¿ ­¬¿ª»²·�¬3½¸ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ . 48/1982 Sb. základní požadavky k zajišt ²3 ¾»¦°» ²±­¬· °®?½» ¿ ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3  
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò ïèñïçéç Í¾ò µ¬»®±« ­» «® «¶3 ª§¸®¿¦»²? ¬´¿µ±ª? ¦¿ 3¦»²3 ¿ ­¬¿²±ª3 ² µ¬»®7 °±¼³3²µ§ 
µ ¦¿¶·�¬ ²3 ¶»¶·½¸ ¾»¦°» ²±­¬· ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò ïçñïçéç Í¾ò µ¬»®±« ­» «® «¶3 ª§¸®¿¦»²? ¦¼ª·¸¿½3 ¦¿ 3¦»²3 ¿ ­¬¿²±ª3 ² µ¬»®7 °±¼³3²µ§ 
µ ¦¿¶·�¬ ²3 ¶»¶·½¸ ¾»¦°» ²±­¬· ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò îïñïçéçÍ¾ò µ¬»®±« ­» «® «¶3 ª§¸®¿¦»²? °´§²±ª? ¦¿ 3¦»²3 ¿ ­¬¿²±ª3 ² µ¬»®7 °±¼³3²µ§ 
µ ¦¿¶·�¬ ²3 ¶»¶·½¸ ¾»¦°» ²±­¬· ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò éíñîðïð Í¾ò ± ª§¸®¿¦»²#½¸ »´»µ¬®·½µ#½¸ ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3½¸ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò íçìñîððê Í¾ò µ¬»®±« ­» ­¬¿²±ª3 °®?½» ­ ±¶»¼·² ´±« ¿ µ®?¬µ±¼±¾±« »¨°±¦·½3 ¿¦¾»­¬« ¿ 
°±­¬«° ° · «® »²3 ±¶»¼·² ´7 ¿ µ®?¬µ±¼±¾7 »¨°±¦·½» ¬ ½¸¬± °®¿½3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ . 49/2008 Sb. o požadavcích k zajišt ²3 ¾»¦°» ²7¸± ­¬¿ª« °±¼¦»³²3½¸ ±¾¶»µ¬
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò íèïñîððï Í¾ò µ¿¬¿´±¹ ±¼°¿¼  ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ ò íèíñîððï Í¾ò ± °±¼®±¾²±­¬»½¸ ²¿µ´?¼?²3 ­ ±¼°¿¼§ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ òïðïñîððë Í¾ò ± °±¼®±¾² jších požadavcích na pracovišt  ¿ °®¿½±ª²3 °®±­¬ »¼3 
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích n¿ ¾»¦°» ²±­¬ ¿ ±½¸®¿²« 
¦¼®¿ª3 ° · °®?½· ²¿ ­¬¿ª»²·�¬3½¸ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò íêïñîððé Í¾ò µ¬»®#³ ­» ­¬¿²±ª3 °±¼³3²µ§ ±½¸®¿²§ ¦¼®¿ª3 ° · °®?½· ª °´¿¬²7³ 
¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò îéîñîðïï Í¾ò ± ±½¸®¿²  ¦¼®¿ª3 ° »¼ ²»° 3¦²·ª#³· & ·²µ§ ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3 
ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò ïêèñîððî Í¾ò ¦° ­±¾ ±®¹¿²·¦¿½» °®?½» ¿ °®¿½±ª²3½¸ °±­¬«°  ° · °®±ª±¦±ª?²3 
¼±°®¿ª§ ¼±°®¿ª²3³· °®±­¬ »¼µ§ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpe ²±­¬ ¿ ±½¸®¿²« ¦¼®¿ª3 ° · °®?½· 
²¿ °®¿½±ª·�¬3½¸ ­ ²»¾»¦°» 3³ °?¼« ¦ ª#�µ§ ²»¾± ¼± ¸´±«¾µ§ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky n¿ ¾»¦°» ²# °®±ª±¦ ¿ 
používání stroj ô ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3ô ° 3­¬®±¶  ¿ ²? ¿¼3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò îðïñîðïð Í¾ò ± ¦° ­±¾« »ª·¼»²½»ô ¸´?�»²3 ¿ ¦¿­3´?²3 ¦?¦²¿³« ± &®¿¦« ª °´¿¬²7³ 
¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší po¼³3²µ§ °±­µ§¬±ª?²3 ±­±¾²3½¸ 
±½¸®¿²²#½¸ °®¿½±ª²3½¸ °®±­¬ »¼µ ô ³§½3½¸ô ·­¬·½3½¸ ¿ ¼»¦·²º»µ ²3½¸ °®±­¬ »¼µ  ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajišt ²3 ¾»¦°» ²±­¬· ¿ ±½¸®¿²§ ¦¼®¿ª3 
° · °®?½· ª °®±­¬ »¼3 ­ ²»¾»¦°» 3³ ª#¾«½¸« ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî íííïïï 

ïç 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavk§ ²¿ ¦¿ 3¦»²3 ¿ ±½¸®¿²²7 
­§­¬7³§ «® ené pro použití v prost »¼3 ­ ²»¾»¦°» 3³ ª#¾«½¸« ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ . 27/2003 Sb. kterým se stanoví technické požadavky ²¿ ª#¬¿¸§ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ ò îçïñîðïë Í¾ò ± ±½¸®¿²  ¦¼®¿ª3 ° »¼ ²»·±²·¦«¶3½3³ ¦? »²3³ ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ò¿ 3¦»²3 ª´?¼§ òïïñîððî Í¾òô µ¬»®#³ ­» ­¬¿²±ª3 ª¦¸´»¼ ¿ «³3­¬ ²3 ¾»¦°» ²±­¬²3½¸ ¦²¿ »µ ¿ 
¦¿ª»¼»²3 ­·¹²?´  ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Požární ochrana 
Æ?µ±² . 133/1985 Sb. o požární ochran  ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 

Ê§¸´?�µ¿ . 246/2001 Sb. o požární prevenci v platném zn ²3 

Ê§¸´?�µ¿ . 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární b»¦°» ²±­¬· ° · ­ª¿ ±ª?²3 ¿ 
²¿¸ ívání živic v tavných nádobách v platném zn ²3 

Ñ½¸®¿²²? ±°¿¬ »²3 

Ñ½¸®¿²¿ °®±¬· ¸´«µ« ¿ ª·¾®¿½3³ 

Budou využívány za ízení a stroje v dobrém technickém stavu a jejichž ¸´« ²±­¬ ²»° »µ®¿ «¶» 
­¬¿²±ª»²7 ¸±¼²±¬§ò Ð · °®±ª±¦« ¸´« ²#½¸ ­¬®±¶  ª ³3­¬»½¸ô µ¼» ª¦¼?´»²±­¬ «³3­¬ ²7¸± ¦¼®±¶» ±¼ 
okolní zástavby nesnižuje hluk na hodnoty stanovené ¸§¹·»²·½µ#³· ° »¼°·­§ô ¶» ²«¬²± ¦¿¾»¦°» ·¬ 
±½¸®¿²« °¿­·ª²3 øµ®§¬§ô ¿µ«­¬·½µ7 ¦?­¬ ²§ ¿°±¼ò÷ 

Ø¿®³±²±¹®¿³ °®¿½3 ¾«¼» ­»­¬¿ª»² ¬¿µô ¿¾§ ¸´« ²7 °®?½» °®±¾3¸¿´§ ª ½± ²»¶³»²�3³ ¿­±ª7³ 
&­»µ« °®±ª?¼ ²3 ­¬¿ª¾§ò 

Ñ½¸®¿²« °®±¬· ¦²» ·� ±ª?²3 µ±³«²·µ¿½3 ¿ ²¿¼³ ®²7 °®¿�²±­¬· 

Vozidla vyjížd ¶3½3 ¦» ­¬¿ª»²·�¬  ³«­3 ¾#¬ ?¼²  ± ·�¬ ²¿ô ¿¾§ ²»¼±½¸?¦»´± µ» ¦²» ·� ±ª?²3 °´±½¸ 
¿ µ±³«²·µ¿½3 ø¦»³·²¿ô ¾»¬±²±ª? ­³ ­÷ò Ð 3°¿¼²7 ¦²» ·�¬ ní komunikací musí být okamžit
±¼­¬®¿ ±ª?²±ò 

Ò¿ ­¬¿ª»²·�¬· � « ª#¶»¦¼  ¦» ­¬¿ª»²·�¬  ¾«¼» ¦ 3¦»²¿ °´±½¸¿ °®± ³»½¸¿²·½µ7 ¼± ·�¬ ²3 ª±¦·¼»´ 
vyjížd ¶3½3½¸ ¦» ­¬¿ª¾§ò 

Þ»¦°» ²±­¬ ¿ ±½¸®¿²¿ ¦¼®¿ª3 ° · °®?½·ô ¦²» ·� ±ª?²3 ±ª¦¼«�3 ª#º«µ±ª#³· °´§²§ ¿ °®¿½¸»³ 

Æ¸±¬±ª·¬»´ ¾«¼» °±ª·²»² ¦¿¾»¦°» ·¬ °®±ª±¦ ¼±°®¿ª²3½¸ °®±­¬ »¼µ  °®±¼«µ«¶3½3½¸ ª» ª#º«µ±ª#½¸ 
plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným ª§¸´?�µ?³ ¿ ° »¼°·­ ³ ± °±¼³3²µ?½¸ 
°®±ª±¦« ª±¦·¼»´ ²¿ °±¦»³²3½¸ µ±³«²·µ¿½3½¸ò Ò¿­¿¦±ª?²3 ­¬¿ª»¾²3½¸ ­¬®±¶  ­» ­°¿´±ª¿½3³· ³±¬±®§ 
omezovat na nejmenší možnou míru. Provád ¬ °®¿ª·¼»´²  ¬»½¸²·½µ7 °®±¸´3¼µ§ ª±¦·¼»´ ¿ °®¿ª·¼»´²7 
­» ·¦±ª?²3 ³±¬±® ò 

Ñ½¸®¿²« °®±¬· ¦²» ·�¬ ²3 °±¼¦»³²3½¸ ¿ °±ª®½¸±ª#½¸ ª±¼ ¿ µ¿²¿´·¦¿½» 

Ð± ¼±¾« ª#­¬¿ª¾§ ¶» ²«¬²± ° · °®±ª?¼ ²3 ­¬¿ª»¾²3½¸ °®¿½3 ¿ °®±ª±¦« ¦¿ 3¦»²3 ­¬¿ª»²·�¬  ª¸±¼²#³ 
¦° ­±¾»³ ¦¿¾»¦°» ·¬ô ¿¾§ ²»³±¸´± ¼±¶3¬ µ» ¦²» ·�¬ ²3 °±¼¦»³²3½¸ ª±¼ò Ö»¼²? ­» ¦»¶³7²¿ ± ª¸±¼²# 
¦° ­±¾ ±¼ª?¼ ²3 ¼»� ±ª#½¸ ª±¼ ¦» ­¬¿ª»¾²3 ¶?³§ô °®±ª±¦²3½¸ô ª#®±¾²3½¸ ¿ ­µ´¿¼±ª¿½3½¸ °´±½¸ 
­¬¿ª»²·�¬ ò Ü± µ¿²¿´·¦¿½» ³ že být vypoušt ²¿ ª±¼¿ °± ° »¼½¸±¦3³ «­¿¦»²3 µ¿´  ª ­»¼·³»²¬¿ ²3 
¶3³½» «³3­¬ ²7 ª °®±­¬±®« ­¬¿ª»²·�¬ ò 



Ì»°»´²7 ¦¬®?¬§ ÌÊ ªòìòîòè w ÐÎÑÌÛÝØ ­°±´ò ­ ®ò±ò
ðïîçðî ó ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ªô ªò±ò­ò Ü¿¬«³ ¬·­µ«æ ðçòðçòîðïê
Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ 

Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´òæ ëèî ííí ïïï ï ñ ï

Ð±¬ »¾¿ »²»®¹·» ¿ °¿´·ª¿ ó ª¿®·¿²¬¿ ï
Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
Ó3­¬±æ Ú¿®¿ «´ò Õ±­¬»´²3 ò°ò ìðê Æ¿¼¿ª¿¬»´æ 3³­µ±µ¿¬±´·½µ? º¿®²±­¬ Ê§�µ±ªô 

××òÑ¼¾±¶» ïêéñîô êèî ðï 

Æ°®¿½±ª¿¬»´æ ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ªô ªò±ò­ò

Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ ß®½¸·ªæ  

Ð®±¶»µ¬¿²¬æ Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ Ü¿¬«³æ ïëòðèòîðïê 

Ûó³¿·´æ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´»º±²æ ëèî ííí ïïï 

Ü± ª#°± ¬« ¶­±« ¦¿¸®²«¬§ &­»µ§ îôíôìôê ó Þ§¬§ 

Ì»°»´²? ¦¬®?¬¿ Ï ã îé èðð É 

Ê#°± ¬±ª? ª»²µ±ª²3 ¬»°´±¬¿ ¬» ã óïî pÝ 

Ð® ³ ®²? ª²·¬ ²3 ¬»°´±¬¿ ¬·­ ã ïçôð pÝ 

Ð± »¬ ¬±°²#½¸ ¼²  ¼ ã îíí

Í¬ »¼²3 ¬»°´±¬¿ ª»²µ±ª²3¸± ª¦¼«½¸« ¬»­ ã ìôï pÝ 

Ê´·ª ²»­±« ¿­²±­¬· ª#°± ¬±ª#½¸ ¸±¼²±¬                 ºï ã ðôèë

Vliv režimu vytáp ²3 ºî ã ðôçë

Ê´·ª ¦ª#�»²3 ª²·¬ ²3 ¬»°´±¬§ ºí ã ïôðð

Ê´·ª ®»¹«´¿½» ºì ã ïôðð

Ð¿´·ª± Æ»³²3 °´§²

Ê#¸ »ª²±­¬ Ø ã íëôè ÓÖñ³í

F ·²²±­¬ ­§­¬7³« ¸ ã çëôð û 

Rozložení pot »¾§ »²»®¹·» Ûª ¿ °¿´·ª¿ Þª

³ ­3½ °± »¬ ¼² ¬»­ Ûª Ûª Ûª Þª

  pÝ µÉ¸ ÙÖ û ³í µÉ¸ ÙÖ 

è ð ïëôð ð ðôð ðôð ðôð ðôð ðôð 

ç ç ïíôè èïí îôç ïôì èêôï èëêôî íôï 

ïð íï èôç ë ììî ïçôê çôð ëéêôð ë éîéôç îðôê 

ïï íð íôë è ðèï îçôï ïíôì èëëôì è ëðêôè íðôê 

ïî íï óðôî ïð íìì íéôî ïéôî ï ðçëôð ïð èèèôé íçôî 

ï íï óîôî ïï ìîî ìïôï ïçôð ï îðçôð ïî ðîîôç ìíôí 

î îè óðôì ç ììï íìôð ïëôé çççôí ç çíéôì íëôè 

í íï íôê è îçé îçôç ïíôè èéèôî è éííôê íïôì 

ì íð çôï ë ïêî ïèôê èôê ëìêôì ë ìííôì ïçôê 

ë ïî ïíôì ï ïêè ìôî ïôç ïîíôê ï îîçôì ìôì 

ê ð ïëôð ð ðôð ðôð ðôð ðôð ðôð 

 îíí  êð ïéð îïêôê ïððôð ê íêçôð êí ííêôí îîèôð 

Ûª ó °±¬ »¾¿ »²»®¹·» 
Þª ó °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ ¿ »²»®¹·» ²¿ ª­¬«°«



Ì»°»´²7 ¦¬®?¬§ ÌÊ ªòìòîòè w ÐÎÑÌÛÝØ ­°±´ò ­ ®ò±ò
ðïîçðî ó ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ªô ªò±ò­ò Ü¿¬«³ ¬·­µ«æ ðçòðçòîðïê
Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ 

Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´òæ ëèî ííí ïïï ï ñ ï

Ð±¬ »¾¿ »²»®¹·» ¿ °¿´·ª¿ ó ª¿®·¿²¬¿ ï
Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
Ó3­¬±æ Ú¿®¿ «´ò Õ±­¬»´²3 ò°ò ìðê Æ¿¼¿ª¿¬»´æ 3³­µ±µ¿¬±´·½µ? º¿®²±­¬ Ê§�µ±ªô 

××òÑ¼¾±¶» ïêéñîô êèî ðï 

Æ°®¿½±ª¿¬»´æ ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ªô ªò±ò­ò

Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ ß®½¸·ªæ  

Ð®±¶»µ¬¿²¬æ Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ Ü¿¬«³æ ïëòðèòîðïê 

Ûó³¿·´æ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´»º±²æ ëèî ííí ïïï 

Ü± ª#°± ¬« ¶­±« ¦¿¸®²«¬§ &­»µ§ ðôïôë � Õ±³«²·¬²3 ½»²¬®«³ 

Ì»°»´²? ¦¬®?¬¿ Ï ã ìì ìðì É 

Ê#°± ¬±ª? ª»²µ±ª²3 ¬»°´±¬¿ ¬» ã óïî pÝ 

Ð® ³ ®²? ª²·¬ ²3 ¬»°´±¬¿ ¬·­ ã ïçôð pÝ 

Ð± »¬ ¬±°²#½¸ ¼²  ¼ ã îíí

Í¬ »¼²3 ¬»°´±¬¿ ª»²µ±ª²3¸± ª¦¼«½¸« ¬»­ ã ìôï pÝ 

Ê´·ª ²»­±« ¿­²±­¬· ª#°± ¬±ª#½¸ ¸±¼²±¬                 ºï ã ðôèð

Vliv režimu vytáp ²3 ºî ã ðôèî

Ê´·ª ¦ª#�»²3 ª²·¬ ²3 ¬»°´±¬§ ºí ã ïôðð

Ê´·ª ®»¹«´¿½» ºì ã ïôðð

Ð¿´·ª± Æ»³²3 °´§²

Ê#¸ »ª²±­¬ Ø ã íëôè ÓÖñ³í

F ·²²±­¬ ­§­¬7³« ¸ ã çëôð û 

Rozložení pot »¾§ »²»®¹·» Ûª ¿ °¿´·ª¿ Þª

³ ­3½ °± »¬ ¼² ¬»­ Ûª Ûª Ûª Þª

  pÝ µÉ¸ ÙÖ û ³í µÉ¸ ÙÖ 

è ð ïëôð ð ðôð ðôð ðôð ðôð ðôð 

ç ç ïíôè ï ðëë íôè ïôì ïïïôé ï ïïïôð ìôð 

ïð íï èôç é ðêï îëôì çôð éìéôì é ìíîôë îêôè 

ïï íð íôë ïð ìèê íéôè ïíôì ï ïïðôð ïï ðíèôì íçôé 

ïî íï óðôî ïí ìîí ìèôí ïéôî ï ìîðôè ïì ïîçôï ëðôç 

ï íï óîôî ïì èîï ëíôì ïçôð ï ëêèôè ïë êððôç ëêôî 

î îè óðôì ïî îëð ììôï ïëôé ï îçêôé ïî èçìôé ìêôì 

í íï íôê ïð éêê íèôè ïíôè ï ïíçôê ïï ííîôé ìðôè 

ì íð çôï ê êçè îìôï èôê éðçôð é ðëðôí îëôì 

ë ïî ïíôì ï ëïë ëôë ïôç ïêðôì ï ëçëôî ëôé 

ê ð ïëôð ð ðôð ðôð ðôð ðôð ðôð 

 îíí  éè ðéê îèïôï ïððôð è îêìôì èî ïèìôè îçëôç 

Ûª ó °±¬ »¾¿ »²»®¹·» 
Þª ó °±¬ »¾¿ °¿´·ª¿ ¿ »²»®¹·» ²¿ ª­¬«°«



Ì»°»´²7 ¦¬®?¬§ ÌÊ ªòìòîòè w ÐÎÑÌÛÝØ ­°±´ò ­ ®ò±ò
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Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ 

Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´òæ ëèî ííí ïïï ï ñ ï

Ð±¬ »¾¿ »²»®¹·» ¿ °¿´·ª¿ ²¿ ±¸ »ª ÌÊ °±¼´» ÍÒ ðê ðíîðæîððê
Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
Ó3­¬±æ Ú¿®¿ «´ò Õ±­¬»´²3 ò°ò ìðê Æ¿¼¿ª¿¬»´æ 3³­µ±µ¿¬±´·½µ? º¿®²±­¬ Ê§�µ±ªô 

××òÑ¼¾±¶» ïêéñîô êèî ðï 

Æ°®¿½±ª¿¬»´æ ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ªô ªò±ò­ò

Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ ß®½¸·ªæ  

Ð®±¶»µ¬¿²¬æ Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ Ü¿¬«³æ ïëòðèòîðïê 

Ûó³¿·´æ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´»º±²æ ëèî ííí ïïï 

Ê#°± »¬ °±¬ »¾§ ¬»°´¿ ó &­»µ ÌÊ Þ§¬§ 

°±°·­ ¶»¼²±¬µ¿ »²»®¹·»ñ¶»¼²±¬µ¿ °± »¬ ¶»¼²±¬»µ °± »¬ ¼² »²»®¹·» ½»´µ»³ ÅµÉ¸Ã

Õ±³°´»¨²3 ·²²±­¬ °±¬ »¾¿ ²¿ ±­±¾« ìôíð ë íêë é èìéôëð

Ë³#ª?²3 °±¬ »¾¿ ²¿ ±­±¾« ðôðð ð íêë ðôðð

Fµ´·¼ °±¬ »¾¿ ²¿ ïðð ³î ðôðð ðôðð íêë ðôðð

Ê¿ »²3 ¿ ³§¬3 °±¬ »¾¿ ²¿ ï ¶3¼´± ðôðð ð íêë ðôðð

Ö·²? °±¬ »¾¿  ðôðð ð íêë ðôðð

Množství oh ?¬7 ª±¼§ ðòðð ¼³í ÜÌ ðòð Õ íêë ðôðð

Í±« »¬ é èìéôëð

Æ ¶·²#½¸ ¦¼®±¶  ¾«¼» ¼±¼?²± ðôðð

Æ?µ´¿¼ °®± ª#°± »¬ °¿´·ª¿ é èìéôëð

Ð¿´·ª± Ê#¸ »ª²±­¬ F ·²²±­¬ ­§­¬7³« 

Æ»³²3 °´§² Ø ã íëòè ÓÖñ³í ¸ ã éð û 

Rozložení pot »¾§ »²»®¹·» ÛÌËÊ ¿ °¿´·ª¿ ÞÌËÊ

³ ­3½ û ÛÌËÊ ÛÌËÊ ÞÌËÊ

  µÉ¸ ÙÖ ³í µÉ¸ ÙÖ 

é èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

è èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ç èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ïð èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ïï èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ïî èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ï èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

î èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

í èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ì èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ë èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

ê èôííí êëíôç îôì çíôç çíìôî íôì 

 ïððôð é èìéôî îèôî ï ïîéôí ïï îïðôí ìðôì 
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Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´òæ ëèî ííí ïïï ï ñ ï

Ð±¬ »¾¿ »²»®¹·» ¿ °¿´·ª¿ ²¿ ±¸ »ª ÌÊ °±¼´» ÍÒ ðê ðíîðæîððê
Stavba: KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 
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××òÑ¼¾±¶» ïêéñîô êèî ðï 

Æ°®¿½±ª¿¬»´æ ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ªô ªò±ò­ò

Æ¿µ?¦µ¿æ êçðèïêÁÚ¿®¿ ß®½¸·ªæ  

Ð®±¶»µ¬¿²¬æ Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ Ü¿¬«³æ ïëòðèòîðïê 

Ûó³¿·´æ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ Ì»´»º±²æ ëèî ííí ïïï 

Ê#°± »¬ °±¬ »¾§ ¬»°´¿ ó &­»µ ÌÊ Á Õ±³«²·¬²3 ½»²¬®«³ 

°±°·­ ¶»¼²±¬µ¿ »²»®¹·»ñ¶»¼²±¬µ¿ °± »¬ ¶»¼²±¬»µ °± »¬ ¼² »²»®¹·» ½»´µ»³ ÅµÉ¸Ã

Õ±³°´»¨²3 ·²²±­¬ °±¬ »¾¿ ²¿ ±­±¾« ðôðð ð íêë ðôðð

Ë³#ª?²3 °±¬ »¾¿ ²¿ ±­±¾« ðôèð ïí íêë í éçêôðð

Fµ´·¼ °±¬ »¾¿ ²¿ ïðð ³î ðôèð èêèôðð íêë î ëíìôëê

Ê¿ »²3 ¿ ³§¬3 °±¬ »¾¿ ²¿ ï ¶3¼´± ðôðð ð íêë ðôðð

Ö·²? °±¬ »¾¿  ðôðð ð íêë ðôðð

Množství oh ?¬7 ª±¼§ ðòðð ¼³í ÜÌ ðòð Õ íêë ðôðð

Í±« »¬ ê ííðôëê

Æ ¶·²#½¸ ¦¼®±¶  ¾«¼» ¼±¼?²± ðôðð

Æ?µ´¿¼ °®± ª#°± »¬ °¿´·ª¿ ê ííðôëê

Ð¿´·ª± Ê#¸ »ª²±­¬ F ·²²±­¬ ­§­¬7³« 

Æ»³²3 °´§² Ø ã íëòè ÓÖñ³í ¸ ã éð û 

Rozložení pot »¾§ »²»®¹·» ÛÌËÊ ¿ °¿´·ª¿ ÞÌËÊ

³ ­3½ û ÛÌËÊ ÛÌËÊ ÞÌËÊ

  µÉ¸ ÙÖ ³í µÉ¸ ÙÖ 

é èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

è èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ç èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ïð èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ïï èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ïî èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ï èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

î èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

í èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ì èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ë èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

ê èôííí ëîéôë ïôç éëôè éëíôê îôé 

 ïððôð ê ííðôí îîôè çðçôì ç ðìíôí íîôê 
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ÔÔÛÛÙÙÛÛÒÒÜÜßß

ßµ½» æ KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI 

  Õ±­¬»´²3 ò°òìðêô Ê§�µ±ªóÓ ­¬± 

Í¬«°»  æ ÜÑÕËÓÛÒÌßÝÛ ÐÎÑ ÍÌßÊÛÞÒS ÐÑÊÑÔÛÒS 

Ó3­¬± ­¬¿ª¾§ æ Õ±­¬»´²3 ò°òìðêô Ê§�µ±ªóÓ ­¬± 

×²ª»­¬±® æ 3³­µ±µ¿¬±´·½µ? º¿®²±­¬ Ê§�µ±ª 

  ××ò ±¼¾±¶» ïêéñîô Ê§�µ±ªóÓ ­¬±ô êèîðï Ê§�µ±ª  

Ð®±º»­» æ  Æß SÆÛÒS ÐÎÑ ÊÇÌ_Ð ÒS ÍÌßÊÛÞ  

Æ¿µ?¦µ±ª7 3­´± æ  êçðèïê  

Ð 3´±¸¿ æ Üòïòìò¿ò½òðï 

Ê Ð®±­¬ ¶±ª   ¦? 3 îðïê   

Ê§°®¿½±ª¿´  Ö«²¹³¿²² ß¼¿³ 
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ï 

ïòðï  Æ?ª ­²# °´§²±ª# µ±²¼»²¦¿ ²3 µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ   
  ¶³»²±ª·¬# ¬»°»´²# ª#µ±² ¶»¼²±¸± µ±¬´» ìçôë µÉ ­ ³±¼«´¿½3 ª#µ±²« ïðóìçôë µÉô 
  ³¿¨·³?´²3 ¬»°´±¬¿ ª±¼§ èðpÝô °¿´·ª± ¦»³²3 °´§² ïôðêóëôîç ³íò¸óï ô  
  ³¿¨·³?´²3 ° »¬´¿µ í ¾¿®§ò        

   Ð 3­´æ     ó ª»®¬·µ?´²3 ±¼µ±« »²3                         ¼´» ª#µ®»­« 
                      

  Ü±¼¿ª¿¬»´æ ÐÎÑÝÑÓ ÞÑØÛÓ×ß ­ò ®ò ± 
Ü± »®¬±«­ ïðñÜî  
ïçí ðð Ð®¿¸¿ ç ó Ø±®²3 Ð± »®²·½» 
·²º±´·²µ¿æ èðð ïï ìëêé 
¬»´ æ îîê îï îï îïô îîê îï îï ìï 
»ó³¿·´æ ·²º±à¹»³·²±¨ò½¦ 
©©©ò¹»³·²±¨ò½¦ 

ïòðî Ø§¼®¿«´·½µ# ª§®±ª²?ª¿  ¼§²¿³·½µ#½¸ ¬´¿µ ØÊÜÌ ï¾ô ³¿¨ò °® ¬±µ ì ³íñ¸±¼ 

Ü±¼¿ª¿¬»´æ ÛÌÔ ó ÛÕÑÌØÛÎÓô ­°±´ò ­ò®ò±òô 
Í»µ¿²·²±ª¿ ìèñïçî 
ïîè ðð Ð®¿¸¿ î 

       ¬»´æ  îîì çíê íðé 
      º¿¨æ îêï îîì 
      ©©©ò»¬´ò½¦ 

ïòðí  Ì»°´±ª±¼²3 ±¾ ¸±ª7 »®°¿¼´± ÙÎËÒÜÚÑÍ ßÔÐØßî Ô   

  ³±µ®±¾ žným motorem, se závitovým p ·°±¶»²3³ ¼± °±¬®«¾3ô îíðÊñëðØ¦ô ×Ð ìîô 

  »®°¿¼´± ¦¿¶·� «¶» ¿«¬±³¿¬·½µ±« ®»¹«´¿½· ²¿ ¦?µ´¿¼  ¼·º»®»² ního tlaku tak, že  
  ° ·¦° ­±¾«¶» ­ª j výkon okamžitým provozním požadavk ³ ±¬±°²7 

  soustavy, rozsah teploty média +2°C až +110°C,staª»¾²3 ¼7´µ¿ ïèð ³³ô   

  ¾®«¬¬± îôð µ¹òò 

    

   Ü±¼¿ª¿¬»´æ    °®±­¬ »¼²·½¬ª3³ ­ª#½¸ ®»¹·±²?´²3½¸ °®±¼»¶½   
                   ÙÎËÒÜÚÑÍ ­°±´ò ­ò®ò±ò 

¿¶µ±ª­µ7¸± îï 
ééç ðð Ñ´±³±«½ 
¬»´æ ëèë éïê ïïï  

ïòðì  Ì»°´±ª±¼²3 ±¾ ¸±ª7 »®°¿¼´± ÙÎËÒÜÚÑÍ ÓßÙÒß í  

  ³±µ®±¾ žným motorem, se závitovým p ·°±¶»²3³ ¼± °±¬®«¾3ô îíðÊñëðØ¦ô ×Ð ìîô 

  »®°¿¼´± ¦¿¶·� «¶» ¿«¬±³¿¬·½µ±« ®»¹«´¿½· ²¿ ¦?µ´¿¼  ¼·º»®»² ního tlaku tak, že  
  ° ·¦° ­±¾«¶» ­ª j výkon okamžitým provozním požadavk ³ ±¬±°²7 

  soustavy, rozsah teploty média -10°C až +110°C,st¿ª»¾²3 ¼7´µ¿ ïèð ³³ô  

  ¾®«¬¬± ëôí µ¹ò 

    

   Ü±¼¿ª¿¬»´æ    °®±­¬ »¼²·½¬ª3³ ­ª#½¸ ®»¹·±²?´²3½¸ °®±¼»¶½   
                   ÙÎËÒÜÚÑÍ ­°±´ò ­ò®ò±ò 

¿¶µ±ª­µ7¸± îï 
ééç ðð Ñ´±³±«½ 
¬»´æ ëèë éïê ïïï  
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î 
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        ÎÛÓßÕ ¿ò­ò 
     Æ«¾»®­µ? îêðï 
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     ¬»´æ  ëéï èéé ééè  

     º¿¨æ ëéï èéé ééé 

     ©©©ò®»³¿µò½¦ 
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Ü±¼¿ª¿¬»´æ Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69 
îçì éï Þ»²?¬µ§ ²¿¼ Ö·¦»®±« 

»­µ? ®»°«¾´·µ¿ 
©©©ò¼¦¼ò½¦ 

ïòðè  Ò»«¬®¿ Òéð ²»«¬®¿´·¦¿ ²3 ¾±¨ ¼± ëððµÉò

  Ü±¼¿ª¿¬»´æ ÐÎÑÝÑÓ ÞÑØÛÓ×ß ­ò ®ò ± 
Ü± »®¬±«­ ïðñÜî  
ïçí ðð Ð®¿¸¿ ç ó Ø±®²3 Ð± »®²·½» 
·²º±´·²µ¿æ èðð ïï ìëêé 
¬»´ æ îîê îï îï îïô îîê îï îï ìï 
»ó³¿·´æ ·²º±à¹»³·²±¨ò½¦ 
©©©ò¹»³·²±¨ò½¦ 
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í 

îòðï  Æ?ª ­²# °´§²±ª# µ±²¼»²¦¿ ²3 µ±¬»´ ÙÛÓ×ÒÑÈ ÌØÎ­ ïðóëðÝ   
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F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî ííêéêé 

ì 

îòðë Ü±°´ ková membránová expanzní nádrž ÎÛÚÔÛÈ ÒÙô ¼±ª±´»²# °®¿½±ª²3 ° »¬´¿µ ê 
¾¿® ô °´²3½3 ° »¬´¿µ °´§²« ïôë ¾¿®«ô ¼±ª±´»²? °®±ª±¦²3 ¬»°´±¬¿ éðpÝò 

   Ü±¼¿ª¿¬»´æ ÎÛÚÔÛÈ ÝÆô ­ò®ò±ò 
     Ð® ³§­´±ª? íéîñï 
     ïðî ðï ÐÎßØß ïð 
     ¬»´æ î éîðç ðíïï 
     º¿¨æ î éîðç ðíðè 
     »ó³¿·´æ ®»º´»¨à®»º´»¨ò½¦ 
      ©©©ò®»º´»¨ò½¦ 

îòðê Ì®±¶½»­¬²# ­³ �±ª¿½3 ª»²¬·´ ÛÍÞÛ ÊÎÙ ­» ­»®ª±°±¸±²»³ ÛÍÞÛ ßÎß

     Ü±¼¿ª¿¬»´æ °®±­¬ »¼²·½¬ª3³ ­ª#½¸ ®»¹·±²?´²3½¸ °®±¼»¶½   

        ÎÛÓßÕ ¿ò­ò 
     Æ«¾»®­µ? îêðï 

     756 61 Rožnov pod Radhošt ³ 

     ¬»´æ  ëéï èéé ééè  

     º¿¨æ ëéï èéé ééé 

     ©©©ò®»³¿µò½¦ 

îòðé                 Ñ¸ »ª ÌÊ ¶» ¦¿¶·�¬ ² ²»° 3³±¬±°²#³ ¦?­±¾²3µ±ª#³ ±¸ 3ª¿ »³ ª±¼§ Dražice ¬§° 
  ÑÕÝ îðð ÒÌÎ ± ±¾¶»³« îðè´·¬®  ­ ¶»¼²3³ ­°·®?´±ª#³ ª#³ ²3µ»³ò  
   

Ü±¼¿ª¿¬»´æ Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Dražice 69 
îçì éï Þ»²?¬µ§ ²¿¼ Ö·¦»®±« 

»­µ? ®»°«¾´·µ¿ 
©©©ò¼¦¼ò½¦ 

ÕÕ  Õ«´±ª# µ±¸±«¬ «¦¿ª3®¿½3  ÜÒ  

Ú  Ú·´¬® ¦?ª·¬±ª# �³±­¿¦�   

ÆÊ  Æ° ¬²? µ´¿°µ¿ ¦?ª·¬±ª? 

ÊÕ ïë  Õ«´±ª# ª§°±«�¬ ½3 µ±¸±«¬ ïñî�        

Ìï  Ì»°´±³ ® ­¬±²»µ ¶3³µ¿ ÌÎêð³³ ®±¦­¿¸ ðóïîð pÝô ª »¬²  ¶3³µ§ 

Ìî  Ì»°´±³ ® îµ±ª ­¬±²»µ ¶3³µ¿ ÜÌËïêð³³ ®±¦­¿¸ ðóïîð pÝô ª »¬²  ¶3³µ§  

Óï  Ì´¿µ±³ ® ¼»º±®³¿ ²3 ®±¦­¿¸ ðóìðð µÐ¿ 

Óî  Ì´¿µ±³ ® ¼»º±®³¿ ²3 ®±¦­¿¸ ðóïððð µÐ¿ 

ßÊÑ  ß«¬±³¿¬·½µ# ±¼ª¦¼«� ±ª¿½3 ª»²¬·´     

ÑÒ   Ñ¼ª¦¼«� ±ª¿½3 ²?¼±¾¿ 



F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ªô ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦ô »³¿·´æª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ô ¬»´òôº¿¨æ õìîð ëèî ííêéêé 

ë 

ÕÕÍ  î½»­¬²# «¦¿ª3®¿½3 µ«´±ª# µ±¸±«¬ ­ ª² ¶�3³ ¦?ª·¬»³ ­» ­»®ª±°±¸±²»³ îíðÊ 
  ±¬»ª »²± ó ¦¿ª »²± 
  µ®±«¬·½3 ³±³»²¬ îð Ò³ 
  ¼±¾¿ ° »­¬¿ª»²3 çð ­ 



TECHNICKÁ ZPRÁVA. 

Komunitní centrum Vyškov Bohumíra Bunži. 

Zařízení vzduchotechniky. 

Projekt řeší  nucené větrání přímo nebo nedostatečně větraných prostor. 

Převážná většina krátkodobě využívaných prostor je řešena  přirozeným řízeným větráním 
v oknech. 

Nucené větrání je navrženo v sociálních zařízeních a sálu. 

V sociálním zařízení vzhledem k malému rozsahu je navrženo nucené podtlakové větrání 
malými  nástěnnými ventilátory –VZ1,2,3,4,5 

Malými potrubními ventilátory k nimž bude vzduch  odsáván vzduchotechnickým potrubím 
přes regulační ventily- VZ1,2,3,4,5 

Spínání ventilátorů je řešeno přes pohybová čidla s časovým doběhem VZ1,2, pro VZ 3,4,5 
ruční s časovým doběhem. Přívod vzduchu ze sousedních místností netěsnostmi a při 
provozu.  

VZ6- jednotka bude mít samostatný regulační systém s ručním nastavením a dálkovým 
ovládáním.  

Kuchyňské odsavače par budou ručně spouštěné buď odtahové nebo cirkulační dle 
požadavku. Případné odtahy nebudou spojovány s odtahy sociálních zařízení. 

Ventilátory spojené do svislého potrubí budou opatřeny přetlakovou klapkou proti šíření a 
ovlivňování vzduchových proudů a tím i zápachu. Odvod znehodnoceného vzduchu nad 
střechu. 

Větrání sálu VZ je navrženo rovnotlaké kompaktní rekuperační jednotkou pro přívod i odvod 
vzduchu s filtrací a rekuperací, dohřev elektro. 

Distribuce vzduchu potrubím a výustkami regulačními. 

Odvod znehodnoceného i přívod venkovního vzduchu z venkovního prostoru. 

Odvod vzduchu nad střechu je navržen v místech nenarušující vzhled, Přívod a odvod 
vzduchu VZ6 bude ze stávajících vikýřů přes protidešťovou žaluzii s muším pletivem 
atypického provedení. 

 

 

 



 

Výměny vzduchu dle hygienických předpisů a ČSN EN 13779 při dodržení veškerých zásad: 

 

Pobytový prostor sálu: 

IDA 4:  0,3 l/s,osobu, 5l/s/osobu tj. min. 1200m3/h 

Sociální zařízení: 50m3/1 mísu, 20-3 m3/h na výtok teplé vody, 180m3/h na 1 sprchu, 
180m3/h na 1 odsavač par kuchyňský- digestoř.. 

Zřízení budou odhlučněná vloženými tlumiči hluku a napojovacími manžetami. 

Výfuk bude řešen mimo zónu pobytu osob. 

Souvisejí profese:  elektro- napojení- ventilátory s časový relé. Regulace jednotky VZ6 bude 
dodána jako systémové řešení se zařízením. 

Projekt je řešen ve stupni pro stavební řízení, montáž uvedeni do provozu a předání 
investorovi provede odborná firma dle platné dokumentace. 

 

 

Seznam příloh. 

01. Technická zpráva 
02. Půdorys 1. podlaží nadzemního- 1.P.N. 
03. Půdorys 2. Podlaží nadzemního- 2.P.N. 

 

Vypracoval: Ing. Ivo Galík                09.2016.  
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Ê ®»µ±²­¬®«±ª¿²7³ µ±³«²·¬²3³ ½»²¬®« ²¿ «´·½· Õ±­¬»´²3 ª» Ê§�µ±ª ô ò°±°ò ìðêô ¾«¼±« 
°®±¼«µ±ª?²§ ±¼°¿¼²3 ª±¼§ ¼´» ÍÒ éë êïðïæ 

Í°´¿�µ±ª7 ø±¼°¿¼²3 ª±¼§ ±¾­¿¸«¶3½3 ­°´¿�µ§ ¦ µ«½¸§²3 ¿ ­±½·?´²3¸± ¦¿ 3¦»²3 ¾§¬  ¿ ±®¼·²¿½3÷ 
Ü»� ±ª7 ø±¼°¿¼²3 ª±¼§ ¼»� ±ª7ô ª »¬²  ª±¼ ¦ ¬?²3 ­² ¸« ¿ ´»¼«÷ 

íòî ÊCÐÑ ÛÌ 

Ð®±¼«µ½» ±¼°¿¼²3½¸ ª±¼ ¼´» ­³ ®²#½¸ 3­»´ ®± ²3 °±¬ »¾§ ª±¼§ ­¬¿²±ª»²#½¸ ª§¸´?�µ±« 
ò ïîðñîðïï Í¾òô µ¬»®±« ­» ³ ²3 ª§¸´?�µ¿ Ó·²·­¬»®­¬ª¿ ¦»³ ¼ ´­¬ª3 ò ìîèñîððï Í¾òô µ¬»®±« 

­» °®±ª?¼3 ¦?µ±² ò îéìñîððï Í¾ò ± ª±¼±ª±¼»½¸ ¿ µ¿²¿´·¦¿½3½¸ °®± ª» »¶²±« °±¬ »¾« ¿ ± ¦³ ²
² µ¬»®#½¸ ¦?µ±²  ¿ ¼´» &¼¿¶  °±­µ§¬²«¬#½¸ ¦°®¿½±ª¿¬»´»³ ¬»½¸²±´±¹·½µ7 ?­¬·ò 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ®± ²3   � ìééôð ³í ¨ ®±µóï 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ¼»²²3   � ïôìèî ³í ¨ ¼»²óï 

Ê#°± ¬±ª7 ±¼¬±µ§ øÜË÷ 
«³§ª¿¼´±     òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ðôë ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò  ïì µ­ 
°·­±?®      òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ðôë ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò    í µ­ 
­°®½¸¿       òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ðôê ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò    ë µ­ 
µ«½¸§ ­µ# ¼ »¦    òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ðôè ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò    ê µ­ 
¿«¬±³¿¬·½µ? °®¿ µ¿ô ³§ µ¿   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ðôè ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò    é µ­ 
ª¿²¿      òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  ðôè ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò    ï µ­ 
záchodová mísa se splachovací nádržkou ............òòòòòòòòòòòòòòòòòò  îôð ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò  ïï µ­ 
ª#´»ªµ¿     òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò  îôë ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòò    î µ­ 



ó ë ó 

Ê#°± ¬±ª# °® ¬±µ ±¼°¿¼²3½¸ ª±¼ 

Ï©© ã Õ øÍ ÜË ÷ïñî 

Ï©© ã  ðôé ø ðôë ö ïë õ ðôê ö í õ ðôè ö îë õ îôð ö è õ îôë ö î ÷ïñî ãìôçê ´ñ­ 

Ï©© ó ° »¼°±µ´?¼¿²# °® ¬±µ ±¼°¿¼²3½¸ ª±¼ ª ­§­¬7³« ª²·¬ ²3 µ¿²¿´·¦¿½»ô µ¼» ¶­±« ²¿°±¶»²§ 
°±«¦» ¼±³±ª²3 ¦¿ ·¦±ª¿½3 ° »¼³ ¬§ 

Õ ó ­±« ·²·¬»´ ±¼¬±µ«ô ¾»¦ ®±¦³ ru (0,5 – nepravidelné používání) 

Í ÜË ó ­±« »¬ ª#°± ¬±ª#½¸ ±¼¬±µ  ª ´ñ­ 

Ð · ª#°± ¬« ­» ª§½¸?¦3 ¦ °±¬ »¾ô «ª»¼»²#½¸ ª ÍÒ éë êïðï � Í¬±µ±ª7 ­3¬  ¿ µ¿²¿´·¦¿ ²3 ° 3°±¶µ§ô 
µ¬»®? °´¿¬3 °®± ²¿ª®¸±ª?²3ô °±­«¦±ª?²3ô ª#­¬¿ª¾« ¿ ­¿²¿½· ¹®¿ª·¬¿ ²3½¸ ­¬±µ±ª#½¸ ­3¬3 ¿ µ¿²¿´·¦¿ ²3½¸ 
° 3°±¶»µ ³ ­¬ô ±¾½3ô ¿¬¼ò  

íòí NAVRŽENÉ Û�ÛÒS 

»�»²# ±¾¶»µ¬ µ±³«²·¬²3¸± ½»²¬®¿ ¶» ²¿°±¶»² ­¬?ª¿¶3½3 µ¿²¿´·¦¿ ²3 ° 3°±¶µ±« ²¿ ±¾»½²3 µ¿²¿´·¦¿½·ô 
ª»¼»²±« ª µ±³«²·µ¿½· ° »¼ »�»²#³ ±¾¶»µ¬»³ � ¦ ­¬?ª? ­¬?ª¿¶3½3ò Ñ¼ µ¿²¿´·¦¿ ²3 ° 3°±¶µ§ ¶» µ±´»³ 
±¾¶»µ¬« ª»¼»²¿ ª²·¬®±¿®»?´±ª? µ¿²¿´·¦¿½»ô ²¿ µ¬»®±« ¶­±« ª ­±« ¿­²7 ¼±¾  ²¿°±¶»²§ ¼»� ±ª7 ­ª±¼§ 
ø¦ ­¬¿²» ¦¿½¸±ª?²±÷ ¿ ­¬?ª¿¶3½3 ª ¬ª» ­°´¿�µ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½»ô ª§½¸?¦»¶3½3 ¦ ±¾¶»µ¬« ø¾«¼±« 
¼»³±²¬±ª¿²7 ª ²»¦¾§¬²7 ³3 »÷ò 

Í°´¿�µ±ª7 ª±¼§ ¶­±« ±¼ª?¼ ²§ ­°±´» ²  ­ ª±¼¿³· ¼»� ±ª#³·ò Ü»� ±ª7 ª±¼§ ¦» ­¬ »½¸§ ±¾¶»µ¬« 
¶­±« ­ª»¼»²§ ­¬?ª¿¶3½3³· ¼»� ±ª#³· ­ª±¼§ ¿ ²¿°±¶»²§ ²¿ ­¬?ª¿¶3½3 ¿®»?´±ª±« µ¿²¿´·¦¿½· � ¦ ­¬¿²» 
zachováno. Množství deš ±ª#½¸ ª±¼ ¦ ­¬?ª? ²»¦³ ² ²ò  

Navržené za ·¦±ª¿½3 ° »¼³ ¬§ ¾«¼±« ª »�»²7³ ±¾¶»µ¬« ±¼µ¿²¿´·¦±ª?²§ ¼± ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ±¼°¿¼
­°´¿�µ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½»ò Ð ·°±¶±ª¿½3 °±¬®«¾3 ¾«¼±« ª»¼»²¿ ª» ­ª·­´#½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ 
µ±²­¬®«µ½3½¸ô ª °±¼´¿¸?½¸ô ®»­°ò ¦¿ª �»²? °±¼ ­¬®±°»³ ïòÒÐ ²¿¼ °±¼¸´»¼»³ò 

Ø´¿ª²3 ±¼°¿¼²3 °±¬®«¾3 ¾«¼» ª§ª»¼»²± ³·²ò ëðð³³ ²¿¼ µ±²­¬®«µ½· ­¬ »½¸§ô µ¼» ¾«¼» «µ±² »²± 
ª»²¬·´¿ ²3 ¸´¿ª·½3 ÜÒïððò  

Ó¿¬»®·?´ô ¬§° ¿ «³3­¬ ²3 ®»ª·¦²3½¸ ¼ª3 »µ °®± ·­¬3½3 µ«­§ ¿ ° ·ª¦¼«� ±ª¿½3 ª»²¬·´§ ²«¬²± ° »¼ 
montáží konzultovat s projektem interiéru. 

Ñ¼ª±¼ µ±²¼»²¦?¬« ±¼ °¿¬§ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ­¬±«°¿½3½¸ °±¬®«¾3 ÊÆÌ ¾«¼» ° »­ µ±²¼»²¦¿ ²3 ­·º±²§ 
­ ³»½¸¿²·½µ#³ «¦?ª ®»³ ¿ istící vložkou napojeno kondenza ²3³ °±¬®«¾3³ ²¿ ¶»¼²±¬´·ª? ±¼°¿¼²3 
°±¬®«¾3 ­°´¿�µ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½»ò  

Í°´¿�µ±ª7 ª±¼§ ±¼ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ±¼°¿¼²3½¸ °±¬®«¾3 ­°´¿�µ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½» ¾«¼±« ­ª»¼»²¿ 
°±¼ °±¼´¿¸« ïòÒÐô µ¼» ¾«¼±« ²¿°±¶»²¿ ²¿ ­ª±¼²7 °±¬®«¾3 ­°´¿�µ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½»ò Üª ³¿ ª ¬ª»³· 
¾«¼±« ª§ª»¼»²§ ¦ ±¾¶»µ¬« ¿ ¦¿&­¬ ²§ ¼± ­¬?ª¿¶3½3½¸ ¾»¬±²±ª#½¸ ®»ª·¦²3½¸ �¿½¸»¬ ­¬?ª¿¶3½3 
ª²·¬®±¿®»?´±ª7 µ¿²¿´·¦¿½»ò  

Î±¦ª±¼§ µ¿²¿´·¦¿½» ¾«¼±« ° · ®»¿´·¦¿½· °®±ª»¼»²§ ¬¿µô ¿¾§ ¾§´¿ ° · °®ª²3 »¬¿°  ¦¿¶·�¬ ²¿ 
µ±³°´»¬²3 º«²µ nost navrženého za 3¦»²3 ø¾«¼» «° »­² ²± ª ¼¿´�3³ ­¬«°²· ¼±µ«³»²¬¿½»÷ò  

Ñ¼°¿¼²3 °±¬®«¾3 Õè ¿ Õïì ¾«¼» ­ª»¼»²± ¼± °®±­¬±®« ïòÐÐô µ¼» ¾«¼» °±¼ ­¬®±°»³ ° »ª»¼»²± 
¼± ²»°±¼­µ´»°»²7 ?­¬· ±¾¶»µ¬«ò Ì¿³ ¾«¼» ²¿°±¶»²± ²¿ ­ª±¼²7 °±¬®«¾3 ª»¼»²7 °±¼ °±¼´¿¸±« ïòÒÐò  

Ð®± ±¼º«µ ±¼ µ±¬´ ô ®»­°ò ±¼ °±¶·� ±ª¿½3½¸ ª»²¬·´  ¦?­±¾²3µ±ª#½¸ ±¸ 3ª¿  ¬»°´7 ª±¼§ô 
«³3­¬ ²#½¸ ª ³3­¬²±­¬· µ±¬»´²§ ³ò . 0.10 v 1.PP, budou použity zápachové uzáv ®µ§ ­» ­«½¸±« 
µ´¿°µ±« °®±¬· °®±²·µ?²3 ¦?°¿½¸«ò Íª±¼²7 °±¬®«¾3 ±¼ ¦?°¿½¸±ª#½¸ «¦?ª ®»µô ®»­°ò °±¼´¿¸±ª7 ª°«­¬· 



ó ê ó 

³3­¬²±­¬· ¾«¼» ¦¿&­¬ ²§ ¼± ­¬?ª¿¶3½3 ø®»µ±²­¬®«±ª¿²7÷ »®°¿½3 ¶3³µ§ò Ê#¬´¿ ²7 °±¬®«¾3 ¦ ¶3³µ§ ¾«¼» 
²¿°±¶»²± ²¿ ±¼°¿¼²3 °±¬®«¾3 ­°´¿�µ±ª7 µ¿²¿´·¦¿½»ô ª»¼»²7 °±¼ ­¬®±°»³ ïòÐÐò 

Ê#¾ ® ¦¿ ·¦±ª¿½3½¸ ° »¼³ ¬  ¾«¼» «° »­² n v dalším stupni dokumentace dle požadavk
·²ª»­¬±®¿ò Ø®«¾? ·²­¬¿´¿½» ®±¦ª±¼  ÆÌ× ¾«¼» °®±ª»¼»²¿ ¼´» ° ·°±¶±ª¿½3½¸ °´?²  ª§¾®¿²#½¸ 
¦¿ ·¦±ª¿½3½¸ ° »¼³ ¬ ò 

Montáž p »¼­¬ ²±ª#½¸ ¦?ª ­²#½¸ ­§­¬7³  bude provedena dle jejich montážního návodu. 
Ò¿°±¶»²3 ° ·°±¶±ª¿½3¸± °±¬®«¾3 ²¿ ­ª·­´7 ±¼°¿¼²3 °±¬®«¾3 ³«­3 být provedeno dle montážních zásad 
¿ ­±« ¿­²  odpovídat požadavk ³ ÍÒ ÛÒ ïîðëêóî ¿ ÍÒ éë êéêðò 

Ð i montáži za 3¦»²3 ¿ ®±¦ª±¼  ¦¼®¿ª±¬²  ¬»½¸²·½µ#½¸ ·²­¬¿´¿½3 ¶» ²«¬²± µ±±®¼·²±ª¿¬ °±­¬«° °®¿½3 
­ ±­¬¿¬²3³· °®±º»­»³·ò  

Navržená kanalizace bude provedena dle ÍÒ ÛÒ ïîðëê ®»­°ò ÍÒ éë êéêðò  

íòì ÓßÌÛÎ×_Ô 

Navržené p ·°±¶±ª¿½3ô ®»­°ò ±¼°¿¼²3 °±¬®«¾3 µ¿²¿´·¦¿½» ª»¼»²7 ª» ­ª·­´#½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ 
µ±²­¬®«µ½3½¸ô ®»­°ò ¦¿ª �»²7 °±¼ ­¬®±°»³ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ °¿¬»®ô ®»­°ò °±¬®«¾3 °®± ±¼ª±¼ µ±²¼»²¦?¬« 
±¼ ÊÆÌ ­¬±«°¿½3¸± °±¬®«¾3ô ¾«¼» °®±ª»¼»²± ¦ ¬®«¾ ÐÐ­ ó ØÌ ±¼°¿¼²3 ­§­¬7³ò  

Ëµ±¬ª»²3 °±¬®«¾3 ¾«¼» °®±ª?¼ no pomocí ocelových objímek s pryžovou výstelkou. P®±­¬«°§ ¿ 
®#¸§ ª» ­¬ ²?½¸ ø­¬¿ª»¾²3½¸ µ±²­¬®«µ½3½¸÷ ³«­3 ¦¿¶·� ovat montáž bez pnutí. Uložení pod omítkou je 
možné bezprost »¼²  ±³3¬²±« °±«¦» °± ±¾¿´»²3 °±¬®«¾3 ´»°»²µ±«ô ³·²»®?´²3 ª¿¬±« · ²±­· »³ 
±³3¬µ§ô ²¿° ò °´»¬·ª»³ò Ð±¬®«¾3 ³«­3 ­°´ ovat prostor pro dilataci. Odpadní trubky je možno 
¾»¦°®±­¬ »¼²  ±¾»¬±²±ª¿¬ ­ ° ihlédnutím k délkové tepelné roztažnosti potrubí. P±¬®«¾3 ³«­3 ¾#¬ 
?¼²  ° ·½¸§½»²± ¿ ¦¿¾»¦°» »²± °®±¬· °±­«²« øª§°´¿ª?²3÷ò Æ?®±ª»  ¶» ²«¬²7 ¦¿¶·­¬·¬ ­°±¶» ´»°·½3 

°?­µ±« ¦¿¾®¿ «¶3½3 °®±²·µ²«¬3 ½»³»²¬±ª7¸± ³´7µ¿ò 

Svodné potrubí uložené v zemní rýze pod podlahou 1.ÒÐ ¾«¼» °®±ª»¼»²± ¦ ¬®«¾ ÐÊÝ µ¿²¿´·¦¿ ²3 
­§­¬7³ ÕÙ ø²»³ µ ený polyvinylchlorid, barva oranžová). 

Ì®±«¾§ ¿ ¬ª¿®±ªµ§ ÐÊÝ � ÕÙ ­§­¬7³ jsou spojovány násuvnými hrdly, jejichž t ­²7 ­°±¶»²3 
­ ®±ª²#³· µ±²½· ¬®«¾ ¦¿¶·� «¶3 ¶¿¦# µ±ª7 ¬ snící kroužky. Lepení trub se nedoporu «¶»ò Ö»¼²±¬´·ª7 
¬®±«¾§ ¶­±« ²¿ ¶»¼²±³ µ±²½· ±°¿¬ »²§ ¸®¼´»³ ­ ¬ snícím kroužkem. Zbývající trouby bez hrdel 
je možno spojovat pomocí p »­«ª»µô ­°±¶»µ ¼ª±«¸®¼´±ª#½¸ ¿ ­¿³±­¬¿¬²#½¸ ¸®¼»´ò Ð®± °±µ´?¼µ« 
ležatého potrubí v zemi bude vytvo »²¿ ®#¸¿ øª#µ±°÷ ²»¼´±«¸± ° » °±µ´?¼µ±« °±¬®«¾3 ¿ ¦¿­§°?²¿ 
¾»¦°®±­¬ »¼²  °± °±µ´?¼½» øª °® ¾ ¸« ¶»¼²±¸± ¼²»÷ò Ð · ³®¿¦·ª7³ °± ¿­3 ¶» ²«¬²± ¦¿¾®?²·¬ 
promrznutí lože. Ší » ¼²¿ ®#¸§ ³«­3 ¦¿¶·­¬·¬ ¼±­¬¿¬» ný prostor pro pracovníky a nesmí být menší než 
DN+0,4m. Pro lože a obsyp bude použit písek. Po pok´?¼½» °±¬®«¾3 ¿ ­°±¶»²3 ¼´» ¬»½¸²±´±¹·½µ7¸± 
°±­¬«°« ª#®±¾½» ¾«¼» °®±ª»¼»² ±¾­§° ¿ ¦?­§°ò Ñ¾­§° ¶» ²«¬²7 °®±ª?¼ t vždy po obou stranách 
°±¬®«¾3 ¿ ­±« ¿­²  °®±ª7­¬ ¸«¬² ²3ò Ø«¬² ²3 ¼± ª#�µ§ ½½¿ íðð³³ ²¿¼ ¸±®²3 ¸®¿²« °±¬®«¾3 ²«¬²± 
°®±ª?¼ ¬ °±«¦» °± ­¬®¿²?½¸ °±¬®«¾3ô ²·µ¼§ ²» ° 3³± ²¿¼ ¬®±«¾±«ò Ü¿´�3 ª®­¬ª¿ô ¬¶ò ¦?­§°ô ¾«¼» 
°®±ª»¼»²¿ ¦»³·²±« ª#µ±°« ­ ¸«¬² ²3³ °± ½»´7 °´±�» ª#µ±°«ò 

Ð i montáži potrubí je nutno bezpodmíne ²  dodržovat technologický postup výrobce!  
Ð »¼ ¦¿°± »¬3³ ¦»³²3½¸ °®¿½3 ¾«¼» °®±ª»¼»²± ª§¬# »²3 ª�»½¸ »¨·­¬«¶3½3½¸ °±¼¦»³²3½¸ ª»¼»²3ò 

Ð ípadné obnažené potrubí a kabely je nutno zabezpe ·¬ °®±¬· °±�µ±¦»²3ò 

Navržená kanalizace bude provedena dle ÍÒ éë êéêð ÛÒ ïîðëêóïò   



ó é ó 

íòë ×ÆÑÔßÝÛ  ÐÑÌÎËÞS 

Ð±¬®«¾3 ØÌ ÜÒíîô ±¼ª?¼ ¶3½3 µ±²¼»²¦?¬ ±¼ ÊÆÌ ­¬±«°¿½3¸± °±¬®«¾3ô ¾«¼» °®±¬· ®±­»²3 ±°¿¬ »²± 
°´­¬ ²#³· °?­§ò  

íòë ÆÕÑË�Õß  Ì ÍÒÑÍÌ× 

Æµ±«�µ§ ¬ ­²±­¬· ¿ °®±ª±¦²3 ¦µ±«�µ§ ª²·¬ ²3 µ¿²¿´·¦¿½» ¾«¼±« ²¿ ¦?µ´¿¼  ±¼­¬¿ª½» òïï ²±®³§  
ÍÒ ÛÒ ïîðëê °®±ª»¼»²§ ¼´» ²±®³§ ÍÒ éí êéêðò Íµ´?¼? ­»æ 

Æ ¬»½¸²·½µ7 °®±¸´3¼µ§  
Æ» ¦µ±«�µ§ °´§²±¬ ­²±­¬· ±¼°¿¼²3¸±ô ° ·°±¶±ª¿½3¸± ¿ ª ¬®¿½3¸± °±¬®«¾3 
Æ» ¦µ±«�µ§ ª±¼±¬ ­²±­¬· ­ª±¼²7¸± °±¬®«¾3 

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÐÎÑØÔSÜÕß 

provádí se vždy, jak u nov  ¦ ·¦±ª¿²7¸±ô ¬¿µ · « ®»µ±²­¬®«±ª¿²7 ª²·¬ ²3 µ¿²¿´·¦¿½»ò Ð®±ª?¼3 ­» 
° »¼ ¦µ±«�µ¿³· ª±¼±¬ ­²±­¬· ¿ °´§²±¬ ­²±­¬·ò 

Ñ ª#­´»¼µ« ¬»½¸²·½µ7 °®±¸´3¼µ§ ­» °®±ª»¼» ¦?¦²¿³  

ÆÕÑË�Õß ÐÔÇÒÑÌ ÍÒÑÍÌ× 

Æµ±«�µ¿ °´§²±¬ ­²±­¬· ­» °®±ª?¼3 °± ±­¿¦»²3 ¦¿ ·¦±ª¿½3½¸ ° »¼³ ¬  ¿ ²¿°´² ²3 ¦?°¿½¸±ª#½¸ 
«¦?ª ®»µ ª±¼±«ò Ð®±ª?¼3 ­» ¦¼®¿ª±¬²  ²»¦?ª¿¼²#³ô ²»¶»¼±ª¿¬#³ô ²»ª#¾«�²#³ô ²»¸± ´¿ª#³ô ¿´» 
¦¿°?½¸¿¶3½3³ ø±¼±®·¦±ª¿²#³÷ ²»¾± ¾¿®»ª²#³ °´§²»³ò  

Æµ«�»¾²3 ° »¬´¿µ ðôìµÐ¿ ° · «¬ ­² ²7³ ª ¬®¿½3³ °±¬®«¾3ò Æµ±«�µ¿ °´§²±¬ ­²±­¬· ¶» ª§¸±ª«¶3½3ô 
°±µ«¼ ª ½»´7³ ¦µ±«�»²7³ &­»µ« ²»²3 °± íð ³·²«¬?½¸ ±¼ ²¿°´² ²3 °±¬®«¾3 °´§²»³ ²»²3 ½3¬·¬ ²»¾± 
ª·¼ ¬  ° 3¬±³²±­¬ ¦µ«�»¾²3¸± °´§²«ò 

ÆÕÑË�Õß ÊÑÜÑÌ ÍÒÑÍÌ× 

Ü± ¼±¾§ ª§µ±²?²3 ¬»½¸²·½µ7 °®±¸´3¼µ§ ¿ ¦µ±«�µ§ ª±¼±¬ ­²±­¬· ­» ³«­3 ²»½¸¿¬ °±¬®«¾3 «® »²7 
µ °®±¸´3¼½» ¿ ¦µ±«�½» ° 3­¬«°²7 ¿ ± ·�¬ ²7 ø²»¦¿µ®§¬7ô ²»¦¿­§°¿²7 ¿ ²»¦¿¦¼ ²7÷ ¿ ¬± ¬¿µô ¿¾§ ­°±¶» 
¾§´§ ª °´²7³ ®±¦­¿¸« ¼±­¬«°²7ò 

Ó»¦· ²¿°´² ²3³ °±¬®«¾3 ¿ ª´¿­¬²3 ¦µ±«�µ±« ª±¼±¬ ­²±­¬· ³«­3 «°´§²±«¬ ° ·³ »²# ¿­ô ¿¾§ ­» 
¬»°´±¬¿ ¿ ª´¸µ±­¬ °±¬®«¾3 «­¬?´·´§ô ­¬ ²§ °±¬®«¾3 ¼± ¿­²  ²¿­?µ´§ ª±¼±« ¿ ¿¾§ ª�»½¸»² ª¦¼«½¸ ³ ´ 
možnost uniknout. Tento ¿­ ¶» °®± °´¿­¬±ª7 °±¬®«¾3 ðôë ¸±¼ 

Ê±¼±¬ ­²±­¬ ­ª±¼²7¸± °±¬®«¾3 ª²·¬ ²3 µ¿²¿´·¦¿½» ­» ¦µ±«�3 ª±¼±« ¾»¦ ³»½¸¿²·½µ#½¸ ²» ·­¬±¬ô 
° »¬´¿µ»³ ²»¶³7² íµÐ¿ô ²»¶ª3½» ëðµÐ¿ò 

Æµ±«�µ¿ ª±¼±¬ ­²±­¬· ¬®ª? ï ¸±¼·²«ò Ê±¼±¬ snost svodného potrubí je vyhovující, jestliže únik 
ª±¼§ ª¦¬¿¸«¶3½3 ­» ²¿ ïð ³ ª²·¬ ²3 °´±½¸§ °±¬®«¾3 ²»° »­¿¸«¶»

Æ ¬»½¸²·½µ7 °®±¸´3¼µ§ô ¦µ±«�µ§ ª±¼±¬ ­²±­¬· ¿ °´§²±¬ ­²±­¬· ­» °®±ª»¼» ¦?¦²¿³ò 

íòê ÆÛÓÒS  ÐÎ_ÝÛ 

Pro uložení potrubí kanaliza ²3 ° 3°±¶µ§ ¾«¼» ¬ žena zemní rýha ší µ§ ï³ ²¿ °® ³ ®²±« ¸´±«¾µ« 
½½¿ ïðð³³ °±¼ ¼²± °±¬®«¾3ò Ü²± ®#¸§ ¾«¼» «°®¿ª»²± °3­µ»³ ± ª#�½» °±¼­§°« ïðð³³ò Ð±¬®«¾3 
bude provedeno dle montážního návodu, po montáži ob­§°?²± °3­µ»³ ¼± ª#�µ§ ³·²ò íðð³³ ²¿¼ 
¸±®²3 ±µ®¿¶ °±¬®«¾3ò Î#¸¿ ¾«¼» ¦¿­§°?²¿ ¬ ženou zeminou se zhutn ²3³ ª�»½¸ ástí výkopu (lože, 
±¾­§°ô ¦?­§°÷ò 

Ð · ¸´±«¾½» ®#¸§ ï³ ¿ ª3½» ³«­3 ¾#¬ ª#µ±° ±°¿¬ »² ° íložným pažením. 



ó è ó 

Ð »¼ ¦¿°± »¬3³ ¦»³²3½¸ °®¿½3 ³«­3 ±¼°±ª ¼²# °®¿½±ª²3µ ¼±¼¿ª¿¬»´» ¦¿¶·­¬·¬· ª§¬# »²3 ª�»½¸ ¬®¿­ 
°±¼¦»³²3½¸ ª»¼»²3 ° 3³± ²¿ ¬»®7²«ò Ê§¬# »²3 ³«­3 ¾#¬ ±ª »²± ¿ °±¬ª®¦»²± °®±ª±¦±ª¿¬»´·ô ¬±¬± 
¦¿¶·­¬·¬ ¶» °±ª·²²±­¬3 ·²ª»­¬±®¿ò Ð ípadné obnažené potrubí a kabely budou chrán ²§ ° »¼ 
°±�µ±¦»²3³ò 

Ê#µ±°§ ³«­3 ¾#¬ ?¼²  ¦¿µ®§¬§ ²»¾± « ±µ®¿¶  ¦¿¶·�¬ ²§ °®±¬· °?¼« ¼± ª#µ±°«ò Ê» ª¦¼?´»²±­¬· 
²»¶³7²  1,5 m od hrany výkopu musí být použito zábrany a t± ²¿° ò ¶»¼²±¬§ ±ª7 ¦?¾®¿²§ô ²?°¿¼²7 
° ekážky p 3°ò ³¿¬»®·?´« ¦ ª#µ±°«ò 

Pažení ru ²  °®±ª?¼ ²#½¸ ª#µ±°  ³«­3 ¾#¬ ·²­¬¿´±ª?²± ±¼ ¸´±«¾µ§ ª#µ±°« ïôí³ 
ª ¦¿­¬¿ª ²7³ &¦»³3 ¿ ± ïôë³ ª ²»¦¿­¬¿ª ²7³ &¦»³3ò Ð i výkopu v nesoudržných, podmá »²#½¸ 
¦»³·²?½¸ ¿¬¼ò ³«­3 ¾#¬ ­¬ ny zapaženy i p · ³»²�3½¸ ª#�µ?½¸ ­¬ ² ª#µ±°«ò 

Ê­¬«°«¶3ó´· ¼± ª#µ±°« °®¿½±ª²3½·ô ³«­3 ¾#¬ ²»¶³»²�3 �3 µ¿ ª#µ±°« ðôèð³ò 

Ð »¼ ¦¿°± »¬3³ ¦»³²3½¸ °®¿½3 ¾«¼» °®±ª»¼»²± ª§¬# »²3 ª�»½¸ »¨·­¬«¶3½3½¸ °±¼¦»³²3½¸ ª»¼»²3ò 
Ð ípadné obnažené potrubí a kabely je nutno zabezpe ·¬ °®±¬· °±�µ±¦»²3ò 

Navržená kanalizace bude provedena dle ÍÒ éë êéêð ÛÒ ïîðëêóïò   

ì ÊÒ×Ì ÒS ÊÑÜÑ×ÒÍÌßÔßÝÛ  

ìòï ÊCÐÑ ÛÌ 

Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ¼´» ­³ ®²#½¸ 3­»´ ®± ²3 °±¬ »¾§ ª±¼§ ­¬¿²±ª»²#½¸ ª§¸´?�µ±« ò ïîðñîðïï 
Í¾òô µ¬»®±« ­» ³ ²3 ª§¸´?�µ¿ Ó·²·­¬»®­¬ª¿ ¦»³ ¼ ´­¬ª3 ò ìîèñîððï Í¾òô µ¬»®±« ­» °®±ª?¼3 ¦?µ±² 
ò îéìñîððï Í¾òô ± ª±¼±ª±¼»½¸ ¿ µ¿²¿´·¦¿½3½¸ °®± ª» »¶²±« °±¬ »¾« ¿ ± ¦³ ²  ² µ¬»®#½¸ ¦?µ±² ò 

Ü®«¸ °±¬ »¾§ ª±¼§    ×ò Þ§¬±ª# º±²¼ 

Þ§¬§ � ­ ¬»µ±«½3 ¬»°´±« ª±¼±«

Í³ ®²7 3­´± ®± ²3 °±¬ »¾§ ª±¼§    íë ³í ²¿ ¶»¼²±¸± ±¾§ª¿¬»´» ¾§¬« ¦¿ ®±µ 
Ð± »¬ ±­±¾      ë ±¾§ª¿¬»´ 
Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ®± ²3 ½»´µ»³   ïéëôð ³í ¨ ®±µóï 

Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ¼»²²3 ½»´µ»³   ðôìéç ³í ¨ ¼»²óï 

Ü®«¸ °±¬ »¾§ ª±¼§    ××ò Ê» »¶²7 ¾«¼±ª§ 

Õ¿²½»´? ­µ7 ¾«¼±ª§     

Í³ ®²7 3­´± ®± ²3 °±¬ »¾§ ª±¼§    ïì ³í ²¿ ¶»¼²« ±­±¾« ° · °® ³ ®« îëð¼²  ¦¿ ®±µ  
Ð± »¬ ±­±¾      ïð ±­±¾ 
Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ®± ²3 ½»´µ»³   ïìðôð ³í ¨ ®±µóï 

Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ¼»²²3 ½»´µ»³   ðôëê ³í ¨ ¼»²óï 

Ü®«¸ °±¬ »¾§ ª±¼§    Êò Õ«´¬«®²3 ¿ ±­ª ¬±ª7 °±¼²·µ§ 

Ð »¼²?�µ±ª7 ­3² ô ­¬«¼±ª²§     

Í³ ®²7 3­´± ®± ²3 °±¬ »¾§ ª±¼§    ïì ³í ²¿ ¶»¼²±¸± °®¿½±ª²3µ¿ ¦¿ ®±µ 
Ð± »¬ ±­±¾      í ±­±¾§ 



ó ç ó 

Í³ ®²7 3­´± ®± ²3 °±¬ »¾§ ª±¼§    î ³í ²¿ ¶»¼²±¸± ²?ª�¬ ª²3µ¿ ¦¿ ®±µ 
Ð± »¬ ±­±¾      êð ±­±¾ 
Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ®± ²3 ½»´µ»³   ïêîôð ³í ¨ ®±µóï 

Ð±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ¼»²²3 ½»´µ»³   ðôììí ³í ¨ ¼»²óï 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ®± ²3   � ìééôð ³í ¨ ®±µóï 

Ý»´µ±ª? °±¬ »¾¿ °·¬²7 ª±¼§ ¼»²²3   � ïôìèî ³í ¨ ¼»²óï 

Í¬¿²±ª»²3 ª#°± ¬±ª7¸± °® ¬±µ« ø¶³»²±ª·¬7 ª#¬±µ§ ª±¼§ ¯ª ÷æ 
«³§ª¿¼´±ª? ¾¿¬»®·»  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôî ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò   ïì µ­ 
¼ »¦±ª? ¾¿¬»®·»  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôî ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò     ê µ­ 
­°®½¸±ª? ¾¿¬»®·»  òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôî ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò     ë µ­ 
ª#¬±µ ÜÒïë   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôî ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò     é µ­ 
ÉÝ    òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôï ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò   ïï µ­ 
ª#´»ªµ¿   òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôï ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò     î µ­ 
°·­±?®    òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôï ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò     í µ­ 
ª¿²¿    òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ðôí ´ñ­ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò     ï µ­    

Ê#°± ¬±ª# °® ¬±µ °·¬²7 ª±¼§ 

Ïª ã  ¯·ª  ö ²· ïñî  ã  ðôï ö ïêïñî  õ  ðôî ö íîïñî õ  ðôí ö ïïñîã  ïôèí ´ñ­    

Ê#°± ¬±ª# °® tok požární vody 
Ïª ã î ö ðôí ã  ðôê ´ñ­ 

Z hlediska požární bezpe nosti se uvažuje s provozem dvou vnit ²3½¸ ¸¿¼·½±ª#½¸ ­§­¬7³
­ °® tokem vody z uzavíratelné proudnice v množství Ï ã ðôí ´ñ­ò Ô·³·¬²3 °® ¬±µ «¼?ª? ­°±¬ »¾¿ 
ª±¼§ ¦¿ ·¦±ª¿½3½¸ ° »¼³ ¬ ò 

ìòî NAVRŽENÉ  Û�ÛÒS 

»�»²# ±¾¶»µ¬ ¶» ²¿°±¶»² ­¬?ª¿¶3½3 ª±¼±ª±¼²3 ° 3°±¶µ±«ô ²¿°±¶»²±« ²¿ ª» »¶²# ¿¼ ª»¼»²# ° »¼ 
±¾¶»µ¬»³ò Ð 3°±¶µ¿ ¶» ª» ª§¸±ª«¶3½3³ ­¬¿ª« ¿ ¼·³»²¦» ¿ ¾«¼» ¦¿½¸±ª?²¿ò 

Ê±¼±ª±¼²3 ° 3°±¶µ¿ ¶» ° ·ª»¼»²¿ ¼± °®±­¬±®« ïòÐÐô ³ò ò ðòðìò Æ¿ ­¬?ª¿¶3½3 ª±¼±³ ®²±« ­»­¬¿ª±« 
¾«¼» ²±ª  napojen navržený rozvod vodoinstalace.  

Ð±¬®«¾3 ­¬«¼»²7 ª±¼§ ¾«¼» ®±¦¼ ´»²± ²¿ ¼ª  ­¿³±­¬¿¬²7 ª ¬ª» ¼´» »¬¿°±ª±­¬· ª·¦ò ±¼­¬ò ï 
¬»½¸²·½µ7 ¦°®?ª§ò Ð±¬®«¾3 ­¬«¼»²7 ª±¼§ ø±¾  ª ¬ª»÷ ¾«¼» ° ·ª»¼»²± ¼± ³ò ò ðòïð µ±¬»´²¿ô µ¼» ¾«¼±« 
²¿°±¶»²§ ¼ª¿ ¦?­±¾²3µ±ª7 ±¸ 3ª¿ » ¬»°´7 ª±¼§ ø­¿³±­¬¿¬²7 ±¸ 3ª¿ » °®± ¶»¼²±¬´·ª7 »¬¿°§÷ � »�3 
­¿³±­¬¿¬²? ?­¬ FÌò Ñ¼ ±¸ 3ª¿  ¾«¼±« ª»¼»²§ ®±¦ª±¼§ ¬»°´7 ª±¼§ ¿ ½·®µ«´¿½» ¬»°´7 ª±¼§ ­°±´» ²  ­ 
®±¦ª±¼»³ ­¬«¼»²7 ª±¼§ µ ¶»¼²±¬´·ª#³ ¦¿ ·¦±ª¿½3³ ° »¼³ ¬ ³ò 

Î±¦ª±¼§ ª±¼±·²­¬¿´¿½» ¾«¼±« ° · ®»¿´·¦¿½· °®±ª»¼»²§ ¬¿µô ¿¾§ ¾§´¿ ° · °®ª²3 »¬¿°  ¦¿¶·�¬ ²¿ 
µ±³°´»¬²3 º«²µ nost navrženého za 3¦»²3 ø¾«¼» «° »­² ²± ª ¼¿´�3³ ­¬«°²· ¼±µ«³»²¬¿½»÷ò  

Í¬±«°¿½3 °±¬®«¾3 Ê¸ ¾«¼» ­¬«¼»²? ª±¼¿ ¦ ¸´¿ª²3¸± ®±¦ª±¼« ° ·ª»¼»²¿ µ ¸¿¼·½±ª7³« ­§­¬7³« 
pro první požární zásah. P »­²7 «³3­¬ ²3 ¿ °±°·­ ¦¿ 3¦»²3 ª·¦ò ­¿³±­¬¿¬²? ?­¬ ¬»½¸²·½µ7 ¦°®?ª§ 
„Požární zabezpe »²3�ò 

Ì®¿­¿ ª»¼»²3 ª±¼±·²­¬¿´¿½» ª·¦ò ª#µ®»­±ª? ?­¬ ¼±µ«³»²¬¿½»ò 



ó ïð ó 

Ò¿ ®±¦ª±¼« ª±¼±·²­¬¿´¿½» ¾«¼±« ±­¿¦»²§ ¶»¼²±¬´·ª7 «zavírací armatury tak, aby bylo možno 
ª ° 3°¿¼  údržby a oprav systému uzav 3¬ ¶»¼²±¬´·ª7 º«²µ ²3 ½»´µ§ ¾»¦ ¦?­¿¼²3¸± ±ª´·ª² ²3 °®±ª±¦« 
objektu. Navržené vodoinstalace budou provedeny dle ÍÒ éí êêêðô ®»­°ò ÍÒ éí èéíò 

ìòí ÓßÌÛÎ×_Ô 

Všechny navržené rozvody vodoinstalace vedené ve sv·­´#½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ µ±²­¬®«µ½3½¸ô ®»­°ò 
¦¿ª �»²7 °±¼ ­¬®±°»³ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ °¿¬»® ešeného objektu, resp. rozvod požární vody, budou 
°®±ª»¼»²§ ¦» ­ª¿ ovaných, karbonem vyztužených trub (polypropylen PPóÎÝÌ ¿ µ¿®¾±²±ª? ª´?µ²¿÷ 
ó °±¬®«¾3 ­ ª§��3 °® tokovostí a menší tepelnou roztažností 

Všechny navržené rozvody vodoinstalace budou opat »²§ ¬»°»´²±« ²?ª´»µ±ª±« ·¦±´¿½3ò Ê#°± »¬ 
·¦±´¿½» ª·¦ò ° 3´±¸¿ ¬»½¸²·½µ7 ¦°®?ª§ò 

Materiál rozvodu vodoinstalace je navržen a musí bý¬ ª ­±«´¿¼« ­ ²±®³±« ÍÒ éí ðèéí
Zásobování požární vodou, odstavec êòçò 

Ð i montáži potrubí je nutno bezpodmíne ²  dodržovat technologický postup výrobce! 

ìòì ×ÆÑÔßÝÛ  ÐÑÌÎËÞS 

Navržené rozvody vodoinstalace budou opat »²§ ²?ª´»µ±ª±« ¬»°»´²  ·¦±´¿ ²3 ¬®«¾µ±« 
¦ ´»¸ »²7¸± °±´§»¬§´7²« ± ±¾¶»³±ª7 ¸³±¬²±­¬· îðóìëµ¹ñ³í  ¿ ¬»°»´²7 ª±¼·ª±­¬· ðôðì õó ðôððíÉñ³Õò 

Ð±¬®«¾3 ­¬«¼»²7 ª±¼§ ¾«¼» ¼´» ±¼­¬ò êòïíòë ¬¿¾«´µ¿ î ÍÒ éë ëìðç ±°¿¬ »²± ²?ª´»µ±ª±« ·¦±´¿½3 
¦ ´»¸ »²7¸± °±´§»¬§´7²«ò Í¿³±­¬¿¬²  ª»¼»²7 °±¬®«¾3ô ª»¼»²7 ª» ­ª·­´#½¸ ­¬¿ª»¾²3½¸ µ±²­¬®«µ½3½¸ô 
v podlahách, resp. pod stropem jednotlivých podlažíô ¾«¼» ±°¿¬ »²± ·¦±´¿½3 ¬´ò ïð³³ò Ð±¬®«¾3 
­¬«¼»²7 ª±¼§ô ª»¼»²± ­±«¾ žn  ­ ®±¦ª±¼§ ¬»°´7 ª±¼§ô ¾«¼» ±°¿¬ »²± ·¦±´¿½3 ± ¬´±«� ½» ­¬ ²§ ïë³³ò  

Î±¦ª±¼§ ¬»°´7 ª±¼§ ¿ ½·®µ«´¿½» ¬»°´7 ª±¼§ ¾«¼±« ±°¿¬ »²§ ¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¼´» ²?ª®¸« ª ­±«´¿¼« 
s požadavky vyhlášky ò ïçíñîððé Í¾ò Ó·²·­¬»®­¬ª¿ °® ³§­´« ¿ ±¾½¸±¼« ¦» ¼²» ïéò »®ª»²½» îððéô 
µ¬»®±« ­» ­¬¿²±ª3 °±¼®±¾²±­¬· & innosti užití energie p · ®±¦ª±¼« ¬»°»´²7 »²»®¹·» ¿ ª²·¬ ²3³ ®±¦ª±¼« 
¬»°»´²7 »²»®¹·» ¿ ½¸´¿¼«ò  

Ê§¸´?�µ¿ ò ïçíñîððé Í¾ò »�3 °®±¾´»³¿¬·µ« ¬»°»´²#½¸ ·¦±´¿½3 ª y î ±¼­¬ò íô µ¼» ¶» «ª»¼»²± 
þÓ·²·³?´²3 ¸±¼²±¬§ ®»­°»µ¬·ª» ³¿¨·³?´²3 ¸±¼²±¬§ ²»³usí být dodrženy, pokud je navrženo 
ª#¸±¼² ¶�3 »�»²3 ²¿ ¦?µ´¿¼  ±°¬·³¿´·¦¿ ²3¸± ª#°± ¬« ®»­°»µ¬«¶3½3¸± »µ±²±³·½µ§ »º»µ¬·ª²3 &­°±®§ 
»²»®¹·»þò Ü?´» ¶» ¸±¼²±½»²3 ¬´±«� µ§ ·¦±´¿½» «ª»¼»²± ª y ë ±¼­¬ò ç � ïïò 

Ø±¼²±½»²3 ¬´±«� µ§ ·¦±´¿½» ¶» ¦°®¿½±ª?²± ª» ­°±´«°®?½· Ó·²·­¬»®­¬ª¿ °® ³§­´« ¿ ±¾½¸±¼« ¿ 
Státní energetické inspekce a je využíváno p · °±­«¦±ª?²3 °®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½» ­¬¿ª»¾ ¿ 
µ±²¬®±´²3 ·²²±­¬·ò Ð®± ±°¬·³¿´·¦¿½· ¬´ò ·¦±´¿½3 °±¬®«¾3 ª ³¿´#½¸ ¼·³»²¦3½¸ ¼´» ­¬¿²±ª·­µ¿ ÍÛ× 
¶» °®±ª»¼»² ª#°± »¬ô µ¬»®# ¶» ° 3´±¸±« ¬»½¸²·½µ7 ¦°®?ª§ò 

Ð±¬®«¾3 ¬»°´7 ª±¼§ ®»­°ò ½·®µ«´¿½» ¬»°´7 ª±¼§ ª»¼»²7 ª ¼·³»²¦· Ü îðô Ü îë ¿ Üíð ¾«¼» ±°¿¬ »²± 
¬»°»´²±« ²?ª´»µ±ª±« ·¦±´¿½3 ¦ ´»¸ »²7¸± °±´§»¬§´7²« ± ¬´±«� ½» ­¬ ²§ îð³³ò  

ìòë ÌÔßÕÑÊ_  ÆÕÑË�Õß  ÊÒ×Ì ÒS  ÊÑÜÑ×ÒÍÌßÔßÝÛ 

Po montáži navrženého vodovodního potrubí bude prov»¼»²¿ °®±¸´3¼µ¿ò Ð±µ«¼ ²»¾«¼±« ¦¶·�¬ ²§ 
¦?ª¿¼§ô ° 3°ò °± ¶»¶·½¸ ±¼­¬®¿² ní, bude provedena tlaková zkouška navržené ?­¬· ª±¼±ª±¼«ò Ð±­¬«° 
¿ °¿®¿³»¬®§ ¬´¿µ±ª7 ¦µ±«�µ§ ° »¼»°·­«¶» ÍÒ éí êêêð ¦³ ²¿ ïò 

ÐÎÑØÔSÜÕß 

ó ° »¼ ¬´¿µ±ª±« ¦µ±«�µ±« ­» °±¬®«¾3 °®±¸´7¼²»ô µ ¬±³«¬± ­» °±¬®«¾3 ¿ ¿®³¿¬«®§ ° ·°®¿ª3 ¬¿µô ¿¾§ 
¾§´§ ¾»¦ ¬»°»´²7 ·¦±´¿½»ô ¾»¦ ¦¿µ®§¬3 ¿°±¼ò Ð®±¸´3¼µ±« ­» µ±²¬®±´«¶»ô ¶»ó´· ª±¼±ª±¼ °®±ª»¼»² ¼´» 



ó ïï ó 

°®±¶»µ¬±ª7 ¼±µ«³»²¬¿½»ô ª ­±«´¿¼« ­ ° 3­´«�²#³· ²±®³¿³·ô ¸§¹·»²·½µ#³· ° »¼°·­§ ¿ 
°±¼³3²µ¿³· ­¬¿²±ª»²#³· ° · °±ª±´±ª?²3 ­¬¿ª¾§ò Æ?ª¿¼§ ¦¶·�¬ ²7 ° · °®±¸´3¼½» ­» ° »¼ ¬´¿µ±ª±« 
¦µ±«�µ±« ±°®¿ª3ò 

ÌÔßÕÑÊ_ ÆÕÑË�Õß  

ó ° »¼ ¬´¿µ±ª±« ¦µ±«�µ±« ¶» ¬ »¾¿ ª�»½¸²§ &­»µ« ª±¼±ª±¼« °®±°´?½¸²±«¬ ¦¼®¿ª±¬²  ²»¦?ª¿¼²±« 
ª±¼±« ¿ ­±« ¿­²  se musí na nejnižším míst  ±¼µ¿´·¬ò Ì®«¾²3 ®±¦ª±¼ ­» ¦µ±«�3 ¦¼®¿ª±¬²
²»¦?ª¿¼²±« ª±¼±« ïôë ó ²?­±¾µ»³ °®±ª±¦²3¸± ° »¬´¿µ«ô ²»¶³7²  ª�¿µ ° »¬´¿µ»³ ïôð ÓÐ¿ò 
Æµ«�»¾²3 ° »¬´¿µ ²»­³3 ¦¿ ïë ³·²ò klesnout o více než 0,05 MPa. Na potrubí nesmí být ¾ ¸»³ 
¦µ±«�µ§ ¦¶·�¬ n žádný únik vody. 

ÕÑÒÛ Ò_ ÌÔßÕÑÊ_ ÆÕÑË�Õß  

ó ª²·¬ ²3¸± ª±¼±ª±¼« ³«­3 °®±¾ hnout po izolaci potrubí a po montáži p 3­´«�»²­¬ª3 ¿ 
¦¿ ·¦±ª¿½3½¸ ° »¼³ ¬ ô ° 3­¬®±¶  ¿ ¦¿ 3¦»²3ò Ð · µ±²» ²7 ¬´¿µ±ª7 ¦µ±«�½» ­» ª²·¬ ²3 ª±¼±ª±¼ 
¦µ±«�3 ¦¼®¿ª±¬²  ²»¦?ª¿¼²±« ª±¼±« °®±ª±¦²3³ ° »¬´¿µ»³ô ²»¶³7²  ª�¿µ ðôé ÓÐ¿ò Æµ«�»¾²3 
° »¬´¿µ ²»­³3 ¦¿ ïë ³·²ò poklesnout o více než ðôðë ÓÐ¿ò  

ìòê POŽÁRNÍ  ZABEZPE ÛÒS 

Ê »�»²7³ ±¾¶»µ¬« ¾«¼±« ±­¿¦»²§ ¬ · ª²·¬ ²3 ¸¿¼·½±ª7 ­§­¬7³§ Ø ­ ¬ª¿®±ª  ­¬?´±« ¸¿¼·½3 
± ¶³»²±ª·¬7 ­ª ¬´±­¬· °®±«¼²·½» ê³³ô µ¬»®7 ¾«¼±« ²¿°±¶»²§ ²¿ ª²·¬ ²3 ®±¦ª±¼ ª±¼±·²­¬¿´¿½»ô ³ »²# 
º¿µ¬«®¿ ²3³ ª±¼±³ ®»³ò  

Z hlediska požární bezpe nosti se uvažuje s provozem dvou vnit ²3½¸ ¸¿¼·½±ª#½¸ ­§­¬7³
­ ¬ª¿®±ª  ­¬?´±« ¸¿¼·½3 ­ °® tokem vody z uzavíratelné proudnice v množství Ï ã ðôí´ñ­ò  

Hadicový systém bude trvale pod tlakem s okamžit  ¼±­¬«°²±« °´§²«´±« ¼±¼?ªµ±« ª±¼§ò 
Í¬±«°¿½3 °±¬®«¾3 Ê¸ô ° ·ª?¼ ¶3½3 ª±¼« µ ¸¿¼·½±ª#³ ­§­¬7³ ³ô ¾«¼» ²¿°±¶»²± ²¿ ª²·¬ ²3 ®±¦ª±¼ 
ª±¼±·²­¬¿´¿½»ô ª»¼»²# °±¼ °±¼´¿¸±« ïòÐÐò 

Navržený hadicový systém Ø øêëð¨êëð¨ïéë³³÷ °®± «³3­¬ ²3 ¼± ¦¼· ­ ¬ª¿®±ª  ­¬?´±« ¸¿¼·½3 Üïç
¼7´µ§ îð³ ± ¶³»²±ª·¬7 ­ª ¬´±­¬· °®±«¼²·½» ê³³ ¾«¼» ±­¿¦»² ª ¶»¼²±¬´·ª#½¸ °¿¬®»½¸ »�»²7¸± 
±¾¶»µ¬«ò Ê °®±­¬±®« ½¸±¼¾§ ª ïòÐÐ ³ò ò ðòðîô ª °®±­¬±®« ¸¿´§ ª ïòÒÐ ³ò ò ïòðî ¿ ª» îòÒÐ ³ò ò îòðïò 
Ë³3­¬ ²3 ª ïòÒÐ ¿ îòÒÐ ¾«¼» ª ³3­¬»½¸ ­¬?ª¿¶3½3¸± � ¼»³±²¬±ª¿²7¸± ¸§¼®¿²¬±ª7¸± ­§­¬7³«ò  

Ð »­²7 «³3­¬ ²3 ¸¿¼·½±ª7¸± ­§­¬7³«ô ®»­°ò ²¿°±¶»²3 ²¿ ®±¦ª±¼ ª±¼±·²­¬¿´¿½» ª·¦ò ª#µ®»­±ª? ?­¬ 
¼±µ«³»²¬¿½»ò

  Ø¿¼·½±ª# ­§­¬7³ ª »�»²7³ ±¾¶»µ¬« ¾«¼» ·²­¬¿´±ª?² ¬¿µô ¿¾§ ¾§´¿ ¦¿¾»¦°» »²¿ ¼±­¬«°²±­¬ 
do všech míst požárních úsek ò Ì§°ô °± »¬ ¿ «³3­¬ ²3 ¦¿ 3¦»²3 ¾§´ ­¬¿²±ª»² ²¿ ¦?µ´¿¼  požadavku 
zpracovatele požárn  ¾»¦°» ²±­¬²3¸± »�»²3 ­¬¿ª¾§ò  

Ø§¼®¿²¬±ª# ­§­¬7³ ­» ­µ´?¼? ¦ ®?³« ¦ «¦¿ª »²#½¸ °®±º·´ ô ²¿ µ¬»®7³ ¶» ° ·°»ª² ²± ±¬± ²7 
®¿³»²± ­ ²¿ª·¶?µ»³ ¿ ¼ª3 µ¿ò Ò¿ ®?³ ¶­±« ° ·ª¿ eny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení 
do zdiva pomocí hmoždinek a montážní p ²§ò Ü± ­¬ »¼« ²¿ª·¶?µ« ¶» ° ·ª»¼»²¿ ¬´¿µ±ª? ª±¼¿ô µ¬»®? 
umož uje okamžité použití systému.  

Ê²·¬ ²3 ®±¦ª±¼ ª±¼±·²­¬¿´¿½» ³«­3 ³3¬ ²¿ ²»¶²»° 3¦²·ª ji položeném p 3¬±µ±ª7³ ª»²¬·´« ²»¾± 
µ±¸±«¬« ¸¿¼·½±ª7¸± ­§­¬7³« ø¶¿µ7¸±µ±´·ª ¬§°«÷ ° »¬´¿µ ³·²ò ðòî ÓÐ¿ ¿ ­±« ¿­²  °® ¬±µ ª±¼§ 
z uzavíratelné proudnice v množství min. Ï ã ðôí ´ñ­òò 

Hydrantový systém byl navržen a musí být proveden v ­±«´¿¼« ­ ²±®³±« ÍÒ éí ðèéíò   
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ë ÞÛÆÐÛ ÒÑÍÌ  ÐÎ_ÝÛ 

ëòï Ð SÐÎßÊß  ß ÐÎÑÊ_Ü NÍ  STAVEBNÍCH,  MONTÁŽNÍCH  A 
UDRŽOVACÍCH PRACÍ A PRÁCE S NIMI SOUVISEJÍCÍ 

Ð »¼ ¦¿¸?¶»²3³ ª#µ±°±ª#½¸ °®¿½3 °®±¾ ¸²» ª§¬§ ení stávajících inženýrských sítí, zajišt ²7 ª 
° »¼­¬·¸« ²¿ ±¾´¿­¬²3½¸ °®¿½±ª·�¬3½¸ ¼±¬ »²#½¸ ­°®?ª²3½¸ ±®¹?² ò Õ ížení a soub ¸§ ­ ª§¬§ »²#³ 
ª»¼»²3³ô ²»²3ó´· ­°®?ª½»³ ¬±¸±¬± ª»¼»²3 ­¬¿²±ª»²± ¶·²¿µ ­» °®±ª?¼3 °±¼´» ÍÒ éí êððëò Ð · 
realizaci nutno dodržet veškeré podmínky pro provád ²3 ­¬¿²±ª»²7 ¶»¼²±¬´·ª#³· ­°®?ª½· ¿ °±¼³3²µ§ 
­¬¿²±ª»²7 ª &¦»³²3³ ®±¦¸±¼²«¬3ô ®»­°ò ­¬¿ª»¾²3³ °±ª±´»²3ò 

Kabely obnažené b ¸»³ ­¬¿ª¾§ ¾«¼±« ª§ª �»²§ ¿ ½¸®?² ²§ ¼»�¬ ²3³ô ° »¼ ¦?­§°»³ ¾«¼±« 
uloženy do betonových koryt. B ¸»³ °®±ª?¼ ní prací musí být dodržovány bezpe ²±­¬²3 ° »¼°·­§ 
pro zemní práce, montážní práce a p »¼°·­§ °®± ¼±°®¿ª«ò Æª´?�¬  ²«¬²± ¼¾?¬ ²¿ ±¸®¿²· »²3 ª#µ±°« 
¦?¾®¿²¿³· ¿ ²± ²3 ±­ª ¬´»²3 ª#µ±°«ò Ü±¼¿ª¿¬»´ °®¿½3 ¾«¼» ¦¿¾»¦°» ±ª¿¬ ±®¹¿²·¦¿ ²  ¿ ³¿¬»®·?´±ª
¼±°®¿ª²3 ¦²¿ »²3ô °®±ª·¦±®·¿ °®±ª±¦«ô ²¿° ò ¦?¾®¿¼´3 ª ±µ±´3 ª#µ±°«ô ³±­¬µ§ °®± ½¸±¼½» °®± ° »½¸±¼ 
ª#µ±°  ¿¬¼ò 

Ð · ¬´¿µ±ª#½¸ ¦µ±«�µ?½¸ ¬®«¾ ¦ °´¿­¬  ²»²3 ¼±ª±´»² ° 3­¬«° µ °±¬®«¾3 ­ ±¬»ª »²#³ ±¸² ³ò Ò¿ 
µ±²½· °±¬®«¾3ô µ¬»®7 ¶» °±¼ ¬´¿µ»³ô ­» ²»­³3 ²·µ¼± zdržovat. V blízkosti potrubí, které je pod tlakem, 
se mohou zdržovat jen osoby pov »²7 °®¿½»³· ­±«ª·­»¶3½3³· ­ °®±ª»¼»²3³ ¦µ±«�µ§ò 

Ð±³±½3 °?­»µ ¾«¼±« ´±µ?´²  ±¸®¿²· »²§ ­¬¿ª»¾²3 °®?½» ²¿ ¶»¼²±¬´·ª#½¸ ?­¬»½¸ ­¬¿ª¾§ò Ê»�µ»®7 
ª­¬«°§ ²¿ ­¬¿ª»²·�¬ , montážní prostory a p 3­¬«°±ª7 ½»­¬§ô µ¬»®7 µ ²·³ ª»¼±«ô ³«­3 ¾#¬ ±¦²¿ »²§ 
¾»¦°» ²±­¬²3³· ¦²¿ µ¿³· ¿ ¬¿¾«´µ¿³· ­» ¦?µ¿¦»³ ª­¬«°« ²¿ ­¬¿ª»²·�¬  ²»°±ª±´¿²#³ ±­±¾?³ò 

ëòî ÐÎÑÊÑÆ  ÑÞÖÛÕÌ

ó ¶» ²«¬²7 ¦°®¿½±ª¿¬ ³3­¬²3 °®±ª±¦²3 ¿¼ °®± ¼¿²# ±¾¶»µ¬ 

Þ»¦°» ²±­¬ °®?½» ¿ ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ­» ¾«¼» 3¼·¬ ª§¸´ò FÞÐ òìèñïçèî Í¾ò ¿ ²¿ 3¦»²3³ 
ª´?¼§ ïðïñîððë Í¾ò �Ñ °±¼®±¾² jších požadavcích na pracovišt  ¿ °®¿½±ª²3 °®±­¬ »¼3�ò 

ëòí Æ_ÕÑÒÒW  Ð ÛÜÐ×ÍÇ  ß  ÊÇØÔ_�ÕÇ 

Ð · ª#­¬¿ª¾  · ° · °®±ª±¦±ª?²3 ­¬¿ª¾§ ¿ ª»�µ»®#½¸ ²±ª#½¸ ¦¿ ízení je nutno dodržet veškeré platné 
¦?µ±²²7 ° »¼°·­§ ¿ ¬»½¸²·½µ7 ²±®³§ô ° »¼»ª�3³ ²?­´»¼«¶3½3 ²»¶¦?µ´¿¼² ¶�3 °´¿¬²7 ¦?µ±²²7 ° »¼°·­§æ  

Æ?µ±²3µ °®?½» � ¦?µ±² ò îêîñîððê ­¾ò 
Æ?µ±² ÒÎ .133/1985 Sb., o požární ochran ô ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 
Æ?µ±² ò ïéìñïçêè ­¾òô ± ­¬?¬²3³ ±¼¾±®²7³ ¼±¦±®« ²¿¼ ¾»¦°» ²±­¬3 °®?½»ô ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 
Ê§¸´?�µ¿ FÞÐ ¿ ÞF òëðñïçéè Í¾òô ± ±¼¾±®²7 ¦° ­±¾·´±­¬· ª »´»µ¬®±¬»½¸²·½»ô ª °´¿¬²7³ 
¦² ²3 
Æ?µ±² ò ïèíñîððê Í¾ò ± &¦»³²3³ °´?²±ª?²3 ¿ ­¬¿ª»¾²3³ ?¼« ø­¬¿ª»¾²3 ¦?µ±²÷ ª °´¿¬²7³ 
¦² ²3 
Ê§¸´?�µ¿ FÞÐ . 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky µ ¦¿¶·�¬ ²3 ¾»¦°» ²±­¬· 
°®?½» ¿ ¬»½¸²·½µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3 
Ò¿ ízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezp» ²±­¬ ¿ ±½¸®¿²« ¦¼®¿ª3 ° · °®?½· 
²¿ °®¿½±ª·�¬3½¸ ­ ²»¾»¦°» 3³ °?¼« ¦ ª#�µ§ ²»¾± ¼± ¸´±«¾µ§ 

















ÊóÐÎÑÖÛÕÌ Ð®±­¬ ¶±ª ªò±ò­ò
F¶»¦¼ îïéëñç¿ô éçê ðï Ð®±­¬ ¶±ª  ¬»´òæ ëèî ííí ïïï 

»ó³¿·´æ ª°®±¶»µ¬àª°®±¶»µ¬ò½¦ ©©©òª°®±¶»µ¬ò½¦

ÌÛÝØÒ×ÝÕ_ ÆÐÎ_Êß

ßÕÝÛ : KOMUNITNÍ CENTRUM BOHUMÍRA BUNŽI
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ÍÒ ÛÒ îèéóï øðë ðéïï÷ Íª¿ ±ª?²3ò Æµ±«�µ§ ­ª? » ò Ì¿ª²7 ­ª¿ ±ª?²3ò ?­¬ ïæ Ñ½»´· 
ÍÒ íè êìðë Ð´§²±ª? ¦¿ 3¦»²3ò Æ?­¿¼§ °®±ª±¦«
ÍÒ ÛÒ ïééë Æ?­±¾±ª?²3 °´§²»³ ó Ð´§²±ª±¼§ ª ¾«¼±ª?½¸ ó Ò»¶ª§��3 °®±ª±¦²3 ¬´¿µ  ë ¾¿®

- provozní požadavky 
ÍÒ ÛÒ ïîððé Æ?­±¾±ª?²3 °´§²»³ ó Ð´§²±ª±¼§ ­ ²»¶ª§��3³ °®±ª±¦²3³ ¬´¿µ»³ ¼± ïê ¾¿®

ª »¬²
SN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
ÍÒ éí ìîðï Õ±³3²§ ¿ µ±« ±ª±¼§ ó Ò¿ª®¸±ª?²3ô °®±ª?¼ ²3 ¿ ° ·°±¶±ª?²3 ­°±¬ »¾·  °¿´·ª

ÌÐÙ éðì ðï Ñ¼¾ ®²? °´§²±ª? ¦¿ 3¦»²3 ¿ ­°±¬ »¾· » ²¿ °´§²²? °¿´·ª¿ ª ¾«¼±ª?½¸ 
ÌÐÙ èðð ðð  Í§­¬7³ ®±¦¼ ´»²3 ­°±¬ »¾·  ²¿ °´§²²? °¿´·ª¿ 
ÌÐÙ èðð ðí  Ð ·°±¶±ª?²3 ±¼¾ ®²#½¸ °´§²±ª#½¸ ¦¿ 3¦»²3 ¿ ¶»¶·½¸ «ª?¼ ²3 ¼± °®±ª±¦«
TPG 905 01  Základní požadavky na bezpe ²±­¬ °®±ª±¦« °´§²?®»²­µ#½¸ ¦¿ 3¦»²3
ÌÐÙ çíì ðï Ð´§²±³ ®§ò Ë³3­ ±ª?²3ô ° ·°±¶±ª?²3 ¿ °®±ª±¦ 
ÌÐÙ çìï ðï Ð »¬´¿µ±ª7 µ±³3²§ ¿ µ±« ±ª±¼§ °®± ° ·°±¶»²3 °´§²±ª#½¸ ­°±¬ »¾·
ÌÐÙ çìí ðï Ð ²±¬ª±®²7 °®±­¬ »¼µ§ µ ª§¸´»¼?ª?²3 &²·µ« °´§²« 
ÌÜ çíè ðï Ü»¬»µ ²3 ­§­¬7³§ °®± ¦¿¶·�¬ ²3 °®±ª±¦« ° »¼ ²»¾»¦°» 3³ &²·µ« ¸± ´¿ª#½¸ °´§²
TPG 920 21 Protikorozní ochrana v zemi uložených oc»´±ª#½¸ ¦¿ 3¦»²3ò Ê±´¾¿ ·¦±´¿ ²3½¸ 
­§­¬7³

í ÝØßÎßÕÌÛÎ×ÍÌ×Õß ÑÜÞ ÎË ÐÔÇÒË
Ñ¼¾ ®²7 °´§²±ª7 ¦¿ 3¦»²3 ¾«¼» °®±ª±¦±ª?²± ª µ¿¬»¹±®·· �³¿´±±¼¾ ®�

ÒAVRŽENÉ ÐÔÇÒÑÊW ÍÐÑÌ ÛÞ× Û

Ð´§²±ª# ¦?ª ­²# µ±¬»´ Ù»³·²±¨ ÌØÎ­ ïðóëðÝ
Ö³»²±ª·¬# ¬»°»´²# ª#µ±² � ïðôðð � ìçôëð  µÉ
Ø±¼·²±ª? °±¬ »¾¿ ¦»³²3¸± °´§²« � ëôîç ³í ¨ ¸±¼óï

Í°±¬ »¾·  ª °®±ª»¼»²3 øÌÐÙ èðð ðð÷ � þÝþ
Ð± »¬ ­°±¬ »¾·  ª ±¾¶»µ¬« � î µ­



Þ×ÔßÒÝÛ ÐÔÇÒË

Ð±¬ »¾¿ ¬»°´¿ ®± ²3 � ïéè ððð µÉ¸
Ó¿¨·³?´²3 ±¾¶»³±ª# °® ¬±µ ¦»³²3¸± °´§²« � ïðôëè ³í ¨ ¸±¼óï

Uvedené hodnoty jsou vztaženy na níže uvedené param»¬®§
Ê#¸ »ª²±­¬ ����������òíìôðë ÓÖñ³í
Í°¿´²7 ¬»°´±����������ïðôëðï µÉ¸ñ³í
Ø«­¬±¬¿������������òðôêçê µ¹ñ³í

ì ÑÜÞ ÎÒW ÐÔÇÒÑÊW Æß SÆÛÒS

ìòï ÍÌ_ÊßÖSÝS ÍÌßÊ

Ð®± ±¾¶»µ¬ ¶» °®±ª»¼»²¿ ¶»¼²¿ ­¬´ °´§²±ª±¼²3 ° 3°±¶µ¿ô µ¬»®? ¶» «µ±² »²¿ ª» ­µ 3²·²¿ º¿­?¼
±¾¶»µ¬« ¦¿­´°»²3³ µ±²½» °±¬®«¾3ò 

Ê ±¾¶»µ¬« ¶» °®±ª»¼»² ®±¦ª±¼ °´§²«ò

ìòî ÒAVRŽENÉ Û�ÛÒS

Í¬?ª¿¶3½3 ª²·¬ ²3 °´§²±ª±¼ ¾«¼» µ±³°´»¬²  ¼»³±²¬±ª¿²#ò
Ê» ­°±´» ²7³ °®±­¬±®« ²·µ§ «°®¿ª»²#½¸ ª²·¬ ²3½¸ ®±¦³ ®  ïïððñïðððñìðð ³³ ±°¿¬ »²7 

¼ª3 µ§ ¿ ²?°·­»³ �ØËÐ� ¾«¼» «³3­¬ ² ¸´¿ª²3 «¦?ª ® °´§²« ó ÕÕ îë ­°±´» ²  ­ ®»¹«´?¬±®»³ ¬´¿µ« 
°´§²« ó  Ú®¿²½»´ Þîë ¿ ³»³¾®?²±ª#³ °´§²±³ ®»³ Ù ïð ø±¾½¸±¼²3 ³ »²3÷ô ¦¿ ¬3³¬± ¾«¼» ²¿ 
­°±¬ »¾²3³ ®±¦ª±¼« ±­¿¦»² «¦?ª ® ÕÕ ëð ¿ ¿«¬±³¿¬·½µ# ¾»¦°» ²±­¬²3 «¦?ª ® � »´»µ¬®±³¿¹»¬·½µ# 
ª»²¬·´ Ð»ª»µ± ¬§° ÛÊÐÛ ïðëðòðîñîðÉ ±ª´?¼¿²# ­§­¬7³»³ Ó¿Îô µ¬»®# ° · ª§¸±¼²±½»²3 °®±ª±¦²3½¸
ø°±®«½¸±ª#½¸ô ¸¿ª¿®·¶²3½¸÷ ­¬¿ª  ° »®«�3 ¼±¼?ªµ« »´»µ¬®·½µ7 »²»®¹·» ¼± ª»²¬·´« ¿ ¬3³ ¼±¶¼» µ 
«¦¿ª »²3 ° 3ª±¼« °´§²²7¸± °¿´·ª¿ ¼± ±¾¶»µ¬«ò

Æ °®±­¬±®« ­µ 3²  °®± ØËÐ ¾«¼» °±¬®«¾3 ª»¼»²± °±¼ ±³3¬µ±« ª² ¶�3 ­¬®¿²§ ±¾ª±¼±ª7 ­¬ ²§ 
¦¿ ­°´² ²3 °±¼³3²»µ ÌÐÙ éðì ðï  ´ò ëòîòîòî ¿ ²?­´»¼²  ¾«¼» ª­¬«°±ª¿¬ ¼± ¾«¼±ª§ ¿ ¼?´» °¿µ 
ª»¼»²± ª±´²  °®± ²¿°±¶»²3 ¼ª±« °´§²±ª#½¸ ¦?ª ­²#½¸ µ±²¼»²¦¿ ²3½¸ µ±¬»´ Ù»³·²±¨ ÌØÎ­ ïðó
ëðÝò

Ð®±­¬±® ­ ¸´¿ª²3³ «¦?ª ®»³ °´§²« ¿ ®»¹«´?¬±®»³ ³«­3 ¾#¬ ª ¬®¿²# ²¿° ò ²»¬ ­²±­¬3 ¼ª3 »µô 
° 3°¿¼²  ¾«¼±« °®±ª»¼»²§ ª ¼ª3 µ?½¸ ±¬ª±®§ò Üª3 µ¿ ­µ 3²  °®± ³«­3 ¾#¬ ±°¿¬ »²§ ²»­³¿¦¿¬»´²#³ 
²?°·­»³ �ØËÐ�ò  Ë¦?ª ® ³«­3 ¾#¬ ¦¿¶·�¬ ²3 °®±¬· ²»±°®?ª² ²7 ³¿²·°«´¿½· ²¿° ò  «¦¿ª3®¿½3³ 
³»½¸¿²·­³»³ ¼ª3 »µò

ìòí ØËÐô ÎÛÙËÔß ÒS ß ÑÜÞ ÎÒW Ó SÝS Æß SÆÛÒS

Ð´§²±ª±¼²3 ° 3°±¶µ¿ 
­¬?ª¿¶3½3 ó ¦¿½¸±ª¿²?

Ø´¿ª²3 «¦?ª ® °´§²«
²±ª# ó µ«´±ª# «¦¿ª3®¿½3 µ±¸±«¬ ÜÒ îë 

Î»¹«´¿ ²3 ¦¿ 3¦»²3
²±ª# � Ú®¿²½»´ Þ îë � ª­¬«° ¼± íðð µÐ¿ô ª#­¬«° îôðð µÐ¿

         Ñ¼¾ ®²7 ³ 3½3 ¦¿ 3¦»²3 °®± ±¾½¸±¼²3 ­¬§µ
ï¨ ³»³¾®?²±ª# °´§²±³ ® Ùïð øÏ³¿¨ ã ïðôëè ³íñ¸±¼÷
²¿°±¶»²3 ¦ ª§³»¦±ª¿½3 ¬®«¾µ§ ­» ¼ª ³¿ ¼ ´3½3³· ° epážkami a kontrolním otvorem v 
±¼¼ ´»²7 ?­¬·ô ¦¿ °´§²±³ ®»³ «¦?ª ® ÕÕ ëðò Î±¦¬»  ° ·°±¶»²3 °´§²±³ ®« îèð ³³ 
°±³±½3 ìµ­ çð± µ±´»²ò



ß«¬±³¿¬·½µ# «¦?ª ® °´§²«
ª ­±«´¿¼« ÍÒ ðê ðíïð ´ò êòê ¾«¼» ±­¿¦»² ²¿ ° 3ª±¼« °´§²²7¸± °¿´·ª¿ ¼± °®±­¬±®« ­ 
°´§²±ª#³· µ±¬´· ¿«¬±³¿¬·½µ# ¾»¦°» ²±­¬²3 «¦?ª ®ô µ¼§ ­§­¬7³ »´»µ¬®±·²­¬¿´¿½» ø³ »²3 ¿
®»¹«´¿½»÷ ª ° 3°¿¼  ª§¸±¼²±½»²3 ² µ¬»®7¸± ¦ °±®«½¸±ª#½¸ ­¬¿ª  ¼´» «ª»¼»²7¸± ´?²µ« 
° »®«�3 ° 3ª±¼ »´»µ¬®·½µ7 »²»®¹·» ¼± ¬±¸±¬± ª»²¬·´« ¿ ¬3³ ¼±¶¼» µ ¶»¸± «¦¿ª »²3 ¿ 
° »®«�»²3 °® ¬±µ« °´§²«ò Ñ° ¬±ª²7 «ª»¼»²3 ¼± °®±ª±¦« ¾«¼» ­§­¬7³»³ Ó¿Î °®±ª»¼»²± 
¿«¬±³¿¬·½µ§ô ° 3°¿¼²  bude uveden do provozu až v ¼±³#³ ¦?­¿¸»³ ±¾­´«¸§ò
Navržený typ – p 3³± ±ª´?¼¿²# ¼ª±«½»­¬²# »´»µ¬®±³¿¹²»¬·½µ# ª»²¬·´ Ð»ª»µ± ¬§° ÛÊÐÛ
ïðëðòðîñîðÉô  ¾»¦ °®±«¼« «¦¿ª »²ô ¶³»²±ª·¬? ­ª ¬´±­¬ ÜÒ ìðô ° ·°±¶±ª¿½3 ®±¦³ ® Î° îô 
°®¿½±ª²3 ° »¬´¿µ ð � ïë µÐ¿ô ° 3µ±² îðÉô ²¿° ¬3 îíðÊßÝ
Ë³3­¬ ²3 � ª °®±­¬±®« ØËÐ

ìòì ÓßÌÛÎ×_Ô ß ÐÎÑÊÛÜÛÒS ÐÔÇÒÑÊÑÜË

Î±¦ª±¼§ °´§²« ¾«¼±« °®±ª»¼»²§  ª ­±«´¿¼« ­ ÛÒ ïééëô ÌÐÙ èðð ðíô  ÌÐÙ éðì ðï ¿ ÌÐÙ éðî
ðïò

Ê²·¬ ²3 °´§²±ª±¼ ¾«¼» °®±ª»¼»² ¦ ¬®«¾ ±½»´±ª#½¸ »®²#½¸ ¾»¦»�ª#½¸ô ­°±¶±ª¿²#½¸ 
­ª¿ ±ª?²3³ô ¶ò³ò ïï íëíòð ¼´» ÍÒ ìî ëéïðò 

Ý»´#  ®±¦ª±¼  °´§²«  ³«­3  ¾#¬ ­ª¿ ±ª?²ô  ­ª¿ ±ª?²3 °±¬®«¾3 ³±¸±« °®±ª?¼ ¬ °±«¦» ­ª? » · ­ 
±°®?ª² ²3³ °±¼´» ÛÒ îèéóïæîððìô ®±¦ª±¼ °´§²« ³«­3 ª§¸±ª±ª¿¬ ÍÒ ÛÒ ïíìèðò Ü±¼¿ª¿¬»´ ¼3´¿ 
zajistí požární dozor p · ­ª¿ ±ª?²3ò

ìòë  ÐÎÑÊÑÆÒS Ð ÛÌÔßÕ

Ñ¼¾ ®²7 °´§²±ª7 ¦¿ 3¦»²3 ¾«¼» °®±ª±¦±ª?²± ± ° »¬´¿µ« îôðð µÐ¿ò 

ìòê ËÓSÍÌ ÒS ÍÐÑÌ ÛÞ× Û

Í°±¬ »¾· » ª °®±ª»¼»²3 �Ý� ó ¦¼®±¶» ¬»°´¿
Navržené plynové kotle budou umíst ²§ ª ¬»½¸²·½µ7 ³3­¬²±­¬· ò ðïðò
Ð´§²±ª# µ±¬»´ ¶» ª °®±ª»¼»²3 ­ «¦¿ª »²±« ­°¿´±ª¿½3 µ±³±®±« ¿ ¼´» ÌÐÙ èðð ðð ¶» ¦¿ ¿¦»² ¼± 

­µ«°·²§ �Ý� øª·¦ ½¸¿®¿µ¬»®·­¬·µ¿ ±¼¾ ®« ¦»³²3¸± °´§²« � ­»¦²¿³ ­°±¬ »¾· ÷
K odtahu spalin je navržen odtahový systém BRILON b»¦ ¦?ª·­´±­¬· ²¿ ° 3ª±¼« ­°¿´±ª¿½3¸± 

vzduchu z prostoru pro každý kotel zvláš ò Ñ¼ª±¼ ­°¿´·² ¾«¼» ¦¿¶·�¬ ² ¾·¿¨·?´²3³ ±¼µ±« »²3³ H 
ïïð ³³ô µ¬»®7 ¾«¼» ±°¿¬ »²± ª ¬»½¸²·½µ7 ³3­¬²±­¬· ò ðïð ¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¬´±«� µ§ ìð³³ò 
Ñ¼µ±« »²3 ¾«¼» ª§ª»¼»²± °±¬®«¾3 ¼± ­¬?ª¿¶3½3¸± µ±³3²±ª7¸± °® ¼«½¸«ô ±°¿¬ »²± °¿¬²3³ µ±´»²»³ 
H ïïð ³³ ¿ ª§ª»¼»²± µ» µ±³3²±ª7 ¸´¿ª ô µ¼» ¾«¼» ±­¿¦»² ¶¿µ± °±­´»¼²3 µ«­ô µ±³3²±ª# °±µ´±° ­ 
°±¬®«¾3³ H ïïð ³³ò

 Ð 3ª±¼ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ° ·ª?¼ ² ¬®«¾µ±« ÞÎ×ÔÑÒ ±¼µ±« »²3³ H ïïð ³³ò Ê»¼»²3
°±¬®«¾3 ¾«¼» ±¼ ±µ»²²3¸± ±¬ª±®« ­ ±°¿¬ »²3³ µ®§½3 ³ ížkou, dále vedeno pod stropem technické 
³3­¬²±­¬ ­» ¦¿°±¶»²3³ ¼± ¾·¿¨·?´²3¸± ¿¼¿°¬7®« ÞÎ×ÔÑÒò Ð 3ª±¼ ­°¿´±ª¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¾«¼» ±°¿¬ »² 
¬»°»´²±« ·¦±´¿½3 ¬´±«� µ§ ìð³³ ò 

Ë³3­¬ ²3 ­°±¬ »¾· » ¶» °±­±«¦»²± ¼´»  ÌÐÙ éðì ðïò
Ü´» ÌÐÙ éðì ðï ²»²3 ²¿ ­°±¬ »¾·  v dané kategorii kladen požadavek z hlediska p 3ª±¼« 

­°¿´±ª¿½3¸± ¿ ª ¬®¿½3¸± ª¦¼«½¸« ¼± °®±­¬±®« ­ «³3­¬ ²#³ ­°±¬ »¾· »³ò

ìòé Ò_Ì ÎÇ ÐÑÌÎËÞS

Ð± ±¼¦µ±«�»²3 °´§²±·²­¬¿´¿½» ¿ &­° �²7 ¬´¿µ±ª7 ¦µ±«�½» ¾«¼» °±¬®«¾3 °´§²±·²­¬¿´¿½» ±°¿¬ »²±
¦?µ´¿¼²3³ ¿ î¨ ­§²¬»¬·½µ#³ ²?¬ rem s 1x emailováním, rozlišovací barva – žlu  ½¸®±³±ª? ­¬ »¼²3 
øêîðð÷ò

Ð i používání ho ´¿ª#½¸ ´?¬»µ ³«­3 ¾#¬ ­°´² ny požadavky zákona o požární ochran  ¿ 
° »¼°·­  ­±«ª·­»¶3½3½¸ � ²¿° ò «µ´?¼?²3 »¼·¼»´ô ²?¬ ®±ª#½¸ ¸³±¬ ¿ ¶·²#½¸ ¸± ´¿ª#½¸ ´?¬»µ ³«­3 ¾#¬ 
³·³± ¼±­¿¸ °®±ª?¼ ²#½¸ °®¿½3 ­ ±¬»ª »²#³ ±¸² ³ ø­ª¿ ±ª?²3ô °?´»²3ô ²¿¸ 3ª?²3 ¿°±¼ò÷ò Ð · 



innostech, u nichž hrozí nebezpe í vzniku požáru, nese odpov ¼²±­¬ º·®³¿ô µ¬»®? ¬«¬± ·²²±­¬ 
°®±ª?¼3ò 

ìòè ÆÕÑË�ÛÒS ÐÑÌÎËÞS

Ð´§²±ª±¼ ¶» ²«¬²± ° »¼ ª°«�¬ ²3³ °´§²« °±¼®±¾·¬ ¦µ±«�µ?³ ª ­±«´¿¼« ­ ÛÒ ïééë ¿ ÌÐÙ éðì 
ðïò

ìòç ÞÛÆÐÛ ÒÑÍÌ ÐÎ_ÝÛô  Ð ÛÜ_ÒS ß Ð ÛÊÆÛÌS

Veškeré montážní práce musí provád ¬ ±°®?ª² ²? ±­±¾¿ ²»¾± ±®¹¿²·¦¿½»ò Ð · °®±ª?¼ ²3 °®¿½3 
nutno dodržet platné p »¼°·­§ °®± ­ª¿ ování, montáž a provoz plynovodu a ostatní p »°·­§ô °´¿¬²7 
°®± ¾»¦°» ²±­¬ °®?½» ª» ­¬¿ª»¾²·½¬ª3ò

Montážní práce a propojovací práce na místních sítí½¸ ­³3 °®±ª?¼ ¬ ª#¸®¿¼²  ±®¹¿²·¦¿½» 
½»®¬·º·µ±ª¿²7 ¼´» ÌÐÙ çîí ðïò Õª¿´·º·µ¿½» ³«­3 ±¼°±ª3¼¿¬ ¬§°« ÐÆ ¼´» ½»®¬·º·µ¿ ²3¸± ®±¦­¿¸« ø±½»´ô
°´¿­¬ô ¼·³»²¦»÷ ¿ °®±ª?¼ ²7 ·²²±­¬·ò 

Ð · °®±ª?¼ ní prací je nutno dodržet Zákon ò íðçñîððê Í¾ò ± ¾»¦°» ²±­¬· ¿ ±½¸®¿²§ ¦¼®¿ª3 ° ·
°®?½·ò

Ñ¼°±ª ¼²? ±­±¾¿ô ¬¶ò ±­±¾¿ ±¼°±ª3¼¿¶3½3 ¦¿ ª#­¬¿ª¾« ²»¾± ¶»¶3 ° 3­´«�²±« ?­¬ô ¶» °±ª·²²¿ 
¦¿¶·­¬·¬ ¾»¦°» nost práce  a požární ochranu na staveništi pot »¾²#³· ±°¿¬ »²3³· ª ­±«´¿¼« ­ 
°®?ª²3³· ° »¼°·­§ ¿ ²±®³¿³·ô ¦¿¾»¦°» ·¬ ª ­±«´¿¼« ­ ° 3­´«�²#³· ° »¼°·­§ ¿ ²±®³¿³· �µ±´»²3ô 
°±° ò ±ª ±ª?²3 ¦²¿´±­¬3 ¿ ´7µ¿ ­µ7 °®±¸´3¼µ§ ­°±´«°®¿½±ª²3µ ô ¬¶ò ª´¿­¬²3½¸ ¦¿³ ­¬²¿²½ ò

Ñ°®?ª² ná organizace, která provedla montáž plynového za 3¦»²3 ¶» °±ª·²²¿ °®±µ¿¦¿¬»´²
seznámit vlastníka (provozovatele OPZ)  a uživatele ­» ¦?µ´¿¼²3³· °±µ§²§ °®± °®±ª±¦ô µ±²¬®±´§ ¿ 
®»ª·¦»ò

Vlastník (resp. provozovatel) a uživatel p ipojeného OPZ je povinen udržovat OPZ ve stavu, 
µ¬»®# ±¼°±ª3¼? ° 3­´«�²#³ ¬»½¸²·½µ#³ ²±®³?³ ¿ °®?ª²3³ ° »¼°·­ ³ ²¿ &­»µ« ¾»¦°» ²±­¬·ò

Í°±´» ²? ?­¬ ±¼¾ ®²7¸± °´§²±ª7¸± ¦¿ 3¦»²3 ø¼±³±ª²3 ®±¦ª±¼÷ °±¼´7¸? ­¬?¬²3³« ±¼¾±®²7³« 
¼±¦±®« ²¿¼ ¾»¦°» ²±­¬²3 °®?½»ò  Ü´» ÍÒ íè êìðë ¶» ²«¬²± °®±ª?¼ ¬  µ±²¬®±´§ °´§²±ª7¸± ¦¿ 3¦»²3 
²»¶³7²  ¶»¼»²µ®?¬ ¦¿ ®±µô ®»ª·¦» °¿µ ²»¶³7²  ¶»¼»²µ®?¬ ¦¿ ¬ · ®±µ§ò

Montáž a provoz OPZ  bude v souladu s vyhl. 85/1978 Í¾ò � »­µ7¸± & ¿¼« ¾»¦°» ²±­¬· 
°®?½» ª °´¿¬²7³ ¦² ²3 ¦» ¼²» îêò »®ª²¿ ïçéè ± µ±²¬®±´?½¸ô ®»ª·¦3½¸ ¿ ¦µ±«�µ?½¸ °´§²±ª#½¸ 
¦¿ 3¦»²3 ª °´¿¬²7³ ¦² ²3ò

5 POŽÁRNÍ ZABEZPE ÛÒS
Ð®±­¬«°§ ª±´²  ª»¼»²#½¸ ®±¦ª±¼  požárn  ¼ ´3½3³· µ±²­¬®«µ½»³· ±¾¶»µ¬« ³«­3 ¾#¬ ?¼²

«¬ ­² ²§ ¸³±¬¿³· ¬ 3¼§ ®»¿µ½» ²¿ ±¸»  ²»¶ª#�» Ýò 
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Napěťová soustava 3NPE, 50 Hz, 400V/TN-C-S 
Ochrana dle ČSN 332000-4-41ed. 2, aut. odpojení od sítě,  
                                                      proud. chráničem a pospojováním   
Celkový  instalovaný příkon Pi =                   69 kW   
Soudobost beta = 0,53 při cos fí= 1 
Celkový soudobý příkon Pb =                     36,6 kW 
Stupeň důležitosti dodávky el. energie - 3. stupeň 
Měření přímé – elektroměr. rozvaděč na chodbě – hlav. jistič 50A 
Nouzový zdroj - není požadován 
                            nouzové osvětlení - vlastní zdroje (akumulátory) 
Klasifikace vnějších vlivů dle ČSN 332000-5-51ed. 3 - z hlediska působení vnějších vlivů 
jsou - vnitřní prostory – normální 
         venkovní – AB8, AD2 – zvl. nebezpečné  
Umývací prostory dle ČSN 332130 ed.2 
Prostory dle ČSN 332000-7-701 ed. 2 – zóna 0, 1, 2 
Předpokládaná spotřeba el. energie – 30,8 MWh/rok, tj. 110,88 GJ. 
 
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
Projektová dokumentace řeší  rekonstrukci objektu komunitního centra Bohumíra 
Bunži od připoj. bodu E.ON Distribuce a.s. – et. DSP. 
Pro napojení na síť nn bude navržen nový vývod od kabel. přípojkové skříně R 526683 
kabelem AES 4x35, který bude na objektu ukončen ve skříni SP 100. 
Z ní kabelem CYKY 4x25 do elektroměrového rozvaděče RE. 
Rozvaděč 1. podlaží R1 – kabelem CYKY 4x25, z něj ostatní rozvaděče R2, R3, R4. 
U vstupu do objektu zřídit tlačítko CENTRAL STOP  (dle ČSN 473 0848) – kabelem 
B2cas1d0. 
 
Důležité ČSN a vyhlášky : 
 
ČSN EN 33 2000 -1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí- 
                                 část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik,  
                                 květen 2009 
 
ČSN EN 33 2000 -4-41ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí- 
                                 Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti- 
                                 Ochrana před úrazem elektrickým proudem   ze 04/2007 
                                 vč. Změny Z1 z 20/2010 
 
ČSN EN 33 2000 -5-51 ed.3  Elektrické instalace budov- 
                                Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení- 
                                Všeobecné předpisy        duben 2010 
 
ČSN EN 33 2000 -5-523 ed.2- Elektrické instalace budov- 
                                  Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení- 
Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických rozvodech               duben 2003 
                  Změna Z1 01/2013 
 
ČSN EN 33 2000 -5-54 ed.2          Elektrické instalace nízkého napětí- 
 Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení-Uzemnění,ochranné vodiče 
                    a vodiče ochranného pospojování       ze září 2007 
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ČSN EN 12464-1  Osvětlení pracovních prostorů 
část 1 : Vnitřní pracovní prostory    vč. ZMĚNA Z1   říjen 2005 
 
ČSN EN 33 2130  ed.2  Elektrické instalace nízkého napětí-Vnitřní elektrické rozvody  
                                                září 2009  
ČSN EN 62305  ed.2  Ochrana před bleskem  
                                                listopad  2006  
                                                ed.2 – změna – září 2011 
 
Hlavní  rozvaděč objektu R1, který bude umístěn v 1. podlaží. 
 Z něj budou napájeny podružné rozvaděče R2, R3, R4. 
V rozv. R1 bude umístěna přepěťová ochrana SPD třídy 1 a 2. Součástí rozvaděče 
bude i napájení pro SLP – 1 lišta jako rezerva. 
U rozv. R1 umístit svorkovnici hlav. pospojování HOP dle ČSN 332000-4-41ed.2  – 
vodivě pospojovat potrubí vody, plynu, ÚT, odpady, ocel. konstrukce, VZT, zemnič a 
sběrnu PE vodičem CY 16žz. 
Elektroinstalace v prostorách CHÚC  – schodišťové prostory, chodby musí splňovat 
požadavky pro elektroinstalaci v chráněných únikových cestách dle čl. 12.9.2a)c)  
ČSN 730802 a přílohy č. 3 vyhl. 23/2008 Sb. 
El. rozvaděče v provedení EI 30 DP1. 
 
Napájení VZT , ZTI a SLP – dle požadavku profese. 
Osvětlení - dle ČSN EN 12464-1: 
- chodba                                    100 lx 
- soc. zařízení , úklid                   200 lx 
- kanceláře                                500 lx 
- kotelna                                     150 lx 
- učebny                                    500 lx 
- sklepy                                      100 lx. 
Ovládání osvětlení : 
- na chodbách, soc. zařízení, venek -  ovládána čidlem pohybu  
- ostatní místně – vypínačem. 
Svítidla navržena s úspornými zdroji – zářivky, LED.  
Osvětlení pomníčku – stávající kabel CYKY 3Jx1,5 bude napojen do rozvaděče R1 – 
ovládání.  
Zás. 230V – kabelem CYKY 3Cx2,5. 
VZT – soc. zařízení – el. ventilátory ovládány místně – tlač. s doběh relé. 
El. pojezdová brána – stávající kabel CYKY 3Jx1,5 bude napojen z rozv. R1. 
Obvody 400V  - svislá zvedací plošina – napojení CYKY 5Jx1,5 + CY 4žz 
                            VZT – 6kW/400W – kabelem CYKY 5x2,5 – ovládání dálkové 
                            el. varná deska – kabel CYKY 5x2,5 do krabice KR 
                            rozvaděč MR1 – kabelem CYKY 5Jx4 – 1. podzemí 
Napájení obvodů SLP, VZT, ZTI – dle požadavku profesí. 
Při souběhu s obvody SLP – dodržet vzdálenost min. 200. 
Ochran. pospojování – vodičem CY 4žz. 
 
Vední – pod omítkou 
               na povrchu – lišta LH 
              v podlaze – trubka ochranná. 
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Ochrana před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305 
 
Stávající soustava ochrany před bleskem je provedena dle ČSN 341390. 
Při rekonstrukci bude nově navržena dle ČSN EN 62305. 
Stávající soustavu demontovat až po svorky zkušební. 
Navržen systém ochrany před bleskem LPS třídy III. 
Doporučená hladina ochrany LPL III. 
Metoda ochrany : 
Jímací soustava byla zvolena mřížová (ochran. úhel) a metoda valící se koule. 
Zvolen poloměr valící se koule  r=45m, velikost ok  W=15x15m. 
Počet svodů  byl zvolen = 7  (stávající svody 5 x, nově doplnit 2x) obvyklá vzdálenost 
pro třídu LPS III = 15m. 
Vedení – na povrchu 
                v zemi nové zemniče 
Vodiče – AlMgSi 8 – na povrchu 
                 FeZn 10, FeZn 30x4 – v zemi. 
Odpor  zemniče do 10 ohm. 
Proveřit hodnotu stáv. zemničů – upravit dle skutečnosti. 
Na montáž použít materiál zkoušený dle ČSN. 
 
 
OCHRANA PŘED ÚRAZEM 
 
Pro instalaci  je   navržena ochrana před úrazem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2- 
automatickým odpojením od zdroje,proudovým chráničem a pospojováním. V 
objektu je navržena   hlavní ochranná svorkovnice HOP . Umístí se vedle rozvaděče 
R1. Hlavní ochranná svorka bude uzemněna.  
 
BEZPEČNOST PRÁCE 
 
1)Při provádění stavebních ,montážních a následně udržovacích prací je nutno 
dodržet vyhlášku č. 591/2006Sb. v platném znění o bezpečnosti práce a technických 
zařízení při stavebních pracích. 
 
2)Je nutno respektovat vyhlášku č. 48/1982Sb. v platném znění o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci v návaznosti na ČSN EN 1050(833010)ze srpna 2001,ČSN ISO 
3864(018010) a ČSN 269030 vč.změny Z1. 
 
3)Při dodávkách a materiálech musí být dodrženo nařízení vlády č.163/2002Sb 
v platném znění,kterým se stanoví technické požadavky na vybrané výrobky,  
nařízení vlády č.17/2003Sb v platném znění,kterým se stanoví technické požadavky 
na zařízení nn. 
Zákon 22/1997Sb  v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona č. 102/2001Sb, 205/2002Sb, 
226/2003Sb, 277/2003Sb a dalších. 
 
Před realizací budou upřesněny požadavky na postup realizačních prací 
v návaznosti na zvolený způsob technologie výstavby, vybavení technologiemi.  
Z toho vyplynou i požadavky na provozování el. zařízení během životnosti stavby. 
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Vykázané materiály a výrobky uvedené v projektové dokumentaci slouží pro 
specifikování požadovaných fyzikálních, technických a kvalitativních vlastností. 
Případné alternativní řešení (záměny materiálů a výrobků) lze akceptovat ze 
předpokladu, že nedojde k zásadním změnám projektovaného řešení. 
Případné změny v řešení nutno odsouhlasit řešitelem archtitektonického návrhu, 
zpracovatelem tech. řešení a investorem. 
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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
 
Rozsah slaboproudých rozvodů  
 
Projekt řeší rozvody zařízení slaboproudé elektrotechniky (elektronické komunikace) 
v rekonstruovaném objektu fary na ulici Kostelní 406 ve Vyškově v tomto rozsahu: 
 

· Zařízení autonomní detekce požáru v bytových jednotkách 
· Strukturovaný kabelový rozvod - SKR  
· IP kamerový rozvod (CCTV) 
· Rozvod společné televizní antény STA  
· Rozvod domovního video vrátného 
· Tísňové volání – WC invalidé 
· AV rozvody 

 
Přehled výchozích podkladů   
 

· stavební projektová dokumentace objektu od generálního projektanta 
· požadavky investora 
· konzultace s ostatními specialisty 
· platné technické normy a vyhlášky 
· požárně bezpečnostní řešení stavby (PBŘS)   

 
ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU 

 
Tři bytové jednotky ve 2. NP budou vybaveny zařízením autonomní požární 

detekce a signalizace. Tyto požární detektory musí splňovat požadavky normy ČSN EN 
14604. Detektor v případě poplachu vydává modulovaný zvuk připomínající evakuační 
signál. 

 
Umístění detektoru 

Detektory budou umístěny na stropě bytové chodby.  
Detektor nesmí být montován blíže jak 0,5 m od jakýchkoliv zdí a přepážek, 

nesmí být zapuštěn do stropu, nesmí být osazen přímo u přívodů čerstvého vzduchu.  
Detektor automaticky kontroluje stav baterie a v případě, že se blíží její vybití, 

vydá krátký akustický signál a krátce blikne signálkou. Životnost baterie je cca 2 roky. 
 
STRUKTUROVANÝ KABELOVÝ ROZVOD (SKR)  

  
Budova bude vybavena rozvody strukturované kabeláže, která bude umožňovat 

připojení počítačů, wifi routerů, IP kamer, telefonů, tiskáren a jiných zařízení na lokální 
datovou síť LAN. 
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 Datové kabely budou ukončeny v 19“ skříňovém datovém rozvaděči DR, který 
bude umístěn ve 2.NP v místnosti technického zázemí č. 2.31. V rozvaděči budou 
zakončeny všechny datové kabely, na které budou napojeny jednotlivé datové zásuvky 
osazené na vybraných místech po budově.   

V rozvaděči bude dále zakončen sdělovací kabel od účastnického rozvaděče UR  
operátora sítě elektronických komunikací (SEK). Tento rozvaděč se nyní nachází na 
rohu budovy (skříň KS 1 na plášti budovy). Skříň rozvaděče UR bude vyměněna za 
novou MIS 1 B. Od rozvaděče UR bude dále v souběhu s metalickým sdělovacím 
kabelem do datového rozvaděče DR přivedena i optická mikrotrubička pro výhledové 
připojení objektu na optickou síť elektronických komunikací. 

 
Kategorie rozvodu, normy 

Strukturovaný kabelový rozvod bude řešen v kategorii -  CAT 6. Kabeláž 
umožní přenos až 1 Gbit Ethernetu na celkovou vzdálenost 100m od datového 
rozvaděče. Šířka pásma je 250 MHz. Bude použit systém, který odpovídá plně všem 
požadavkům na kategorii CAT 6 – dle mezinárodních dokumentů TIA/EIA 568B.2-10 
(1.4, 2005 -02) a TIA/EIA TSB 155 (1.2, 2004-10). Rozvod musí splňovat požadavky 
normy ČSN EN 50173, ČSN EN 50288, instalace dle ČSN EN 50174 a dále budou 
splněny normy EN 50081, EN 50082, EN 55022.  

 
Kabely 

Pro kabeláž k datovým zásuvkám budou použity čtyřpárové kroucené kabely 
UTP, 100 OHM, CAT 6 v provedení LS0H (bezhalogenové). Musí být dodržen 
požadavek normy na celkovou délku kabeláže – do 100m včetně přípojného patch 
kabelu k počítači nebo jinému zařízení připojenému na datovou síť.  

 
Zásuvky 

Budou použity datové zásuvky splňující požadavky norem ČSN EN 50173-1 na 
komponenty Cat. 6. Každá datová zásuvka bude obsahovat 1 nebo 2 ks konektorů RJ45 
Cat. 6. Provedení zásuvek bude tvarově a barevně sladěno se zásuvkami pro silový 
rozvod.  

          
Požadavky na jiné profese 

K domovnímu datovému rozvaděči bude mimo samostatně jištěného přívodu pro 
silové napájení přiveden i kabel CY10 zž pro připojení rozvaděče na společný zemnící 
bod budovy.  

 
IP KAMEROVÝ ROZVOD (CCTV) 
 
  Pro zvýšení bezpečnosti je v budově navrženo několik IP kamer systému 
CCTV – 3 vnitřní a 2 venkovní kamery. Jejich přesné rozmístění bude upraveno podle 
požadavků investora nebo provozovatele a na základě kamerových zkoušek. IP kamery 
budou připojeny na datové zásuvky systému SKR. 
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  Síťová digitální záznamová jednotka (NVR) bude umístěna v datovém 
rozvaděči v m.č. 2.31. Systém bude přístupný přes datovou síť LAN na každém počítači 
s příslušnými přístupovými právy. Na NVR lze také připojit samostatně monitor přes 
výstup HDMI nebo VGA. 
  IP kamery budou připojeny na kabely datové sítě, napájeny boudou po síti 
LAN ze SWITCHe s PoE (napájení přes síť Ethernet).  

 
ROZVOD SPOLEČNÉ TELEVIZNÍ ANTÉNY (STA) 
 

Jednotlivé bytové jednotky a vybrané kanceláře a učebny budou připojeny na 
rozvod STA.  

Pro příjem pozemského DVBT vysílání televize a rádia budou sloužit antény 
typu YAGI na příslušný kanál, které budou upevněny na anténním stožáru. Ten bude 
vystupovat min. 2 m nad profil budovy. Na stožáru budou v jeho horní části na 
výložnících umístěny antény YAGI, pod nimi kruhový dipól pro příjem rozhlasu. 
Signály z antén budou samostatnými venkovními koaxiálními kabely svedeny do 
domovního zesilovače, který zpracuje a zesílí digitální signál TV a FM pro domovní 
rozvod STA.  

Domovní TV stanice (zesilovač) bude umístěna v nástěnném rozvaděči 
v tecnické místnosti ve 2. NP – č. 2.31. 

 Na připojení účastnických TV/R zásuvek bude použit koaxiální kabel 75 Ohm 
vedený samostatně většinou v PVC ohebných trubkách pod omítkou s minimálním 
krytím 10mm uložený podle ČSN 34 2300. Zejména je nutné dodržet souběh vedení se 
silovými rozvody v min. vzdálenosti 20 cm.  

Úroveň a kvalita signálu na účastnických zásuvkách bude v souladu s normou 
ČSN EN 50083 (36 7211). Budou použity koncové účastnické TV zásuvky.  Tvar a 
vzhled zásuvek bude sladěn se zásuvkami pro silové napájení. 

 
Požadavky na jiné profese 
  Napájení ústředny STA bude zajištěno ze samostatně jištěného přívodu od 
silnoproudého rozvaděče určeného pro SLP rozvody. Stavba připraví pro umístění antén 
na střeše anténní stožár. Stožár bude připojen na jímací rozvod bleskosvodu budovy.  
 
ROZVOD DOMOVNÍHO VIDEO VRÁTNÉHO 

 
Pro bezpečnou a pohodlnou komunikaci mezi vchody a jednotlivými bytovými 

jednotkami a vybranými kancelářemi a učebnami bude v domě instalován systém 
domovního video vrátného. Systém umožní mimo hlasové a video komunikace 
s příchozími i dálkové otevření vstupních dveří do budovy. 

 
Popis rozvodu 

Venkovní hovorové videojednotky s tlačítky a čtečkou budou umístěny na 
venkovní stěně u obou vchodových dveří do objektu. Další jednotka bude umístěna u 
vjezdové brány – bude možné dálkové otevření brány. 



   

      Komunitní centrum Vyškov – SLP - DSP 

5

 Domácí video telefony budou umístěny v zádveří vchodů do bytových jednotek 
nebo jiných místností. Do zámku venkovních vstupních dveří bude instalován elektrický 
zámek, ovládaný tlačítkem z jednotlivých domácích videotelefonů. Pro rozvod 
domovního vrátníka bude použit digitální dvouvodičový systém. Systém umožní 
otevření domovních dveří i pomocí čipové karty nebo čipového přívěšku na klíčence 
s příslušným oprávněním. U dveří jednotlivých bytů nebo místností bude zvonkové 
tlačítko s odlišným typem zvonění než zvonění od vchodu. 

Kabelové rozvody budou vedeny ve stěnách samostatně v PVC ohebných 
trubkách pod omítkou s minimálním krytím 10mm uložených podle ČSN 34 2300. 
Zejména je nutné dodržet souběh vedení se silovými rozvody v min. vzdálenosti 20 cm. 

Napájecí zdroje domovního systému budou instalovány na DIN lišty 
v rozvaděčích silnoproudu. 

 
 TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ – WC INVALIDÉ 
 

Pro zajištění bezpečnosti invalidních osob na WC invalidé v 1. NP  bude toto 
WC osazeno systémem tísňového volání.  Signalizace z místnosti bude vyvedena do 
místnosti vrátnice m.č. 1.07.  

Systém tísňového volání pro každé inv. WC sestává z těchto jednotlivých prvků: 
- napájecí zdroj 230V/24V DC – v provedení na DIN lištu 
- modul pro potvrzení volání 
- volací tlačítko 
- volací tlačítko – táhlo 
- modul optické a akustické signalizace 
- modul pro reset s potvrzením 

 Napájecí zdroj bude umístěn na DIN lištu v nejbližším NN rozvaděči. Pro 
zapojení všech prvků bude použit kabel JY(st)Y 4x2x0,8. Kabel bude zatažen do PV 
ohebných trubek uložených pod omítkou. Prvky se instalují na standardní přístrojové 
krabice. Pro uložení kabelů a kabelové trasy platí stejné podmínky jako pro datové 
kabely. 
 
AV ROZVODY 
 

V místnostech č. 2.03, 2.32, 2.29 ve 2. NP se předpokládá osazení keramické 
interaktivní tabule s dataprojektorem s ultrakrátkým zoomem. Pro tyto tabule budou 
provedeny příslušné kabelové rozvody.  

Pro ozvučení těchto místností budou dále provedeny rozvody k reproduktorům, 
které budou připojeny na AV zesilovač. Nízko ohmové reproduktory budou skříňové 
v provedení na stěnu. Každý reproduktor bude připojen do zesilovače samostatným 
reproduktorovým kabelem. AV zásuvky a propojení na interaktivní tabuli bude 
provedeno v rohu místnosti, kde se bude nacházet pult pro zesilovač a plocha pro malý 
počítač (notebook, netbook, tablet…..) přednášejícího. Bude zde propojení kabely 
HDMI a VGA na dataprojektor. Připojení na zesilovač bude příslušnými AV kabely. 
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Pro uložení kabelů a kabelové trasy platí stejné podmínky jako pro datové 
kabely.  

 
         Předpisy a normy pro uložení a vedení slaboproudých kabelů 

Uložení kabelů a jejich vedení bude provedeno dle ČSN 34 2300, ČSN EN 33 
2000 – 5. Odstupy kabelů budou dle ČSN EN 50174 – 2 - ed. 2. Elektrická zařízení 
budou dále instalována v souladu s těmito normami: ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 
2000-1 ed. 2, ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN 33 2000-5-51, ČSN 33 2130 ed. 2 a 
souvisejícími normami. 

 
Napájení SLP zařízení 

Napájení SLP zařízení bude provedeno z nejbližšího rozvaděče NN a není 
předmětem tohoto projektu. Použité vývody byly nárokovány na profesi elektro. 
Na napájecí přívody je nutno zpracovat revizní zprávu dle požadavků platných norem. 
 
Bezpečnostní opatření pro SLP rozvody 

Elektrická zařízení smí obsluhovat pracovníci minimálně poučení s kvalifikací 
dle § 4 vyhlášky 50/78. Pracovat na elektrických zařízeních mohou jen pracovníci znalí 
s kvalifikací dle § 5 vyhl. 50/78.  
K zajišťování bezpečnosti práce budou dále dodržovány vyhlášky č. 48/1992 Sb. a  
vyhl. č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních. Dále tato nařízení 
vlády : č. 591/2006 Sb, č. 362/2005 Sb. 
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