


1.NP

   B.           Výpočet normálového osvětlení. 

Základní normy pro výpočet normálového  (umělého ) osvětlení a související . 
- ČSN EN 12665    Světlo a osvětlení – Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení. 
- ČSN EN 13032-2     Světlo a osvětlení –Měření a uvádění fotometrických údajů a svítidel- část 2: Způsob 

uvádění údajů pro vnitřní a venkovní prostory. 
-  ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory. 
-  ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení – Základní termíny a kriteria pro stanovení požadavků na osvětlení. 
-  ČSN 360011- 1 Měření osvětlení vnitřních prostorů-Část 1:Základní ustanovení. 
-  ČSN 360011- 2 Měření osvětlení vnitřních prostorů-Část 2:Měření denního  osvětlení. 
-  ČSN 360011-3 Měření osvětlení vnitřních prostorů-Část 3:Měření umělého osvětlení. 
- ČSN EN 1338 Světlo a osvětlení –Nouzové osvětlení. 

1. Kritéria pro navrhování Osvětlení normálového (umělého ) osvětlení.

Světelné prostředí: 
 Základní požadavky: 

 Zraková pohoda

 Zrakový výkon

 Bezpečnost
Hlavní parametry: 

 Rozložení jasu

 Osvětlenost

 Oslnění

 Směrovost světla

 Podání brev a barevný ton světla

 Míhání světla

 Denní světlo

Rozložení jasu: 
 Rozložení jasu v zorném poli určuje úroveň adaptace zraku,která ovlivňuje viditelnost úkolu. 
Účelný rozsah činitelů odrazu hlavních povrchů místností: 

-  Strop 0,6-0,9 
- Stěny 0,3-0,8 
- Pracovní roviny 0,2-0,6 
- Podlaha 0,1-0,5 

Osvětlenost: 
Osvětlenost v místě zrakového úkolu má vliv jak bezpečně a pohodně osobně vnímá zrakový úkol. 

Doporučené osvětlenosti v místě zrakového úkolu. 
Hodnoty uvedené v normě platí pro normální zrak a při zahrnutí těchto činitelů: 
-psychologických hledisek pro zrakové pohody a celkové pohody 
- Požadavků na zrakové úkoly 
- zrakové ergonomie  
- praktických zkušeností 
- bezpečnosti 
- hospodárnosti 

Osvětlenost bezprostředního okolí úkolu: 



Musí souviset s osvětlením místa místa zrakového úkolu a má poskytovat vyvážené rozložení jasů v zorném 
poli. Velké prostorové změny osvětlenosti v okolí úkolu ,mohou způsobit namáhání zraku a zrakovou 
nepohodu. Viz čl. 4.3.2, tabulka  1 

Rovnoměrnost osvětlení: 
Osvětlení místa zrakového úkolu musí být co nejrovnoměrnější.Rovnoměrnost osvětlní místa úkolu  a 
bezprostředního místa úkolu nesmí být menší než hodnoty uvedení v tabulce 1. 

Oslnění: 
Oslnění je způsobeno povrchy s velkým jasemv zorném poli.Omezení oslnění se vyvarujeme chyb, únavy a 
úrazů při pracovní činnosti. Ve vnitřních pracovních prostorech může být oslnění způsobeno přímo svítidly , 
okny s velkým jasem. 

Barevný tón světla: 
Barevný tón světla zdroje se vztahuje k zdánlivé barvě (chromatičnosti) vyzařovaného světla.Ta se kvantifikuje 
náhradní teplotou chromatičnosti. 
Barevný tón může být popsán také podle tabulky: 

Podání barev: 
Pro zrakový úkoj r důležité aby barvy předmětů a lidské pokožky byly podány přirozeně,vypadaly přitažlivě a 
zdravě. 
Pro objektivní porovnání zdrojů je stanoven index Ra , maximální hodnoty 100 . Světelné zdroje s indexem 
podání barev menším jak 80 nesmí být používány ve nitřních prostorech. 



Prostorové rozmístění  1.NP 







Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
101 – CHODBA  

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Komunikační prostory a chodby. 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

Osvětlenost na úrovni podlahy: 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro chodbu  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 101 – CHODBA 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

 Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL       ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
102 – ZKUŠEBNA VTT 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.11.5.3  Montážní práce jemné.     Em=   750 lux      UGRL=   19       Ra =   80   U0=0,7 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
102 – ZKUŠEBNA VTT 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení.  

5.11.5.3  Montážní práce jemné.     Em=   750 lux      UGRL=   19       Ra =   80         U0=0,7 

        Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL      ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
103   –  SKLAD 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  SKLAD 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1.  Skladiště a zásobárny.           Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 103   –  Sklad 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1.  Skladiště a zásobárny.           Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro sklad   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
104   –  SKLAD 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  SKLAD 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1.  Skladiště a zásobárny.  Em=   100 lux      UGRL=   25   Ra =   60   U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 104   –  Sklad 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1.  Skladiště a zásobárny.           Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

   Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro sklad   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
 105 – Vstup WC 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Toalety 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.  Em=   100 lux      UGRL=   25   Ra =   80   U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro toalety  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
105 – Vstup WC 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

     Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     Toalety   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
 106 - WC 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Toalety 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro toalety  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
106 - WC 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL    ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
 107 – Vstup WC 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Toalety 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro toalety  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
107 – Vstup WC 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

   Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL       ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
 108 – Kabinka WC 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Toalety 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro toalety  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
108 – Kabinka WC 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro montáž  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
109 – KANCELÁŘ 

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  KANCELÁŘ 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

 5.26.2.  Administrativní prostory   Em=   500 lux      UGRL=   19   Ra =   80  U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro kancelář  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
109 – KANCELÁŘ 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

 5.26.2.  Administrativní prostory   Em=   500 lux      UGRL=   19   Ra =   80  U0=0,6 

   Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
110 – CHODBA  

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Komunikační prostory a chodby. 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

Osvětlenost na úrovni podlahy: 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro chodbu  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 110 – CHODBA 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

      Výpočet jednotného  omezení  oslnění     UGRL     ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
111 – ZKUŠEBNA FAT 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.11.5.3  Montážní práce jemné.     Em=   750 lux      UGRL=   19   Ra =   80   U0=0,7 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
111 – ZKUŠEBNA FAT 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení.  

5.11.5.3  Montážní práce jemné.     Em=   750 lux      UGRL=   19       Ra =   80         U0=0,7 

    Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL      ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
112 – VÝROBA FAT 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  KANCELÁŘ 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

5.11.5.2 Montážní práce  střední   Em=   500 lux      UGRL=   22   Ra =   80  U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 112 - VÝROBA FAT 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.11.5.2 
Montážní práce  střední  např. vypínače apod. 

 5.11.5.2 Montážní práce  střední   Em=   500 lux      UGRL=   22   Ra =   80  U0=0,6 

      Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro montáž  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
113   –  SKLAD DÍLCU I. 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  SKLAD 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1.  Skladiště a zásobárny.           Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
113   –  SKLAD DÍLCU I. 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1.  Skladiště a zásobárny.           Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

200 lux. Při trvalém pobytu osob 

Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro sklad   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
114  - SHOWROOM 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.31.1 Veřejné prostory – celkové osvětlení.     Em=   300 lux      UGRL=   22   Ra =   80   U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
114  - SHOWROOM 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

5.31.1 Veřejné prostory – celkové osvětlení.     Em=   300 lux      UGRL=   22       Ra =   80         U0=0,4 

    Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL       ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
115 – ROZVODNA E4 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.3.1 Provozní místnosti, rozvodny.     Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 115 – ROZVODNA E4 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

5.3.1 Provozní místnosti, rozvodny.     Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

     Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL       ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
117 – CHODBA  

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Komunikační prostory a chodby. 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

Osvětlenost na úrovni podlahy: 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro chodbu  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 117 – CHODBA 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

      Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL      ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
118 - SCHODIŠTĚ 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   - 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.1.2.  Schodiště, eskalátory ,pohyblivé schody       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   40         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 118 - SCHODIŠTĚ 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

5.1.2.  Schodiště, eskalátory ,pohyblivé schody       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   40         U0=0,4 

      Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL        ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
119 – KOMORA POD SCHODIŠTĚM 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka   

 5.1.2.  Schodiště, eskalátory ,pohyblivé schody       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   40         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 

Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 



119 – KOMORA POD SCHODIŠTĚM 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

5.1.2.  Schodiště, eskalátory ,pohyblivé schody       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   40         U0=0,4 

     Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL        ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
121 – ELEKTROLIT. ČIŠTĚNÍ 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   - 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. ++ 

5.11.5.2 Montážní práce  střední   Em=   500 lux      UGRL=   22   Ra =   80  U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro kancelář  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
121 – ELEKTROLIT. ČIŠTĚNÍ 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.11.5.2 
Montážní práce  střední  např. vypínače apod. 

 5.11.5.2 Montážní práce  střední   Em=   500 lux      UGRL=   22   Ra =   80  U0=0,6 

      Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro montáž  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
122 – TECH.MÍSTNOST 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

5.3.1    Provozní místnosti, rozvodny            Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   60    U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
122 – TECH. MÍSTNOST 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

5.3.1    Provozní místnosti, rozvodny            Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

  Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL    ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
123 –  SKLAD DÍLCU II.  

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1  Skladiště, zásobárny   Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60   U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení    ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 123 –  SKLAD DÍLCU II. 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

5.4.1  Skladiště, zásobárny   Em=   100 lux      UGRL=   25   Ra =   60   U0=0,4 

 Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL    ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
124 –  SKLAD 

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

5.4.1  Skladiště, zásobárny   Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 124 –  SKLAD 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.1  Skladiště, zásobárny   Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   60         U0=0,4 

  Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL    ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
125  - KANCELÁŘ 

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  KANCELÁŘ 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

 5.26.2.  Administrativní prostory   Em=   500 lux      UGRL=   19   Ra =   80  U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro kancelář  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 125 –  KANCELÁŘ 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

 5.26.2.  Administrativní prostory   Em=   500 lux      UGRL=   19   Ra =   80  U0=0,6 

       Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL      ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
126,127 – MONTÁŽ VPS/ Sklad izolací dílců 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  KANCELÁŘ 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

5.11.5.2 Montážní práce  střední            Em=   500 lux      UGRL=   23       Ra =   80         U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
126,127 – MONTÁŽ VPS/ Sklad izolací dílců 
. 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.11.5.2 
Montážní práce  střední  např. vypínače apod. 

 5.11.5.2 Montážní práce  střední   Em=   500 lux      UGRL=   23       Ra =   80  U0=0,6 

      Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL       ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
128 – PŘÍJEM ZBOŽÍ 
Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

5.4.2   Expedice, balírny           Em=   300 lux      UGRL=   25       Ra =   60    U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 128 – PŘÍJEM ZBOŽÍ 

. 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka  

 5.4.2   Expedice, balírny    Em=   300 lux      UGRL=   25  Ra =   60  U0=0,6 

      Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
129  - KANCELÁŘ 

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  KANCELÁŘ 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

 5.26.2.  Administrativní prostory   Em=   500 lux      UGRL=   19   Ra =   80  U0=0,6 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro kancelář  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 129 –  KANCELÁŘ 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.26.2  
Administrativní prostory (Kanceláře)  - psaní , psaní na stroji,čtení,zpracování dat. 

 5.26.2.  Administrativní prostory   Em=   500 lux      UGRL=   19   Ra =   80  U0=0,6 

Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL      ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
130  –  WC 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Toalety 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro toalety  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 130 – WC 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     pro montáž ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
131  –  Sprcha 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Toalety 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 131 – Sprcha 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   200 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

    Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
132  –  Šatna 

Pro osvětlení  zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení  

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 132 – Šatna 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.2.4  

 5.2.4.  Šatny,umyvárny,koupelny,toalety.       Em=   100 lux      UGRL=   25       Ra =   80         U0=0,4 

 Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL   ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet normálového (umělého osvětlení) 
134 – CHODBA  

Pro osvětlení zařazuji tyto prostory  dle referenčního čísla 1.4.2 

Výpočet normálového ( umělého )  osvětlení   -  Komunikační prostory a chodby. 

  Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

Osvětlenost na úrovni podlahy: 

 Výpočet normálového  (umělého )  osvětlení pro chodbu  ,   je ve shodě  s normou. 



Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL     - 
 134 – CHODBA 

Pro náš řešený případ je určen druh vnitřního prostoru nebo činnosti  a tohoto budou použity výchozí hodnoty 
pro zadání   ČSN EN 12464 – 1  tab. Světlo a osvětlení .  část 5 Přehled požadavků na osvětlení. Tabulka 5.1.1  
Komunikační prostory a chodby. 

 5.1.1 Komunikační prostory a chodby.     Em=   100 lux      UGRL=   28   Ra =   40   U0=0,4 

   Výpočet jednotného omezení oslnění     UGRL       ,   je ve shodě  s normou. 
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Svítidla použitá v tomto projektu

Typ Název Výrobce Ozna ení
svítidla

Množství

LED,pr myslové,základna z
PC,difuzor translucentní PC,kab. výv.
PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01-
M12x1,5

A 153

LED downlight, hliníkový korpus,
opálový sklen ný kryt

D 20

Vestavné LED svítidlo,
mikroprizmatický PMMA kryt

E 6

LED prachot sné svítidlo,
polyesterové t lo, opálový PC kryt,
IK08

F 8

Svítidlo Ozna ení svítidla Množství íkon [W]

Budova 1 - Podlaží 1 - 101 - Chodba 

2 106,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 102 - Zkušebna TT 

12 636,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 103 - Sklad I. 

1 53,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 104- Sklad II. 

1 53,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 105 - Vstup WC

3 24,0Budova 1 - Podlaží 1 - 106 - WC

2 16,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 107 - Vstup WC

2 16,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 108 - Kabinka WC

2 16,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 109 - Kancelá  FAT

6 192,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 110 - Chodba

2 40,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 111 - Zkušebna FAT 

9 477,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 112 - Výroba FAT 

11 583,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 113 - Sklad dílc  I. 

1 53,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 114 - Showroom 

9 477,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 115 - Rozvodna E4 

3 159,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 117 - Chodba 

6 318,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 119 - Komora pod schodišt m
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2 40,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 121 - Elektrolit. išt ní 

2 106,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 122 - Tech.místnost 

2 106,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 123 - Sklad dílc  II. 

5 265,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 124 - Sklad 

1 53,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 125 - Kancelá  

4 212,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 126,127 - Montáž VPS/Sklad izolací dílc  

75 3975,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 128 - íjem zboží 

6 318,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 129 - Kancelá  

3 159,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 130 - WC

6 48,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 131 - Sprcha

5 40,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 132 - Šatna

2 40,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 134 - Chodba

2 40,0
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LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- M12x1,5 

Technické

Blok ElProCADu L22 Krytí IP IP 66
epo ítací koeficient 1,00 Maximální svítivost 312 cd/klm

Elektronický p ed adník Ne innost 100,0 %
Vypo ítaná ú innost 100,1 % CIE Flux Code 45 | 74 | 92 | 93 | 100
Pom r toku do dolního poloprostoru 93,2 Symetrie svítidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Rozm ry

Ší ka x Hloubka x Výška 1452 x 145 x 100 mm Svítící plocha Ší ka x Hloubka x
Výška

1452 x 145 x 44 mm

Záv sná výška 111,00 mm

Sv telné zdroje

Obecné

Typ Lamp LED
Název LED
Výrobce
Po et 1

Technické

initel podání barev 85
Teplota chromati nosti 4000 K
Sv telný tok 7250 lm

íkon 53,0 W

Charakteristika svítivosti Charakteristika stárnutí zdroje

Rovina C0 Rovina C90
00 10000 20000 30000 40000 50000

00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

as [h]
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 LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt

Technické

Krytí IP IP 43 Blok ElProCADu L461
epo ítací koeficient 1,00 Maximální svítivost 688 cd/klm

Elektronický p ed adník Ano innost 100,0 %
Vypo ítaná ú innost 100,0 % CIE Flux Code 70 | 93 | 99 | 100 | 100
Symetrie svítidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Rozm ry

Ší ka x Hloubka x Výška 130 x 0 x 90 mm Svítící plocha Ší ka x Hloubka x
Výška

130 x 0 x 0 mm

Sv telné zdroje

Obecné

Typ
Název

LED

Výrobce
Po et 1

Technické

initel podání barev 80
Teplota chromati nosti 4000 K
Sv telný tok 850 lm

íkon 8,0 W

Charakteristika svítivosti Charakteristika stárnutí zdroje

Rovina C0 Rovina C90
00 10000 20000 30000 40000 50000

00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

as [h]
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Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický PMMA kryt 

Technické

Krytí IP IP 54 Blok ElProCADu L400
epo ítací koeficient 1,00 Maximální svítivost 463 cd/klm

Elektronický p ed adník Ano innost 100,0 %
Vypo ítaná ú innost 100,0 % CIE Flux Code 58 | 85 | 97 | 100 | 100
Pom r toku do dolního poloprostoru 100 Symetrie svítidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Rozm ry

Ší ka x Hloubka x Výška 596 x 596 x 90 mm Svítící plocha Ší ka x Hloubka x
Výška

570 x 570 x 0 mm

Sv telné zdroje

Obecné

Typ
Název

LED

Výrobce
Po et 1

Technické

initel podání barev 80
Teplota chromati nosti 4000 K
Sv telný tok 4200 lm

íkon 32,0 W

Charakteristika svítivosti Charakteristika stárnutí zdroje

Rovina C0 Rovina C90
00 10000 20000 30000 40000 50000

00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

as [h]
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 LED prachot sné svítidlo, polyesterové t lo, opálový PC kryt, IK08 

Technické

Krytí IP IP 65 Blok ElProCADu L552
epo ítací koeficient 1,00 Maximální svítivost 285 cd/klm

Elektronický p ed adník Ano innost 100,0 %
Vypo ítaná ú innost 100,0 % CIE Flux Code 42 | 71 | 90 | 91 | 100
Pom r toku do dolního poloprostoru 91 Symetrie svítidla Symetrické podle rovin

C0 a C90

Rozm ry

Ší ka x Hloubka x Výška 675 x 135 x 100 mm Svítící plocha Ší ka x Hloubka x
Výška

675 x 135 x 45 mm

Záv sná výška 100,00 mm

Sv telné zdroje

Obecné

Typ
Název

LED

Výrobce
Po et 1

Technické

initel podání barev 80
Teplota chromati nosti 4000 K
Sv telný tok 2750 lm

íkon 20,0 W

Charakteristika svítivosti Charakteristika stárnutí zdroje

Rovina C0 Rovina C90
00 10000 20000 30000 40000 50000

00

0,2

0,4

0,6

0,8

1

as [h]
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ehled výsledk

Název Minimální hodnota Pr rná hodnota Maximální hodnota Rovnom rnost

Budova 1 - Podlaží 1 - 101 - Chodba
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

140 lx 180 / 100 lx 210 lx 0,77 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 15,4 17,8 / 28,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 102 - Zkušebna TT
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

623 lx 847 / 750 lx 1002 lx 0,74 / 0,7

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

15,3 17,5 18,9 / 19,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 103 - Sklad I.
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

190 lx 219 / 100 lx 255 lx 0,87 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 0,0 0,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 104- Sklad II.
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

111 lx 151 / 100 lx 191 lx 0,73 / 0,4

um lé osv tlení - Kopie - initel
osln ní UGR

0,0 3,4 14,3 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 105 - Vstup WC
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

161 lx 193 / 100 lx 233 lx 0,84 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 6,9 17,4 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 106 - WC
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

186 lx 208 / 200 lx 229 lx 0,9 / 0,4

um lé osv tlení - initel osln ní UGR 0,0 0,0 0,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 107 - Vstup WC
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

199 lx 210 / 200 lx 219 lx 0,95 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 5,9 18,1 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 108 - Kabinka WC
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

174 lx 206 / 200 lx 238 lx 0,85 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR 0,0 0,0 0,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 108a - Kabinka WC
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost
um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Budova 1 - Podlaží 1 - 109 - Kancelá  FAT
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

474 lx 689 / 500 lx 848 lx 0,69 / 0,6

um lé osv tlení - Kopie - initel
osln ní UGR

11,2 14,7 16,5 / 19,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 110 - Chodba
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

87 lx 120 / 100 lx 139 lx 0,73 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR 0,0 10,5 15,0 / 28,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 111 - Zkušebna FAT
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

710 lx 885 / 750 lx 1052 lx 0,8 / 0,7

um lé osv tlení - initel osln ní UGR 14,4 16,5 17,9 / 19,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 112 - Výroba FAT
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

372 lx 525 / 500 lx 603 lx 0,71 / 0,6

um lé osv tlení - - initel osln ní 17,4 18,7 20,2 / 22,0
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UGR
Budova 1 - Podlaží 1 - 113 - Sklad dílc  I.

um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

126 lx 152 / 100 lx 175 lx 0,83 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 0,0 0,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 114 - Showroom
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

428 lx 572 / 500 lx 677 lx 0,75 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

15,8 18,2 19,6 / 22,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 115 - Rozvodna E4
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

192 lx 304 / 200 lx 368 lx 0,63 / 0,4
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Název Minimální hodnota Pr rná hodnota Maximální hodnota Rovnom rnost

Budova 1 - Podlaží 1 - 115 - Rozvodna E4
um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 15,1 16,8 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 117 - Chodba
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

99 lx 168 / 100 lx 200 lx 0,59 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

16,9 19,0 20,1 / 28,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 118 - Schodišt
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost
um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

Budova 1 - Podlaží 1 - 119 - Komora pod schodišt m
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

188 lx 285 / 100 lx 448 lx 0,66 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

18,7 19,3 20,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 121 - Elektrolit. išt ní
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

494 lx 548 / 500 lx 613 lx 0,9 / 0,6

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR 0,0 0,0 0,0 / 22,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 122 - Tech.místnost
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

223 lx 337 / 200 lx 457 lx 0,66 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 12,0 16,3 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 123 - Sklad dílc  II.
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

136 lx 254 / 100 lx 328 lx 0,54 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR 16,3 17,7 19,0 / 22,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 124 - Sklad
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

100 lx 145 / 100 lx 186 lx 0,69 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 1,3 15,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 125 - Kancelá
um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

10,4 15,1 17,6 / 19,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 126,127 - Montáž VPS/Sklad izolací dílc
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

341 lx 567 / 500 lx 651 lx 0,6 / 0,6

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

19,4 21,2 22,4 / 23,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 128 - íjem zboží
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

351 lx 486 / 300 lx 561 lx 0,72 / 0,6

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

15,9 17,6 19,0 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 129 - Kancelá
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

431 lx 597 / 500 lx 713 lx 0,72 / 0,6

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

0,0 11,3 15,4 / 19,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 130 - WC
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

216 lx 294 / 200 lx 348 lx 0,74 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní
UGR

13,8 16,9 18,1 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 131 - Sprcha
um lé osv tlení - Normálová 144 lx 190 / 150 lx 219 lx 0,76 / 0,4
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osv tlenost
um lé osv tlení - - initel osln ní UGR 0,0 7,3 15,9 / 25,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 132 - Šatna
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost

112 lx 134 / 100 lx 154 lx 0,84 / 0,4

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR 0,0 10,0 13,7 / 19,0

Budova 1 - Podlaží 1 - 133- Hovorna
um lé osv tlení - Normálová
osv tlenost
um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Budova 1 - Podlaží 1 - 134 - Chodba
134 - Chodba - Normálová
osv tlenost

117 lx 146 / 100 lx 167 lx 0,8 / 0,4
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Název Minimální hodnota Pr rná hodnota Maximální hodnota Rovnom rnost

Budova 1 - Podlaží 1 - 134 - Chodba
134 - Chodba - - initel osln ní UGR 0,0 7,8 13,7 / 28,0
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Prostor 1 - prostor

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Obecné

Transformace

Výpo et

Po et odraz 0
lící pom r svítidla 10

Model oblohy Rovnom rn  zatažená
Osv tlenost na venkovní
ploše

5000 lx

Rozm r elementární
plochy

500 mm
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101 - Chodba - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 32,1 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5



17 / 144

Soustava svítidel 1 -  LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 140 lx
Maximální hodnota 210 lx
Udržovaná osv tlenost 180 lx
Rovnom rnost 0,77
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Po ty 7 x 4
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 993,0 x 691,7 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 17,8
Pr rná hodnota 15,4
Požadovaná hodnota 28,0

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Odklon od roviny 0 °
Po ty 7 x 4
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 993,0 x 691,7 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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Otvory

Název Tlouš ka ost ní [mm] Posunutí Oto ení

Otvor 1 - Kopie 300 2975,0 0,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient
prostupu 1 skla

Po et skel Koeficient
konstrukce
otvoru

Koeficient
konstrukce
budovy

Koeficient
regula ních
za ízení

Otvor 1 - Kopie iré 0,92 2 0,75 1 1

St na 1
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102 - Zkušebna TT - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 54,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 12
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 623 lx
Maximální hodnota 1002 lx
Udržovaná osv tlenost 847 lx
Rovnom rnost 0,74
Udržovací initel 0,74
Požadovaná rovnom rnost 0,7
Požadovaná hodnota 750 lx

Typ 5.11.5.3 - montážní práce jemné,
nap . telefony

Po ty 6 x 8
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 862,6 x 603,1 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -150,1 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 15,3
Maximální hodnota 18,9
Pr rná hodnota 17,5
Požadovaná hodnota 19,0

Typ 5.11.6 - elektronické dílny, zkoušení,
justování

Odklon od roviny 0 °
Po ty 6 x 8
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 862,6 x 603,1 mm
Výška 775 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -150,1 0,0 775,0 mm
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Otvory

Název Tlouš ka ost ní [mm] Posunutí Oto ení

Otvor 1 - Kopie - Kopie 300 4700,0 0,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient
prostupu 1 skla

Po et skel Koeficient
konstrukce
otvoru

Koeficient
konstrukce
budovy

Koeficient
regula ních
za ízení

Otvor 1 - Kopie -
Kopie

iré 0,92 2 0,75 1 1

St na 9
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103 - Sklad I. - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 6,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3139 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 1
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 190 lx
Maximální hodnota 255 lx
Udržovaná osv tlenost 219 lx
Rovnom rnost 0,87
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Po ty 3 x 5
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 400,8 x 301,1 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 0,0
Pr rná hodnota 0,0
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 3 x 3
Rozte e 600,0 x 1200,0 mm
Odsazení 400,8 x 301,1 mm
Výška 25 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 25,0 mm
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104- Sklad II. - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 10,1 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 1
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 111 lx
Maximální hodnota 191 lx
Udržovaná osv tlenost 151 lx
Rovnom rnost 0,73
Udržovací initel 0,72
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Po ty 3 x 8
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 400,8 x 426,9 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - Kopie - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 14,3
Pr rná hodnota 3,4
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 3 x 8
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 400,8 x 426,9 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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105 - Vstup WC - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 4,1 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 3000 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 3
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 161 lx
Maximální hodnota 233 lx
Udržovaná osv tlenost 193 lx
Rovnom rnost 0,84
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 5 x 3
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 336,2 x 325,7 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -1000,8 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 17,4
Pr rná hodnota 6,9
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 3
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 336,2 x 325,7 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -1000,8 0,0 mm
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106 - WC - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 1,4 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 3000 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 186 lx
Maximální hodnota 229 lx
Udržovaná osv tlenost 208 lx
Rovnom rnost 0,9
Udržovací initel 0,70
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 200 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 5 x 3
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 155,6 x 150,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm



41 / 144

um lé osv tlení - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 0,0
Pr rná hodnota 0,0
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 3
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 155,6 x 150,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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107 - Vstup WC - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 3000 mm

Geometrie

Plocha 2,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 -LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 2800 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 199 lx
Maximální hodnota 219 lx
Udržovaná osv tlenost 210 lx
Rovnom rnost 0,95
Udržovací initel 0,72
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 200 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 4 x 6
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 283,6 x 240,8 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 18,1
Pr rná hodnota 5,9
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 4 x 6
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 283,6 x 240,8 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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108 - Kabinka WC - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 1,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 2 - LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 2925 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 174 lx
Maximální hodnota 238 lx
Udržovaná osv tlenost 206 lx
Rovnom rnost 0,85
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 200 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 5 x 3
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 155,6 x 150,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -20,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 0,0
Pr rná hodnota 0,0
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 3
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 155,6 x 150,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -20,0 850,0 mm
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Otvory

Název Tlouš ka ost ní [mm] Posunutí Oto ení

Otvor 1 300 200,2 0,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient
prostupu 1 skla

Po et skel Koeficient
konstrukce
otvoru

Koeficient
konstrukce
budovy

Koeficient
regula ních
za ízení

Otvor 1 iré 0,92 2 0,75 1 1
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108a - Kabinka WC - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 1,5 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Požadovaná rovnom rnost 0
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 5 x 3
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 155,8 x 190,4 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Požadovaná hodnota 19,0 Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 3
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 155,8 x 190,4 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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109 - Kancelá  FAT - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 18,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - Vestavné LED svítidlo, mikroprizmatický PMMA kryt (E)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 3000 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 6
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 474 lx
Maximální hodnota 848 lx
Udržovaná osv tlenost 689 lx
Rovnom rnost 0,69
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,6
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, tení,
zpracování dat

Po ty 6 x 8
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 328,9 x 399,4 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - Kopie - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 11,2
Maximální hodnota 16,5
Pr rná hodnota 14,7
Požadovaná hodnota 19,0

Typ 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, tení,
zpracování dat

Odklon od roviny 0 °
Po ty 6 x 8
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 328,9 x 399,4 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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110 - Chodba - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 9,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED prachot sné svítidlo, polyesterové t lo, opálový PC kryt, IK08 (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3000 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 87 lx
Maximální hodnota 139 lx
Udržovaná osv tlenost 120 lx
Rovnom rnost 0,73
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Po ty 6 x 16
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 172,5 x 249,4 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 15,0
Pr rná hodnota 10,5
Požadovaná hodnota 28,0

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Odklon od roviny 0 °
Po ty 6 x 16
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 172,5 x 249,4 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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111 - Zkušebna FAT - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 35,6 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 9
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 710 lx
Maximální hodnota 1052 lx
Udržovaná osv tlenost 885 lx
Rovnom rnost 0,8
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,7
Požadovaná hodnota 750 lx

Typ 5.11.5.3 - montážní práce jemné,
nap . telefony

Po ty 5 x 6
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 624,5 x 891,8 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 14,4
Maximální hodnota 17,9
Pr rná hodnota 16,5
Požadovaná hodnota 19,0

Typ 5.11.5.3 - montážní práce jemné,
nap . telefony

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 6
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 624,5 x 891,8 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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112 - Výroba FAT - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 400 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 95,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3389 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 11
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 372 lx
Maximální hodnota 603 lx
Udržovaná osv tlenost 525 lx
Rovnom rnost 0,71
Udržovací initel 0,74
Požadovaná rovnom rnost 0,6
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.11.5.2 - montážní práce st ední,
nap . vypína e

Po ty 5 x 5
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1604,3 x 1618,6 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -150,1 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 17,4
Maximální hodnota 20,2
Pr rná hodnota 18,7
Požadovaná hodnota 22,0

Typ 5.11.5.2 - montážní práce st ední,
nap . vypína e

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 5
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1604,3 x 1618,6 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -150,1 0,0 850,0 mm
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113 - Sklad dílc  I. - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 8,5 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3889 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 1
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 126 lx
Maximální hodnota 175 lx
Udržovaná osv tlenost 152 lx
Rovnom rnost 0,83
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Po ty 4 x 6
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 332,1 x 331,5 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 0,0
Pr rná hodnota 0,0
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 3 x 3
Rozte e 900,0 x 1500,0 mm
Odsazení 332,1 x 331,5 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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114 - Showroom - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 64,7 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3489 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 9
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 428 lx
Maximální hodnota 677 lx
Udržovaná osv tlenost 572 lx
Rovnom rnost 0,75
Udržovací initel 0,74
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.31.1 - celkové osv tlení
Po ty 7 x 8
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 943,0 x 703,2 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 15,8
Maximální hodnota 19,6
Pr rná hodnota 18,2
Požadovaná hodnota 22,0

Typ 5.31.1 - celkové osv tlení
Odklon od roviny 0 °
Po ty 7 x 8
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 943,0 x 703,2 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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115 - Rozvodna E4 - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 27,2 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3889 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 3
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 192 lx
Maximální hodnota 368 lx
Udržovaná osv tlenost 304 lx
Rovnom rnost 0,63
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 200 lx

Typ 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny
Po ty 6 x 14
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 301,4 x 478,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -80,1 -200,2 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 16,8
Pr rná hodnota 15,1
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 6 x 14
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 301,4 x 478,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -80,1 -200,2 850,0 mm
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117 - Chodba - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 500 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 120,4 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Název Posunutí [mm] Oto ení [°] Název Posunutí [mm] Oto ení [°]

Svítidlo 1 19872,5  2071,6  3439,0 m 0,0  0,0 -179,8 rad Svítidlo 2 14872,6  2057,7  3439,0 m 0,0  0,0 -179,8 rad

Svítidlo 3 9872,6  2043,7  3439,0 m 0,0  0,0 -179,8 rad Svítidlo 4 4872,6  2029,8  3439,0 m 0,0  0,0 -179,8 rad

Svítidlo 5 913,6  4126,8  3439,0 m 0,0  0,0  127,3 rad Svítidlo 6 400,0  8953,3  3439,0 m 0,0  0,0  90,0 rad
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 99 lx
Maximální hodnota 200 lx
Udržovaná osv tlenost 168 lx
Rovnom rnost 0,59
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Po ty 11 x 6
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1423,7 x 1064,6 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -2081,6 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 16,9
Maximální hodnota 20,1
Pr rná hodnota 19,0
Požadovaná hodnota 28,0

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Odklon od roviny 0 °
Po ty 11 x 6
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1423,7 x 1064,6 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -2081,6 0,0 0,0 mm
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118 - Schodišt - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 20,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Požadovaná rovnom rnost 0
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.1.2 - schodišt , eskalátory,
pohyblivé chodníky

Po ty 4 x 7
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 626,6 x 852,9 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Požadovaná hodnota 19,0 Typ 5.1.2 - schodišt , eskalátory,
pohyblivé chodníky

Odklon od roviny 0 °
Po ty 4 x 7
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 626,6 x 852,9 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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119 - Komora pod schodišt m - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 10,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED prachot sné svítidlo, polyesterové t lo, opálový PC kryt, IK08 (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 2000 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 188 lx
Maximální hodnota 448 lx
Udržovaná osv tlenost 285 lx
Rovnom rnost 0,66
Udržovací initel 0,76
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.1.2 - schodišt , eskalátory,
pohyblivé chodníky

Po ty 3 x 8
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 475,8 x 441,9 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 18,7
Maximální hodnota 20,0
Pr rná hodnota 19,3
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.1.2 - schodišt , eskalátory,
pohyblivé chodníky

Odklon od roviny 0 °
Po ty 3 x 8
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 475,8 x 441,9 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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121 - Elektrolit. išt ní - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 6,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel 0,0 0,0 90,0 °
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 494 lx
Maximální hodnota 613 lx
Udržovaná osv tlenost 548 lx
Rovnom rnost 0,9
Udržovací initel 0,72
Požadovaná rovnom rnost 0,6
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.11.5.2 - montážní práce st ední,
nap . vypína e

Po ty 3 x 4
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 525,9 x 551,1 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -200,2 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 0,0
Pr rná hodnota 0,0
Požadovaná hodnota 22,0

Typ 5.11.5.2 - montážní práce st ední,
nap . vypína e

Odklon od roviny 0 °
Po ty 3 x 4
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 525,9 x 551,1 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -200,2 850,0 mm
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122 - Tech.místnost - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 18,6 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3489 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 223 lx
Maximální hodnota 457 lx
Udržovaná osv tlenost 337 lx
Rovnom rnost 0,66
Udržovací initel 0,74
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 200 lx

Typ 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny
Po ty 6 x 7
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 526,5 x 501,7 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 16,3
Pr rná hodnota 12,0
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.3.1 - provozní místnosti, rozvodny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 6 x 7
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 526,5 x 501,7 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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123 - Sklad dílc  II. - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 70,6 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 -  LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3489 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 5
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 136 lx
Maximální hodnota 328 lx
Udržovaná osv tlenost 254 lx
Rovnom rnost 0,54
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Po ty 4 x 5
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1128,7 x 1075,2 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 16,3
Maximální hodnota 19,0
Pr rná hodnota 17,7
Požadovaná hodnota 22,0

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 4 x 5
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1128,7 x 1075,2 mm
Výška 400 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 400,0 mm
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124 - Sklad - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 14,6 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 1
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 100 lx
Maximální hodnota 186 lx
Udržovaná osv tlenost 145 lx
Rovnom rnost 0,69
Udržovací initel 0,72
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Po ty 7 x 6
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 501,7 x 526,5 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 15,0
Pr rná hodnota 1,3
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.4.1 - skladišt  a zásobárny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 7 x 6
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 501,7 x 526,5 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm



109 / 144

125 - Kancelá - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 22,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 -  LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3489 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 4



111 / 144

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 10,4
Maximální hodnota 17,6
Pr rná hodnota 15,1
Požadovaná hodnota 19,0

Typ 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, tení,
zpracování dat

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 5
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 638,4 x 657,3 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -5276,9 0,0 850,0 mm
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126,127 - Montáž VPS/Sklad izolací dílc - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 900 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 695,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 -  LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3689 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 75
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 341 lx
Maximální hodnota 651 lx
Udržovaná osv tlenost 567 lx
Rovnom rnost 0,6
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,6
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.11.5.2 - montážní práce st ední,
nap . vypína e

Po ty 23 x 10
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1260,7 x 1382,9 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -3759,7 -1073,2 0,0 mm



115 / 144

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 19,4
Maximální hodnota 22,4
Pr rná hodnota 21,2
Požadovaná hodnota 23,0

Typ 5.11.5.2 - montážní práce st ední,
nap . vypína e

Odklon od roviny 0 °
Po ty 23 x 10
Rozte e 2000,0 x 2000,0 mm
Odsazení 1260,7 x 1382,9 mm
Výška 1200 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek -3759,7 -1073,2 1200,0 mm
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Otvory

Název Tlouš ka ost ní [mm] Posunutí Oto ení

Otvor 5 300 2795,1 1100,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient
prostupu 1 skla

Po et skel Koeficient
konstrukce
otvoru

Koeficient
konstrukce
budovy

Koeficient
regula ních
za ízení

Otvor 5 iré 0,92 2 0,75 1 1

St na 7
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128 - íjem zboží - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 300 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 46,9 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 6
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 351 lx
Maximální hodnota 561 lx
Udržovaná osv tlenost 486 lx
Rovnom rnost 0,72
Udržovací initel 0,74
Požadovaná rovnom rnost 0,6
Požadovaná hodnota 300 lx

Typ 5.4.2 - expedice a balírny
Po ty 5 x 8
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 902,2 x 553,1 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 15,9
Maximální hodnota 19,0
Pr rná hodnota 17,6
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.4.2 - expedice a balírny
Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 8
Rozte e 1000,0 x 1000,0 mm
Odsazení 902,2 x 553,1 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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Otvory

Název Tlouš ka ost ní [mm] Posunutí Oto ení

Otvor 1 300 3700,0 0,0 mm 0,0 °

Název Druh skla Koeficient
prostupu 1 skla

Po et skel Koeficient
konstrukce
otvoru

Koeficient
konstrukce
budovy

Koeficient
regula ních
za ízení

Otvor 1 iré 0,92 2 0,75 1 1

St na 8
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129 - Kancelá - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 10,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 -LED,pr myslové,základna z PC,difuzor translucentní PC,kab. výv. PG 13,5,vent. ucp. BVPB-01- 
M12x1,5 (A)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 3514 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 3
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 431 lx
Maximální hodnota 713 lx
Udržovaná osv tlenost 597 lx
Rovnom rnost 0,72
Udržovací initel 0,73
Požadovaná rovnom rnost 0,6
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, tení,
zpracování dat

Po ty 4 x 7
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 401,0 x 311,6 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 15,4
Pr rná hodnota 11,3
Požadovaná hodnota 19,0

Typ 5.26.2 - psaní, psaní na stroji, tení,
zpracování dat

Odklon od roviny 0 °
Po ty 4 x 7
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 401,0 x 311,6 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm
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130 - WC - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 6,6 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 3075 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 6
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 216 lx
Maximální hodnota 348 lx
Udržovaná osv tlenost 294 lx
Rovnom rnost 0,74
Udržovací initel 0,72
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 200 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 5 x 4
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 476,3 x 340,9 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -480,4 850,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 13,8
Maximální hodnota 18,1
Pr rná hodnota 16,9
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 4
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 476,3 x 340,9 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 -480,4 850,0 mm
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131 - Sprcha - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 6,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED downlight, hliníkový korpus, opálový sklen ný kryt (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,7565

Nastavení

Výška 4000 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 5
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 144 lx
Maximální hodnota 219 lx
Udržovaná osv tlenost 190 lx
Rovnom rnost 0,76
Udržovací initel 0,70
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 150 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 5 x 3
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 476,3 x 360,7 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm



133 / 144

um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 15,9
Pr rná hodnota 7,3
Požadovaná hodnota 25,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 3
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 476,3 x 360,7 mm
Výška 850 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 850,0 mm



134 / 144

132 - Šatna - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 8,8 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 - LED prachot sné svítidlo, polyesterové t lo, opálový PC kryt, IK08 (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 2925 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 112 lx
Maximální hodnota 154 lx
Udržovaná osv tlenost 134 lx
Rovnom rnost 0,84
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Po ty 7 x 3
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 401,7 x 400,8 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 13,7
Pr rná hodnota 10,0
Požadovaná hodnota 19,0

Typ 5.2.4 - šatny, umývárny, koupelny,
toalety

Odklon od roviny 0 °
Po ty 7 x 3
Rozte e 600,0 x 600,0 mm
Odsazení 401,7 x 400,8 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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133- Hovorna - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 200 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 7,3 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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um lé osv tlení - Normálová osv tlenost

Požadovaná rovnom rnost 0
Požadovaná hodnota 500 lx

Typ 5.26.6 - recepce
Po ty 14 x 5
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 226,7 x 240,6 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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um lé osv tlení - - initel osln ní UGR

Požadovaná hodnota 19,0 Typ 5.26.6 - recepce
Odklon od roviny 0 °
Po ty 14 x 5
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 226,7 x 240,6 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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134 - Chodba - místnost

Výpo et

Po et odraz 3
lící pom r svítidla 10
lící pom r otvoru 10

Rozm r elementární plochy 100 mm

Údržba

Údržbu po ítat Ano
istota prost edí isté

Interval obnovy povrch 36 m
Vým na sv telných zdroj Individuální
Interval išt ní svítidel 12 m
Funk ní spolehlivost 100 %

Geometrie

Výška 4000 mm

Geometrie

Plocha 6,0 m²

Odraznost

Podlaha 0,3
Strop 0,7
St ny 0,5
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Soustava svítidel 1 -  LED prachot sné svítidlo, polyesterové t lo, opálový PC kryt, IK08 (F)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Nato ení svítidel
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °

Údržba

ímý udržovací initel 0,799

Nastavení

Výška 2975 mm

Po ty

Po et použitých svítidel 2
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134 - Chodba - Normálová osv tlenost

Minimální hodnota 117 lx
Maximální hodnota 167 lx
Udržovaná osv tlenost 146 lx
Rovnom rnost 0,8
Udržovací initel 0,71
Požadovaná rovnom rnost 0,4
Požadovaná hodnota 100 lx

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Po ty 5 x 12
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 175,6 x 281,5 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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134 - Chodba - - initel osln ní UGR

Minimální hodnota 0,0
Maximální hodnota 13,7
Pr rná hodnota 7,8
Požadovaná hodnota 28,0

Typ 5.1.1 - komunika ní prostory a
chodby

Odklon od roviny 0 °
Po ty 5 x 12
Rozte e 300,0 x 300,0 mm
Odsazení 175,6 x 281,5 mm
Výška 0 mm
Plocha Podlaha
Nato ení soustavy 0,0 0,0 0,0 °
Po átek 0,0 0,0 0,0 mm
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