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LEGENDA BOURANÝCH OBJEKTŮ:
jednopodlažní, nepodsklepený objekt se sedlovou střechou, půdorysný rozměr cca 14,5x7,5m. Konstrukce -
betonové základy, zdivo z pálených cihel, střešní krytina z pálených tašek, dřevěný krov.01
unimo buňka 6,0x3,0m02
dřevěná kůlna s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,5x3,7m, střešní krytinu tvoří azbestová
krytina (nutná odborná likvidace)!03
dřevěný přístřešek s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,5x3,5m, střešní krytinu tvoří
azbestová krytina (nutná odborná likvidace)!04
obezděná kůlna s nosnou dřevěnou konstrukcí s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,3x3,8m,
střešní krytinu tvoří azbestová krytina (nutná odborná likvidace)!05

dřevěný přístřešek s pultovou střechou půdorysného rozměru cca 5,3x4,8m06

Přední část klenbeného sklepa z pálených cihel vnitřního půdorysného rozměru cca 6,0x2,2m07

vybourání stávajících zpevněných ploch09

klenbený sklep z pálených cihel vnitřního půdorysného rozměru cca 4,0x2,6m08

LEGENDA BOURANÝCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH:
vybourání betonových panelů včetně podkladní vrstvy do hloubky 420mm
celková plocha 230 m2 (z toho panely pod objektem SO210 76 m2)

vybourání betonové dlažby včetně podkladní vrstvy do hloubky 420mm
celková plocha 75m2

vybourání dlažby ze žulových kostek včetně podkladní vrstvy do hloubky 420mm
celková plocha 50m2

zbourání části zděné opěrné stěny za bouraným dřevěným přístřeškem, stěna tl.500mm, délky 5,0m, výšky
5,5m včetně základu a pravděpodobně i nosných zděných žeber
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