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ZAVAZNE STANOVISKO

Odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Brna (OZP MMB) jako vécné a mistné piisluny organ
ochrany ovzdus$i k vykonu statni spravy dle § 139 odst. 1 zdkona ¢. 128/2000 Sb., o obcich,
v platném znéni, § 11 odst. 3 zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochran¢ ovzdusi, v platném znéni (dale jen
zékon o ochran¢ ovzdusi) a dle ustanoveni § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, v platném
znéni,

vydava

souhlasné zavazné stanovisko

k izemnimu a stavebnimu fizeni

pro investora, kterym je Hospic sv. Alzbéty o.p.s., IC: 26604582, se sidlem Kamenna 36, 639 00
Brno ve véci: ,,Rekonstrukce severniho kiidla klastera sv. Alzbéty, Kamenna 36, Brno“.

Typ zdroji: - 2 x plynovy kondenzaéni kotel o jmenovitém tepelném vykonu
35 kW
- stavebni ¢innost
Kategorie zdroji: - zdroje neuvedené v pitiloze €. 2, zdkona o ochrané ovzdusi
Umisténi zdroji: - parc. ¢. 759/1, 760, 761, 762, k.. étyﬁce, Brno

Souhlasné zavazné stanovisko se vydava za piedpokladu splnéni nize uvedenych podminek:

1. spalinové cesty budou vyvedeny nad stfechu objektu

2. plynové kotle budou nizkoemisnich parametrii s max. koncentraci NOy ve spalinach
70 mg/m’ pii 3 % O, ve spalinach (5. t£.NOy)

3. pfipadné dodate¢né¢ zmény ve zplsobu vytapéni, projektovaném vykonu a poctu plynovych
kotld budou piedlozeny ke schvéleni na OZP MMB

4. pro vydani stanoviska ke kolauda¢nimu souhlasu z hlediska ochrany ovzdu$i je nutno
ptredlozit revizi plynového zafizeni a revizi spalinové cesty
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5. pfi provadéni stavebnich praci a pii manipulaci se sypkymi materidly budou dodrZzovéana
technicka a organizacni opatfeni k omezeni prasnosti ze stavebni Cinnosti uvedena v kapitole
B.8 ptedlozené souhrnné technické zpravy (zpracoval Ing. arch. Tomas Jurdk, tijen/2016)

Odivodnéni

Odbor zivotniho prostiedi Magistratu mésta Brna obdrzel dne 21.02.2017 Zzadost spolecnosti
Architekti Brno s.r.o., kterd zastupuje investora Hospic sv. Alzbéty s.r.0., o vyjadieni k projektové
dokumentaci pro tzemni a stavebni fizeni na akci ,,Rekonstrukce severniho kridla klastera sv.
Alzbéty, Kamenna 36, Brno“. V ramci navrzené rekonstrukce bude odstranén stavajici severni
trakt severniho kiidla objektu, ktery bude postaven novy. Jednopodlazni ¢ast severniho kiidla bude
nadstavena o dvé nadzemni podlazi a na celém severnim kiidle bude provedena nova stfecha.
Soucasti projektu jsou také souvisejici stavebni upravy uvnitt objektu a terénni a sadové Upravy
v okoli objektu. Reena &ast objektu bude vytapéna dvéma novymi plynovymi kondenzaénimi kotli
o jmenovitych tepelnych vykonech 35 kW (celkem 70 kW). Stavajici nevyhovujici plynovy kotel
o jmenovitém tepelném vykonu 48 kW bude odstranén.

Dle zédkona o ochrané ovzdus$i § 2 se za zdroj zneciStovani ovzdusi povaZzuje ucelend technicky
nedélitelnd stacionarni jednotka nebo ¢innost, které znecistuji nebo by mohly znecistovat vnéjsi
ovzdus$i. Znecist'ujici latkou je kazda latka, kterd svou pfitomnosti v ovzdusi ma nebo muize mit
Skodlivé ucinky na lidské zdravi nebo zivotni prostfedi anebo obtézuje zapachem.

Instalaci plynovych kotli o jmenovitych tepelnych piikonech do 300 kW vzniknou stacionarni
zdroje znecistovani ovzdusi neuvedené v pfiloze €. 2, zdkona o ochrané ovzdusi. Provozovatel
staciondrniho zdroje mé povinnost plnit podminky uvedené v § 17 zakona o ochrané ovzdusi, a to
zejména uvadét do provozu a provozovat vySe uvedené stacionarni zdroje v souladu s podminkami
pro provoz, vsouladu sezdkonem o ochrané ovzdusi, pfisluSnymi provadécimi piedpisy
a podminkami vyrobce. V souladu s CSN 73 4201 Kominy a koufovody, se spotiebi¢e ptipojuji
koufovodem do komina, ktery odvadi spaliny nad stfechu budovy do volného ovzdusi.

Spalovanim zemniho plynu je do vnéjSiho ovzdu$i ve zvySené mife uvoliiovan oxid dusicity.
Z dajii Ceského hydrometeorologického ustavu (pétileté praméry koncentraci $kodlivin za obdobi
2011 — 2015) je patrné, Ze imisni limit u oxidu dusiCitého v misté¢ stavby piekraCovan neni
(zdkonem stanoveny imisni limit je 40 pg/m’, roéni primémé koncentrace v dotéené oblasti &ini
30,7 pg/m’). Piedmétny objekt neni napojen na soustavu zasobovani tepelnou energii. V souladu
s obecnym z4jmem zlepSovani kvality ovzdu$i v centru mésta Brna referdt ochrany ovzdusi
OZP MMB vyzaduje, aby plynové kondenzaéni kotle spliiovaly emisni parametry 5. tf. NO.
Za predpokladu splnéni podminek tohoto zavazného stanoviska lze s navrZzenym zplsobem
vytapéni souhlasit.

Referat ochrany ovzdusi OZP MMB vydava dle § 11 odst. 3 zdkona o ochrané ovzdusi k umisténi a
provedeni stavby stacionarnich zdroji neuvedenych v piiloze ¢. 2 zédkona o ochrané ovzdusi
zévazné stanovisko.

Za cinnost, pii které muze dochéazet ke zneCistovani ovzdusi, lze povazovat v souladu s § 2
pism. e) zdkona o ochran¢ ovzdusi moznou zvySenou prasSnost vyvolanou stavebnimi pracemi.
Referat ochrany ovzdusi OZP MMB proto vyzaduje, aby pii provadéni stavebnich praci byla
zavedena a dodrZovana technickd a organiza¢ni opatieni ke sniZeni prasnosti.

Toto souhlasné zavazné stanovisko se vydava jako podklad zévazny pro vyrokovou cCast
povolujiciho rozhodnuti ptislusného stavebniho tradu.
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Poudéeni

Proti tomuto zdvaznému stanovisku se nelze samostatné odvolat. Opravné prostiedky lze
proti nému uplatnit pouze v rezimu ustanoveni § 149 odst. 4, 5 a 6 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni
rad, v platném znéni.

otisk razitka

Ing. Martin Vanécek
vedouci Odboru zivotniho prostiedi

Na védomi 5 5
referenti oddéleni ochrany a tvorby ZP, OZP MMB, zde
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