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1.0 Uvod

Na zakladé pozadavku objednatele byl proveden stavebné technicky pruzkum
(dale jen STP) vybranych stavebnich konstrukci severni &asti objektu Hospice sv. Alz-
béty na ulici Kamenna 36 v Brné pro potfeby uvazované celkové rekonstrukce této
¢asti objektu.

V ramci tohoto STP byla zji§téna vihkost zdiva, druh stropnich konstrukci nad
1.NP a 2.NP, skladby podlah, zji§t&n stav dfevénych prvki krovu a provedena celkova
prohlidka objektu s popisem vad a poruch u stavebnich konstrukci. Dale byla provede-
na fotodokumentace zkoumanych konstrukci atd.

Na zakladé nasich zjiSténi byly uvedeny navrhy opatfeni, které by bylo nutno
proveést k dal$imu bezproblémovému uzivani objektu, a byl proveden predbézny orien-
tacni rozpocet rekonstrukénich praci.

V dobé provadéni tohoto STP byla zkoumana &ast objektu cela vyklizena a ne-
vyuzivana.

2.0 Podklady
[1] nabidka praci zaslana emailem dne 26.05.2015
[2] upravena nabidka praci zaslana emailem dne 09.06.2015
[3] objednavka praci zaslana emailem dne 02.11.2015 (Ing. Hana Tomkova)
[4] zamereni stavajiciho stavu, poskytly sestry z Hospice sv. AlZzbéty v Brné

[5] CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb - Sanace vihkého zdiva - Zakladni usta-
noveni, listopad 2000

[6] CSN I1SO 13822 Zasady navrhovani konstrukci - Hodnoceni existujicich kon-
strukci

[7] Pfehled a charakteristika chemickych prostiedki na ochranu dfeva, zpracova-
tel VVUD Praha, kvéten 2002

[8] Baier, Tyn : ,Ochrana dieva“

[9] laboratorni zjisténi hmotnostni vihkosti vzorki zdiva, zpracovatel Prazkumy
staveb s.r.o., Lisky 1000/44, 624 00 Brno, listopad 2015

[10]  mistni Setfeni konana v listopadu 2015

3.0 Struény popis objektu

Zkoumany historicky objekt tvofi jedno z kidel komplexu budov hospice. Stari
historického objektu se nepodafilo zjistit. Za dobu své existence v&ak budova zajisté
prosla celou fadou vyraznych Uprav, ptestaveb a dostaveb. Nejrozsahlejsi rekonstruk-
ce pravdépodobné probéhla koncem 20. nebo zagatkem 30. let 20.stoleti.

Objekt je z malé ¢asti podsklepen. V &asti ma jen jedno nadzemni podlazi, ve
Vvétsi Casti pak nadzemni podlazi dvé. Blize viz foto &.0 na titulnim listé a foto & 1.

Zkoumané severni kfidlo je obdélnikového pudorysného tvaru. V trovni 1.NP je
feSeno pfevazné jako podéiny trojtrakt, jen v malé &asti ma i pfiény nosny systém. Ve
2.NP je pak fesen jako podélny dvojtrakt.
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Zaklady Ize osekavat z kamennych nebo cihelnych, pfipadné i smiSenych zakla-
dovych pasul. Tyto konstrukce nebyly predmétem tohoto STP.

Svislé nosné konstrukce jsou provedeny z cihelného zdiva (cihly pIné palené) na
maltu pravdépodobné vapenocementovou. Lokalné se ve zdivu mohou objevit i kame-
ny. Venkovni omitky jsou pravdépodobné vapenocementové. V urovni soklu mohou byt
jen cementové. Vnitfni omitky jsou pravdépodobné vapenné. V nékolika mistnostech
jsou provedeny keramické obklady.

Vodorovné nosné konstrukce jsou nad 1.PP feseny jako ZB Zebrové stropy, nad
1.NP jsou provedeny vétsinou jako 7B Zzebirkové stropy s keramickymi stropnimi vloz-
kami. Ve zbylé malé &asti je provedeno vice typu stropnich konstrukci - ZB deska, ZB
Zebrovy strop, dievény tramovy strop s rovnym podhledem z heraklitu a cihelné klenby
valené do ocelovych valcovanych | profili. Nad 2.NP jsou nad $ir§im traktem provede-
ny dievéné tramové stropy bez rakosniki s rovnym podhledem z prken a rakosové
omitky. Nad chodbovym traktem 2.NP je pak proveden ZB zebirkovy strop
s keramickymi stropnimi vioZkami.

Podlahy jsou v 1.NP i 2.NP provedeny pfevazné z teracové dlazby, v mensim
rozsahu pak z keramické dlazby nebo z podlah xylolitovych. Vét§ina podlah je prekryta
vrstvou PVC. Na terase ve 2.NP je taktéZ provedena teracova dlazba.

Valbové, sedlové a pultové stiechy nad 1.NP a 2.NP maji dfevéné krovy vazni-
cové soustavy s lezatou stolici. Stfesni krytina krovu je vétSinou z palenych francouz-
skych tasek jednodrazkovych, v &asti byly pouzity palené tasky bobrovky kladené jed-
noduse. Nad &asti pfizemniho objektu je provedena pultova stfecha se sklolaminato-
vou vinitou krytinou s mirnym spadem k podokapnimu Zlabu.

Oplechovani a destové podokapni Zlaby jsou z pozinkovaného plechu. Svisle
svody jsou zaustény do kanalizace.

Dvefe i okna jsou provedena jako dievéna. Jen nékolik oken je novéjsich plasto-
vych.

Okolni terén je témé&r rovinny. Ze severni strany jsou provedeny betonove oka-
pové chodniky, na které navazuje rostly terén. Z jizni strany, z nadvoii je proveden
asfaltovy povrch. Ze zapadni strany je rostly terén se vzrostlou vegetaci.

4.0 Vlhkost zdiva a trhliny

V ramci STP byla u zkoumané &asti objektu zjistovana vihkost zdiva v urovni
1.NP. Cilem prizkumu bylo zjistit skute&nou vihkost zdiva, urcit pravdépodobné priciny
vihnuti a navrhnout takova opatfeni, ktera povedou k odstranéni, popfipadé ke snizeni
vlhkosti ve zdivu.

4.1 Odbér a vyhodnoceni vzorkl

Na zkoumaném zdivu bylo provedeno celkem 16 zkuSebnich mist. Jejich rozmis-
téni je ziejmé z vykresu &.1, kde v 1 - 2 vyskovych urovnich nad terénem, resp. podia-
hou, byly trubkovym sekaéem odebrany zkusebni vzorky zdiva (cihel nebo malty) cca 5
- 10 cm od lice zdiva. Na takto ziskanych vzorcich byla gravimetrickou metodou zjiste-
na skute¢na hmotnostni vihkost v %, bliZze viz [9].
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Zjisténé hodnoty vihkosti pro 31 vzorku, statistické vyhodnoceni, klasifikace
vzorku zdiva z hlediska vihkosti atd. jsou uvedeny v tabulkach ¢.1 - 5. Hodnoty zjisté-
nych vihkosti vyssi jak 10,0 % (velmi vysoka vlhkost) jsou pro rychlej$i orientaci zvy-
raznény zlutym podbarvenim.

Tabulka €.1 - Vysledky stanoveni hmotnostni vihkosti

Oznateni vzork Exteriér Vyska Hloubka | Vihkost | Material
Interiéer | odbéru od | odbéru
podlahy, pod
. terénu terénem

Brno, Kamenna 36 [m] (m] [%]
Sonda W1 0,2 1,3 cihla
2,0 0,4 cihla
Sonda W2 0,2 4,6 cihla
E 2,0 0,3 cihla
Sonda W3 0,2 5,4 cihla
132 0,6 cihla
Sonda W4 0,2 4,6 cihla
1,2 0,4 cihla
Sonda W5 0,2 1,5 cihla
P2 0,5 cihla
Sonda W6 0,2 0,3 cihla
1,2 0,1 cihla
Sonda W7 0,2 2,7 cihla
1,2 1,4 cihla
o Sonda W8 0,2 1,1 cihla
4 1,2 0,6 cihla
- Sonda W9 0,2 0,6 cihla
Sonda W10 0,2 0,4 9,0 cihla
1,2 10,4 cihla
Sonda W11 I 0,2 8,2 cihla
1,2 1,2 cihla
Sonda W12 0,2 5,7 cihla
1,2 6,1 cihla
Sonda W13 0,2 4,0 cihla
1,2 1,1 cihla
Sonda W14 0,2 12,2 cihla
1,2 0,8 cihla
Sonda W15 0,2 2,5 cihla
1:2 0,2 cihla
Sonda W16 0,2 2,4 cihla
1,2 0,7 cihla
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Tabulka &.2 - Statistické vyhodnoceni hmotnostni vihkosti obvod. zdiva z exteriéru

Vihkost zdiva [%]

Sondy
w1-w4 02m 12m | 20m
Pocet vzork 4 2 2
Minimum 1,3 0,4 0,3
Maximum 54 0,6 0,4
Pramér 4,0 0,5 0,4
Vybér. smér.
odchylka 1.8 ta G

Tabulka &.3 - Statistické vyhodnoceni hmotnostni vihkosti obvodového zdiva z interiéru

Vlhkost zdiva [%]

Sondy
W5 - W10 0,2m 1,2m 2,0m
Podet vzorkl 6 5
Minimum 0,3 0,1
Maximum 9,0 10,4
Pramér 2,6 2,6
Vybér. smér.
odchylka 53 At

Tabulka &.4 - Statistické vyhodnoceni hmotnostni vihkosti vnitfniho zdiva z interiéru

Sondy Vihkost zdiva [%]
W11 - W16 0,2m 12m 2,0m
Pocet vzorkl 6 6

Minimum 2,4 0,2
Maximum 1212 6,1

Pramér 5,8 1,7

Vybér. smér.
odchylka =8 22

Tabulka .5 - Klasifikace vzorkl zdiva a vlihkost

Stupen vihkosti

Vihkost W [%]

min. max.
velmi nizka 0,0 2,9
nizka 3,0 49
zvysena 5,0 7.4
vysoka 7,5 10,0
velmi vysoka 10,1
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Z vyse uvedenych tabulek vyplyva, Ze obvodové zdivo z exteriéru (sondy W1 -
W4) obsahuje ve vys$ce cca 0,2 m nad terénem pramérné vihkosti nizké (4,0%, tab.
¢.2). Ve vysce cca 1,2 m a 2,0 m pak jen vihkosti velmi nizké (0,5% a 0,4%, tab. &. 2).

Obvodové zdivo z interiéru (sondy W5 - W10) obsahuje ve vysce 0,2 mi 1,2 m
pruameérné vihkosti velmi nizké, tab. ¢.3. Vyjimkou je misto W10, které obsahuje vihkos-
ti vysoke a velmi vysoké (9,0% v 0,2 m a 10,4 v 1,2 m, tab. c.3).

Vnitini zdivo obsahuje ve vysce 0,2 m vihkosti rizné od velmi nizkych az po vel-
mi vysoke (2,4% - 12,2%, tab. &. 1 a 4). Ve vyéce 1,2 m obsahuje zdivo pfevazné vih-
kosti velmi nizké (0,2% - 1,2%, tab. &.1 a 4). Vyjimkou je misto W12, které obsahuje
vihkosti zvySené (6,1%, tab. .1 a 4).

4.2 Hlavni pfi¢iny vihnuti

e Srazkova voda pronikajici do zdiva z okolniho terénu.
* Destova voda z porusenych destovych Zlabu, svodud a pravdépodobné i kanalizace.

* Vodni pary, které se zarazi na neprody$nych vrstvach podlahy a poté pronikaji pres
zdivo.

e Kondenzace vodnich par v interiéru.
e Vzlinani podzemni vody pravdépodobné jen v omezené mire.

4.3 Zjisténé vady a poruchy

U objektu nebyla zjisténa vodorovna ani svisla hydroizolace. | kdyby tato hydroizo-
lace existovala, byla by jiZ za hranici své Zivotnosti.

e V minulosti byla u objektu ze strany dvora fesena vihkost zdiva pomoci dodate¢né
provedenych vodorovnych provétravanych kanalk(, foto &.2, 3. Tato metoda je vsak
jen velice malo G¢inna. Tato metoda byla pouzita i u nékterych vnitfnich stén, foto
€.7 - 9. Zdivo bylo touto pouZitou metodou vyrazné oslabeno!

e Na venkovnich fasadach jsou na mnoha mistech patrny vyrazné vihkostni ,mapy*,
misty jsou jiz omitky v disledku vihkosti a stafi i ¢asteéné odpadané, foto ¢.2 - 5.
Nutno vSak podotknout, Ze v dobé priizkumu bylo zdivo pomérné suché.

* Mnoho vihkostnich ,map“ na omitkach je patrno i v interiérech, foto ¢.6 - 10. Vysoké
a velmi vysokeé vihkosti zde viak byly zjistény spise vyjimecné.

e Podlahy 1.NP jsou vétsinou provedeny z materiali s velkym difuznim odporem (be-
ton, cementovy potér, teracova &i keramicka dlazba, xylolit atd.), toto provedeni za-
brafiuje pfirozenému prostupu a odpafovani vodnich par z podzakladi, ty se na ne-
prodysnych vrstvach kumuluji a poté se tlagi do zdiva, foto &.6. 7,9, 10.

e Venkovni i vnitfni cementové omitky a cementové vyspravky, misty i keramické ob-
klady stén, zabrariuji pfirozenému prostupu vodnich par a vysychani zdiva, foto &.2,
4,5 11.

¢ U objektu jsou ve velmi $§patném stavu a tudiz nefunké&ni okapové Zlaby a svody -
jsou porusené korozi, ucpané humusem, nemaji v dolni ¢asti Cistici kusy (,gajgry“)
atd. SraZkova voda ze stiech teée pfimo k obvodovému zdivu, misty i na fasady. To
zpusobuje zni¢eni omitek, rozpad zdiva, podméaéeni a nasledny mistni pokles za-
kladu atd., foto ¢.12 - 15.
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e Okolo objektu jsou zanesené okapové chodniky, jsou zarostlé vegetaci, srazkova
voda tak misty te¢e k obvodovému zdivu, foto €.4, 5, 12.

e Obijekt byl jesté v nedavné dobé vyuzivany, vytapény a provétravany, coz u néj ved-
lo k relativnimu vyschnuti zdiva. V soucasné dobé je vSak vyklizeny a neuzivany,
coz by mohlo vést ke zvyseni vihkosti ve zdivu !

e Na nékolika mistech jsou ve zdivu objektu patrny vyrazné trhliny, které jsou pravdeé-
podobné zpusobeny mistnim podmacéenim zdiva nebo jeho nedostatenym prova-
zanim pfi dfive provadénych rekonstrukcich, foto €.16 - 20.

5.0 Vodorovné nosné konstrukce

Z dlvodu zjisténi skladeb, dimenzi a tvaru nosnych prvku, fyzického stavu (na-
padeni difevokaznymi $kudci), orientace stropnic €i Zeber atd. bylo ve stropnich kon-
strukcich nad 1.NP a 2.NP provedeno 11 kopanych &i vrtanych sond s ozna¢enim V1 -
V11. U sond do dfevénych tramovych stropl byla zkontrolovana i zhlavi stropnic ulo-
Zena na nosném zdivu. U nékterych ZB stropu byl zjistovan i stuper vyztuZzeni.

Zjisténé skladby, dimenze atd. jsou popsany v grafickych pfilohach na nasledu;ji-
cich schematickych obrazcich. Umisténi provedenych sond, orientace stropnic, foto-
dokumentace atd. jsou ziejmé z vykresové dokumentace, pohledy na oteviené sondy
viz foto €.21 - 33.

@ Foto €.21

keramické vliozky podobné typu
SIMPLEX-REKORD s nastavcem

cca 50
7, 10
I 75
10
| | | |
1T BT -
80
1.NP 1o
- ZB strop s ker. vlozkami
- omitka 20 mm
- polystyren 50 mm
- sololit 5 mm

- profilovany molitan
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@ Foto ¢.22

keramické viozky podobné typu

SIMPLEX-REKORD s nastavcem —
 |cca 50

10
X |75
S ;0
10
80

1.NP 119

7l

- ZB strop s ker. vlozkami

- omitka 20 mm
- polystyren 50 mm
- sololit 5 mm

- profilovany molitan

- pldovky 50 mm

- nasyp 25 mm

. - cihelna klenba 150 mm
puda - omitka 10 mm

j160;/

keramické vlozky podobné
tvou SIMPLEX-REKORD

el

130
10

NN

1.NP




=19 =
Foto ¢.24
- prkna zaklopu 25 mm
- vzduchova mezera 210 mm
- heraklit 35 mm
- omitka 20 mm

\ plda
|

| _
170 i1 70/ J 650

210 "210"
820

UloZeni a napadeni tram nebylo ukolem této sondy.

@ Foto ¢.25

ZB tramovy strop

|
o T1.NP
190 955 L1185 980
| _E
260 " 2557

keramické viozky podobné typu

Foto ¢.26, 27
SIMPLEX-REKORD s néstavcem

10
75
n/--/

, 75
RET
INP | 300 \ 10
85 -85\ 1220+2 0214
205 (hladka, kruhova)
45 45

Z.¢.15-150
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Foto &.28

- plidovky 50 mm
- nasyp 80 mm
- ZB strop s ker.vlozkami

keramické vlozky podobné pida
tvpu SIMPLEX-REKORD T
T IHHIHHIIIIIIlII|IIIIIIHHIIIIIHIIIIIIIIIIIHIIHIIIIIII
4/%/ A, /f/////
A I Svétlost: 2900 mm
A 1pa-
75 75
1912 +1 214
vy 205 Ll “(hiadka kruhova)
45 45
Foto €.29, 30
- pt"Jdovky 50 mm
- nasyp (stavebni sut) 50 mm
- prkna zaklopu 30 mm
- vzduchova mezera cca 220 mm
- prkna podhledu 20 mm
- rakos + omitka 20 mm
Ulozeni tramu: 230 min 180 230
puda
vétraci otvory — 2 Jrrey

T
.....
-

835 185, 810 195, 775  |185F

“220" " 220" "210"740
L 1000 L 965 L
7 7 71—

(zhlavi tram( obaleno v asfaltové lepence)
Svétlost: 5500 mm
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@ Foto ¢.31 - 33
- pldovky 50 mm
- nasyp (stavebni sut) 50 mm
- prkna zaklopu 30 mm
- vzduchova mezera cca 210 mm
L prkna podhledu 20 mm
#- rakos + omitka 20 mm
UloZeni tramt: 230 230 240 min 200
plda zaklop napaden

=

J

vétraci otvory ] ol —  &ervotodem
[
7

-

B
I

A\
[

| /
170 830 165, 810  |170 850  |160
200" 205" 210 210

998 J 978 : 1015 y

(zhlavi tramU obaleno v asfaltove lepence)
Svétlost: 5400 mm

5.1 Zjisténé vady a poruchy

o ZB Zebfikové stropy s keramickymi stropnimi viozkami jsou bez viditelnych vad a
poruch. Pokud stropni konstrukce nebudou piitéZovany Ize je s nejvétsi pravdépo-
dobnosti nadale vyuzivat.

e Vmisté sond dievénych tramovych stropt nad 2.NP nebylo zjisténo u stropnich
tramu napadeni drevokaznymi $kidci. Pouze u jedné sondy byla napadena prkna
zaklopu Eervotogem, foto &.33. | pfesto je nutno pfedpokladat, Ze dievéné tramoveé
stropy mohou byt lokalné napadeny dievokaznymi $kddci prevazné v mistech zate-
kani pres stfesni konstrukai.

e Vyraznéji jsou dfevokaznymi $kadci napadeny drevéné tramové stro
podlazni ¢asti objektu v mistech pfimého zatékani pres porusenou stfesni_krytinu,
foto .34 - 36.

e Ostatni stropni konstrukge (cihelné klenby valené do ocelovych valcovanych | nos-
nikd, ZB Zebrovy strop, ZB deska) nevykazovaly vizualné znamky vad nebo poruch.
Pokud stropni konstrukce nebudou pritéZovany Ize je pravdépodobné i nadale Vyu-
Zivat.

6.0 Podlahy

Z davodu zjiténi skladby, tloustky a kvality jednotlivych vrstev podlah bylo do
nich v 1.NP a 2.NP provedeno sedm vrtanych sond (P1 - P7) jadrovym vrtakem & 40
mm. Umisténi sond je patrno z vykresové dokumentace, zjiténa skladba je nasleduiji-
ci:



-14 - Z.6.15-150

Sonda P1
(1.NP, foto €. 37)
tl. (mm)
keramicka dlazba 6
cementovy potér (porézni) 25
podkladni beton 85
hlina 45
teraco 20
podkladni beton 70 celkem cca 250
hlina

Sonda P2
(1.NP, foto &. 37)
tl. (mm)
koberec 2
lepidlo 1
teraco dlazba 20
betonova mazanina (porézni, &ast se rozpadla) 50
podkladni beton 10 celkem cca 370 mm
hlina + stavebni sut

Sonda P3
(1.NP, foto &. 37)
tl. (mm)
e 2x PVC 5
e stérka 3
e teraco 20 celkem cca 30 mm
¢ panel instalaéniho kanalu (porézni, §kvara) 65

Sonda P4
(1.NP, foto €. 37)
tl. (mm)
e 2x PVC 5
e Xxylolit 15
e podkladni beton 90 celkem cca 110 mm
e hlina
Sonda P$§
(2.NP, foto €. 38)
tl. (mm)
e teraco dlazba 25
e cementovy potér 10
e betonova mazanina 50
e pravdépodobné skvarobetonovy potér 10
e asfaltova lepenka 1
e betonova mazanina 15
e Skvarobeton (porovity) 90
o asfaltova lepenka 1
e heraklit 30
e nasyp 70 celkem cca 305 mm
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Sonda P6
(2.NP, foto ¢. 38)

tl. (mm)
e PVC 2
e |epidlo 2
e teraco 12
e betonova mazanina 110
e nasyp + kusy cihel 104 celkem cca 230 mm
e 7B deska cca 45 -50
Sonda P7
(2.NP, foto &. 38)

tl. (mm)
e PVC 4
e |epidlo 1
e Xxylolit 18
e betonova mazanina (porézni) 55
e betonova mazanina 45
e nasyp + kusy cihel 115 celkem cca 235 mm
e /B deska

6.1 ZjiSténé vady a poruchy

e Podlahy v 1.NP_nemaiji témé&t zadné podkladni vrstvy. Vrstvy betonovych mazanin
nebo cementovych potérl jsou prevazné porézni nebo se z &asti rozpadaiji zcela, fo-
to ¢.37.

e Nekteré vrstvy podlah v 2.NP jsou taktés porézni nebo se z &asti rozpadaii. foto
¢.38.

e Naslapné vrstvy v celém objektu [sou jiz na hranici, misty i za hranici své Zivotnosti,
jsou zastaralé, ochozené, uvolfiuje se u nich dlazba atd.

7.0 Stfes$ni konstrukce

Valbové, sedlové a pultové stfechy nad 1.NP a 2.NP maji dievéné krovy vazni-
cové soustavy s leZatou stolici. Krovy se skladaji z pozednic, vaznych tramu, krokvi,
sikmych vzpér, rozpér, stfednich vaznic, lokalné pasku a misty Sikmych ztuzeni
v roviné stiechy, foto &.41 - 43.

Stresni krytina krovil je vétsinou z palenych francouzskych tasek jednodrazko-
vych, polovina krovu nad 2.NP ma krytinu z palenych tasek bobrovek. Tasky jsou ukla-
dany na laténi. Oplechovani a podokapni Zlaby jsou z pozinkovaného plechu.

Byla provedena podrobna prohlidka véech dostupnych hlavnich prvkd krovu do-
pinéna poklepem ostrého tesaiského kladiva a vpichy tenkého dlata. Zvlastni pozor-
nost byla vénovana prvkim s nejvétsim expoziCnim zatizenim, tj. prvkiim v blizkosti
zdiva - pozednicim, dolnim zhlavim krokvim, zhlavim vaznym tramam atd.
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Dale bylo pomoci vrtané sondy zji§téna skladba pultové stfechy nad 1.NP ze se-

verni strany objektu. Umisténi sondy je patrno z vykresové dokumentace, zji§téna
skladba je nasledujici:

Sonda_S1
(foto €. 39, 40)
tl. (mm)
vinita sklolaminatova krytina 3

vzduchova krytina (misty vypinéno textili) 100
(dfevény rost)

asfaltové pasy 20
cementovy potér 35
betonova mazanina 55
nasyp cca 150 celkem cca 363

ZB zebirkovy strop

7.1 Zjisténé vady a poruchy

O O O O

Na zakladé prohlidky Ize konstatovat, Zze krovové konstrukce jsou jiz na néko-

lika mistech ve velmi $patném stavu z diivodu vyrazného napadeni dievénych
prvka dievokaznym hmyzem a z diivodu zatékani srazkoveé vody pies poruse-
nou krytinu i dievokaznymi houbami !

Napadeni, poskozeni a oslabeni prvku je predevéim v dolni &asti krova.

Na nosnych prvcich krovil byla tedy prokazana destruktivni &innost nasledujicich
skudcu dreva :

¢ervoto¢ umrléi (Anobium pertinax)
cervoto¢ prouzkovany  (Anobium punctatum)
tesarik krovovy (Hylotrupes bajulus)
koniofora sklepni (Coniophora puteana)

Prvky, které jsou oslabeny o vice nez 30% jsou ve vykresové dokumentaci vyzna-
Ceny Cervené, prvky, které jsou oslabeny o cca 10 - 30%, jsou ve vykrese vyznace-
ny modre. Popis a umisténi poskozenych prvki viz vykresova dokumentace. Nejvi-
ce poskozené prvky jsou zachyceny i na fotech &.36 - 52 :

Na nékolika mistech krovii nad 1.NP a 2.NP dochazi k zatékani srazkové vody
prfes porusenou sties$ni krytinu ! Prvky krovu ijsou v téchto mistech vyrazné

naruseny dievokaznymi Skudci, hrozi zde pokles krovové konstrukce -

HAVARIJNI STAV, foto €.46, 48, 49. Tato mista jsou na vykrese vyznadéena &erve-
nym krouzkem.

Na nékolika mistech jsou ve spodnich ¢astech napadeny krokve prevazné drevo-
kaznym hmyzem, foto &.45, 50 - 52.

Drevény praviak u krovu nad 1.NP je napaden v misté ulozeni, foto &.51.

U stitové stény je drevokaznymi kddci vyrazné napaden pasek. Vlivem destrukce
prvku doslo k uvolnéni tesafského spoje, foto ¢.44.

Je velice pravdépodobné, Ze po odstranéni krytiny mohou byt u dfevénych prvku
zjisteny jesté dalsi poskozené prvky. Pfedpokladame predevsim poruchy z horniho
lice a u dolniho zhlavi krokvi, pozednice z dolniho a zadniho lice atd.
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Krov nad 2.NP je opatien protipozarnim natérem, ktery je jiz nefunkéni, foto ¢€.41,
42,

Krovy jsou zaneseny starym letitym mastnym prachem.
Na nékolika mistech je poSkozené i laténi.

Stresni_krytina z palenych tasek (bobrovek i francouzskych tasek) jiz neplni
svoji funkci, je v dezolatnim stavu, jiz davno za hranici své Zivotnosti, droli se
a rozpada, je polamana, netésni, do objektu jiz misty zatéka, foto €.53 - 57 !

Destové Zlaby jsou zanesené, ¢astecné znicené korozi, neplini jiz svoji funkci a vy-
razné pfispivaji i ke zvyseni vihkosti zdiva.

V ¢asti krovu nad 1.NP je provedena pojistna folie, proto nebylo mozno tuto Cast
zkontrolovat.

8.0 Vady a poruchy ostatnich konstrukci

Kominova télesa nad rovinou stfech se jiz rozpadaji, foto €.58.

Drevéna okna jiz maji stravené natéry, netésni, jsou zastarala a dochazi pfes né
zajisté k velkym unikum tepla, foto €.59 - 61.

Totéz plati i o venkovnich difevénych dvefich, foto ¢.62. Plechové dvefe jsou vyraz-
né napadeny korozi, foto ¢.63.

Klempiiské a zamecnické vyrobky jsou neudrzované, maiji ,stravené” a oloupané
natéry, jsou jiz vétsSinou napadeny korozi, foto €.56, 63 - 65.

9.0 Navrhy opatieni

Na zakladé zjisténych a vyse uvedenych skute¢nosti bude nutno u objektu pro-

vést nasledujici :

Zaklady

Zaklady vétsinou pIni svoji funkci, a pokud nedojde k jejich pfitizeni, Ize je i nadale
vyuzivat.

Kazdopadné bude nutné zabranit jejich podmaceni provedenim novych destovych
Zlabu, svodU, kanalizace (venkovni i vnitini), okapovych chodniku atd.

Sanace zdiva

Co nejdrive doporu¢ujeme odstranit véechny neprodys$né a vlhkosti zdestruované
omitky z exteriéru i z interiéru, odstranit keramické obklady a zdivo ponechat po do-
bu nékolika mésicu jako rezné, aby doslo pred uvazovanou rekonstrukci k jeho ale-
spon ¢astecnému vysychani. U zdiva vycistit spary do hloubky min.2 cm.

VSechny mistnosti 1.NP dukladné a pravidelné provétravat !
Provést nové destové Zlaby a svody a zaustit je do kanalizace !

Provérit stav kanalizace v objektu, pravdépodobné ji bude nutné proveést zcela nové
a to jak stojatou, tak i lezatou. Provést kontrolu rozvodu vody.
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K odstranéni vihkosti ze zdiva doporu¢ujeme pouzit metodu podiezani a vloZeni
nové hydroizolace. Vzhledem k tomu, Ze muze byt ve skladbé zdiva i kamenivo, by-
lo by mozna i vhodné&jsi pouzit metodu chemické injektaZni clony nebo postupné
podsekavani zdiva a vloZzeni nové hydroizolace.

Odkopat terén okolo celého objektu do hloubky cca 0,5 m a provést zde novou svis-
lou hydroizolaci.

Pfi provadéni omitek radéji pouzit sanaéni omitkové smési, aby mohlo zdivo do-
sychat.

Odstranit vzrostlou vegetaci z blizkého okoli zdiva.

Okolni terén dukladné vyspadovat od objektu, provést okapové chodniky spadova-
né smérem od obvodového zdiva.

Povrchové plochy okoli objektu ponechat jako paropropustné.

Samoziejmosti je i po provedené sanaci vihkého zdiva zajistit dostateénou cirkulaci
vzduchu v interiéru, pravidelné vétrani.

Na zakladé naSich zjisténi doporuujeme provést odbornou firmou projekt sanag-
nich praci vihkého zdiva, ktery upfesni pouzité sanaéni metody i jejich rozsah pouzi-
ti.

Stavajici trhliny bude mozno po odstranéni pficin jejich vzniku zapravit.

Davame jiz na zvazeni nové provedeni v§ech vnitinich i venkovnich omitek.

Nové bude nutno provést kominova télesa nad rovinou stiechy.

Stropni konstrukce

V8echny vodorovné nosné konstrukce, pokud nedojde k jejich pfitizeni, bude mozno
i nadale vyuzivat.

Pokud by doslo k pfitiZzeni, bylo by nutno stropni konstrukce posoudit statikem, ktery
zjisti jejich unosnost, navrhne zplsoby zesileni ¢i nové provedeni.

Podlahy

Podlahy v celém objektu doporu¢ujeme provést noveé.

V 1.NP bude nutno provést nové i jejich podkladni vrstvy. V novych podlahach musi
byt i hydroizolaéni a tepelnéizolaéni vrstvy.

Nové bude nutno provést i podlahu na terase. Ve skladbé bude nutno pouzit tepel-
néizolaéni vrstvu.

Stirechy

Vzhledem k rozsahu poskozeni krovu ho doporucujeme ponechat a nadale vyu-

zivat. Bude vSak nutno provést nasledujici:

Okamzité provést alespon provizorni opravu stfesni krytiny na cca 4 mistech, aby
se zabranilo dalSimu zatékani do dfevénych konstrukci a naslednému $ifeni dievo-
kaznych hub !

Pfi rekonstrukci provést vyménu vSech prvkl nebo jejich ¢asti vyznacenych cervené
ve vykresové dokumentaci. Podotykame, Ze se jedna o cca 10% vs$ech prvku, viz
vykresova dokumentace !

Provést osekani ¢asti prvku caste¢né napadenych dfevokaznymi skidci a jejich
pfipadné zesileni, na vykresech jsou vyznaeny modre. Je velice pravdépodobné,
Ze pfi jejich osekavani se zjisti, Ze i nékteré tyto prvky bude nutno zcela vyménit.
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e Kontrolu funk&nosti véech Spoju (sesazeni spoju, zarazeni uvolnénych spojovacich
kolikd, jejich dopInéni atd.).

e Je velice pravdépodobng, Ze po odstranéni krytiny budou zji$tény jesté dalsi pogko-
zené prvky.

e Bude nutna celkova vyména krytiny, laténi, oplechovani i nové provedeni destovych
Zlabu a svodu atd.

e Ocisténi v8ech ponechanych prvkl krovovych konstrukci od prachu, nedistot, sta-
rych natéri a jejich impregnace chemickymi ochrannymi prosttedky uréenymi pre-
devsim proti dfevokaznému hmyzu, v mistech pfimého zatékani i proti difevokaznym
houbam.

* VsSechny nové spoje prvkd, jeiich pripadné zesileni, nahrazeni i zptisob vyrovnani
krovd by bylo nutno konzultovat a fesit se statikem !

e Pultovou stfechu nad &asti 1.NP bude nutno provest zcela nové s tepelndizolaéni
vrstvou.

Omitky

e Omitky z exteriéru doporudujeme radéji odstranit a provést nové. Dal§im Fesenim
by bylo omitky ponechat a provést z exteriéru kontaktni zateplovaci systém (az po
doschnuti zdiva !). Nevime v§ak, jaké bude k tomuto feseni stanovisko pamatkové-
ho ustavu.

e Vnitfni omitky doporuéujeme v celém rozsahu odstranit a provést nové.

Vypiné otvort

¢ Okna i dvefe jiz doporuéujeme v celém rozsahu provést nové.

Klempirské a zameénické vyrobky

e VétSinou bude nutno v celém rozsahu proveést nové.

e U ocelové konstrukce zastiegeni terasy bude nutno konstrukci ogistit a provést u ni
nove natéry a proskleni.

Rozvody instalaci

* | kdyZ nebyl provadén jejich prizkum. predpokladame, Ze bude nutna jejich celkova
vymeéna.

10.0 Predbézny rozpoéet

Na zakladé vyse uvedeného byl ing. Lubomirem Pejchalem zpracovan predbéz-
ny rozpocet praci, které by bylo nutno provést pro dalsi bezproblémové uzivani zkou-
maneho objektu - viz pFiloha &.2 této zpravy. Tento rozpod&et je nutno brat jen jako veli-
ce orientaéni, protoZe pfi zpracovani tohoto STP jsme neznali zpusob budouciho vyuzi-
ti objektu, rozsah dispoziénich zmén, pozadavky na kvalitu pouzitych materialu atd.

Pokud by doslo ke zvyseni uzitného zatizeni stropnich konstrukci, ceny by byla
zajisté vyssi.

V rozpoctu se neuvazovalo s pfipadnym zateplenim objektu.
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11.0 2Zavér

Stavebné technickym priizkumem bylo zjisténo, ze objekt je jiz ve velmi za-
nedbaném stavu, mnoho stavebnich konstrukci je jiz za hranici své Zivotnosti a

urychlené bude nutno provést jeiich opravy, vymény &i sanaci.

Po odstranéni mnoha vad a poruch véak objekt muze i nadale slouzit své-

mu majiteli.

V Brné dne 28.12.2015

v
é/
Prazkuyhy staveb

S.I.0. -2-
Lisky 1000/44
ag624 00 Brno
DIC: Cz 292 88 125
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Pfiiloha ¢.1 - Fotodokumentace
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Priloha €.2 - Pfedbézny rozpocet - doporuc¢ené a nutné opravy

POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 1 Opravy a tdrzba JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
01 Severni ¢ast Meérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocetjednotek 0
M51222 Hospic sv. Alzbéty, Kamenna 36, Brno Nakiadynamj. |0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel
Dodavatel Prizkumy staveb, s.r.o. Zakazkoveé ¢islo 151222
Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 5 486 381|Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 5 312 287|Oborova prirazka 0
R|M prace celkem 1 800 000|Presun stavebnich kapacit 0
N|Mdodavky celkem 0|Mimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 12 598 667| Zafizeni stavenisté 377 960
Provoz investora 0
HZS 0|Kompletaéni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 12 598 667|Ostatni naklady neuvedené 629 933
ZRN+ost.naklady+HZS 13 606 561] Ostatni naklady celkem 1 007 893
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 13 606 561 K&
DPH 21,0|% 2 857 378 K&
Zaklad pro DPH 0,0({% 0 Ke
DPH 0,0]{% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 16 463 939 K¢
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Stawba :

Objekt : |01 Severni &ast

151222 Hospic sv. Alzbéty, Kamenna 36, Brno

Rozpocet :

1

Oprawy a udrzba

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
Zemni prace 10 503 0 0 0 0
Svislé a kompletni konstrukce 582 867 0 0 0 0
Upravy povrchii vnitini 1287 483 0 0 0 0
Upravy powrchli vngjsi 615 916 0 0 0 0
Podlahy a podlahové konstrukce 2 313 821 0 0 0 0
Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stg 70 525 0 0 0 0
Bourani konstrukci 377 239 0 0 0 0
711 lzolace proti vodé 0 50 489 0 0 0
712 Ziviéné krytiny 0 179 520 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace 0 1050 000 0 0 0
730  Ustredni wtapéni 0| 1250000 0 0 0
762  Konstrukce tesaiské 0 236 672 0 0 0
764  Konstrukce klempifské 0 225 000 0 0 0
765  Krytiny twrdé 0 643 386 0 0 0
766  Konstrukce truhlaiské 0f 1308 400 0 0 0
767  Konstrukce zamecnické 0 225 000 0 0 0
781  Obklady keramické 0 143 820 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0| 1400000 0
M24  Montaze vzduchotechnickych zafizeni i 0 0 0 400 000 0
D96 Presunysuti a wbouranych hmot 228 028 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 5486 381| 5312287 0] 1800 000 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ké % Zakladna Ké
Ztizené wyrobni podminky 0 0,0| 10 798 667 0
Oborova piirazka 0 0,0| 10 798 667 0
Presun stavebnich kapacit 0 0,0[ 10 798 667 0
Mimostavenistni doprava 0 0,0| 10 798 667 0
Zafizeni stavenisté 0 3,0] 12 598 667 377 960
Provoz investora 0 0,0 12 598 667 0
Kompleta&ni &innost (ICD) 0 0,0 12598 667 0
Rezerva rozpoctu 0 5,0| 12 598 667 629 933
CELKEM VRN 1 007 893




Polozkovy rozpoéet

Stawba : 151222 Hospic sv. Alzbéty, Kamenna 36, Brno Rozpocet: 1
Objekt : 01 Severni ¢ast Opraw a udrzba
P.E. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ [ mnozstvi| cena/MJ | celkem (K&)
Dil: [1 Zemni prace
1 [111200001RAQ [ Odstranéni kiovin a stromu do 100 mm, spaleni l m2 217,00 43,4o| 10 502,80
(41+34,5+12+10,5*2)*2 217,00
$Celkem za |1 Zemni prace | 10 502,80
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
2 |314100010RAQ |Oprava komina z CP, zbourani a zfizeni nového l m 36,00 3 330,00| 119 880,00
312 36,00
3 [319100010RAA|Dodatecna izolace zdiva postupnym vybouranim viozeni
izolace Bitagit m2 129,35 2 845,00 367 986,53
1,05*6,5 6,83
0,95*28 26,60
0,9*9,5 8,55
0,5%(41+34,5+4,65*4+3,75+11,5+8,3+27,5+5 4*2+4) 79,98
0,65*8,3 5,40
17152 2,00
4 22422199 Oprava trhlin ] kpl 1,00 95 000,00 95 000,00
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 582 866,53
Dil: [61 Upravy povrchii vnitini
5 [611420016RA0 [Omitka stropu vnitini vapenocemetova $tukova malba I m2 699,04 425,00| 297 093,70
1.np:6,85*4,65+8,8*4,65+2,95*4 65+20*3,75 161,49
3,86"8,3+6,32*8,3+2,4*29+5*5,4+10,6*5,4+11,2*5 4 298,81
2.np:(2,85+5,4+0,4)*27,6 238,74
6 [612420016RA0 |Omitka stén vnitfni vapenocementova $tukova, malba I m2 1851,14 343,00| 634 942,46
1.np 70%:(6,85*4,65+8,8*4,65+2,95*4,65+20*3,75)*3,3*0,7 373,04
(3,86"8,3+6,32*8,3+2,4*29+5*5 4+10,6*5,4+11,2*5 4)*3,3*0,7 690,26
2.np:(2,85+5,4+0,4)*27,6*3,3 787,84
7 1612430011RAO0 [Omitka sanaéni stén, malba [ m2 455,70 780,00| 355 446,78
1.p 30%:(6,85°4,65+8,8°4,65+2,95"4,65+20*3,75)"3303 | 159,88
(3,86"8,3+6,32"8,3+2,4*29+5"5 4+10,6*5,4+11,2*5 4)*3,3*0,3 295,83
Celkem za |61 Upravy povrcha vnitini | 1287 482,94
Dil: [62 Upravy povrchii vnéjsi
8 [622420110RAB|Omitka stén vnéj$i vapenocement. Stukova, natér stupen
sloZitosti 3, leSeni m2 753,88 817,00 615 915,88
sever:4,5"41+4,5*28 5+2*13 338,75
jih:4,5*34+4 5*28 279,00
zapad:4,5*12+4,5*10+4,5%4 5/2+4 5*12/2 136,13
Celkem za |62 Upravy povrchi vnéjsi |  615915,88
Dil: [63 Podlahy a podlahové konstrukce
9 [630300091 Podlaha v 1.np - podkl. bet., HITl, potér, dlazba bouraci
prace m2 151,90 3500,00 531 651,05
1.np 30%:(6,85*4,65+8,8*4,65+2,95*4,65+20*3,75)*1,1*0,3 53,29
(3,86"8,3+6,32"8,3+2,4*29+5*5 4+10,6*5,4+11,2*5 4)*1,1*0,3 98,61
10 TSSOSOOOQZ Podlaha v 1.np - podkl. bet., HI,TI, potér, PVC bouraci
prace m2 354,43 3000,00 1063 302,30
1.np 30%:(6,85*4,65+8,8*4,65+2,95%4,65+20*3,75)*1,1*0,7 124,35
(3,86*8,3+6,32*8,3+2,4*29+5*5,4+10,6*5,4+11 ,2*5,4)*1,1*0,7 230,09
11 [630300191 Podlaha v 2.np - vyrov. stérka, dlazba bouraci prace [ m2 78,78 1 600,00| 126 054,72
2.np 30%:(2,85+5,4+0,4)*27,6*1,1*0,3 78,78
12 1630300192 Podlaha v 2.np - vyrov. stérka, PVC bouraci prace [ m2 183,83 1 1oo,oo| 202 212,78
2.np 70%:(2,85+5,4+0,4)*27,6*1,1*0,7 183,83
13 [630300199 Podlaha na terase - H,Tl, dlazba bouraci prace [ m2 97,65 4 000.00I 390 600,00
23,2542 97,65
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce | 2313820,85




Dil: [95 Dokoné&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach
14 [639570010RA0 |Okapovy chodnik kolem budovy $irky 0,5 m beton. dlazba,
obrubniky, bourani stavajiciho m 108,50 650,00 70 525,00
41+34,5+12+10,5*2 108,50
Celkem za |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach | 70 525,00
Dil: [96 Bourani konstrukci
15 [978100010RAO [Otluceni vnitfnich omitek stropu vapenocem. 100 % [ m2 699,04 116,00] 81 089,10
1.np:6,85*4,65+8,8*4,65+2,95"4,65+20*3,75 161,49
3,86*8,3+6,32*8,3+2,4*29+5*5,4+10,6*5,4+11,2*5 4 298,81
2.np:(2,85+5,4+0,4)*27 6 238,74
16 |978200010RAO [Otluceni vnitfnich omitek stén vapenocem. 100 % [ m2 2 306,85 97,30 224 456,04
1.np:(6,85*4,65+8,8*4,65+2,95*4,65+20*3,75)*3,3 532,92
(3,86*8,3+6,32*8,3+2,4*29+5*5,4+10,6*5,4+11,2*5,4)*3,3 986,09
2.np:(2,85+5,4+0,4)*27,6*3,3 787,84
17 [978300010RAA [Otlugeni vnéjsich omitek stén vapenocem.100 % stupen
slozitosti 1-4 m2 753,88 95,10‘ 71 693,51
sever:4,5*41+4,5*28 5+2*13 338,75
jih:4,5*34+4 5*28 279,00
zépad:4,5*12+4,5*10+4,54,5/2+4 5*12/2 136,13
Celkem za |96 Bourani konstrukci | 377 238,65
Dil: [711 Izolace proti vodé
18 |711470020RA0 |zolace proti vodé folii,ochranna textilie, svisla vE.
zemnich praci m2 44,25 1141 ,00‘ 50 489,25
0,5%(41+34,5+12+1) 44,25
Celkem za |711 Izolace proti vodé | 50 489,25
Dil: |712 Zivicné krytiny
19 |712300999 Pultova stfecha nad ¢asti 1.np - nova skladba bouraci
prace m2 112,20 1 600,00| 179 520,00
20,4*5,5 112,20
Celkem za |712 Ziviéné krytiny [ 179 520,00
Dil: |720 Zdravotechnicka instalace
20 [72001 ZTl [ Kot | 1,00{ 1 050 000,00 1 050 000,00
Celkem za |720 Zdravotechnicka instalace 1 050 000,00
Dil: {730 Ustredni vytapéni
21 {73001 ur [ kot | 1,00[ 1 250 000,00 1250 000,00
Celkem za |730 Ustredni vytapéni 1 250 000,00
Dil: |762 Konstrukce tesarské
22 |762342204RT2 |Montaz latovani stiech, svislé, vzdalenost 100 cm véetné
dodavky feziva, laté 3/5 cm m2 599,00 28,20 16 891,80
28,5*7"2 399,00
12'772 168,00
4*8 32,00
23 [762340030RAA|Latovani stfech rozte¢ 22 cmlaté 3 x 5 cm, véetné
dodavky feziva m2 599,00 131,00 78 469,00
28,5"7"2 399,00
1272 168,00
4*8 32,00
24 |762900040RAC|Demontaz samostatnych prvka krovu latovani I m2 599,00 19,80 11 860,20
28,572 399,00
1272 168,00
4*8 32,00
25 |762950030RAC|Vymeéna Casti stre$nivazby prurezova plocha 288 cm2 m 59,50 579'00| 34 450,50
gervena:7,5+2*4+2*3+3 24.50_
1,5+2*3 7,50
modra:3,5+5+1*2+2 12,50
1,5+2+1,5+2*5 15,00
26 |762950099 Kontrola funkénosti prvku krovu, ocisténi prvka
impregnace ochrannymi prostiedky kpl 1,00 95000,00 95 000,00
Celkem za |762 Konstrukce tesarské 236 671,50




Dil: [764 - Konstrukce klempirské
27 [764000001 Vyména klempifskych vyrobkd [ Kkpl | 1,00{ 225 000,00 225 000,00
Celkem za |764 Konstrukce klempirské 225 000,00
Dil: [765 Krytiny tvrdé
28 [765901131R00 |Folie podstfesni paropropustna Tyvek Solid I m2 599,00 82,10| 49 177,90
28,5*7*2 399,00
12*7*2 168,00
4*8 32,00
29 [765310020RA0 |ZastreSeni palenou krytinou Francouzska 14 m2 599,00 858,00 513 942,00
28,572 399,00
12*72 168,00
4*8 32,00
30 [765900010RA0 |Demontaz palené krytiny m2 599,00 134,00 80 266,00
28,572 399,00
12°7"2 168,00
4*8 32,00
Celkem za |765 Krytiny tvrdé | 643 385,90
Dil: [766 Konstrukce truhlarské
31 |766620029RAA|D+M okno, parapety, demontaze I m2 144,72 7 500,00| 1085 400,00
1.np:1,2*2,4*16+1,5*2,4*3+1,8*2,4*2+2 4*2 4*5 94,32
2.np:1,2*2,1*9+1,8*2,1*2+2,4*2,1*4 50,40
32 |766660029RAA|D+M vnitini dvere 1kf., zaruben, demontaze [ kus 37,00 5 000,00| 185 000,00
1.np:23 23,00
2.np:14 14,00
33 |766660030RAA|D+M vnitini dvere 2kr., zaruben, demontaze l kus 4,00 9 5oo,oo| 38 000,00
1.np:3 ) 3,00
2.np:1 1,00
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské [ 1 308 400,00
Dil: [767 Konstrukce zameé&nické
34 [767620099 Oprava konstrukce zastreSeniterasy v&. proskleni,
natéry kpl 1,001 225 000,00 225 000,00
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 225 000,00
Dil: [781 Obklady keramické
35 [781009999 D+M keramické obklady | m2 169,20 850,00| 143 820,00
1.np:2*(1,1*4+3,75*2+1,5*8+3,75*4+2,85*2+3*2+1*6) 113,20
2.np:2*(3*2+3*2+1*6+2*2+3*2) 56,00
Celkem za |781 Obklady keramické l 143 820,00
Dil: |M21 Elektromontaze
36 [21001 Bektroinstalace | kot | 1,00{ 1 400 000,00 1 400 000,00
Celkem za |M21 Elektromontaze 1 400 000,00
Dil: (M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
37 [24001 VZT [ kot | 1,00 400 000,00 400 000,00
Celkem za |M24 Montaze vzduchotechnickych zarizeni 400 000,00
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
38 [979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti ] t 570,07 400,00| 228 028,00
75,04+251,7+185,55+10,55+4,31+42,92 570,07
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot | 228 028,00
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